archidrog

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WITOLD ORCZYNSKI

ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznan

tel.: 61 662-60-98

fax: 61 639-39-69

e-mail: pracownia@archidrog.pl
www.archidrog.pl

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATORY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH

Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym

przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli

wraz z budowa oswietlenia drogowego i odwodnienia

Powiat nowosolski, gmina Nowa Sé| Miasto, ul. Slaska

JE080401_1 -

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Miasto Nowa Sél, obreb 0005, dziatki nr: 13/8, 18/13, 18/27, 18/31,

39/4,39/8, 45/14, 41/1, obreb 0004, dziatki nr: 837/9, 838/1, 839/1

Gmina Nowa SAl — Miasto

INWESTOR ] , , ]
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 12, 67 — 100 Nowa Sl

BRANZA drogowa, instalacyjna, elektryczna
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant bra niy o . Nr 12/96/ZG do projektowania
d ) mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno— | 10-12-2021

rogowej budowlanej
S rawdzaijac branz o . . Nr 7131/55/P/01 do projektowania

2 _Jél ¥ ¥ mgr inz. Damian Lewandowski | bez ograniczeri w specjalnosci konstrukeyjno— | - 10-12-2021
drogowe;j budowlanej
Projektant branzy . Nr LBS/0023/ PWOS/10 do projektowani
. o mgr inz. Bartosz Chrastek b rLBs/ ] /. /. | o proje Twa.ma. 10-12-2021
|nsta|acyjnej ez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajacy branzy . . Nr LBS/OKK/0054/002111do projektowania
instalacyjnej mgr inz. Pawet Wieczorek bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej 10-12-2021
Projektant branzy ) o Nr 200/77/Zg do projektowania

lekt . Ryszard Kieronski w specjalnosc instalacyjno-inzynieryjnej 10-12-2021
elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych
Sprawdzajacy branz ) Nr 78/811./Zg do projekFoyvahia )

P JQ. Y \ Przemystaw Popiotek w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 10-12-2021
elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych

Umowa:

INW.7013.6.15/2020 z dnia 16.11.2020r.

POZNAN, 10 grudnia 2021r.




Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slgskiej w Nowej Soli

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333), ze Projekt budowlany - projekt architektoniczno — budowlany dla

zadania:

Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym

przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli

wraz z budowg oswietlenia drogowego i odwodnienia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny

z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

elektrycznej

w zakresie instalacji elektrycznych
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Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slgskiej w Nowej Soli

1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu: droga, sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé elektroenergetyczna oswietleniowa, sie¢ gazowa
(przebudowywana). Kategoria obiektu: XXV, XXVI.

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja polega na budowie drogi wewnetrznej przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli. Droga bedzie
obstugiwad planowang zabudowe przemystowo-ustugowg na terenach przylegtych do niej.

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie budowe kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego oraz
przebudowe kolidujgcej sieci gazowe].

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest budowa odcinka drogi wewnetrznej, ktéry bedzie obstugiwad
planowane w jej sgsiedztwie obiekty przemystowe i ustugowe. Droga potgczona bedzie z istniejgcg ulica
Slaska poprzez dwa zjazdy. W ciggu catego odcinka drogi zaplanowano miejsca postojowe.

Dla catego odcinka drogi przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wadd
opadowych do rowu melioracyjnego wzdtuz ulicy Slaskiej oraz budowe oswietlenia drogowego.
Zaprojektowano tez przetozenie i zabezpieczenie odcinka gazociggu.

1.3.1. Rozwiazania branzy drogowej.
Przyjeto nastepujace parametry techniczne budowanej drogi:
= kategoria drogi — wewnetrzna,
= klasa techniczna —,D”,
= projektowa - 30 km/h,
= szerokosc¢ jezdni—6.00 m,
= szerokos¢ pobocza umocnionego —2.00 m,
= szerokos¢ zatok postojowych —2.50 m,
= kategoria ruchu —KR 3.
Predkosc¢ projektowsq i kategorie ruchu ustalit Zamawiajacy.

Zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci 403m z ksztatcie litery ,,U”. Poczatek i koniec ulicy
stanowig zjazdy publiczne na ulice Slaska. Wykonanie zjazdu od strony przejazdu kolejowego wigze sie z
likwidacjg istniejgcego zjazdu na dziatke nr 41/1; dziatka a bedzie podtgczona do projektowane] drogi
wewnetrznej.

W ciggu catego odcinka drogi zaprojektowano cztery tuki poziome o promieniach R=30-32m (wszystkie w
te samg strone), co bylo wymuszone przez uksztattowanie pasa drogowego. W zwigzku z tym
przewidziano wykonanie jednostronnego pochylenia poprzecznego, co zminimalizuje ilos¢ wpustéw
deszczowych i poprawi sposéb odwodnienia drogi. Dodatkowy tuk o promieniu R=200m zastosowano w
celu uptynnienia geometrii drogi. Przeciecia krawedzi zjazdéw i ul. Slaskiej wyokraglono tukami o
promieniu R=12m. W obrebie zjazdéw zaplanowano wykonanie przejs¢ dla pieszych w ciggu istniejgcego
chodnika.

Po wewnetrznej stronie tukdw poziomych na catej dtugosci drogi zaplanowano pobocze umocnione, a po
zewnetrznej stronie cigg miejsc postojowych rownolegtych do drogi. Jest to optymalne rozwigzanie ze
wzgledu na widoczno$é przy wyjezdzaniu z miejsc postojowych. W obrebie dziatki 45/20 (dziatka rolna)
przerwano cigg miejsc postojowych aby unikngc¢ problemdéw zwigzanych z wylaczeniem gruntéw z
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Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slgskiej w Nowej Soli

produkcji rolnej. Zaprojektowano zjazd z drogi wewnetrznej na dziatke nr 41/1 — stanowi ona dojazd do
ogrodoéw dziatkowych.

UWAGA.

Bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokosciowego catego odcinka
drogi oraz projektowanych sieci uzbrojenia terenu przed rozpoczeciem robét. Po dokonaniu wytyczenia
nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem. Wszelkie watpliwosci réwniez nalezy konsultowacé z
projektantem.

Podstawowa szerokos$¢ jezdni wynosi 6.00m; na tukach poziomych zaprojektowano poszerzenia.
Planowane pobocze umocnione posiada szerokos¢ 2.00m a miejsca postojowe szerokos¢ 2.50m.

Jezdnia drogi bedzie posiadad przekrdj poprzeczy o jednostronny o pochyleniu i=2.0% do wewnatrz tukéw;
takie samo pochylenie posiadajg miejsca postojowe. Umocnione pobocze posiada rowniez pochylenie
i=2.0% lecz skierowane do jezdni.

Jezdnia i miejsca postojowe ograniczone bedg za pomoca kraweznikdw betonowych o przekroju 15x30cm
lub 15x22cm montowanych pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki wystajg
12cm lub 3 cm ponad poziom nawierzchni. Na przejsciach dla pieszych kraweznik powinien wystawaé 2cm.
Lokalizacje kraweznikéw pokazano w czesci rysunkowe;j.

Po wewnetrznej stronie jezdni zaprojektowano tez Scieki przykrawezinikowe z kostki betonowej
16x16x16cm uktadane na fawie betonowej z betonu C12/15 wspdlnie z kraweznikiem.

Spadki podtuzne drogi wynosza od i=0.5% do i=1.2%. Zastosowano trzy tuki pionowe o promieniach od
R=1000m do R=3000m.

1.3.2. Budowa kanalizacji deszczowej.
W ramach przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie dwa oddzielne odcinki nowej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do istniejgcego rowu przydroznego za
posrednictwem projektowanych wylotéw kanalizacji deszczowej o S$rednicy 315mm. Przed
odprowadzeniem woéd opadowych do rowu przydroznego, wody zostang podczyszczone z zawiesiny
ogolnej w osadnikach studzienek $ciekowych.
Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur litych PVC $200mm i $315mm SN12.
Studnie wtazowe projektuje sie jako betonowe o srednicy 1000mm natomiast studzienki sciekowe jako
betonowe o $rednicy 500mm z czescig osadnikowg H=0,8m.
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie posadowiona w wykopie umocnionym na podsypce
piaskowej 15cm. Natomiast projektowane studnie i studzienki betonowe zostang posadowione na
podbudowie betonowej C8/10 o grubosci 15cm.

1.3.3. Budowa oswietlenia
Opracowanie dotyczy budowy odcinka kablowe] sieci oswietlenia ulicznego zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej wewnetrznej przylegtej do ul. Slgskiej w miejscowosci Nowa Sol.
Szafka o$wietleniowa
Zasilanie oraz sterowanie projektowanego odcinka oswietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki
oswietleniowej zlokalizowanej przy Slaskiej. Zakres prac projektowych nie wymaga zmian w istniejacej sieci
oswietleniowe;j.
Stupy oswietleniowe
Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane o wysokosci h=6m z
fundamentami. Stupy montowaé zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych
od strony przysztego chodnika z mozliwoscig dostepu i swobodnego otwierania tych tabliczek. Stupy
oswietleniowe nalezy tgczy¢ docelowo w ukfadzie tréjfazowym. Doktadne stanowiska stupdw powinien
wskazaé geodeta uprawniony.
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Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slgskiej w Nowej Soli

Wysiegniki stupowe

Dla inwestycji przewidziano pojedyncze giete wysiegniki oswietleniowe aluminiowe, anodowane o
wysokosci h=1180mm i dtugosci wysiegu L=600mm.

Oswietlenie uliczne oprawy

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej moc led 48W, catkowita mocy oprawy
55W (wysoko$¢ mocowania opraw okoto 7m). Strumien $wietlny oprawy 6800 Im. Temperatura barwy
$wiatta 4000K ( barwa biata neutralna), wspétczynnik oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotno$é diod LED
minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni
C, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawy tgczy¢ z linig kablowg za pomoca ztgczek
kablowych typu IZK przewodem YDY 3 x 2,5mm? Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach
oswietleniowych zaprojektowano wktadki topikowe 1x6 A.

Sie¢ kablowa

Spetniajgc wymagania inwestora i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zaprojektowano zasilanie
projektowanego odcinka o$wietlenia z istniejgcego stupa oéwietleniowego przy ul. Slgskiej. Kabel NAYY-J 4
x 35mm? nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kabel nalezy uktadac faliscie bezpos$rednio na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejgce zanieczyszczenia ziemi w postaci
ostrego zwiru, grysu i inne mogace uszkodzic izolacje kabla nalezy wykona¢ 10 cm podsypke pod kabel z
26ttego piasku, nastepnie utozy¢ kabel i zasypaé go 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu
rodzimego.

Nastepnie rozciggnac¢ na catej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 30
cm i grubosci co najmniej 0,5 mm? a wykop zasypaé pozostatym gruntem.

W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdtuz trasy kabla,
po obu stronach przepustéw, na zapasach kabla oraz przed stupami oswietleniowymi, ktdérych tresé
powinna zawierad typ kabla, jego przekrdj, trase, wtasciciela oraz date utozenia.

Przed projektowanymi stupami oswietleniowymi nalezy pozostawié¢ zapas kabla dt.1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy natozy¢ na
projektowany kabel przepusty ochronne PCV typu AROT DVK ¢ 75.

Uziemienia

Projektowane stupy oswietleniowe nr 6 oraz nr 13 nalezy uziemié¢ zgodnie ze schematem a wartos¢
rezystancji nie moze przekracza¢ R < 30Q2. Uziom mozna wykona¢ z taSmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4
utozonej w rowie kablowym w odlegtosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe w ilosci
pozwalajgcej uzyskanie pozadanej wartosci rezystancji. Tasme uziemiajgcg nalezy faczyé przez
zastosowanie ztgcz krzyzowych.

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowié¢ bedzie:

1) izolacja robocza przewodoéw i kabli.

2) obudowa i zamkniecie stupéw

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez szybkie wytgczenie zasilania.

Stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z ochronno —
neutralng zytg PEN przewoddw zasilajgcych.

1.3.4. Przebudowa sieci gazowej
Zakresem opracowania jest projekt przebudowy dwdch odcinkéw istniejgcej sieci gazowej sredniego
cisnienia PE @225 ze wzgledu na kolizje z projektowang kanalizacjg deszczowq oraz projektowang droga.
Przesytanym medium w przewodach z rur PE jest gaz ziemny $redniego cisnienia.
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Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slgskiej w Nowej Soli

Sie¢ gazowaq o Srednicy 225mm zaprojektowano z rur PE100 RC i szeregu SDR17,6 typ 2.

Witaczenie projektowanych odcinkdédw gazociggu sredniego cisnienia 225mm PEHD do istniejacej sieci
gazowej PE o srednicy 225 wykonaé poprzez potagczenia mufowe zgrzewane elektooporowo.

Dtugosé projektowanego gazociggu Sredniego cisnienia:

= (}225mm PEHD - L = 41,85m — odcinek G1-G2

=  (#225mm PEHD - L =17,65m — odcinek G3-G4

Projektowana sie¢ gazowa zostanie posadowiona w wykopie umocnionym na podsypce piaskowej 10cm.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Roboty drogowe

=  powierzchnia jezdni bitumiczna 2600 m2,
= powierzchnia chodnika z kostki betonowej 131 m2,
= powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej 85 m2,
=  powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej 728 m2,

= powierzchnia pobocza utwardzonego z kostki betonowej 800 m2,
Kanalizacja deszczowa

= kanatz rur PVC ® 200-315 mm 425 m,
= studnie wpustéw deszczowych 9 szt.,
= studnie przelotowe 17 szt.,
= wylot kanalizacji deszczowej o Srednicy 315mm 2 szt.
Oswietlenie uliczne

= linia kablowa oswietleniowa 455 m
= stupy oswietleniowe 13 szt.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinie geotechniczng przedstawiono w czes$ci formalno-prawnej niniejszego projektu architektoniczno-
budowlanego.

Na podstawie opinii geotechnicznej projektowany obiekt zakwalifikowano do 1 (pierwszej) kategorii
geotechnicznej, a podtoze gruntowe okreslono jako proste warunki gruntowo-wodne.

W podtozu pod warstwg gleby do gtebokosci 2.0 m p.p.t zalegajg piaski srednie i drobne. W jednym z
otwordow stwierdzono wystepowanie pytéw. Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach na
gtebokosci 1.0-1.4 m p.p.t.

Wszystkie konstrukcje nawierzchni kwalifikuje sie jako podatne.

1.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

=  zaopatrzenie w wode — nie wystepuje,

= odprowadzenie sciekdw bytowych — nie wystepuje,

= odprowadzenie wdd deszczowych poprzez kanalizacje deszczowg — max. 98 |/s,

= zaopatrzenie w ciepto — nie wystepuje,

= emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje,

® rodzajiilosci wytwarzanych odpaddéw — nie wystepuje,

= witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen — oddziatywanie akustyczne oraz emisja drgan uznaje sie za
pomijalng, pozostate oddziatywania nie wystepuija,
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Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slgskiej w Nowej Soli

=  wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — wycinka 7 sztuk drzew; w pozostatym zakresie inwestycja nie
oddziatuje negatywnie na srodowisko.

1.7. Elementy budowlane obiektu budowlanego

Projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

a) Nawierzchnia bitumiczna drogi:

= 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

= 5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

= 7 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P),

= 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,

= 22 cm—warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa,

b) Nawierzchnia miejsc postojowych i zjazdu z kostki brukowej betonowej:

= 8 cm — kostka brukowa betonowa szara,

= 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

= 25cm—warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,

= 15 cm —warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa,

¢) Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej:

= 8 cm — kostka brukowa betonowa szara,

= 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

= 10 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,
= 20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

d) Nawierzchnia pobocza utwardzonego z kostki brukowej betonowej typu EKO:

= 8 cm — kostka brukowa betonowa typu EKO (z wypustkami) szara,

= 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

= 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,
= 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%,

W obrebie jezdni na poziomie wymienionego gruntu pod warstwy konstrukcyjne jezdni nalezy uzyskac
nastepujgce parametry w zakresie zageszczenia: E2>50MPa; na poziomie wykonanej warstwy podbudowy
pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem nalezy uzyskaé nastepujgce parametry w zakresie
zageszczenia: E2>100MPa; na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej nalezy uzyska¢ E22160MPa (stosunek E2/E1<2,2). Na poziomie wykonanej warstwy
podbudowy z mieszanki niezwigzanej w obrebie chodnika nalezy uzyska¢ E2>80MPa.

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB opracowanymi do
projektu. Skropienie pod warstwy bitumiczne wykonaé w ilosci podanych w STWiORB.

W obrebie wtgczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonaé
tylko warstwe $cieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 4 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzacej w stosunku do korica warstwy Scieralnej
powinno wynosi¢ ~0.5 m.

1.8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
W ciggu catego odcinka drogi zaprojektowano kanalizacje deszczowg oraz oswietlenie uliczne.
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1.9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Obiekt budowlany nie wymaga ochrony przeciwpozarowej

1.10. Informacje dodatkowe

W obrebie inwestycji znajduja sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je kable energetyczne
(w tym oswietleniowe), kable telekomunikacyjne i gazocigg. W rejonie urzadzen obcych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé, a roboty ziemne wykonaé recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia, badZz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego. Nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej, zwtaszcza kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Nalezy przestrzegaé ustalen i
wymogow zawartych w pismach uzgadniajacych projekt.

opracowat:
Dariusz Rusnak
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2. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 — Przekroje konstrukcyjne drogi
Rysunek nr 2 — Profil podtuzny drogowy

Rysunek nr 3 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
Rysunek nr 4 — Profil podtuzny gazociggu

Rysunek nr 5 — Schemat o$wietlenia

Rysunek nr 6 — Wizerunek stupa

Projekt architektoniczno - budowlany



