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UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem umocnien skarp rowow i Sciekow w
zwiazku z budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slaskiej w Nowej
Soli wraz z budowg o$wietlenia drogowego i odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem trawnika i obejmuja:
— Humusowanie skarp 1 pobocza oraz catego pasa drogowego w-wg gr. 10 cm z obsianiem
trawg (humus z odzysku)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ros$linna zawierajaca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujgcych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,

ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:
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a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawarto$é fosforu >20 mg/m?,
C) zawarto$¢ potasu >30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 55-6,5.

2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkow
(rodzaj gleby, stopien wilgotnosci).

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
zdolno$¢ kietkowania.

Na stanowiskach mokrych lub podtopionych zaleca si¢ stosowanie mieszanki traw o skladzie:

e | Agrostis alba — mietlica biatawa 5%
e | Festuca opina — kostrzewa owcza 15 %
e |Festuca rubra — kostrzewa czerwona 50 %
e | Lolium perenne — zycica trwata 15 %
e | Lolium multiflorum L — zycica wielokwiatowa 10 %
e |Poa pratensis — wiechlina tgkowa 5%
Na stanowiskach pozostatych zaleca si¢ stosowanie mieszanki o sktadzie:
e |Festuca opina — kostrzewa owcza 25 %
e |Festuca rubra — kostrzewa czerwona 40 %
e | Lolium perenne — zycica trwala 20 %
e | Lolium multiflorum L — zycica wielokwiatowa 10%
e |Poa pratensis — wiechlina tgkowa 5%
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— ubijakow o rgcznym prowadzeniu,
— koparek, tadowarek, spycharek
— samochodow samowytadowczych i transportowych
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4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania

0golne”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Humusowanie

Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 15 cm. W celu lepszego

powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni poboczy, skarp i pasa dzielgcego
mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20 cm, w
odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

Humusowanie na skarpach powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do

jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna si¢ga¢ poza gorng krawedz skarpy i1 poza
podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z obsianiem sg nastepujace:

teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyroOwnany i splantowany,
przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z torfem i rozscielona réwnag
warstwg oraz starannie wyréwnana,

glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gltadkim a potem walem kolczastym
lub zagrabi¢,

wysiew nasion nalezy prowadzi¢ w okresie wegetacji tj. od poczatku kwietnia do konce
wrze$nia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig brong lekkg lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcje Ochrony Roslin,

przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
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Pielggnowanie terenoéw zieleni

Podstawowym  zabiegiem w pielegnacji jest koszenie, podlewanie, nawozenie

I odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto
15cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odst¢pach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 20 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

— chwasty trwatle w pierwszym okresie nalezy usuwaé¢ $rodkami chwastobdjczymi
0 selektywnym dzialaniu, ktére nalezy stosowac z duza ostrozno$cig i dopiero po okresie
6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Tereny obsiane wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m? w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegblnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupehliajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy)

w przypadku braku wzrostow.

Wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ -

w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

7. Obmiar robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru robot jest:
=~ m? (metr kwadratowy) humusowania i obsiania trawg terenéw
przeznaczonych pod zielen.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1  Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Ustala si¢ okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbiorem w miesigcu maju.
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9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1 m? humusowania i obsiania trawa i obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

przygotowanie mieszanki humusu i torfu,

wykonanie plantowania terenu,

rozscielenie warstwy humusu,

obsianie trawg,

pielegnacja terenow obsianych w okresie gwarancyjnym,

ewentualny dosiew w okresie gwarancyjnym,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10. Przepisy zwigzane

PN-R-65023

Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
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