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OPIS TECHNICZNY

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejacej sieci gazowej $redniego cisnienia:
- odcinek G1-G2 - sie¢ gazowa PE o $rednicy 225mm,

- odcinek G3-G4 - sie¢ gazowa PE o $rednicy 225mm,

1.2.  Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie lubuskim, w ciagu ul. Slaskiej w m. Nowa Sél. Zadanie
dotyczy: ,Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli wraz z budowa

o$wietlenia drogowego i odwodnienia".

1.3.  Planowany przebieg projektowanego gazociagu
Diugosc¢ projektowanego gazociggu $redniego ci$nienia:
@225mm PEHD - L = 41,85m - odcinek G1-G2
@225mm PEHD - L = 17,65m - odcinek G3-G4
Przedmiotowa inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach drogowych nr 13/8; 18/13; 837/9; 838/1; 8391,

ktorej wtascicielem jest Urzad Miasta Nowa Sal.

1.4.  Wyznaczenie klasy lokalizacji i strefy kontrolowanej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640 z dnia 04.06.2013r.)
usytuowanie gazociggu kwalifikuje go do pierwszej klasy lokalizacji. Zastosowane materiaty do budowy
gazociggu (rury, ksztattki, armatura) spetniajg wymagania wytrzymatosciowe dla tej klasy lokalizacji. Szeroko$¢
strefy kontrolowanej — dla gazociggdw Sredniego cisnienia wynosi 1,00m (linie Srodkowg strefy stanowi 0s
gazociggu). W strefie kontrolowanej nie nalezy sadzi¢ drzew, urzadzac statych sktadow i magazynéw oraz nie

powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwato$ci gazociagu podczas jego eksploatacii.

1.5.  Materiaty wyjsciowe.

[1]  Umowa z Inwestorem

[2] Aktualna mapa sytuacyjna — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

[3] Warunki techniczne na przebudowe istniejacej sieci Sredniego ciSnienia - nr pisma
PSGGO.ZMSM.763.381.21.G.IZ z dnia 26.04.2021r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie WIkp.

[4] Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r., (Dz. U. z 2020r. poz. 148)



[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640 z dnia 04.06.2013r.).

[6] Przeprowadzona wizja lokalna terenu wg ustalonej trasy projektowanych sieci, uzgodnionych z
wiascicielami i uzytkownikami terenu.

[7]  Wytyczne i rozwigzania projektowe dotyczace projektowania i wykonania sieci gazowych

[8]  Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

2. INFORMACJE DODATKOWE

21.  Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje.

Szczelne przewody gazowe i nietoksycznos¢ gazu ziemnego nie wptyng ujemnie na $rodowisko naturalne. W
trakcie realizacji inwestycji i jej eksploatacji przedsiewziecie moze oddziatywa¢ na Srodowisko w zakresie:
zanieczyszczen powietrza, wod podziemnych, hatasu, odpadow:

a) na etapie budowy gazociagu mozliwa jest emisja SO2, NO2, CO oraz pytéw do atmosfery. Zrédtem emisji beda
pojazdy, maszyny oraz sprzet uzyty do realizacji. Natomiast pylenie zwigzane bedzie z wykonaniem wykopow,
ich zasypywaniem, robotami rozbiérkowymi nawierzchni drég i chodnikow w pasie uktadania gazociggu. Emisja
ta bedzie miata niewielki, lokalny zasieg, a ucigzliwo$ci z nig zwigzane zakoncza sie z chwilg ukoriczenia prac
budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie emisji substancji gazowych i pytowych
do powietrza atmosferycznego.

b) na etapie budowy wody gruntowe moga by¢ potencjalnie narazone na zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi spowodowane wyciekiem paliwa, smarow lub oleju z maszyn budowlanych i transportowych.
Zasieg tego potencjalnego oddziatywania jest lokalny, a ryzyko wystapienia ustanie z chwilg zakoriczenia robot.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowe] eksploatacji maszyn i sprzety, ktory
powinien by¢ sprawny technicznie. Podczas eksploatacji gazociggu brak jest jego oddziatywania na wody
powierzchniowe i podziemne.

¢) wystepujaca na etapie realizacji inwestycji emisja hatasu kumulowac sie bedzie z hatasem komunikacyjnym.
Oddziatywanie bedzie miato charakter przej$ciowy, ograniczony do bezpo$redniego otoczenia budowy i ustanie
z chwilg zakonczenia robdt bez trwatych konsekwenciji. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje
sie emisji hatasu.

d) na etapie realizacji powstawac bedg odpady z tworzyw sztucznych (kod 17 02 03) oraz odpady komunalne

(kod 20 03 01), ktore bedg przekazywane firmom posiadajacym pozwolenie na prowadzenie dziatalnosci w



zakresie zbierania, transportu lub unieszkodliwiania odpaddw. Eksploatacja gazociggu nie bedzie generowata
odpadow.

e) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w obrebie
bryly korzeniowej drzew i krzewow bedg prowadzone w sposéb najmniej im szkodzacy. W razie uszkodzenia
korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim $Srodkiem, nie nalezy usypywac ziemi na pniach drzew i
krzewdw. Projektowang sie¢ zaprojektowano w sposéb nie powodujacy wycinki drzew. Eksploatacja gazociggu
nie bedzie negatywnie oddziatywata na istniejacy drzewostan.

f) na etapie realizacji inwestycji wystapi czasowe zajecie i wytaczenie z eksploataciji terendw pod pas budowlany.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych zdjeta bedzie warstwa humusu, ktéra przemieszczona zostanie poza miejsce
prowadzonych rob6t. Po zasypaniu wykopu ostatni etap zasypywania wykopu wykonany bedzie wcze$niej
zdjetq ziemig urodzajng i rozplantowany w taki sposéb aby przywréci¢ gruntowi jego pierwotng warto$é
uzytkowa. Zniszczone trawniki i tereny zielone zostang odtworzone. Eksploatacja gazociggu nie bedzie
negatywnie oddziatywata na powierzchnie ziemi i glebe.

g) w trakcie prowadzenia rob6t mogg wystapic¢ krotkotrwate niedogodnosci zwigzane z dojazdem do posesji 0
czym kazdorazowo wykonawca powiadomi ich wiascicieli. Do kazdej posesji zostanie zapewnione dojscie

pieszych w postaci ktadek z barierkami.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy dwoch odcinkéw istniejacej sieci gazowej $redniego cisnienia
PE @225 ze wzgledu na kolizje z projektowang kanalizacjg deszczowg oraz projektowang droga.

Przesytanym medium w przewodach z rur PE bedzie gaz ziemny $redniego cisnienia.

Zgodnie z Ustawg - Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250)
projektowana sie¢ gazowa nalezy do kategorii obiektu numer XXVI.

Kolejno$¢ wykonania prac:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni (zgodnie z projektem drogowym),

- wykonanie i zabezpieczenie wykopdw przestrzennych, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,

- montaz i utozenie projektowanego gazociggu w wykopie,

- CZyszczenie gazociagu,

- proba szczelnosci gazociggu,

- zasypanie projektowanego gazociggu (z wytaczeniem miejsc wpie¢ do istniejacych gazociggdw),

- prace przepieciowe projektowanego gazociggu z istniejacym gazociggiem PE na czynnym gazociagu poprzez
hermetyczne zamknigcie przeptywu gazu metodg balonowania z jednoczesnym wykonaniem bypassu w
miejscach wprowadzania balonow (nalezy wykona¢ jednoczesnie),

- odgazowanie istniejgcych gazociggdw przeznaczonych do demontazu (odprezenie i odgazowanie istniejacych

gazociggdw nastapi poprzez pozostawione kré¢ce odpowietrzajace i przedmuchanie gazem neutralnym),



- demontaz istniejacych gazociggow wytaczonych z eksploatacii,

- zasypanie projektowanego gazociggu w miejscach wpie¢ do istniejacych gazociagdw,

- montaz i utozenie pozostatej projektowanej infrastruktury technicznej (zgodnie z odrebnymi projektami
wykonawczymi),

- wykonanie projektowanych nawierzchni terenu (zgodnie z projektem wykonawczym branzy drogowej).

341. Dane techniczne

Najwyzsze ci$nienie dopuszczalne - 0,1 bar
Najnizsze ci$nienie dopuszczalne - 0,0 bar
Cisnienie proby szczelnosci - 7,5 bar
Najnizsza temperatura dopuszczalna -20°C
Najwyzsza temperatura dopuszczalna +49°C
Temperatura obliczeniowa +20°C

Diugos¢ rurociggow:
@225mm PEHD - L = 59,50m

3.2.  Rozwiazania projektowe gazociagu $redniego ci$nienia

3.2.1. Demontaz potaczen istniejacego gazociagu i neutralizacja istniejacego gazociagu

W miejscach potaczen nowoprojektowanego gazociggu z istniejgcym gazociggiem nalezy wykona¢ prace
przepiecia na czynnym gazociggu bez wstrzymywania dostawy do odbiorcow. Zostanie to wykonane na
czynnym gazociggu poprzez hermetyczne zamkniecie przeptywu gazu metodg balonowania z jednoczesnym
wykonaniem bypassu w miejscach wprowadzania balondw.

Po wykonaniu wtgczen projektowanego gazociggu do istniejacego gazociggu, nalezy upusci¢ pozostaty gaz w
odcinkach gazociggu przeznaczonego do wylgczenia oraz przedmuchanie rurociggu gazem neutralnym.

Istniejace odcinki gazociggu przeznaczone do wytgczenia nalezy zdemontowac.

3.2.2. Rury
Sie¢ gazowa o Srednicy 225mm zaprojektowano z rur PE100 RC i szeregu SDR17,6 typ 2.
Wiaczenie projektowanych odcinkéw gazociggu Sredniego cisnienia 225mm PEHD do istniejacej sieci gazowej
PE o $rednicy 225 wykona¢ poprzez potaczenia mufowe zgrzewane elektooporowo.
Rury i elementy z polietylenu powinny mie¢ kolor pomaranczowy i by¢ wykonane z polietylenu o gestosci
powyzej kg/m3 z dodatkiem antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentdw niezbednych do uzyskania okreslonych
wiasnosci mechanicznych i zgrzewalno$ci. Wskaznik szybkosci ptyniecia materiatu (MFR 190/5) powinien by¢
zawarty w jednej z dwdch grup:

- grupa 005-MFR 190/5 wynosi 0,4 do 0,7 g/10 minut



- grupa 010-MFR 190/5 wynosi 0,7 do 1,3 g.10 minut
Rury i elementy powinny mie¢ minimalng zgdang wytrzymatos¢ MRS 8,0 - MRS 10,0 oraz minimalna
wytrzymato$¢ na rozcigganie do granicy ptyniecia materiatu w temperaturze 23°C oraz odpowiednig
wytrzymato$¢ i odpornos¢ na pekniecia w temperaturze 20°C w czasie minimum 1 godz. dziatania nadci$nienia
préby. Zarysowania na rurze nie mogg przekracza¢ 10% grubosci jej Scianki oraz nie moga przekracza¢ 0,5mm.
Owalizacja rur nie moze przekroczy¢ 1,06 De dla rur w zwojach i 1,02 De dla rur w odcinkach prostych.
Rury powinny by¢ oznakowane w sposdb trwaty w odstepach okoto 1m. Oznakowanie powinno zawierac, co
najmniej nastepujace informacje:

- nazwe oraz symbol producenta

- numer normy

- 0znaczenie przeznaczenia- wyraz ,GAZ"

- wskaznik ptyniecia MFR

- minimalng Srednice i grubos¢ Scianki

- 0znaczenie klasy polietylenu

- 0znaczenie szeregu wymiarowego (SDR)

- date produkcji i numer seryjny- kod wyrobu

- znak bezpieczenstwa B

3.2.3. Ksztattki.
Ksztattki powinny by¢ wytwarzane z polietylenu PE100 i szeregu SDR17 dla Srednicy 225mm i wytwarzane jako
zgrzewane doczotowe lub zgrzewane elektrooporowo, dla potaczenia polietylenu ze stala, jako ksztattki
potaczone mechanicznie. Ksztattki powinny by¢ koloru czarnego. Ksztattki powinny posiada¢ oznakowanie:

- nazwe oraz symbol producenta

- numer normy

- 0znaczenie przeznaczenia- wyraz ,GAZ"

- wskaznik ptyniecia MFR

- minimalng Srednice i grubo$¢ Scianki

- 0znaczenie klasy polietylenu

- 0znaczenie szeregu wymiarowego (SDR)

- date produkcji i numer seryjny- kod wyrobu znak bezpieczenstwa B

- numer aprobaty technicznej IGIG

3.2.4. Metody faczenia.
Rury i ksztattki oraz armature mozna tgczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.
Zmiany kierunku pracy moga by¢ wykonywane przez zgrzewanie ksztattek doczotowych lub elektrooporowych.



Zmiany kierunku rurociggu powinny by¢ wykonywane przez montaz odpowiedniej ksztattki lub wykorzystanie
naturalnej gietkosci rur przewodowych w zakresie Srednich promieni giecia Rsr. Zgrzewanie elementow
rurociggu z polietylenu moze by¢ prowadzone w temperaturach otoczenia:

- 0d 5 do 30° C przy zgrzewaniu doczotowym

- 0d 5 do 45° C przy zgrzewaniu elektrooporowym
Zgrzewanie elementow rurociggdw z polietylenu w temperaturach powietrza atmosferycznego ponizej O°C oraz
podczas deszczu, mgty i silnego wiatru, moze by¢ wykonywane pod ostong eliminujgca oddziatywanie warunkow
atmosferycznych. Zgrzewanie elektrooporowe nalezy prowadzi¢ przy unieruchomionych koncach zgrzewanych
elementdw. Kazde ztacze zgrzewane powinno by¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajacymi numer ztgcza |
numerem uprawnien zgrzewacza oraz powinno posiadaC zarejestrowane parametry zgrzewania. Podczas
montowania potaczen kotnierzowych polietylen-metal, nalezy przestrzegaC zasad okreSlonych przez
wytwarzajgcego elementy potgczen, w szczegolnosci wartosci momentu i kolejnosci dokrecania Srub z
zachowania wspotosiowosci taczonych elementow. Zgrzewanie elektrooporowe rurociggow moze sie odbywac
wylgcznie zgrzewarkami z aktualnym swiadectwem sprawdzenia urzadzenia i tylko przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami przez zaktad uprawniony przez organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego. W przypadku

wykonania zgrzewu nie spetniajacego kryteriow zgrzewania, nalezy taki zgrzew odcig¢ i wykona¢ ponownie.

Ocena jakosci zgrzewu doczotowego
Jakos¢ zgrzewania okre$la sie dla potaczen doczotowych poprzez:
e ogledziny zewnetrzne wyptywki,
e pomiar geometryczny wyptywki,
e zagtebienie rowka miedzy wyptywkami,
e przesuniecie Scianek faczonych elementéw przyrzadem pomiarowym umozliwiajagcym doktadnos$¢
odczytu pomiaru do 0,5mm.
Jesli ktorykolwiek z parametréw wyptywki nie miesci sie w podanych warto$ciach granicznych potaczenie nalezy

wycig¢ i wykona¢ zgrzew ponownie.

Ocena jakosci potaczenia elektrooporowego
Kontrola jakoSci potaczenia elektrooporowego polega na stwierdzeniu:
e wystepowania precikow (nadmiarowych, wskaznikowych) w elektroksztattce,
e wyraznych $ladéw usuniecia utlenionej warstwy materiatu rury na cato$ci obwodu przy zgrzanej
ksztattce (oraz oznaczenie pisakiem na rurze miejsca zgrzewania fitingu),
e Dbraku widocznych sladéw wyciekdw stopionego polietylenu na koricach ksztattki PE,

e widocznego defektu niewspotosiowosci taczonych elementdw,



3.2.5. Opis wykonania pofaczen projektowanego gazociagu z istniejacymi gazociggami.

Planowane jest wpiecie przebudowywanej sieci Sredniego ciSnienia PE 225mm z istniejagcym gazociggiem PE
225mm.

Przepiecie sieci gazowej Sredniego ci$nienia zostanie wykonane na czynnym gazociggu poprzez hermetyczne
zamkniecie przeptywu gazu metodg balonowania z jednoczesnym wykonaniem bypassu w miejscach
wprowadzania balonéw.

Przyktadowy schemat wykonania balonowania wraz z bypassem ponize;j:
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STALOY DB (O 150) i UWAGA: FRZED PRZYSTAPIENEM DO PRAC  poruc=
SPAWALNICZYCH ZABEZPIECZYC GAZOCWAG
DODATKOWO KORKIEM ROZPREZNTM

Kré¢ce bypassu przyspawac do gazociggu przed rozpoczeciem procesu przygotowania balonowania.

Cato$¢ bypassu musi by¢ przygotowana do bezpiecznego przeptywu gazu omijajac zamkniety odcinek
gazociagu. Srednica obejécia uzalezniona jest od wytycznych operatora gazociagu oraz od czasu w jakim prace
na gazociagu bedg wykonywane (ilo$¢ zuzywanego gazu).

Przed rozpoczeciem prac bezwzglednie nalezy uzyskac informacje o iloSci zuzywanego paliwa gazowego oraz
na tej podstawie ustali¢ srednice bypassu.

Proponuje sie zastosowa¢ metode podwojnego balonowania z zastosowaniem krocca odpowietrzajacego
przestrzeni miedzy balonami.

Balony zaporowe do gazociggu nalezy wprowadza¢ poprzez wykonane krocce montazowe. Punkt
zamontowania wewnetrznego balonu zaporowego nalezy wyznaczy¢ w odlegtosci co najmniej 3 metréw od
planowanego miejsca wykonywania prac montazowych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie przed wyptywem gazu

za pomoca korka rozpreznego.

Kolejno$¢ wykonania prac:
e usung¢ izolacje w miejscach przewidywanych na montaz kroccow do wprowadzenia balonu oraz na
krociec do odpowietrzenia,
e dopasowac krociec do faktycznej $rednicy zewnetrznej gazociagu,
e przyspawac krociec z przytaczem kotnierzowym ($rednica krééca uzalezniona jest od wytycznych
producenta balonéw stopowych),

e przyspawac krociec odpowietrzajacy z gwintem zewnetrznym,



sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych spoin na obu kréécach,

na przyspawanym kroccu przeznaczonym do wprowadzania balonu zamontowa¢ zawdr odcinajacy |
przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz wykonac probe cisnieniowg (1,1 MOP),

na kré¢cu odpowietrzajgcym zamontowaé zawér odcinajacy kulowy

zamontowa¢ urzadzenie do wiercenia gazociggéw i wykona¢ wiercenie zaréwno na kréécu do
balonowania ja i na kro¢cu odpowietrzajacym.

UWAGA. W zaleznoci od posiadanego sprzetu wiercenie wykonaC za pomocq urzadzen do
wykonywania przewiertow hermetycznych lub prowadzi¢ poprzez zawdr aby w ograniczy¢ ilos¢
wyptywajgcego gazu urzadzeniami nieiskrzacymi lub zabezpieczonymi przed iskrzeniem. Wszelkie
osoby wykonujace prace przy gazociggu powinny by¢ wyposazone w aparaty tlenowe oraz byé¢
asekurowane przez osoby znajdujace sie poza wykopem.

wycofa¢ frez z wycietym krazkiem stalowym oraz usung¢ opitki (oba wiercenia),

na kréciec odpowietrzajgcy zaktadamy przedtuzke na wysoko$¢ 3m ponad poziom terenu,
wprowadzi¢ balon zaporowy wewnetrzny do gazociggu w strone dolotu gazu (poprzez kolumne do
balonowania lub recznie przy wyptywie gazu poprzez otwarty zawor zamontowany na przyspawanym
kroceu),

balon zaporowy (podwaéjny) napompowac do cisnienia podanego w instrukcji uzytkowania balonéw,
wykona¢ odpowietrzenie odcinka pomiedzy balonami poprzez zamontowany

krociec odpowietrzajacy,

zabezpieczy¢ gazociag przed wyptywem za pomocg korka rozpreznego,

Po wykonaniu zamkniecia odcinka oraz jego opdznienia z gazoéw palnych mozna przystgpi¢ do

wykonywania prac zwigzanych z przepieciem gazociggu

Uwaga:

Podczas prac wykonywanych w wykopie, nalezy prowadzi¢ systematyczny pomiar stezenia gazéw
niebezpiecznych,

Przy zawartosci tlenu ponizej 18% lub w przypadku przekroczenia stezenia metanu ponad 2% nie wolno
prowadzi¢ prac z otwartym ogniem.

W czasie prac wykonywanych na rurociggach z PE nalezy zapewni¢ odprowadzenie tadunkéw
elektrostatycznych.

Prace montazowe w wykopie nalezy prowadzi¢ w szelkach i linkach asekuracyjnych.

Okreslic¢ strefe zagrozenia wybuchem.



3.2.6. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy doktadnie wytyczy¢ trase gazociggu przez uprawnionego geodete.
Przewody gazowe nalezy uktada¢ na gtebokosciach podanych na profilach podtuznych. Trasa projektowanych
gazociggow przebiega w ciggu chodnika i pobocza ulicy Mieszka |, i nowo proj. pasa drogowego. Gazociggi
nalezy uktadac przy zastosowaniu metody wykopu waskoprzestrzennego, otwartego, liniowego.

PrzejScia pod ciggami komunikacyjnymi wykona¢ metodg wykopu otwartego zachowujac jednocze$nie
przejezdnos¢ drogi montujac ptyty stalowe (o odpowiedniej no$nosci) na koronie wykopu. Natomiast po
wykonaniu i zasypaniu budowanych sieci gazowych na czas robdt pozostatych elementdéw inwestycji w
miejscach skrzyzowan wybudowanych gazociggdw z ciggami komunikacyjnymi nalezy odcigzy¢ poprzez
zastosowanie w tych miejscach ptyt zelbetowych drogowych o wymiarach 3x1x0,15m.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ istniejace zasuwy na sieciach gazowych przed przypadkowym
otwarciem lub przed zasypaniem. Jako zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem nalezy zabezpieczy¢
poprzez owiniecie skrzynki ulicznej zotta tasma ostrzegawczg ,UWAGA GAZ’. Zabezpieczenie przed
zasypaniem bedg stanowity kregi betonowe pomalowane na pomaranczowo o $rednicy DN80O i wysokosci
50cm posadowione w miejscu skrzynki uliczne;.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi. Wydobywang ziemie na odktad sktadowac
wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie¢ do zasypywania wykopow
wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego. Jezeli grunt rodzimy spetni
parametry to nalezy go zastosowac jako podsypka, obsypka i zasypka. Szerokos¢ wykopu przyja¢ z warunku:

e d:+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,

e dz+120cm dla gteboko$ci wykopu do 5.0m,
Zabezpieczenie Scian wykopow wykona¢ przez zastosowanie szalunkéw systemowych. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego lub
w miejscach zblizen do Scian budynkéw i drzew wykopy wykonywaé wytacznie recznie ze szczegolng
ostroznoscig. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych (suchy, luzny lub Srednio zwarty) z doktadno$cig +2 cm przy gtebieniu recznym i +5 cm
przy wykopie mechanicznym. Projektowane przewody nalezy uktada¢ na podsypce gr. 10 cm i w obsypce
piaskowej 30 cm nad rurami, pozostatg cze$¢ nad rurami stanowi grunt rodzimy. Ze wzgledu na wtasciwosci
materiatowe zastosowanych rur zaréwno podsypke oraz obsypke i zasypke wstepng wykona¢ z piaskow
Srednioziarnistych zgodnie z normg PN-B-02481:1998. W/w warstwy nalezy wykonywa¢ réwnomiernie z obu
stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia
rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie grubosci 10 cm
uktadanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu Sredniego zageszczenia. Ta cze$¢ podsypki dolne;
zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i

pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesSci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepne;



do 50 cm ponad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubosci.
Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie
zageszczona.

Po utoZeniu rurocigg nalezy obsypac piaskiem do wysoko$ci 0,2m ponad wierzch rury. Po wykonaniu obsypki i
nadsypki z zageszczeniem, 4cm nad gdérng krawedzig rurociggu gazowego utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng o
szeroko$ci minimum 60 mm i grubosci minimum 0,5mm. Czynnik lokalizacyjny powinien by¢ w postaci taSmy o
wymiarach minimum 250,05mm x 0,1+0,05mm i by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1, w
jednym z gatunkdw: 1.4310 lub 1.4541. TaSma powinna by¢ wykonana z polietylenu spetniajacego wymagania
wg PN-C89286-16, barwionego na kolor zotty. Oznakowany tasma lokalizacyjng gazociag zasypac nalezy
warstwg piasku o grubosci min. 20 cm liczac od gornej krawedzi rury przewodowej. Przy wykonaniu zasypki
gruntem rodzimym w odlegto$ci 40 cm nad gérng powierzchnig rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg do
oznakowania gazociggow w kolorze zottym o szerokos$ci min. 200 mm i grubosci co najmniej 0,3mm z
napisem "GAZ”, symbolem telefonu i numerem telefonu alarmowego 112 oraz numerem telefonu pogotowia
gazowego 992. Napis powinien by¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i czynnikow agresywnych srodowiska.
Tasma lub siatka ostrzegajaca powinna by¢ wykonana z polietylenu barwionego na kolor zotty.

Zageszczenie gruntu przy budowie rurociggu (odtworzenie korpusu) w zakresie od 50cm powyzej wierzchu
przewodu do projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych lub poziomu
posadowienia warstwy humusu (dotyczy terendw zielonych) nalezy wykona¢ z materiatdw i w sposéb
gwarantujacy uzyskanie nastepujacych parametrow:

a) dla terenow obcigzonych ruchem kotowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych:  1s=1,0, E22120Mpa (wymagane po
stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym), E2/E1<2,2,

- W przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni
komunikacyjnych: - 1s=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s=0,97

Uwaga: Przez poziom posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych w przypadku terendw
obcigzonych ruchem kotowym, nalezy rozumie¢ wierzch warstwy gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym
wg. projektu branzy drogowe;

b) dla terendw obcigzonych ruchem pieszym i rowerowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych:  1s=1,0,

- W przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni
komunikacyjnych: - 1s=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s20,95

c) dlaterendw zielonych:

- w przedziale pomiedzy od 0 do 20cm powyzej rury przewodowej: - 1s=0,95,



- powyzej 20 cm nad rurg przewodowg: - 1s=0,98

Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych,
zasypke wykonywac réwnomiernie, a grunt zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubo$ci 15
cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezacych
do 1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnien scian. Demontaz rozpér prowadzic z
nalezytg uwaga, by wyeliminowac¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt.

Trase przewodow gazowych i punkty charakterystyczne oznakowac tablicami orientacyjnymi.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng przy budowie gazociggu niskiego ci$nienia nie jest wymagane
odwodnienie wykopu. Prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym.

UWAGA :

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robdt niezinwentaryzowane

uzbrojenie terenu znajdujace sie¢ na trasie projektowanych sieci.

3.2.7. Skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi

Rurociggi w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu zaprojektowano zachowujgc minimalne
odlegtosci pionowe miedzy zewnetrzng $ciankq rurociggdw lub rury ochronnej, a elementami uzbrojenia
podziemnego zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace nalezy wykonywac recznie (2,0
m przed i za 0sig gazociggu). W miejscach kolizji projektowanego gazociggu z istniejacym uzbrojeniem nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ demontazu istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji (zgodnie z zataczong
dokumentacjq rysunkowa).

Skrzyzowania projektowanego gazociagu zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz
wytycznymi do projektowania i wykonania sieci gazowych.

a) Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejacymi rurociggami, nie majacymi potaczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, nalezy realizowa¢ zachowujgc min. odlegto$¢ pionowa 0,2 m.

b) Przy skrzyzowaniach projektowanego gazociggu z liniami kablowymi elektroenergetycznymi, nalezy
zachowac minimalng odlegto$¢ pionowg 0,2m.

¢) Przy skrzyzowaniach projektowanego gazociagu z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zachowa¢ minimalng
odlegtos¢ pionowg 0,2m, nalezy przewidzie¢ zastosowanie zabezpieczenia na kablu dwudzielnej rury ostonowe;
z PCV @160.

d) Przy skrzyzowaniach projektowanego gazociggu z istniejacq kanalizacjq sanitarng majaca pofaczenie z

pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowa nie mniejszg niz 0,4m



liczac od zewnetrznej Scianki rury do zewnetrznej Scianki przewodu kanalizacyjnego. W przypadku mniejsze;
odlegtosci nalezy na gazociggu zastosowac rure ostonowa. Konce rury ostonowej nalezy wyprowadzi¢ na
odlegtos¢ 1,5m mierzac prostopadle od osi skrzyzowania z kanatem sanitarnym.

e) Przy skrzyzowaniach projektowanego gazociagu z istniejgcym uzbrojeniem wodociggowym nalezy zachowa¢
minimalng odlegtos¢ pionowg nie mniejszg niz 0,2m liczac od zewnetrznej Scianki rury do zewnetrznej Scianki
przewodu kanalizacyjnego. W przypadku mniejszej odlegtosci nalezy na gazociggu zastosowac rure ostonowa.
Konce rury ostonowej nalezy wyprowadzi¢ na odlegtos¢ 1,5m mierzac prostopadle od osi skrzyzowania z
wodociggiem.

f) Przy skrzyzowaniach z kanalizacjq teletechniczng nalez montowac rure ostonowag na gazociagu, ktorego
odlegtos¢ pionowa od kabla powinna wynosi¢ 0,15 m, kofice rur nalezy wyprowadzi¢ na odlegto$¢ 2,0 m liczac
od osi skrzyzowania.

g) Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci gazowej z drogg zaprojektowano na nowej sieci gazowej rury
ochronne PE100 SDR 17 RC o $rednicy 355x21,1mm.

41.  Proby gazociagow
Proba ciSnienia gazociggu o cisnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie z Standardami
Technicznym ST-IGG-0301:2012
41.1. Cisnienie proby
- dla gazociggdw o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa probe ci$nienia szczelnosci nalezy wykonac
na 0,75 MPa
41.2. Czas proby
Czas w ktorym gazocigg poddawany jest cisnieniu probnemu obejmuije:
a) stabilizacje
b) prébe wiasciwg
4.1.3. Stabilizacja
Czas stabilizacji uzalezniony jest od ciSnienia proby.
Dla gazociagow o objetosci V., < 0,1 m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociggow

%

heo > 0,1 m* zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa cinienia proby 1 godzine stabilizacji

— 2
Vyeo = mrexh

Obliczenie czasu stabilizagji

Lp. Projektowany gazociag Objeto$¢ Vgeo Czas stabilizaciji
1. $225 PE L=41,85m 1,66 m3 75 h
2. $225 PE L=17,65m 0,7 md 7,5 h




41.4. Préba wiasciwa

Rozroznia sie dwie metody przeprowadzenia proby szczelno$ci:

- metoda standardowa i metoda precyzyjna

Dla gazociggdw niskiego cisnienia stosuje sie metode standardowg, natomiast dla gazociggoéw $redniego
ci$nienia stosuje sie metode uzalezniong od objeto$ci geometrycznej gazociagu.

dla:

objetoscil,, < 8 m3 — zalecana jest metoda standardowa, dopuszczona jest precyzyjna

objetoscil., > 8 m® — zalecana jest metoda precyzyjna , dopuszczona jest standardowa

METODA STANDARDOWA

Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociggu nalezy wykona¢ stosujac manometr precyzyjny o klasie doktadnosci
minimum 0,6 ktérego gdrna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5 cisnienia roboczego.
Metode standardowg wykonuije sie poprzez realizacje czterech etapow

-napetnianie czynnikiem prébnym sprezarka. Przyrost ci$nienia nie powinien przekracza¢ 0,3 MPa/min
-stabilizacja,

-préba wiasciwa,

-oproznienie z czynnika probnego

Czas trwania proby wiasciwej uzalezniony jest od objetosci geometrycznej i wynosi

- dla gazociggow niskiego ci$nienia

tps = 2h/m3xVye, h

- dla gazociggéw $redniego cisnienia

tps = 1h/m3xV,,, h

Lp. Projektowany gazociag Objetos¢ Vgeo Czas trwania préby tps
1. $225 PE L=41,85m 1,66 m3 1,66 h
2. $225 PE L=17,65m 0,7 md 0,7 h

Otrzymang wartos¢ nalezy zaokraglic w gore do pdt godziny. Zaleca sie, aby czas trwania préby byt nie
dtuzszy niz 72 godziny. W przypadku gazociggow o duzej objeto$ci nalezy podzieli¢ je na krotsze odcinki tak,

aby czas préby kazdego z nich nie przekraczat tej warto$ci.

41.5. Czyszczenie gazociagu
Zgodnie z PN-92/M-34503 przed rozpoczeciem préb szczelnosci odcinki gazociggébw winny by¢ oczyszczone

od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie budowy. Zgodnie z p.2.2.4 normy j. w.



powinny by¢ przedmuchane strumieniem powietrza pod ci$nieniem 0,1 MPa bez przepuszczenia tlokow

czyszczacych.

5.1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru

W zakresie przedmiotu opracowania projektowego i przy wykonywaniu robét obowigzujg przepisy USTAWY z
dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).

Organizacje pracy regulujg przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640 z dnia 04.06.2013r.).

Natomiast roboty ziemne reguluje norma PN-B-06050:, 1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania

ogdline.

6.1.  Warunki BHP przy budowie sieci gazowej

Przy budowie gazociggu nalezy przestrzegac¢ zalecen BHP uwzgledniajacych specyfikacje rur z PE ;.

- przy pracach ze zgrzewarkami do rur z PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji obstugi urzadzen
dostarczanych przez producentow;

- przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrodtem energii elektrycznej muszg by¢ typu OW lub OP i
odpowiada¢ odpowiednim normom;

- agregat pradotwérczy musi by¢ starannie uziemiony, obstugiwany i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg
obstugi;

- przewdd zasilajacy plyte grzewcza i urzadzenia skrawajace o napigciu 230V musi mie¢ przewod uziemiajacy;
- stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii elektroenergetycznej,
jak rowniez przy stupie linii wysokiego napiecia;

- przed przystapieniem do jakichkolwiek na zagazowanych odcinkach gazociggu z PE (np. naprawa,
odgatezienia) nalezy po odkopaniu gazociggu odprowadzi¢ z jego powierzchni tadunek elektrostatyczny przez
zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong wodq z detergentem;

- przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie upuszczeniu gazu i gazociggu eksploatowanego, zabrania sie uzywac
jako koncowki wprowadzajacej gaz w powietrze z rury PE z uwagi na mozliwo$¢ zaptonu gazu przez powstajaca
w tej sytuacji elektrycznosc¢ statyczng. Jako koncowki wprowadzajgcej wzglednie pochodnie nalezy uzywac rur
stalowych z uziemieniem;

- przy zagazowywaniu gazociggu PE wszelkie prace nalezy traktowac jako gazoniebezpieczne.



7.1.  Wytwarzanie rurociaggéw oraz ich elementow

7.1.1. Wymagania stawiane wykonawcy

Wykonawcyg gazociggu moze by¢ wytacznie Zaktad posiadajacy uprawnienia wydane w formie decyzji
administracyjnej wydanej przez organ Dozoru Technicznego. Wykonawca powinien spetnia¢ wymagania normy
ISO 9001 - Systemy Jakosci. Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci

gazowych oraz znajomos$¢ warunkdw technicznych dozoru technicznego, norm i przepiséw prawnych.

7.1.2. Wymagania stawiane zgrzewaczowi
Zgrzewacze wytypowani przez wykonawce powinni posiada¢ wazne uprawnienie do zgrzewania

elektrooporowego i doczotowego oraz powinni posiada¢ wazne uprawnienia energetyczne.

8.1.  Dokumentacja budowy sieci gazowej

W trakcie realizacji budowy sieci gazowej w biurze budowy powinna znajdowac sie¢ dokumentacja budowy
zawierajgca:

- dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami i naniesionymi w trakcie budowy zmianami,

- dziennik budowy

- karte technologiczng zgrzewania zatwierdzong przez Urzad Dozoru Technicznego,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci wyrobow zastosowanych przy budowie sieci

gazowej,

9.1. UWAGI KONCOWE

Wykonawca powinien przekaza¢ uzytkownikowi jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej. Ponadto
nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Dodatkowo:

- Wszystkie roboty dotyczace rozbiérki i odtworzenia konstrukcji nawierzchni drogowej na potrzeby
budowy gazociggu zlokalizowanego w pasie drogowym zostaty ujete w branzy drogowej (dokumentacja
projektowa).

- Wszystkie niezbedne szczegoty projektowanej sieci, rzedne i przebieg poszczegoinych tras, Srednice i
spadki pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjeciem budowy
projektowane;j sieci teren wyznaczonych tras powinien zosta¢ zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie
wyznaczone.

- Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym po recznym wykonaniu odkrywek
zabezpieczy¢ np. poprzez odeskowanie oraz wykona¢ podwieszenia istniejacych kabli i przewoddw.

- W przypadku wystapienia nieprzewidzianych robét nalezy zawiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski.



Catosé robot wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640 z dnia 04.06.2013r.).

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych Dz.U.Nr74 poz.836,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U. 2010.2.6)

- Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010r. nr 213 poz. 1397)

- Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r., (Dz. U. nr 122, poz. 1321) oraz Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 roku, (Dz. U. nr 120, poz. 1021)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne

i przemystowe”,

- Przepisami BHP

10.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Materiat Dtugos¢/szt.
1. Rury @225x12,8mm PE100 SDR17,6 RC 59,50m
2. Luk 900 @225mm PE100 SDR17 2 szt.

3. tuk 150 @225mm PE100 SDR17 2 szt.

4, Tadma Z6tta ostrzegawcza z wkladkg metalowg 60,0 m

5. Rura ochronna PE100 355x21,1mm SDR17 RC L=11,0
6. Rura przeciskowa PE100 355x21,1mm SDR17 RC L=140
7. Manszety DN200x350 4 szt

8. Ptozy typ L h=40mm 22 obwoddw
9. Skrzynka uliczna zeliwna wraz z saczkiem wechowym 4 szt.
10. Rury @63x3,8mm PE100 SDR17,6 4,0m
1. Obejma siodtowa PE 355/63 4 szt




11.1. INFORMACJA BIOZ
1. Ogolny zakres robot dla przedsiebiorstwa budowlanego:

- organizacja placu budowy,

- wykonanie wykopow liniowych pod gazociag, jego montaz i zasypka.

2. Wykaz istniejacych oraz projektowanych obiektow budowlanych:

sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazociag, .

3. Istniejace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie:

- czynne sieci teletechniczne, elektroenergetyczne, gazociag,

4. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:

- prace przy wykonywaniu wykopow liniowych,
- prace przy wykonywaniu przecisku,
- Zblizenia i skrzyzowania nowoprojektowanego gazociggu z czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi

- prace w rejonie istniejacej ul. Slaskiej.

5. Instruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przej$¢ instruktaz wstepny oraz
stanowiskowy ze szczegolnym uwzglednieniem rob6t budowlano-instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych — Roboty montazowe; Roboty spawalnicze,

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97 wraz ze zmianami Dz.
U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.) — prowadzenie rob6t pod bezposrednim nadzorem mistrza lub
brygadzisty.

6. Srodki zapobiegajace zagrozeniom:

- zabezpieczenie wykopow przez obarierowanie i 0znakowanie,

- wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wiasciciela sieci i ustalenie ich przebiegu za pomocg przekopow
kontrolnych,

- prowadzenie prac w rejonie kabli pod nadzorem stuzb wskazanych przez wiasciciela sieci
elektroenergetycznych,

- zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w specjalnych kontenerach, w tym

sanitariatow,



- zapewnienie dostawy wody na teren budowy,
- podtaczenie energii elekirycznej do placu budowy,
- zapewnienie sprawnej komunikacji.
W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatéw niebezpiecznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — w pomieszczeniu kierownika budowy.
Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji. Informacje
te sq zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,\W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” i w przysztosci mogq stuzy¢
przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.

Projektant:

mgr inz. Bartosz Chrastek



