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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY SANITARNEJ

1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ dwa oddzielne odcinki nowej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do istniejagcego rowu
przydroznego za posrednictwem projektowanych wylotdw kanalizacji deszczowej o Srednicy
315mm. Przed odprowadzeniem wéd opadowych do rowu przydroznego, wody zostang
podczyszczone z zawiesiny ogolnej w osadnikach studzienek $ciekowych.

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur litych PVC $200mm i ¢315mm SN12.

Studnie wtazowe projektuje si¢ jako betonowe o S$rednicy 1000mm natomiast studzienki
sciekowe jako betonowe o $rednicy 500mm z cz¢sécig osadnikowg H=0,8m.

Ponadto w miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejaca droga
nalezy wykona¢ przecisk rurg stalowa 508,0 x 11,0mm o dlugosci L=21,0m i 17,0m. Na
kanalizacji deszczowej prowadzonej w rurze przeciskowej nalezy zamontowaé plozy o
wysokosci H=40mm oraz manszety typu N - DN300x500.

System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w
kielichu z pier§cieniem montowang przez producenta. Sztywno$¢ rur SN 12 kN/m?. Rury i

ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Wszystkie zastosowane rury i ksztattki

musza by¢ ze soba kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system 1 by¢é produkowane przez

jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).

a) Roboty ziemne.

Zewngtrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach. W
miejscach istniejacego uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od najnizszego punktu
danej sieci. Wydobywana ziemi¢ na odktad sktadowaé wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od
jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do zasypywania wykopoéw wywiez¢ poza teren
budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego.

Szerokos$¢ wykopu przyja¢ z warunku:

e d,+80cm dla gltebokosci wykopu do 3.5m,
Umocnienia $cian wykopu wykona¢ z zastosowaniem wyprasek uloZzonych poziomo i

opartych o $ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakéw stanowigcych poprzeczne

rozpory.



W I-szym etapie wykonywania rob6t ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym o ca Scm od projektowanej rzednej posadowienia przewodow. Poglebienia dna
wykopow do rzednych projektowanych wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Grubos¢ warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu na wiasciwosci materialowe zastosowanych
rur zarowno podsypke oraz obsypke 1 zasypke wstepna wykona¢é z piaskow
drobnoziarnistych. W/w warstwy nalezy wykonywa¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i
zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki sposéob, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia
rur w planie jak 1 w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie
grubosci 5 cm ukladanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu $redniego
zageszczenia. Ta cze$¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne
utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 30 cm
ponad wierzch przewodu wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm
grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie cigzkiego sprzgtu. Zaggszczenie nie moze by¢
mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby Proctora. Na zasypke gtowna wykopu w strefie
drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntow sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywac
roOwnomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm
przy zaggszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zaggszczenia
warstw lezacych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzgtu tylko lekkiego.
W miar¢ zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnien $cian. Demontaz
rozpor prowadzi¢ z nalezyta uwaga, by wyeliminowa¢ zbg¢dne drgania przenoszone na
otaczajacy grunt.

Calg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.

b) Metody 1 zakres kontroli jakosci.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze 1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja 1 niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

¢) Montaz przewoddéw z rur tworzywowych.




Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od -10°C do 30°C.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:

— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde¢ z zanieczyszczen,

— zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac j3 np. pasta BHP

chronigc ja przed zanieczyszczeniem
— opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe i metoda wciskowa wprowadzi¢ do
mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ reczng.

Opuszczenie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po
przygotowaniu podloza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i1 spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zaggszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta
powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuje si¢ kolejne zlacza 1 uktada przewdd w wyrobionym podlozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ ja ubija.
Zacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia,
do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyrownywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a rdéznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05 m.

d) Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz polaczenia nalezy wykonywaé¢ za posrednictwem studni
kanalizacyjnych z kregéw betonowych ¢1000mm prefabrykowanych dostarczanych w
gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywa¢ rownolegle z budowa przewodow

kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m, z dnem



wzmocnionym zaggszczong warstwa zwiru lub thucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru
wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwdd studni.
Do podnoszenia elementow nalezy uzyC specjalnych zawiesi zapewniajagcych wiasciwe
zawieszenie 1 rownomierne rozlozenie sit na poszczegélne ciggna, hakoéw o szerokosci
»gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Kregi taczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy
uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchni¢ uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewng¢trzng powierzchnie ,,zamka” gornego
elementu studni naktadanego na uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang przez
wytworce gumowe ztacza rurowe.

Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne.

Wilazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowaé zeliwne typu cigzkiego D-
400, niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o glgbokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia wykonane
zgodnie z normg PN-EN 124:2000 producentoéw, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg
normg. Podwyzszenie wlazu w razie konieczno$ci nalezy wykonaé przez zastosowanie
pierscieni dystansowych laczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.
Wszystkie nowo proj. studnie nalezy wykona¢ ze zwezka.

Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

* do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1,

» ze wzgledu na sklad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajagce wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad
najszersza potka;

* minimalna sita wyrywajaca stopief nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,



« grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

* pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

¢) Montaz studzienek $ciekowych.

Odprowadzenie wod deszczowych odbywac si¢ bedzie za pomoca studzienek $ciekowych
betonowych 500mm z cze$cig osadnikowg H=0,8m. Przej$cie przykanalikow przez $ciany
studni wykona¢ za pomocg tulei ochronnych.

Nalezy je budowa¢ w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, na
podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15cm. Wpusty nalezy zamontowac typu jezdniowego
(klasa D400).

Wymagania projektowe dla studzienek $ciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowaé nalezy elastyczng zaprawe
PCC,

« grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

* pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

f) Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych
uzytkownikow.

o) Proby szczelnosci.

Przewo6d kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje $ciekow do gruntu. Przed rozpoczgciem proby nalezy zamknaé wszystkie
odgalezienia i przewdd napelni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w

miejscu studzienki nizej polozone;j.



Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

h) Odwodnienie wykopow.

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopow pod kolektory sieci deszczowej zaleca si¢ zastosowanie igtofiltrow
wplukiwanych, osiatkowanych na dlugosci Lf=1 m 1 $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy
polaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora
D152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiel 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy
podiaczy¢ za pomoca przewodu przylaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego.
Odprowadzenie wody z wykopow nalezy wykona¢ do najblizszego odbiornika.

Jezeli warunki gruntowe nie pozwola na zastosowanie iglofiltrow nalezy zastosowaé

pompowanie bezposrednie z wykopu.

2. DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT BUDOWLANY
- PVC ¢200mm SN12 —27,55m
- PVC ¢315mm SN12 - 397,35m

- studzienki $ciekowe betonowe & 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m na lawie

betonowej C8/10 szt. 9
- studnia betonowa 1000mm szt. 17
- wylot kanalizacji deszczowej o $rednicy 315mm szt. 2

- rura stalowa przeciskowa 508mm x 11,0mm o dtugosci 21,0m i 17,0m

3. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie niezbedne szczegdty projektowanej sieci, rzgdne i przebieg poszczegdlnych
tras, $rednice i spadki pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed
podjeciem budowy projektowanej sieci teren wyznaczonych tras powinien zostaé
zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.

- Elementem koniecznym do odbioru koncowego jest wykonanie przez Wykonawce
rob6t budowlanych kamerowania TV calego nowo wybudowanego kanalu

deszczowego.



Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym po r¢cznym wykonaniu
odkrywek zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykona¢ podwieszenia
istniejgcych kabli 1 przewodow.

W przypadku wystagpienia nieprzewidzianych robot nalezy zawiadomi¢ nadzoér
inwestorski.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz z
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Calos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz.
I, ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rurociggdéw i studzienek z

tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentéw rur PVC.



