
2%

miejsce postojowe

2.50

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm

W-wa podbudowy  mieszanki niezwiązanej 

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC22P - 7 cm

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

6%

W-wa podbudowy  mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 25 cm

0,00

jezdnia

2%

6.00

3.003.00

2%

2%

pobocze umocnione

2.15

6%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa typu EKO - 8 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

zarys słupa oświetleniowego

Krawężnik betonowy 15x22 cm /

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm

Krawężnik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

0.750.50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

punkt dla którego podano

rzędne niwelety

podstawowy na całej trasie

W-wa podbudowy  pomocniczej mieszanki związanej 

cementem C 1,5/2≤4,0 MPa - 22 cm

W-wa podbudowy  pomocniczej mieszanki związanej 

cementem C 1,5/2≤4,0 MPa - 15 cm

W-wa podbudowy  mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej o CBR ≥ 20% - 30 cm

jezdnia

2%

6.00

2%

chodnik

2.15

6%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa - 8 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

zarys słupa oświetleniowego

Krawężnik betonowy 15x30 cm /

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

ściek z kostki betonowej 16x16x16 cm

0.50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki

niezwiązanej o CBR ≥ 20% - 20 cm

zarys przekroju przez chodnik

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W - 5 cm

W-wa podbudowy  mieszanki niezwiązanej 

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S - 4 cm

W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC22P - 7 cm

z kruszywem C 90/3 - 20 cm

jezdnia

3.00

2%

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

0.75

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3

zarys przekroju bez miejsc postojowych

W-wa podbudowy  pomocniczej mieszanki związanej 

cementem C 1,5/2≤4,0 MPa - 22 cm

6%

W-wa podbudowy  mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C 90/3 - 10 cm

10-12-2021Data opracowaniaNr arkusza

Temat

Przekroje konstrukcyjne
 1Numer rysunku

Tytuł rysunku

PROJEKTANT

Skala rysunku

1:50

Branża

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

Projektant

br. drogowa

 -

mgr inż. Dariusz Rusnak
12/96/ZG

do projektowania bez

ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Projekt budowlany
Stadium

INWESTOR

drogowa

GMINA NOWA SÓL

- MIASTO

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym

przy ulicy Śląskiej w Nowej Soli
wraz z budową oświetlenia drogowego i odwodnienia

do projektowania bez

ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający

br. drogowa

mgr inż. Damian Lewandowski
7131/55/P/2001


