archidrog

PRACOWNIA PROJEKTOWA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATORY DZIAtEK
EWIDENCYJNYCH

WITOLD ORCZYNSKI

ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznan

tel.: 61 662-60-98
fax: 61 639-39-69
e-mail: pracownia@archidrog.pl
www.archidrog.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym

wraz z budowg oswietlenia drogowego i odwodnienia

przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli

Powiat nowosolski, gmina Nowa Sé| Miasto, ul. Slaska

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Gmina Nowa Sol — Miasto

JE 080401_1 - Miasto Nowa S6l, obreb 0005, dziatki nr: 13/8, 18/13, 18/27, 18/31,
39/4,39/8, 45/14, 41/1, obreb 0004, dziatki nr: 837/9, 838/1, 839/1

INWESTOR i . . i

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 12, 67 — 100 Nowa Sl
BRANZA DROGOWA
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Nr 12/96/ZG do projektowania
Projektant mgr inz. Dariusz Rusnak bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno — 10-12-2021
budowlanej

Umowa: INW.7013.6.15/2020 z dnia 16.11.2020r.

POZNAN, 10 grudnia 2021r.




Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slgskiej w Nowej Soli

1. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania

Inwestycja polega na budowie drogi wewnetrznej przy ulicy Slaskiej w Nowej Soli. Droga bedzie
obstugiwaé planowang zabudowe przemystowo-ustugowg na terenach przylegtych do niej.

Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie budowe kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego oraz
przebudowe kolidujgcej sieci gazowej; projekty tych sieci stanowig odrebne opracowania branzowe.
Gtéwnym zatozeniem projektowym jest budowa odcinka drogi wewnetrznej, ktory bedzie obstugiwaé
planowane w jej sgsiedztwie obiekty przemystowe i ustugowe. Droga potgczona bedzie z istniejgcg ulica
Slaska poprzez dwa zjazdy. W ciggu catego odcinka drogi zaplanowano miejsca postojowe.

Dla catego odcinka drogi przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wadd
opadowych do rowu melioracyjnego wzdtuz ulicy Slaskiej oraz budowe oswietlenia drogowego.
Zaprojektowano tez przetozenie i zabezpieczenie odcinka gazociggu.

2. Przyjete parametry techniczne.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne budowanej drogi:
= kategoria drogi — wewnetrzna,

= klasa techniczna —,D”,

= projektowa - 30 km/h,

= szerokos¢ jezdni—6.00 m,

= szerokos¢ pobocza umocnionego —2.00 m,

=  szerokos¢ zatok postojowych —2.50 m,

= kategoria ruchu —KR 3.

Predkosc¢ projektowq i kategorie ruchu ustalit Zamawiajacy.

3. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe.

Zaprojektowano odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci 403m z ksztatcie litery ,,U”. Poczatek i koniec ulicy
stanowia zjazdy publiczne na ulice Slaska. Wykonanie zjazdu od strony przejazdu kolejowego wiaze sie z
likwidacjg istniejgcego zjazdu na dziatke nr 41/1; dziatka a bedzie podtgczona do projektowane] drogi
wewnetrznej.

W ciggu catego odcinka drogi zaprojektowano cztery tuki poziome o promieniach R=30-32m (wszystkie w
te samg strone), co byto wymuszone przez uksztattowanie pasa drogowego. W zwigzku z tym
przewidziano wykonanie jednostronnego pochylenia poprzecznego, co zminimalizuje ilos¢ wpustéw
deszczowych i poprawi sposéb odwodnienia drogi. Dodatkowy tuk o promieniu R=200m zastosowano w
celu uptynnienia geometrii drogi. Przeciecia krawedzi zjazdéw i ul. Slgskiej wyokraglono tukami o
promieniu R=12m. W obrebie zjazdéw zaplanowano wykonanie przejs$é dla pieszych w ciggu istniejgcego
chodnika.

Po wewnetrznej stronie fukéw poziomych na catej dtugosci drogi zaplanowano pobocze umocnione, a po
zewnetrznej stronie cigg miejsc postojowych rownolegtych do drogi. Jest to optymalne rozwigzanie ze
wzgledu na widoczno$¢ przy wyjezdzaniu z miejsc postojowych. W obrebie dziatki 45/20 (dziatka rolna)
przerwano cigg miejsc postojowych aby unikngc¢ problemoéw zwigzanych z wylgczeniem gruntéw z
produkcji rolnej. Zaprojektowano zjazd z drogi wewnetrznej na dziatke nr 41/1 — stanowi ona dojazd do
ogrodoéw dziatkowych.

UWAGA.

Bezwzglednie zobowiazuje sie Wykonawce do wytyczenia sytuacyjno-wysokos$ciowego catego odcinka
drogi oraz projektowanych sieci uzbrojenia terenu przed rozpoczeciem robét. Po dokonaniu wytyczenia
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nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem. Wszelkie watpliwosci réwniez nalezy konsultowacé z
projektantem.

Podstawowa szerokos$¢ jezdni wynosi 6.00m; na ftukach poziomych zaprojektowano poszerzenia.
Planowane pobocze umocnione posiada szerokos¢ 2.00m a miejsca postojowe szerokosé 2.50m.

Jezdnia drogi bedzie posiada¢ przekrdj poprzeczy o jednostronny o pochyleniu i=2.0% do wewnatrz tukéw;
takie samo pochylenie posiadajg miejsca postojowe. Umocnione pobocze posiada réwniez pochylenie
i=2.0% lecz skierowane do jezdni.

Jezdnia i miejsca postojowe ograniczone bedg za pomoca kraweznikdw betonowych o przekroju 15x30cm
lub 15x22cm montowanych pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki wystajg
12cm lub 3 cm ponad poziom nawierzchni. Na przejsciach dla pieszych kraweznik powinien wystawaé 2cm.
Lokalizacje kraweznikéw pokazano w czesci rysunkowe;j.

Po wewnetrznej stronie jezdni zaprojektowano tez scieki przykraweznikowe z kostki betonowej
16x16x16cm uktadane na tawie betonowej z betonu C12/15 wspdlnie z kraweznikiem.

Spadki podtuzne drogi wynoszg od i=0.5% do i=1.2%. Zastosowano trzy tuki pionowe o promieniach od
R=1000m do R=3000m.

4. Przyjeta konstrukcja nawierzchni

Na podstawie opinii geotechnicznej projektowany obiekt zakwalifikowano do 1 (pierwszej) kategorii
geotechnicznej, a podtoze gruntowe okreslono jako proste warunki gruntowo-wodne. W podtozu pod
warstwg gleby do gtebokosci 2.0 m p.p.t zalegajg piaski Srednie i drobne. W jednym z otwordw
stwierdzono wystepowanie pytéw. Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach na gtebokosci
1.0-1.4 m p.p.t. Wszystkie konstrukcje nawierzchni kwalifikuje sie jako podatne.

Projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

a) Nawierzchnia bitumiczna drogi:

= 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

= 5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

= 7 cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm (AC 22P),

= 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,

= 22 cm—warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa,

b) Nawierzchnia miejsc postojowych i zjazdu z kostki brukowej betonowej:

= 8 cm — kostka brukowa betonowa szara,

= 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

= 25cm—warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,

= 15 cm —warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa,

¢) Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej:

= 8 cm — kostka brukowa betonowa szara,

= 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

= 10 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,
= 20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

d) Nawierzchnia pobocza utwardzonego z kostki brukowej betonowej typu EKO:

=  8cm — kostka brukowa betonowa typu EKO (z wypustkami) szara,

= 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

= 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,
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= 30 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

Uwaga.

Przed zamdwieniem kostki betonowej nalezy zweryfikowaé szeroko$¢ pobocza utwardzonego w
nawigzaniu do wymiardow kostki tak, aby unikngé¢ zbednych docinek.

W obrebie jezdni na poziomie wymienionego gruntu pod warstwy konstrukcyjne jezdni nalezy uzyskac
nastepujgce parametry w zakresie zageszczenia: E2250MPa; na poziomie wykonanej warstwy podbudowy
pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem nalezy uzyskaé nastepujgce parametry w zakresie
zageszczenia: E22100MPa; na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej nalezy uzyska¢ E22160MPa (stosunek E2/E1<2,2). Na poziomie wykonanej warstwy
podbudowy z mieszanki niezwigzanej w obrebie chodnika nalezy uzyska¢ E2>80MPa.

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB opracowanymi do
projektu. Skropienie pod warstwy bitumiczne wykonaé w ilosci podanych w STWiORB.

W obrebie wtgczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonaé
tylko warstwe Scieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 4 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzacej w stosunku do korica warstwy Scieralne;j
powinno wynosié ~0.5 m.

5. Informacje dodatkowe

W obrebie inwestycji znajduja sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je kable energetyczne
(w tym oswietleniowe), kable telekomunikacyjne i gazocigg. W rejonie urzgdzen obcych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos$é, a roboty ziemne wykonaé recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia, badZz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego. Nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej, zwfaszcza kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Nalezy przestrzegac¢ ustalen i
wymogow zawartych w pismach uzgadniajacych projekt.

Zgodnie z uzgodnieniem ENEA Operator istniejgce kable energetyczne przebiegajgce pod projektowanymi
nawierzchniami nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng: @110 mm dla kabli nn i ®160 mm dla
kabli SN.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki 7 sztuk drzew rosngcych w pasie drogowym (brzoza o Srednicach
15-21cm). Dodatkowo w miejscu dawnego rowu rosng tzw. samosiejki (osika) oraz wystepuje
zakrzewienie. Usuniecie ww. drzew i krzewdw nie wymaga decyzji na wycinke.

opracowat:
Dariusz Rusnak

Projekt wykonawczy — branza drogowa 3



Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym przy ulicy Slgskiej w Nowej Soli

2. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr D.1 — Plan sytuacyjne

Rysunek nr D.2 — Przekroje konstrukcyjne drogi
Rysunek nr D.3 — Profil podtuzny drogowy
Rysunek nr D.4 — Przekroje poprzeczne
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