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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa odcinka kablowej sieci
oswietleniowej niskiego napiecia w miejscowosci Nowa SOl droga przylegla do ul.
Slaskiej dz. nr 39/8.

2. Zakres stosowania SST

D.07.07.01
OSWIETLENIE ULIC

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentdéw przetargowych

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

3. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

wymienionych w pkt. 1.1.

wykonanie kablowej sieci energetycznej 0,4 KV o$§wietlenia ulicznego
stawianie wolnostojacych stupow oswietleniowych.

montaz wysiegnikow stupowych

montaz opraw o$wietleniowych

wykorzystanie istniejacej sieci oswietleniowej

zabudowa rur ostonowych

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.:

5

[op}

7. Organizacja i wykonanie robét:
Trasy kabli podlegajg wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

. Budowlane roboty elektryczne
Wymienione ponizej prace wykonywane beda na urzadzeniach catkowicie wytaczonych
spod napigcia i polega¢ beda na:
utozenie kabla o$wietleniowego
stawianie stupow oswietleniowych
podmostkowanie i podtaczenie urzadzen
wykonanie ochrony przed porazeniem, oraz pomiary powykonawcze

. Dane elektryczne:
- moc przytaczeniowa szatki

- moc zainstalowanych opraw o$wietleniowych
- dopuszczalny procentowy spadek napigcia

- obliczeniowy
- transformator

- bezpieczniki na obwodzie w stacji
- bezpieczniki glowne w szafce
- kabel o$wietleniowy NAYY-J 4 x 35 mm?

12,0 kW
715W

dusw, =5 %
coso = 0,93
400 kVA
3x50A
3x20A
455mb
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Wykopy pod kabel w zwigzku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu prywatnych posesji
nalezy wykonywac r¢cznie.

W miejscach kolizji projektowanego kabla o$wietleniowego z istniejacymi kablami energetycznymi
oraz istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano rury ostonowe.

Zachowac¢ odlegtos¢ 0,5m projektowanych stupow od krawedzi jezdni i istniejacych kabli
energetycznych.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykona¢ powykonawczy plan trasy utozonego kabla z naniesieniem odleglosci od punktéw statych.
Utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do:

- Inspektora nadzoru w celu odbioru sposobu jakosci wykonania projektowanego kabla
o$wietleniowego.

- Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.

Kabel nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy zlokalizowane zgodnie z
planem .

Poszczegblne odcinki kabla wykonywaé¢ w jednym kawatku od lampy do lampy bez
wykonywania niepotrzebnych muf kablowych.

Zaprojektowano:

Szafka o$wietleniowa

Zasilanie oraz sterowanie projektowanego odcinka o$wietlenia odbywaé si¢ bedzie z istniejacej
szafki o$wietleniowej zlokalizowanej przy Slaskie;.

Zakres prac projektowych nie wymaga zmian w istniejgcej sieci o§wietleniowe;.

Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano shupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane o wysokos$ci
h=6m z fundamentami.

Stupy montowaé¢ zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami tabliczek bezpiecznikowych od
strony przysztego chodnika z mozliwosciag dostgpu i swobodnego otwierania tych tabliczek.

Stupy oswietleniowe nalezy taczy¢ docelowo w uktadzie trojfazowym.

Doktadne stanowiska stupéw powinien wskaza¢ geodeta uprawniony.

Wysiegniki
Dla inwestycji przewidziano pojedyncze gicte wysiegniki oswietleniowe aluminiowe, anodowane o
wysokosci h=1180mm 1 dtugos$ci wysiegu L=600mm.

Oswietlenie uliczne oprawy

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej moc led 48W,

catkowita mocy oprawy 55W (wysoko$¢ mocowania opraw okoto 7m).

Strumien $wietlny oprawy 6800 Im. Temperatura barwy $wiatta 4000K ( barwa biala neutralna),
wspotczynnik oddawania barw CRI powyzej 77. Zywotnoéé diod LED minimum 50 000 godzin.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja
producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawy taczy¢ z linig kablowa za pomocg ztaczek kablowych typu IZK przewodem YDY 3 X
2,5mm2,

Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach o$wietleniowych zaprojektowano wktadki
topikowe 1x6 A.

Linia kablowa
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Spelniajac wymagania inwestora i zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano
zasilanie projektowanego odcinka o$wietlenia z istniejacego stupa oswietleniowego przy ul.
Slaskie;j.

Kabel NAYY-J 4 x 35mm? nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Kabel uktada¢ na glgbokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kabel nalezy uktada¢ faliScie bezposrednio na dnie
wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejgce zanieczyszczenia ziemi
W postaci ostrego zwiru, grysu i inne mogace uszkodzi¢ izolacj¢ kabla nalezy wykona¢ 10
cm podsypke pod kabel z Zoltego piasku, nastgpnie utozy¢ kabel i zasypa¢ go 10cm warstwa
piasku oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego.

Nastepnie rozciggnac na calej dlugosci trasy kabla foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokos$ci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm? a wykop zasypaé pozostatym gruntem.

W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m
wzdhuz trasy kabla, po obu stronach przepustow, na zapasach kabla oraz przed stlupami
o$wietleniowymi, ktérych tre§¢ powinna zawiera¢ typ kabla, jego przekroj, trasg, wlasciciela
oraz dat¢ utozenia.

Przed projektowanymi stupami o§wietleniowymi nalezy pozostawié¢

zapas kabla dt.1,0 m.

W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
nalozy¢ na projektowany kabel przepusty ochronne

PCV typu AROT DVK ¢ 75.

Uziemienia

Projektowane stupy oswietleniowe nr 6 oraz nr 13 nalezy uziemi¢ zgodnie ze schematem a
warto$¢ rezystancji nie moze przekracza¢ R < 30Q) .

Uziom mozna wykona¢ z taSmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 ulozonej w rowie kablowym w
odlegtosci 15cm od kabla, lub stosujac typowe prety uziomowe typu Galmar w iloSci
pozwalajacej uzyskanie pozadanej warto$ci rezystancji .

Tasme uziemiajaca nalezy taczy¢ przez zastosowanie ztgcz krzyzowych.

8. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :

1) izolacja robocza przewoddw i kabli.

2) obudowa i zamknigcie stupow

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bgdzie przez :

1) szybkie wylaczenie zasilania

Stupy oswietleniowe nalezy potaczy¢ metalicznie przewodem o odpowiednim
przekroju z ochronno —neutralng zyta PEN przewodow zasilajacych.

9. Zestawienie wazniejszych materialow:

Lp. [ Materiat Jed. Tlosé¢
miary

1 |Kabel NAYY-J 4x35mm? m. 455

2 | Shup o$wietleniowy h=6m z fundamentem szt. 13

3 | Wysiegnik aluminiowy giety h=1180mm i L=600mm Szt. 13

4 | Oprawa moc led 48W moc maksymalna oprawy 55W Szt. 13
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5 |Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 455
6 |Rura ostonowa DVK @ 75 m. 10
7 | Przewéd YDYzo 3 x 2,5mm? m. 90
8 | Wkiadka topikowa 6A (w stupach) Szt. 13
9 |Zlaczka IZK szt. 56
10 |Tas$ma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 20
11 | Uziom pionowy pomiedziowany Galmar dt. (16szt x 1,5m) kpl. 2
10. Wymagania materialowe:

11.

12.

Instalowane przewody, kable, stupy i aparatura musza posiada¢ certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i instalowania w Polsce.
Podczas transportu, sktadowania i montazu wszystkie materialy nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami
O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robét
nalezy poinformowac prowadzacego nadzor budowlany oraz inwestora.

Wymaganla dotyczace sprzetu:
Sprzet, urzadzenia 1 maszyny niezb¢dne do wykonania wymienionych powyzej robot
budowlanych winien posiada¢ aktualne przeglady techniczne dopuszczajace do
uzytkowania.
Pracownicy obstugujacy sprz¢t urzadzenia i maszyny na terenie budowy winni posiadac
odpowiednie uprawnienia.

Odbidr robot budowlanych

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy zgtosi¢ pisemnie inwestorowi o gotowosci obiektu
do odbioru z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:

13.

badanie rezystancji izolacji

badanie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia

powykonawczy pomiar geodezyjny

odbior pasa drogowego

atesty 1 $wiadectwa zabudowanych urzadzen

projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi

Przepisy zwiazane

14.1 Rozporzadzenia i Ustawy
- Ustawa Prawo Budowlane z (7 lipca 1994r.z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

14.2 Normy
- PN-EN 13201-1-2007 Os$wietlenie drog.
Czes¢ 1 Wybor klas o$wietlenia.
Cze$¢ 2 Wymagania o$wietlenia.
Czes¢ 3 Obliczenie parametrow oswietleniowych.
Cze$¢ 4 Metody pomiaru parametrow o$wietlenia.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN- Norma SEP 002 Projektowanie i budowa kablowych linii elektroenergetycznych.

PN- Norma SEP 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

przeciwporazeniowa.
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- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zastosowanie $srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego ( uziemienia i przewody ochronne) .
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