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Decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie 

 

1  Warunki techniczne przyłączenia projektowanego oświetlenia do istniejącej sieci oświetleniowej 
wydane przez Urząd Miasta Nowa Sól 

2  Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.  

3  Protokół z narady koordynacyjnej (ZUD) 

4  Uzgodnienie projektu likwidacji kolizji z siecią elektroenergetyczną przez Enea Operator Sp.    z o.o.– 
Rejon Dystrybucji Nowa Sól 

5  Uzgodnienie projektu pod względem kolizji przez Netia S.A. w Warszawie 

6  Uzgodnienie projektu pod względem kolizji przez Orange Polska 

7  Decyzja na lokalizację zjazdów publicznych z ul. Śląskiej wydana przez Prezydenta Miasta Nowa Sól 

8  Uzgodnienie projektu przebudowy sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. 

9  Decyzja pozwolenie wodnoprawne 

10  Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 
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UL. GŁOGOWSKA

10-12-2021Data opracowaniaNr arkusza

Temat

Projekt zagospodarowania terenu

 2Numer rysunku

Tytuł rysunku

PROJEKTANT

Skala rysunku

1:500

Branża

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

Projektant

br. drogowa

 -

mgr inż. Dariusz Rusnak
12/96/ZG

do projektowania bez

ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Projekt budowlany
Stadium

INWESTOR

drogowa, instalacyjna, elektryczna

Projektant

br. instalacyjna

mgr inż. Bartosz Chrastek

 LBS/0023/

PWOS/10

do projektowania bez

ograniczeń w specjalności

instalacyjnej

GMINA NOWA SÓL

- MIASTO

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym

przy ulicy Śląskiej w Nowej Soli

wraz z budową oświetlenia drogowego i odwodnienia

Poświadczam za zgodność z oryginałem kopię mapy do celów projektowych

projektant: mgr inż. Dariusz Rusnak

Projektant

br. elektryczna

Ryszard Kieroński  200/77/ZG

do projektowania

w specjalności instalacji

elektrycznych

Województwo: Powiat:

Jednostka ewidencyjna

OBIEKT:

Skala mapy: 1:500 Układ współrzędnych płaskich: 2000/5

Wykonawca roboty:

mgr inż. Marcin Sasin

Kierownik roboty:

Krystian Sasin 

upr. zaw. nr 14168

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcje: 5.163.27.06.2 

2. Wywiadu w terenie

- Granice i numery działek ewidencyjnych według danych z PODGiK w Nowej Soli  (Geo-Info).

- Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia, o którym brak było informacji w zasobie PODGiK

i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa sporządzona przy wykorzystaniu:

Układ wysokości: Kronsztadt 86

nazwa

identyfikator

Obręb ewidencyjny

nazwa

identyfikator

5

Nowa Sól - miasto

0005

080401_1

NowosolskiLubuskie

Numery działek 18/27,39/4, 45/14, 39/8, 18/31, 41/1, 18/13, 13/8

Granica obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

USŁUGI GEODEZYJNE "PROGEO"

ul. Garbarska 6/1, 67-100 Nowa Sól 

email: progeodezja@op.pl tel: 508 224 020

Krystian Sasin

SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1:20000

Informacje o służebnościach gruntowych mających

wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji.

Nie badano.

Id zgłoszenia: GN.6640.2167.2020

Protokół nr 1 z dnia 16.06.2021

Usługi Geodezyjne PROGEO

Krystian Sasin

Krystian Sasin

nr uprawnień: 14168

D:\GEODEZJA\Pieczatki\KS.tif

GN.6640.2167.2020

POZOSTAŁE OZNACZENIA:

Rura osłonowa dwudzielna na kablach

5

Istniejące granice działek

Istniejące sieci do demontażu

LEGENDA:
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Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

    
 

  

 
Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa ARCHIDROG 

Domena Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  

i Obsługi Klienta   

ul. M. Bałuckiego 10/12,93-273 Łódź 

tel.: 42 614 61 91;        

     

ul. Grunwaldzka 21 

60-783 Poznań 

      

      

      

 

  Łódź, 20 kwiecień  2021 

  

Numer pisma: TTISILU/JN.215-17941/21 

Temat: Uzgodnienie PT przebudowa  drogi wewnętrznej przy ul. Śląskiej  w m. Nowa Sól 

 

Szanowni Państwo, 
 

          informujemy, że uzgadniamy projekt techniczny: ”Przebudowa  drogi wewnętrznej przy ul. Śląskiej  w 
Nowej Soli” 

Przy realizacji procesu remontu wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 
częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej 
min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i 
zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: 
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i 
nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom 
ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony 
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 
 
Orange Polska S.A. 
Obsługa Techniczna Klienta Zachód 
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 
pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra 
e-mail: DISU.RWWUUiIZiel@orange.com 
W przypadku rozpoczęcia prac zabezpieczających sieć optotelekomunikacyjną o terminie rozpoczęcia 
prac należy dodatkowo dokonać powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wysłanie 
wniosku na adres:  
Orange Polska S.A.  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 
Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 
10-449 Olsztyn 
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 
 
Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. 
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2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  
i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta  
w Zielonej Górze; 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 
przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 
planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 
Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Zielonej Górze ; oraz inspektora nadzoru.; 

4. W strefie projektowanych wjazdów, jezdni i miejsc parkingowych kanalizację teletechniczną, kable 
doziemne oraz przyłącza zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT lub ławą betonową. Dodatkowe 
szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem.  Koszty zabezpieczenia ponosi 
naruszający stan istniejący; 

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy  wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety. 
Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający 
stan istniejący; 

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 
podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 
realizowanymi pracami. 

7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem  
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 
odbioru lub notatki służbowej. 

8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 
niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  
obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 
wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, 
a także innymi karami administracyjnymi. 

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika .Należność należy 
uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną 
korespondencją 

 
ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  i Obsługi Klienta  w Łodzi  otrzymał    

do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

Z poważaniem 
Jacek Nowak 
 

 

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 
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PROJEKT 
STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU 

 
 
 

OBIEKT: 
Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym  

przy ulicy Śląskiej w Nowej Soli  
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Nowa Sól – Miasto 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 
67 – 100 Nowa Sól 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja  Imię i nazwisko  Nr uprawnień  Data  Podpis 

Projektant   mgr inż. Dariusz Rusnak 
Nr 12/96/ZG do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej 

10‐12‐2021 
 

Umowa:  INW.7013.6.15.2020  Nr egz.  

POZNAŃ,  10 grudnia  2021 
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Opis techniczny 
 

1. Przedsięwzięcie: 
Niniejszy projekt opracowany został jako podstawa do wykonania oznakowania docelowej 
organizacji ruchu w związku z budową drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym przy 
ulicy Śląskiej w miejscowości Nowa Sól. 
Termin obowiązywania docelowej organizacji ruchu : bezterminowo. 
Termin wprowadzenia w życie docelowej organizacji ruchu: do 31.12.2022r. 

 
2. Cel opracowania: 
Potrzeba uzyskania niniejszego opracowania wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 września 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 
1729).  

 
3. Podstawa opracowania: 

o ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 54), 
o ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 720), 
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. 2021 r. poz. 438), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
2019 r. poz. 1643). 

 
4. Wymagania ogólne: 
Projekt docelowej organizacji ruchu został opracowany pod kątem dostosowania 
projektowanego oznakowania do stanu faktycznego po budowie drogi wewnętrznej na terenie 
inwestycyjnym przy ulicy Śląskiej w Nowej Soli.  
 
5. Stan istniejący 
W stanie istniejącym teren inwestycji stanowi nieużytek; natomiast działki posiadają 
użytkowanie jako budowlane „Bp”. Istniejąca ulica Śląska, z której planowane będą dwa 
zjazdy na drogę wewnętrzną posiada jezdnię szerokości 7.0m o nawierzchni bitumicznej z 
jednostronnym chodnikiem i jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym. W obrębie 
planowanej inwestycji zlokalizowany jest zjazd na drogę wewnętrzną (działka nr 41/1). 
 
6. Projektowane zagospodarowanie 
Zaprojektowano odcinek drogi wewnętrznej o długości 403m z kształcie litery „U”. Początek 
i koniec ulicy stanowią zjazdy na ulicę Śląską. Wykonanie zjazdu od strony przejazdu 
kolejowego wiąże się z likwidacją istniejącego zjazdu na działkę nr 41/1; działka a będzie 
podłączona do projektowanej drogi wewnętrznej. 
W ciągu całego odcinka drogi zaprojektowano cztery łuki poziome o promieniach R=30-32m 
(wszystkie w tę samą stronę), co było wymuszone przez ukształtowanie pasa drogowego. W 
związku z tym przewidziano wykonanie jednostronnego pochylenia poprzecznego, co 
zminimalizuje ilość wpustów deszczowych i poprawi sposób odwodnienia drogi. Dodatkowy 
łuk o promieniu R=200m zastosowano w celu upłynnienia geometrii drogi. 
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Po wewnętrznej stronie łuków na całej długości drogi usytuowano chodnik, a po zewnętrznej 
stronie ciąg miejsc postojowych równoległych do drogi. Jest to optymalne rozwiązanie ze 
względu na widoczność przy wyjeżdżaniu z miejsc postojowych. W obrębie działki 45/20 
(działka rolna) przerwano ciąg miejsc postojowych aby uniknąć problemów związanych z 
wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Zaprojektowano zjazd z drogi wewnętrznej na 
działkę nr 41/1 – stanowi ona dojazd do ogrodów działkowych. 
 
7. Projektowane oznakowanie: 
7.1. Wymagania ogólne: 
 
Projektuje się na drogach wykonanie znaków średnich (S) o wymiarach przedstawionych w 
poniższej tabeli: 

 

Grupa 
znaków 

Symbol 

Kategoria znaków 
A 

ostrzegawcze 
B 

zakazu 
C 

nakazu 
D 

Informacyjne 
długość boku 

(mm) 
średnica 

(mm) 
wysokość (mm) 

(n=0, 1, 2) 
Średnie S 900 800 600 600+150n 

 
Znaki pionowe należy umieścić tak aby odległość znaku od krawędzi korony drogi była nie 
mniejsza niż 0,5 m. Odległość znaku od drogi mierzy się w poziomie od krawędzi drogi 
(wystający krawężnik) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, 
kwadratu, prostokąta). Znaki kategorii A, B, C, D należy umieścić na wysokości min. 2,2 m. 
Do oznakowania pionowego należy zastosować tylko materiały atestowane. Tarcza znaku 
musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie 
lub obrót. Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną 
czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania. 
Dla określonej grupy znaków zgodnie z punktem 1.2.2. załącznika Dz. U. nr 220, poz. 
2181 z dnia 23.12.2003 r. należy stosować folię odblaskową 2 grupy. (w szczególności 
znaki A-7, D-6, B-20) 
 
7.2. Wymagania szczegółowe: 
 
Projekt został opracowany celem ujednolicenia oznakowania pod względem obowiązujących 
przepisów. Na rys. nr 2 przedstawiono inwentaryzację istniejącego oznakowania oraz znaki 
projektowane. Rysunki zostały opracowane na aktualnych mapach w skali 1:500. 
 
8. Szczegółowe wytyczne dla oznakowania pionowego 
Przed przystąpieniem do montażu znaków należy wyznaczyć: 
 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 
 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 

Rury na których montowane będą znaki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, 
PN-H-74220. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w 
postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 
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pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle 
do osi rury. Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm, 
 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 
mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych 
przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-
84030-02 lub inne normy. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-
82200.  
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości 
znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. Tarcza znaku musi być zamocowana do 
konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i 
sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres 
użytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki 
dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji 
uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez 
pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów 
tarczy nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na 
niebezpieczeństwo lub szkodę. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji 
wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez 
lico znaku. 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym 
wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie 
użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej 
przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi 
zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 
uszkodzenia znaku. 
 
9. Projektowane oznakowanie poziome 
Projektowane oznakowanie poziome zaznaczono kolorem niebieskim. Oznakowanie należy 
wykonać w technologii grubowarstwowej koloru białego nakładanej mechanicznie z 
zastosowaniem mikrokul odblaskowych. Masa użyta do wykonania oznakowania musi 
posiadać atest i być dopuszczona do użycia na nawierzchniach asfaltowych i zachować swoją 
trwałość przez okres min. 36 miesięcy od dnia aplikacji. Oznakowanie należy wykonać w 
warunkach atmosferycznych dobrych - tj. bez opadu, podłoże suche bez materiału ściernego 
(piasek, kamienie), temperatura podłoża powyżej +10oC.   
Mikrokule odblaskowe to materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania 
lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność 
w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez 
reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, 
wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz 
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zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy 
poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 
mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w 
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co 
najmniej 80%.  
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty 
„CE”. 
W przypadku wykonywania oznakowania poziomego w okresie od 01 listopada do 
31 marca zobowiązuje się wykonawcę do wykonania oznakowania w technologii 
cienkowarstwowej, oraz  do ponownego wykonania oznakowania poziomego w terminie 
umożliwiającym dochowanie warunków gwarancji oraz technologii aplikacji (tj. w 
okresie od 01.04 do 30.10.). 
 
 

Projekt opracował: 
 

Dariusz Rusnak 
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znak drogowy pionowy projektowany

znak drogowy pionowy do likwidacji

znak drogowy poziomy projektowany

LEGENDA:

10-12-2021Data opracowaniaNr arkusza

Temat

Plan  sytuacyjny

 2
Numer rysunku

Tytuł rysunku

PROJEKTANT

Skala rysunku

1:500

Branża

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

Projektant

br. drogowa

 -

mgr inż. Dariusz Rusnak
12/96/ZG

do projektowania bez

ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Projekt stałej organizacji ruchu
Stadium

INWESTOR

drogowa

GMINA NOWA SÓL

- MIASTO

znak drogowy pionowy istniejący bez zmian

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym

przy ulicy Śląskiej w Nowej Soli

wraz z budową oświetlenia drogowego i odwodnienia
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