Wiaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem Waz zeliwny klasy D400 z wypefnieniem

PRZEKROJ A-A betonowym wg PN-EN-124:2000 PRZEKRO JC-C betonowym wg PN-EN-124:2000
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Podktad z betonu C8/10 gr. 10cm Podktad z betonu C8/10 gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm Podsypka z piasku gr. 10 cm

A PRZEKROJ B-B

=

INWESTOR

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Budowa drogi wewnetrznej na terenie inwestycyjnym
przy ulicy Slgskiej w Nowej Soli
wraz z budowg oswietlenia drogowego i odwodnienia

Temat

C | GMINA NOWA SOL Stadium Projekt wykonawczy

- MIASTO

Branza instalacyjna - budowa kanalizacji deszczowej
PROJEKTANT Tytut rysunku Schemat studni betonowej Skala ysunk
Numer rysunku | S.3 Nr arkusza - | Data opracowania | 10-12-2021
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

h d . do projektowania bez
arcniaro g Projektant | v ing. Bartosz Chrastek LBS/0023/ | sqraniczen w specjainosei
PRACOWNIA PROJEKTOWA br. instalacyjna PWOS/10 instalacyjnej
WITOLD ORCZYNSKI




