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|. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Budowa odcinka kablowej sieci oswietlenia ulicznego zlokalizowanej w pasie drogi gminnej dz.
nr 39/8 przylegtej do ul. Slaskiej w miejscowosci Nowa S4l.

2. Zestawienie powierzchni, dtugosci i typu projektowanej sieci

e projektowany kabel o$wietleniowy NAYY-J 4 x 35mm?, L=455m,

e projektowane stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane stozkowo walcowane h=6m z
fundamentami szt. 13,

e projektowane pojedyncze wysiegniki aluminiowe giete h=1180cm, L=600cm,

e projektowane oprawy moc Led-48W moc catkowita 55W szt.13,

e projektowane rury ostonowe DVK @ 75, L=10m.

3. Szafka oswietleniowa

Zasilanie oraz sterowanie projektowanego odcinka oswietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej
szafki o$wietleniowe] zlokalizowanej przy Slaskiej. Zakres prac projektowych nie wymaga zmian
w istniejacej sieci oSwietleniowe;j.

4.Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane, stozkowo walcowane o
wysokosci h=6m z fundamentami. Stupy montowac zgodnie z planem sytuacyjnym drzwiczkami
tabliczek bezpiecznikowych od strony przysztego chodnika z mozliwoscig dostepu i swobodnego
otwierania tych tabliczek.

Stupy oswietleniowe nalezy taczy¢ docelowo w uktadzie tréjfazowym. Doktadne stanowiska
stupow powinien wskaza¢ geodeta uprawniony.

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane bez szwu
jednoelementowe. Stupy 6 metrowe, Srednica przy podstawie fi 146 podstawa stupa o
wymiarach 320 x 320 rozstaw $rub 250 x 250 co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup
zabezpieczony technologia anodowania minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25.
Powtoka anodowa powinna byc¢ integralnie zwigzana z podiozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Stupy musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla | strefy wiatrowej i Il
kategorii terenu.

Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Stup musi
posiadac¢ bezpieczenstwo bierne co ma bezposredni wptyw na zwiekszenie bezpieczenstwa
uzytkownikow.

Na inwestycje nalezy stosowac fundamenty producenta stupdw badz fundamenty przez niego
sugerowane. Zastosowanie innego fundamentu moze wptywac¢ na brak gwarancji na cafg
konstrukcje. Wytrzymatos¢ catej konstrukcji musi wynikaé z karty katalogowej producenta lub
ma zostac¢ potwierdzona przez raport wytrzymatosci.



5. Wysiegniki stupowe

Dla inwestycji przewidziano pojedyncze giete wysiegniki oswietleniowe aluminiowe,
anodowane o wysokosci h=1180mm i dtugosci wysiegu L=600mm.

6. Oswietlenie uliczne oprawy

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej moc led 48W, catkowita mocy
oprawy 55W (wysokos¢ mocowania opraw okoto 7m). Strumien swietlny oprawy 6800 Im.
Temperatura barwy swiatta 4000K ( barwa biata neutralna), wspdtczynnik oddawania barw CRI
powyzej 77. Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C, gwarancja producenta na oprawe minimum
5 lat. Oprawy faczy¢ z linig kablowa za pomocg ztgczek kablowych typu I1ZK przewodem YDY 3 x
2,5mm2. Na zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach oswietleniowych zaprojektowano
wktadki topikowe 1x6 A.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw swietlnych zrealizowanych za pomocg opraw
LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o
przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.
Ksztatt oprawy wedtug zatgczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Diody umieszczone
na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg
asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny i zasilacz IP66.

Moc zrodet swiatta led 48 W catkowita moc oprawy max 55 W strumien swietlny oprawy min
6800 Im. Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Temperatura
barwy swiatta 4000K +/-3%. Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie L90F10: 50 000h.
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie
powinien byc¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy muszg posiadaé deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi
elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Wymagane dodatkowe
zabezpieczenie poza zasilaczem min 10KV. Gwarancja na oprawe min 5 lat z mozliwoscig
wydtuzenia.

7. Sie¢ kablowa

Spetniajgc wymagania inwestora i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano
zasilanie projektowanego odcinka oswietlenia z istniejgcego stupa oswietleniowego przy ul.
Slaskiej.

Kabel NAYY-J 4 x 35mm? nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Kabel ukfadaé¢ na gtebokosci 0,7 m mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kabel nalezy uktadac faliscie bezposrednio na dnie wykopu.



W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub istniejgce zanieczyszczenia ziemi w
postaci ostrego zwiru, grysu i inne mogace uszkodzi¢ izolacje kabla nalezy wykona¢ 10 cm
podsypke pod kabel z z6ttego piasku, nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ go 10cm warstwg piasku
oraz 15 cm warstwag gruntu rodzimego.

Nastepnie rozciggng¢ na catej dtugosci trasy kabla folie ostrzegawczag koloru niebieskiego o
szerokosci 30 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm? a wykop zasypaé pozostatym gruntem.

W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdtuz
trasy kabla, po obu stronach przepustdw, na zapasach kabla oraz przed stupami
oswietleniowymi, ktérych tres¢ powinna zawiera¢ typ kabla, jego przekrdj, trase, witasciciela
oraz date utozenia.

Przed projektowanymi stupami oswietleniowymi nalezy pozostawi¢ zapas kabla dt.1,0 m.
W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
natozy¢ na projektowany kabel przepusty ochronne PCV typu AROT DVK ¢ 75.

8. Uziemienia

Projektowane stupy oswietleniowe nr 6 oraz nr 13 nalezy uziemié¢ zgodnie ze schematem
a wartos¢ rezystancji nie moze przekraczac R < 30Q.

Uziom mozna wykonaé¢ z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 utozonej w rowie kablowym w
odlegtosci 15cm od kabla, lub stosujgc typowe prety uziomowe w ilosci pozwalajgcej uzyskanie
pozgdanej wartosci rezystancji. TaSme uziemiajacg nalezy tgczy¢ przez zastosowanie ztgcz
krzyzowych.

9. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie :

1) izolacja robocza przewodow i kabli.

2) obudowa i zamkniecie stupow

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez :

1) szybkie wytgczenie zasilania

Stupy oswietleniowe nalezy potgczyé metalicznie przewodem o odpowiednim przekroju z
ochronno —neutralng zytg PEN przewodow zasilajgcych.

10. Uwagi koncowe.

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne. Wykopy pod kabel w zwigzku z

uzbrojeniem terenu nalezy wykonywaé recznie. Zachowaé odlegtos¢ 0,5m projektowanych

stupdéw od istniejacych kabli energetycznych. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.

Wykonaé¢ powykonawczy plan trasy utozonego kabla z naniesieniem odlegtosci od punktéw

statych. Istniejgce zdemontowane stupy oraz oprawy nalezy przekaza¢ do UM w Nowej Soli.

Utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do:

e Kierownika budowy w celu odbioru sposobu jakosci wykonania projektowanego kabla
oswietleniowego.

e Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla



11. Zestawienie materiatéw projektowych

Lp. Jed.miary |llos¢
Materiat
1 Kabel NAYY-J 4x35mm? m. 455
2 Stup oswietleniowy h=6m z fundamentem szt. 13
3 Wysiegnik aluminiowy giety h=1180mm i L=600mm szt. 13
4 Oprawa moc led 48W moc maksymalna oprawy 55W szt. 13
5 Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 455
6 Rura ostonowa DVK @ 75 m. 10
7 | Przewdd YDYZo 3 x 2,5mm? m. 90
8 Wkiadka topikowa 6A (w stupach ) szt. 13
9 Ztgczka 1ZK szt. 56
10 | Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 20
11 | Uziom pionowy pomiedziowany dt. (16szt x 1,5m) kpl. 2




