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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Razem
Budowa wodociagu rozdzielczego z rur PE 110 mm w pasie drogi dojazdowej - ulicy Partyzantéw (dziatka nr ewid. 1264)
oraz na dziatce nr ewid. 1114/1 potozonej w miejscowos$ci Kunéw ) o
.1 'ROBOTY MONTAZOWE o T T

1~ 'KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w terenie T ===
d1 | 01 [réwninnym. 1 ;
| 0.584 km |
| | 0.58
2 ‘ KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm m2
d.1  0802-07 + ‘
| KNR 2-31 ;
0802-08 | |
10.2 m2
I 10.20
3 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych na zjazdach o grubosci 30 cm m2
d.1 | 0802-07 + |(nawierzchni betonowych)
. KNR 2-31
| 0802-08
| analogia
| 90.2 m2
| | 90.20
4 KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.1 | 03-analogia |0 pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV ‘
963.9 m3
| 963.90
5 | KNR-W 2-01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. lll- m3
d.1 | 0208-08+ IV uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportern urobku samochodami sa-|
| KNR-W 2-01 |mowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
0210-04
1963.9 m3
‘ | 963.90
6 | KNNR 10307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d1 | 04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
‘ 96.0 m3
| | 96.00
7 [KNNR 10313- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- ~ m?2
d.1 01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
1927.9 m2
1927.90
8 kalk. ind. | Zakup piasku wraz z jego transportem na budowe m3
d.1
| 900.0 m?3
3 ‘ 900.00
9 KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych m3
d.1 | O1-analogia spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
‘ nym 30 cm) - kat.gr. I-lll
1900.0 m3
T | 900.00
10 | KNNR 1 0214- | Zasypanie wykop6w wykopow obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicz- | m3
d.1 05 nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. -1V
900.0 m3
| 900.00
11 KNNR 1 0408- Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-lll zageszczarkami m3
d1 03
‘ 900.0 m3
I 900.00
12 | KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d1 | 01 ‘
| 29.2 m3
29.20
13 | KNNR 4 1009- Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1 04 ‘$r.zewnetrznej 110 mm
i 584.5 m
| 584.50
14 KNNR 4 1009- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d1 | 03 ér.zewnetrznej 90 mm
8.1 m
1 ‘ ‘ 8.10
15 |KNNR 4 1010- Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD me-| ziacz.
d.1 | 04 [todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm |
‘ 1198 ztacz.
198.00
-9 .
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Razem
(161 | KNNR04 1105- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
: 2
| 5 kpl.
‘ { 5.00
J71 |KNNR 4 1105-|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
A 03 |
| 32 kpl.
| 2.00
;81 'KNNR 4 1119- Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
A 01 ‘
| 4 kpl
i ‘ 4.00
19 | KNNR 4 1014- ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm -tréjnik kotnierzowy z Zeli- | szt
d.1 | 02-analogia |wa sferoidalnego 100x100x100mm |
|2 szt
; 2.00
20 |KNNR 4 1014- ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 100 mm -tréjnik kotnierzowy z zeli- = szt
d.1 | 02-analogia wa sferoidalnego 100x100x80mm T
t5 szt
5.00
21 KNNR 41012- | montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.1 02 \wych tuk PE 110mm 90 stopni
analogia |
1 szt
| e 1.00
22 | KNNR 4 1012- montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzo- | szt
d.1 | 02 iwych - tgcznik RK 110mm
| analogia
15 szt
I 5.00
23 | KNNR 4 1012- montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.1 02 'wych - tacznik RR 80mm
analogia
| :1 Szt
| 1.00
24 | KNNR 4 1012- montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d1 | 02 ‘wych - tacznik FF80mm
analogia
‘ szt
! 1 4.00
25 |KNNR 4 1012- montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-Kotnierzo- szt
d1 | 02 \wych - tuleja koierzowa PE 100mm
analogia
12 szt
12.00
26 KNNR 41012- montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- -kotnierzo- szt
d.1 02 'wych - tuleja koierzowa PE 90mm
| analogia
‘ szt
‘ | 1.00
27 |KNNR 4 1601- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $ér. do 100 mm . 200m -1
d.1  01-analogia prob.
‘ | 200m -1
! préb.
3.00
28 KNNR 41611- Dezynfekc;a rurociagdw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 110 mm '0dc.200m
d1 | 01 | | |
| 3 _odc.200m
‘ 3.00
29 'KNNR 4 1612- Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominainej do 110 mm fodc.200m
d1 01
| ‘3 0dc.200m
i T 3.00
30 KNR 2-19 _ Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1 0219-01 |
584.2 m
‘ ‘ 584.20
31 |KNNR 4 1407- Deskowanie $cian prostych,blokow oporowych -bloki oporowe m2
d.1 | 02-analogia |
| % m2
‘ 2.00
32 KNNR 4 1408- Ukiadanle mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport mie- m3
d.1 01 'szanki betonowej japonkami
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1 0.4 m3
| | | 0.40
33 | KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi = m3
d.1 | 03-analogia o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll-IV(pod przytgcza wodociggowe)
| 1186.4 m3
? | 186.40
34 i KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IlI- m3
d.1 | 0208-08+ IV uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportern urobku samochodami sa- |
| KNR-W 2-01 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km ‘
| 0210-04
| 186.4 m3
! 186.40
35 |KNNR 1 0313-Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d1 | 01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
‘ kat. I-IV
372.8 m2
| 372.80
36 | kalk.ind. Zakup piasku wraz z jego transportem na budowe m3
d.1
| 180.9 m3
| ‘ 180.90
37 | KNR-W 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i m3
d.1 ‘ 0312-01 szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
‘ 180.9 m3
.‘ 180.90
38 | KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d1 | 0228-03
| 180.9 m3
| * 180.90
39 | KNNR 4 1411- Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d1 | 01
‘ 5.8 m3
i 5.80
40 KNR 2-28  Nawiertki na istniejacych rurociagach PVC o ér. zewn. 110 mm (wraz ze skrzynkg = kpl.
d1 | 0313-01 uliczna i opaska do nawiercania NWZ 110/40)
analogia
\ 13 kpl.
| | 13.00
41 KNR 2-28 _ Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o ér. zewn. 110 mm (wraz ze skrzynkg kpl.
d.1 0313-01 uliczna i opaska do nawiercania NWZ 110/50)
analogia
kpl.
8.00
42 | KNNR 4 1008- rurociagi ci§énieniowe z rur PE 40mm wraz ze ztgczkami PE/stal m
d1 | 01
70.8 m
70.80
43 | KNNR 4 1008- rurociagi ci$nieniowe z rur PE 50mm wraz ze ztgczkami PE/stal m
d.1 01
| 45.7 m
1 45.70
44 | kalk. wiasna |Inwentaryzacja powykonawcza wodociggu z rur PE 110mm diugo$¢ 584,2 m kpl
d.1 | wraz z przytaczami diugos¢ 116,5m &
1
1.00
45 | kalk. wiasna | likwidacja istniejagcego wodociagu i uzbrojenia wraz z utylizacja kpl
d1 ; ol
; 7 1.00
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