SPECJALISTYCZNE BIURO 26-020 CHMIELNIK, UL. KIELECKA 37
INWESTYCYJNO-INZYNIERSKIE PIOTRKOWICE
PROSTA-PROJEKT

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéow

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi nr 336047T ul. Ogrodowej w Kunowie

ADRES INWESTYCJI: adres: ul. Ogrodowa, gmina Kundw, miejscowos¢ Kundéw, powiat
ostrowiecki,
woj. Swietokrzyskie

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 45b
27-415 Kunow

BRANZE: sanitarna - sie¢ wodociggowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:

sanitarna mgr inz. Michat Zapiér
DATA OPRACOWANIA: 28.03.2023

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zaméwieniem
materiatéw ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.03.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5924



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
0,7 km 0,700
RAZEM 0,700
2| KNNR1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.1{ 0111-01
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1] 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - (30%)
511,42 m3 511,420
RAZEM 511,420
4] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1] 0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
(70%)
1193,31 m3 1193,310
RAZEM 1193,310
5 Odwodnienie wykopow - zweryfikowaé na placu budowy kpl.
d.1.1] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami | m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. -1V
2585,37 m2 2 585,370
RAZEM 2 585,370
7] KNNR 4 [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1] 1411-02 | grubosci 15 cm - podsypka (z dowozem)
analogia
134,42 m3 134,420
RAZEM 134,420
8| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1] 1411-02 | grubosci 15 cm - obsypka (z dowozem)
analogia
344,56 m3 344,560
RAZEM 344,560
9] KNNR 1 Wykonanie obsypki sieci wodociggowej z zageszczeniem | m3
d.1.1] 0214-05 | mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie
analogia | luznym 35 cm) piaskiem dowiezionym - wspotczynnik
zageszczenia Js=1
344,56 m3 344,560
RAZEM 344,560
10 KNNR1 Zasypanie sieci wodociggowej piaskiem z zageszczeniem | m3
d.1.1] 0214-05 | mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie
analogia | luznym 25 cm) piaskiem dowiezionym - wspotczynnik
zageszczenia Js=1
1219,27 m3 1219,270
RAZEM 1219,270
11l KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza | m2
d.1.1] 0218-02 | spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),
grunt kat. lll-1V
1400 m2 1400,000
RAZEM 1400,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 19-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt m3
d.1.1f 0118-03 | kat. Il
analogia
1704,72 m3 1704,720
RAZEM 1704,720
13| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.1{ 0107-08
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.2 Roboty montazowe
14| KNR 4-05] | Demontaz istniejgcej sieci wodociggowej wraz z armaturg i| m
d.1.2| 0314-01 uzbrojeniem
analogia
700 m 700,000
RAZEM 700,000
15/ KNNR 11 | Rurociagi PE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania o m
d.1.2| 0302-02 |$r.zewn. 110 mm PE100 SDR11RC
analogia
500 m 500,000
RAZEM 500,000
16| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.1.2| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
analogia | $r. zewn. 110 mm wraz z ksztaltkami
30 zlac 30,000
z
RAZEM 30,000
17 KNR 2-11 | Sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych o $r. 80 mm m
d.1.2[ 0904-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
18] KNR 2-18 [ Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.1.2[ 0315-03
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
19| KNR-W 2-18 | Sie¢ wodociggowa - trojnik zeliwny 100/80 szt.
d.1.2[ 0114-03
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20| KNR-W 2-18 [ Sie¢ wodociggowa - tgcznik RK 110/100 szt.
d.1.2[ 0114-03
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
21| KNNR 11 [ Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. m
d.1.2] 0307-01 zewn. 32-50 mm (DN40)
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
22| KNNR 4 Montaz przytgczy wodociggowych z rur polietylenowych kpl
d.1.2| 1011-04 (PE, PEHD) o $r. 40 mm /13 szt./ - wraz z kompletem
analogia | armatury
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
23| KNNR 11 | Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. m
d.1.2] 0307-01 zewn. 32-50 mm (DN50)
analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
24| KNNR 4 [ Montaz przytgczy wodociggowych z rur polietylenowych kpl
d.1.2| 1011-04 | (PE, PEHD) o $r. 50 mm /24 szt./ - wraz z kompletem
analogia | armatury
24 kpl 24,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 24,000
25| KNR 9-22 [ Przepiecie nowego wodociggu DN110 do istniejgcego szt.
d.1.2| 0202-02 | rurociggu - wezet W1 - w tym cata armatura
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 9-22 [ Przepiecie nowego wodociggu DN110 do istniejgcego szt.
d.1.2| 0202-02 | rurociggu - wezet W61 - w tym cata armatura
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma m
d.1.2] 0219-01 ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg stalowag
analogia
500 m 500,000
RAZEM 500,000
28| KNR 2-18 [ Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW o $r. | prob
d.1.2| 0802-02 |nom.110 mm .
analogia
2 prob 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.1.2 0708-01 do 110 mm 200
analogia m
3 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
30[ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.2| 0707-01 sr.nominalnej do 110 mm 200
analogia m
3 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
31| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - | m3
d.1.2| 0609-01 tawy fundamentowe, bloki oporowe (bloczki betonowe)
analogia
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
32| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.2| 0134-03
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR 2-18 | Rury stalowe ochronne 219,0x8,0 m
d.1.2| 0104-05
analogia
70 m 70,000
RAZEM 70,000
34 KNR 2-18 | Rury stalowe ochronne 88,9x6,0 m
d.1.2 0104-02
analogia
70 m 70,000
RAZEM 70,000
2 PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
35| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
36| KNR-W 2-18 [ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.2| 0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m
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55 kpl. 55,000
RAZEM 55,000
37| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.2| 0901-06 [ telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
40m
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
38| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o | kpl.
d.2| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
55 kpl. 55,000
RAZEM 55,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:SIEĆ WODOCIĄGOWA
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,7

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	1

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - (30%)
	511,42

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - (70%)
	1193,31

	Pozycja: Odwodnienie wykopów - zweryfikować na placu budowy
	1

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	2585,37

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - podsypka (z dowozem)
	134,42

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm - obsypka (z dowozem)
	344,56

	Pozycja: Wykonanie obsypki sieci wodociągowej z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) piaskiem dowiezionym - współczynnik zagęszczenia Js=1
	344,56

	Pozycja: Zasypanie sieci wodociągowej piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) piaskiem dowiezionym - współczynnik zagęszczenia Js=1
	1219,27

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
	1400

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III
	1704,72

	Pozycja: Pomosty dla pieszych nad wykopem
	50


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Demontaż istniejącej sieci wodociągowej wraz z armaturą i uzbrojeniem
	700

	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm PE100 SDR11 RC
	500

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm wraz z kształtkami
	30

	Pozycja: Sieć wodociągowa z rur żeliwnych o śr. 80 mm
	15

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	5

	Pozycja: Sieć wodociągowa - trójnik żeliwny 100/80
	5

	Pozycja: Sieć wodociągowa - łącznik RK 110/100
	10

	Pozycja: Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm (DN40)
	40

	Pozycja: Montaż przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 40 mm /13 szt./ - wraz z kompletem armatury
	13

	Pozycja: Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm (DN50)
	160

	Pozycja: Montaż przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 50 mm /24 szt./ - wraz z kompletem armatury
	24

	Pozycja: Przepięcie nowego wodociągu DN110 do istniejącego rurociągu - węzeł W1 - w tym cała armatura
	1

	Pozycja: Przepięcie nowego wodociągu DN110 do istniejącego rurociągu - węzeł W61 - w tym cała armatura
	1

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką stalową
	500

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PCW o śr. nom. 110 mm
	2

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 110 mm
	3

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 110 mm
	3

	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe (bloczki betonowe)
	15

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym
	4

	Pozycja: Rury stalowe ochronne 219,0x8,0
	70

	Pozycja: Rury stalowe ochronne 88,9x6,0
	70


	Dział:PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI
	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	25

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	55

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	25

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	55





