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przebudowa partyzatéw ) OBMIAR

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY PARTYZANTOW WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OSWIETLENIA
w MIEJSCOWOSCI KUNOW

ROBOTY ROZBIORKOWE e S
1 KNR AT-03 |cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1 0101-02 3 ‘
: 55 m 55.000|
| | | RAZEM 55.000
2 KNR AT-03 [frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materialu z roz- | m2 ‘
d.1 I()102 -03-ana-|biérki na odl. do 5 km(materiat do wbudowania w uzgodnieniu z inwestorem)
ogia | | ‘
| 3030.00 'm2 3030.000
| | | RAZEM . 3030.000
3 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. od 50cm do 80 cm m '
d.1,0816- 03-ana-‘wraz z transportem i utylizacja
logia ‘ ‘
|16.0 m | 16.000
‘ | | 'RAZEM | 16.000
4 KNR AT-03 iMechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych gr. 20 cm wraz z m2
d.10106-01 ‘wywozem i utylizacjg (mostki o nawierzchni z ptyt betonowych na z;azdach
‘analogia .do nieruchomosci)
' 344.2 'm2 344.200
| RAZEM 344.200
5 KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (przycz6lki na 'm3 ! |
d.1,0212-03 mostkach wjazdowych do nieruchomosci)
| 1129.6 m3 ‘ 129.600
RAZEM 129.600
6 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych gr. 35 cm wraz z m2
d.1,0106-01 wywozem i utylizacjg (most o nawierzchni z ptyt betonowych na jezdni przy |
‘analogia ‘sktzyzowamu ulicy Strumyk) ‘
140.0 ‘m2 ‘ 40.000
| ‘ RAZEM 40.000
7 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (przyczélki mostu 'm3 ‘
d.1/0212-03 a jezddni przy skrzyzowaniu ulicy Strumyki)
‘ 27.0 m3 27.000
| RAZEM 27.000
8 KNR-W 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm pod ciag 'm2 ‘
d.1 0119-01 pieszy i pieszo-rowerowy za pomoca koparki wraz z transportem do 5km
12424 .0 m?2 | 2424.000
RAZEM 2424.000
9| ‘odbudowa i stabilizacja nowego punktu poligonowego geodezyjnego wraz z |kpl 1
d.1 ewidencjg jego wspétrzednych w o$rodku geodezyjnym
i1 kpl 1.000
RAZEM ' 1.000

.2 |ROBOTY ZIEMNE
10 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsxeblernyml o DOJ tkal 0.60m
d.2/0206-04 + |w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
KNR 2-01  legto$¢ 2- 5 km !
0214-04

e

11622.6 m3 ___1622.600/

RAZEM __1622.600

11/KNR-W 2-01 Wykonanie mechaniczne nasypow z z gruntéw kat. |-1l wraz z zageszcze- |m3
d.2 0227-01-ana- niem z pozyskaniem i transportem gruntu piaszczystego na teren budowy

llogia |(pod konstrukcje ciggu pieszego ) ‘
11166.06 'm3 1166.060
;  RAZEM 1166.060
3 _ ROBOTY DROGOWE- KONSTRUKCJA JEZDNI i
12/ KNR 2-31  Mechaniczne wykoname koryta na cafej szerokosci jezdni w gruncie kat. |- m2
d.3/0101-01 v
13030 ‘m2 3030.000
[ | | RAZEM 3030.000
13 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.3/0103-04 Ine nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3030 m?2 3030.000
| | i | RAZEM | 3030.000
14 KNR 2-31  Warstwa gruntu niewysadzinowego z piasku 0 CBR>20% zageszczana  m2 ‘ |
d.3/0106-03 + | mechanicznie - 15 cm grubos¢ po zageszczeniu
KNR 2-31
10106-04 ‘
analogia ‘ '
13030 ‘m2 3030.000
( | | RAZEM | 3030.000

15 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa -gru- m?2

d.3/0111-03 'bo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
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przebudowa partyzatow OBMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| ?3030 m?2 3030.000|
RAZEM 3030.000

16 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego (frakcja 0-31 ,5mm) stabilizowanego me- §m2 ‘
d.3/0114-05 +  chanicznie - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm | \ |

'KNR 2-31
0114-06 ‘ ‘
13030 m2 3030.000
| | RAZEM | 3030.000
17/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- 'm : i
d.3/0403-03 |piaskowej ‘
1244.0 m 1244.000
‘ i RAZEM 1244.000
18 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem ‘m3 |
d.3/0402-04 | ‘ |
87.1 m3 87.100
| RAZEM | 87.100
19/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - 'm2
d.3/0310-01 + |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 5 cm |
'KNR 2-31 |
0310-02 ‘
3030 m?2 3030.000
| |  RAZEM . 3030.000

| |
20/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  'm2
d.3/0310-05 +  4cieralna asfaltowa AC8 S- grubo$é po zageszcz. 4 cm.

KNR 2-31
0310-06
| 3030 m?2 3030.000
RAZEM ___3030.000
21 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla witazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
120 szt 20.000
| | ' RAZEM | 20.000

4 . ,,I,KQNSTRUKQJA CHODNIKA -CIAGPIESZY =
22 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci codnika w gruncie kat.  m2
d.4 0101-01 -1V

11270 'm2 1270.000
|  RAZEM | 1270.000
23 KNR 2-31 ‘Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- 'm2
d.4 0103-04 ne nawierzchni chodnika w gruncie kat. I-IV
1270.0 m?2 1270.000
 RAZEM ___1270.000
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gru- m?2 ‘
d.4 0111-03 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
1270.0 ‘m2 1270.000
‘ RAZEM 1270.000
25 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego (frakcja 0-31,5mm) stabilizowanego me- 'm2 |
d.4/0114-05 + chanicznie - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-06
1270.0 m?2 ___1270.000
| 'RAZEM | 1270.000
26 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.4 0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
659.0 ‘m 659.000
|  RAZEM 659.000
27 KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe 8x30x100cm z oporem 'm3 ‘
d.4 0402-04 |
46.1 m3 46.100
| RAZEM 46.100
28 KNR AT-03  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cemento- |m2 | ‘
d.4 0304-03-ana- wo-piaskowej gr.5cm kolor szary (w tym na zjazdach do posesji na ciggach |
logia pieszych wykonaé kostke brukowa kolorczerwony - 340m2)
1270.0 m2 1270.000
| | | RAZEM | 1270.000
5 'KONSTRUKCJA ZJAZDOW I DOJSC DO FURTEK _— , S
29 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci zjazdu w gruncie kat. I- 'm2
d.5 0101-01 v ‘
735.0 'm?2 735.000
| ! | RAZEM | 735.000
30 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- 'm2 ‘
d.5/0103-04 'ne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
735.0 m2 735.000,
|  RAZEM | 735.000
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
31 KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gru-  m2 |
d.50111-03 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm i
f 735.0 m2 | 735.000
‘ | | RAZEM 735.000
32 KNR 2-31 iPodbudowa z kruszywa tamanego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa dolna o |m2 \
d.5/0114-05 \grubosci po zageszczeniu 15 cm | ‘
735.0 m?2 735.000
i } 1 "RAZEM | 735.000
33 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- m
d.5 0403-05 {towo-piaskowe;j 5
1263.0 m 263.000
| | RAZEM 263.000
34/ KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem ma |
d.5 0402-04 ; i
| 118.40 'm3 18.400
T | RAZEM 18.400
35 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.5/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
358.0 m 358.000
| | |  RAZEM 358.000
36 KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe 8x30x100cm z oporem 'm3
d.5/0402-04 |
251 'm3 25.100!
I | ‘ RAZEM 25.100
37 KNR AT-03 1Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cemento- 'm?2
d.5/0304-03-ana- wo-piaskowej gr.5cm (kostka betonowa kolor czerwony na zjazdach-654
logia m2, pod doj$ciami pod furtki kostka kolor szary -81 m2)
|735 ‘m2 735.000
‘ RAZEM 735.000
38 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci pobocza w gruncie kat. ' m2
d.60101-01 -1V ‘
? 454.5 ‘m2 454.500
| RAZEM 454.500
39 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- ' m2 1
d.6/0103-04 'ne nawierzchni w gruncie kat. |-IV ‘
454.5 m2 454.500
RAZEM 454.500
40 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa dolna o m?2
d.6 0114-05 \grubosci po zageszczeniu 10 cm |
454.5 m2 454.500
|  RAZEM 454.500
7 Oznakowanie poziome i pionowe - wg zatwierdzonej statej organizacji ruchu B
41 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7 0702-02 \ a !
27 szt. 27.000
| ‘ RAZEM 27.000
42 KNR 2-31  [Uchwyty do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm lszt. |
d.7 0702-02 ‘
| |27 szt. | 27.000
" | 'RAZEM 27.000
43 KNR 2-31 iPrzymocowanie tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowanej odblasko- |szt. i
d.7/0703-02 ‘wych do gotowych stupkéw , znakéw $rednich i duzych typu BCD | folia od- | ‘
blaskowa Il generacji
27 szt. 27.000
| 'RAZEM 27.000
44 KNR 2-31  Reczne malowanie linii , strzatek na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pie- 'm2
d.7/0706-05 'szych farbg chlorokauczukowg ’
20.0 m?2 20.000
; | | RAZEM 20.000
.8 KANALIZACJA DESZCZOWA e
45 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci 20 cm m2
d.8/0811-04  Krotnosé = 2
analogia |
j 1129.7 |m2 | 129.700]
| RAZEM 129.700
46 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.8/0203-08, 10.60 m3w gruncie kat. Il -IV z transportem urobku samochodami samowy- |
KNR-W 2-01 tadowczymi na odlegto$¢ do 5 km (pod kanat)
10210-04 3 ‘
3 1797.3 m3 797.300
‘ RAZEM 797.300
-4 -
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Podst

Lp. | Opis i wyliczenia . jm. Poszcz Razem
47 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory 'm3
d.8/0317-0501  |w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem = |
recznym,; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
[79.0 m3 | 79.000
RAZEM 79.000
48 KNR 2-01  Petne umocnienie pionowych écian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2 :
d.8/0322-02 \wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m) j» ‘
| 1874.1 m?2 1874.100
‘ | RAZEM 1874.100
49 kalkulacja  Zakup piasku do zasypki i obsypki kanatu wraz z transportem na budowe m3
d.8 wiasna
616.46 m3 | 616.460
| RAZEM | 616.460
50 KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw koparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.8'|0230-01-ana-§m w gruncie kat. I-lll gruntem piaszczytym dowiezionym do zasypki kanatu
ogia
1616.46 |m3 616.460
1 ‘ 'RAZEM | 616.460
51 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.8/0236-03 ‘
616.46 m3 616.460
| RAZEM 616.460
52/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 'm3 ‘
d.8 0202-05+ m3w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na |
[KNR 2-01  odlegto$¢ do 5 km (wywdz nadmiaru ziemi studzienkisciekowe , przykanali- |
10214-04 ki) |
140.6 m3 140.600
i | | | RAZEM 140.600
53 KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 'm2
d.80501-01
‘ 1702.80 m2 702.800,
RAZEM 702.800
54 KNR 2-18  Kanaty rurowe - podioza betonowe o grubosci 20 cm (beton B15) m?2
d.80504-04 | |
624.7 m?2 624.700
‘  RAZEM 624.700
55 KNNR 4 Kanaty z rur polietylenowych typu PP o ér. nominalnej 800 mm ‘m ‘
d.8 1307-07
analogia ‘ 1 ‘
624.70 m 624.700
RAZEM 624.700
56 KNR 2-18  Kanaty rurowe - stabilizacja betonem o grubo$ci 20 cm (beton B15)poad ~ 'm?2 3
d.8 0504-04 wierzch rurociggu pod zjazdami oraz przy gtebokosciach posadowienia ruro-
|ciggu mniejszej niz 1,5 m od poziomu nawierzchnjezdni i chodnika
231.4 ‘m2 231.400
RAZEM 231.400
57 [KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (przykanaliki) m
d.8 0408-03 ‘
analogia |
‘ 1110.80 m 110.800
‘ RAZEM 110.800
58 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie stud.
d.8 0513-05 'o gtebok. 3m
16 stud. 16.000
‘ RAZEM 16.000
59 KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o ér. 500 mm z osad- szt.
d.8 0625-02 nikiem bez syfonu
26 szt 26.000
| RAZEM 26.000
60 kalkulacja ~ Wylot kanalizacyjny betonowy $r.800mm lub z gotowych elementéw prefa-  kpl.
d.8 wlasna \brykowanych wraz z ubezpieczeniem skarp i dna plytami azurowymi (6m2)
na podsypce piaskowej gr.10cm
|2 kpl. 2.000
! | | RAZEM | 2.000

mgrin2, Milena Olichwirowicz- Tomala

Upr. Bud. SWKAZ20/PWBD/17
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