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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 45111200-0 | 1. Roboty pomiarowe
1|D- KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1|01.01. 0119-04 | - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgorskim
01 z.sz.2.3.3 | Przebudowa , drog, pogtebianie rowow
9902 melioracyjnych.
0,7 km 0,700
RAZEM 0,700
2 45112200-7 | 2. Roboty przygotowawcze
2|D- KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.2|05.03. 0102-04 | bitumicznejo gr.sr 10 cm na z wywozem materiatu z
11, D- | KNR 2-31 | rozbidrki
01.02. [ z.0.2.13.
04 9902-03
2145 m2 2 145,000
RAZEM 2 145,000
3|D- KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2(01.02. 0802-07 | kamiennego o grubosci $r.30 cm
04 z.0.2.13.
9902-01
0802-08
2145 m2 2 145,000
RAZEM 2 145,000
4|D- KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o | m2
d.2(01.02. 0815-01 | wys. 8 cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem
04 analogia | materaiatu z rozbidrki na odl. 25 km
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
5|D- KNK 2-06 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z kostki m2
d.2(01.02. 0804-02 | betonowe;j
04 analogia
730 m2 730,000
RAZEM 730,000
6|D- KNR 2-31 | Rozebranie ptyt azurowych, betonowych na m2
d.2(01.02. 0815-01 podbudowie wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
04 analogia
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
7(D- KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow, obrzezy, Sciekéw m
d.2(01.02. 0813-01 betonowych wraz z tawg, wraz z wywozem materiatu
04 Z rozbiorki
985 m 985,000
RAZEM 985,000
8|D- KNR 2-31 | Rozebranie znakdéw drogowych wraz z wywozem szt.
d.2|01.02. 0818-08 | materiatu z rozbiorki
04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9|D- KNKRB 6 | Rozebranie przepustow o $r. 50 cm m
d.2|01.02. | 0604-06
10
30 m 30,000
RAZEM 30,000
10|D- KNR 2-31 | Rozebranie barier stalowych m
d.2|01.02. | 0818-06
04 z.0.2.13.
9902-01
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
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11|D- KNR 2-31 | Rozebranie ogrodzen m
d.2|01.02. 0818-05
04 analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
12|D- KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa m2
d.2(01.02. 0802-07 | kamiennego o grubosci $r.20 cm
04 z.0.2.13.
9902-01
0802-08
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
13|D- KNK 7-28 | Rozbidrka ruin budynku m3
d.2|01.02. 0101-01
04 analogia
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
3 45111200-0 | 3. Roboty ziemne
14|D- KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3|01.02. 0126-01 grubosci 20 cm za pomocg spycharek
02 0126-02
2425 m2 2 425,000
RAZEM 2 425,000
15|D-02- KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3(00-01 0206-05 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z
D-02- 0214-03 | transportem urobku samochodami
01-01 samowytadowczymi do 10km
2650 m3 2 650,000
RAZEM 2 650,000
16|D-02- | KNR 2-01 | Formowanie i zaggszczanie nasypow pozyskanychz | m3
d.3|00-01 0235-01 | wykopow
D-
02.03.
01
450 m3 450,000
RAZEM 450,000
4 45233200-1 | Konstrukcja nr 1
17D - KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4|04.01. 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 -1V
2840 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
18|D- KNR 2-31 | Mieszanka niezwigzana C 50/30 o uziarnieniu 0/31,5 | m2
d.4|04.04. 0114-05 | stabilizowana georusztem wieloksztattnym, gr. 20 cm
02 0114-06 | z zakladem 25cm z obu stron
2840 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
19(D- KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4|04.04. 0114-05 | kruszywem 0/31,5 stabilizowana georusztem
02 0114-06 | tréjosiowym typu 2, gr. 20 cm
2840 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
20|D - KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4(04.03. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
01 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
2840 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
21|D - KNR 2-31 | Warstwa wigzgca AC 16W, gr. 8 cm m2
d.4|05.03. 0311-01
05B 0311-02
2545 m2 2 545,000
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RAZEM 2 545,000
22|D - KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.4]|04.03. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
01 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
3567 m2 3 567,000
RAZEM 3 567,000
23|D - KNR 2-31 | Warstwa Scieralna z SMA, gr. 4cm m2
d.4|05.03. 0311-01
05
3510 m2 3510,000
RAZEM 3 510,000
5 45233200-1 | Konstrukcja nr2 - zjazdy
24|D - KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.5(04.01. 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 -1V
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
25|D- KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej | m2
d.5|04.02. 0111-01 spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, gr. 15cm
02 0111-02
analogia
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
26|04.04. | KNR 2-31 | Warstwa kruszywa famanego 0-31,5mm, gr. 15cm m2
d.5|02 0114-07
0114-08
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
27|D - KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2
d.5|08.02. 0511-04 | 8 cm na podsypce piaskowej
02
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
6 Zjazd z ul. Kaznodziejskiej
28|D - KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.6(04.01. 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 -1V
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
29|D- KNR 2-31 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej | m2
d.6(04.02. 0111-01 spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, gr. 15cm
02 0111-02
analogia
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
30(04.04. | KNR 2-31 | Warstwa kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. 15cm m2
d.6|02 0114-07
0114-08
296 m2 296,000
RAZEM 296,000,
31|D - KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2
d.6/08.02. 0511-04 | 8 cm na podsypce piaskowej
02
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
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7 Konstrukcja chodnika
32|D - KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.7({04.01. 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 -1V
890 m2 890,000
RAZEM 890,000
33|D- KNR 2-31 | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej m2
d.7(04.02. 0109-03 | spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu
02 0109-04 | 15cm
analogia
890 m2 890,000
RAZEM 890,000
34D - KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanejz | m2
d.7|04.04. 0114-05 kryszywem C90/3 - o grubosci po zageszczeniu
02 0114-06 | 15cm
890 m2 890,000
RAZEM 890,000
35|D - KNR 2-31 | Podsypka cem-piaskowa 1:4gr.3cm m2
d.7|108.02. | 0114-05 | Krotnos$¢ =0,33
02 analogia
890 m2 890,000
RAZEM 890,000
36D - KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2
d.7]08.02. 0511-04 | 8 cm na podsypce piaskowe;j
02
890 m2 890,000
RAZEM 890,000
37|D - KNR 2-31 | Nawierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych 30x30x8 | m2
d.7|08.02. 0502-02 | guzkowatych zottych na podsypce grysowej 2-8mm z
02 wypetnieniem spoin zaprawg - przy przejsciach dla
pieszych
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
8 Pobocza
38|D- KNR 2-31 | Nawierzchnia kruszywa tamanego C90/3 0-31,5, gr. m2
d.8|05.01. | 0114-07 | 15cm
04 0114-08
analogia
583 m2 583,000
RAZEM 583,000
39(D- KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa C90/3 0-31,5, gr. 15cm m2
d.8|05.01. | 0114-07
04 0114-08
analogia
465+ 118 m2 583,000
RAZEM 583,000
9 Elementy liniowe
40(D- KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.9|08.01. | 0402-04
01b
0,075* 8 + 0,075 * 720 + 0,053 * 1090 m3 112,370
RAZEM 112,370
41|D- KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.9|08.01. 0403-04 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
01b
720 m 720,000
RAZEM 720,000
42|D- KNR 2-31 | Krawezniki betonowe obnizone przy przejsciach dla m
d.9(08.01. 0403-04 | pieszych na podsypce cementowo-piaskowej
01b
8 m 8,000
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RAZEM 8,000
43|D- KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.9]08.03. 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
01A spoin zaprawg cementowg
900 + 190 m 1 090,000
RAZEM 1 090,000
10 45233290-8 | Oznakowanie poziome i pionowe
44|D- KNKRB 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10|07.02. 0702-01
01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
45|D- KNKRB 6 | Pionowe znaki drogowe zakazu,nakazu,ostrzegawcze| szt.
d.10(07.02. 0702-04 | iinformacyjne, tabliczki o pow. do 0.3 m2
01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
46|D- KNKRB 6 | Znaki grupy U szt.
d.10|07.02. 0702-04
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|D- KNNR 6 [ Oznakowanie poziome jezdni farba m2
d.10(07.01. 0705-02 | chlorokauczukows - linie segregacyjne i krawedziowe
01 ciggte malowane mechanicznie
13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500
11 45233120-6 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
48|D- KNNR 6 | Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.11]07.05. 0703-02
01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
49|D- KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2
d.11]07.01. 0705-03 | chlorokauczukows - linie segregacyjne i krawedziowe
01 przerywane malowane mechanicznie
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
50(D- KNNR 6 [ Oznakowanie poziome jezdni farba m2
d.11|07.01. 0705-06 | chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniach i
01 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
51|D- KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farba m2
d.11]07.01. 0705-05 | chlorokauczukows - linie warunkowego zatrzymania
01
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
52|D- KNR 13-12 | Balustrady stalowe t
d.11]07.05. 1102-01
01
16 t 16,000
RAZEM 16,000
12 Roboty wykonczeniowe
53|D- KNNR 1 Plantowanie, Humusowanie skarp z obsianiem przy m2
d.12|06.01. 0507-01 grubosci warstwy humusu 5 cm;
01 0507-04
165 + 245 m2 410,000
RAZEM 410,000
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54(D - KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazow szt.
d.12|03.02. 1406-03 | kanatowych teletechnicznych wraz z wymiang wtazow
01a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55|D - KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazow szt.
d.12|03.02. 1406-03 | kanatowych kanalizacji sanitarnej wraz z wymiang
O1a whazow
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
13 Przepust ramowy
56 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa km
d.13 0104-04 | drog w terenie pagorkowatym lub gérskim.
0,010 km 0,010
RAZEM 0,010
57 KNNR 3 [ Rozbidrka elementow zelbetowych m3
d.13 0403-02 bet.
2,2 m3 2,200
bet.
RAZEM 2,200
58 KNR 19-01 | Podkiady betonowe na poditozu gruntowym m3
d.13 0913-01
(32,77 + 13,56) * 0,1 m3 4,633
RAZEM 4,633
59 KNR-W 2-02| Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3
d.13 0205-01 pompy do betonu
(21,05 +4,26) * 0,5 m3 12,655
RAZEM 12,655
60 KNKRB 2 | Lawy fundamentowe Zelbetowe o szer. ponad 1.3 m | m3
d.13 0201-07
(2,65+4,30+1,58+1,3+2,99+1,98)*0,5*1,4 m3 10,360
RAZEM 10,360
61 KNR 2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow m
d.13 0605-01 | drogowych skrzynkowych o wymiarach 3.0 x 2.0 m
4,95 m 4,950
RAZEM 4,950
62 KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany m3
d.13 0238-03 | trapezowa o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy
do betonu (Sciany czotowe + murki naprowadzajgce)
(3,90+3,12) 1,1+ (3,99 + 3,99 + 5,01 +6,69) *0,4 | m3 15,594
RAZEM 15,594
63 KSNR 10 | Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci 1.01 - 10.0 | m3
d.13 0201-04 | m3 - elementy zelbetowe (monolityczne czesci mies
przepustu) z.
23,29*0,26 + 8,34 1,67 *0,26 + 4,66 * 1,67 *0,26 | m3 11,700
mies
z.
RAZEM 11,700
64 KSNR 4 Ptyty zespalajgce zelbetowe m3
d.13 2001-03
47,6*0,12 m3 5,712
RAZEM 5,712
65 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.13 0290-02 | budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i
wiekszej
(647,88 + 1698,31 + 1424,64 + 797,19 + 1093,79 + t 7,340
1335,44 + 342,34) / 1000
RAZEM 7,340
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