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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi we-

wnetrznej o dlugosci 311,2. Projekt zaklada wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5,0m
oraz obustronnych poboczy z kruszywa. Wykonanie nawierzchni asfaltowej wymaga
przebudowy sieci gazowej niskiego cisnienia na dtugosci 26,8m. Po przebudowie drogi
wzro$nie komfort korzystania z drogi oraz poprawie ulegnie bezpieczenstwo ruchu dro-
gowego.

2. Podstawa opracowania
> Umowa zawarta z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,
Mapa do celow projektowych,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

vV V VYV V

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.

2351),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1839),

» Pozostale uzyskane warunki techniczne, opinie oraz uzgodnienia,

» Pozostale obowigzujace normy, przepisy prawne i zarzadzenia.

3. Stan prawny nieruchomosci
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr: Dziatki nr ewid.:

189, 192/2, 193, 187/4 obreb 261104 _2.0031 Tarczek; na terenie jednostki ewidencyjnej
261104 2 Pawlow, powiat starachowicki, wojewodztwo §wietokrzyskie.

4. Opis stanu istniejacego
Projekt obejmuje przebudowe¢ odcinka drogi wewnetrznej. W stanie obecnym

droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa o szer. ok. 3,0m. Na terenie objetym inwestycja

wystepuje podziemna sie¢ gazowa, wodociaggowa, kanalizacyjna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej o dtugosci 311,2m. Poczatek osi

drogi wewnetrznej przyjeto w osi drogi powiatowej nr 0602T. Projekt obejmuje swoim
opracowaniem odcinek od km 0+007 tj. na granicy pasa drogowego drogi powiatowej.
Koniec opracowania w km 0+318,2 na krawedzi nawierzchni asfaltowej drogi gminne;j.

Zjazd z drogi powiatowe] nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani zgloszenia
-3—
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robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg i bedzie wykonany wg od-
dzielnego opracowania. Projekt obejmuje nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
szer. 5,0 oraz wylukowan przy zjazdach z drég publicznych na poczatku i koncu projek-
towanego odcinka. Po obu stronach b¢dg wykonane pobocza z kruszywa tamanego o szer.
0,75m dodatkowo utrwalone powierzchniowo emulsjg asfaltowa.

W ramach projektu przewidziano przebudowe kolidujacej z projektowanymi ele-
mentami zagospodarowania terenu infrastruktury technicznej — sieci gazowej niskiego
cisnienia. Cz¢$¢ przebudowy sieci gazowej na dziatce prywatnej zostanie wykonana na
dzialce prywatnej nr 185 na podstawie oddzielnego opracowania na podstawie zgtoszenia

robot.

6. Informacja o obszarach chronionych
Obszar inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej ani na te-

renie stanowisk archeologicznych. Istniejace obiekty na dziatkach, na ktorych zlokalizo-
wana jest inwestycja nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie sg objete ochrong konser-
watorska.

Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenach:

objetych programem Natura 2000,

rezerwatow przyrody,

gruntach le$snych, bedacych w zarzadzie Laso6w Panstwowych,

zamknigtych,

dobr kultury chronionej,

pasa technicznego oraz pasa chronionego morskich portéw i przystani,
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szczegOlnego zagrozenia powodzia,
Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajo-

brazu oraz w otulinie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.

7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na obszarach chronionych przyrodniczo w tym

objetych programem Natura 2000. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczaco lub mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé

mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 71).
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8. Informacja o obszarach szkod gorniczych
Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenie szkod gorniczych. Nie wystepuja na

tym terenie rowniez zjawiska osuwiskowe.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektow
Obszar oddzialywania obiektow budowlanych znajduje si¢ w calosci na dziatkach

na ktorych inwestycja jest zlokalizowana. Inwestycja nie narusza interesOw 0sob trzecich.
Przebudowa drogi nie wptynie na ograniczenie dostgpu do mediow ani mozliwosci ko-
rzystania z dzialek przyleglych. Planowana inwestycja nie bedzie miala wptywu na
wierzchnig warstwe gruntu, nie przewiduje si¢ rowniez powstania odpadow zaliczonych
do grupy odpadow szkodliwych. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany wiasciwosci
fizyczno-chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen w lokalnej cyrkulacji wod pod-
ziemnych.
Oceny zakresu oddzialywania obiektu okre§lono na podstawie:
» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.
1333),
» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.
310),
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. 2020 poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami),
» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity

Dz.U. 2019 poz. 1839),

10. Analiza zgodnosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego
Przebudowywana droga jest droga wewnetrzng. Zgodnie w Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego teren objety wnioskiem stanowi:

KDW - teren drogi wewngtrznej — na terenie dziatki nr ewid. 183.

08MNR - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej — na terenie
dziatki nr ewid. 192/2. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla tego obszaru wskazano row-

niez drogi wewngtrzne.

Inwestycja czgsciowo zlokalizowana jest na obszarze ekspozycji zabytku — strefg ochrony

widokowej wokot zabytku nieruchomego — ko$ciota parafialnego pw. §w. Idziego Opata
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w Tarczku, na ktorym wprowadzono zakaz nowej zabudowy kubaturowej. Przebudowa

drogi wewngetrznej i sieci gazowej nie famie tego zakazu.

11. Parametry techniczne drogi
Zestawienie parametrow drog:

» kategoria drogi: wewngtrzna

kategoria ruchu drogi: KR1,

no$nos¢: 100 kN/os,

predkos¢ projektowa drogi: Vp = 30 km/h,

predkos¢ miarodajna drogi: Vm = 30 km/h,

dhugo$¢ odcinka drogi objetego przebudowa: 311,2 m

szeroko$¢ pasow ruchu 2x2,5 m; szeroko$¢ jezdni 5,0 m.

vV V V V V V V

przekroj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,

» obustronne pobocza o szer. 0,75cm.

12. Geotechniczne warunki posadowienia
Istniejace grunty rodzime cechuja dobrymi parametrami nosnosci, a podtoze grun-

towe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi i spetnia warunki dla
bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych. Inwestycje zaliczana jest do

pierwszej kategorii geotechniczne;j.

13. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz pobocza bitumicznego:

» 8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

» 3cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

» 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu 0/63 z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5,

» 20cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa
Konstrukcja poboczy z kruszywa tamanego z powierzchniowym utrwaleniem:

» powierzchniowe utrwalenie dwiema warstwami emulsji asfaltowej,

» 10cm — kruszywo tamane 0/31,5

» wyréwnanie gruntem,

14. Uksztaltowanie wysokoSciowe
Istniejacy teren posiada charakter wyzynny a wystepujace réznice wysokosciowe

s niewielkie.
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15. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo na teren wilasny tj. na dziatke
nr 193. Projekt nie obejmuje budowy, przebudowy ani likwidacji urzadzen wodnych (ro-
WwOw 1 przepustéw), na ktére wymagane bytoby pozwolenie wodnoprawne lub dokonanie

zgloszenia wodnoprawnego.

16. Skrzyzowania i zjazdy
Wszystkie sasiadujace dziatki z drogg posiadaja zjazdy z drog publicznych i nie

jest planowana budowa lub przebudowa dodatkowych z projektowanej drogi.

17. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaly na zdjeciu warstwy humusu o sredniej grubosci 20
cm, dokonaniu wykopdw oraz nasypow pod warstwy konstrukcyjne. Material pozyskany
z wykopdw nalezy wykorzystaé w nasypach. Brakujace masy ziemne nalezy uzupetnié
gruntem spetniajacym parametry grupy no$nosci podtoza gruntowego G1. Nadmiar mas
ziemnych w przypadku braku mozliwosci rozplantowania na terenie przylegltym przezna-

czony jest do odwozu na miejsce sktadowania poza obszar budowy.

18. Uwagi koncowe
» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i

BHP.

» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

» Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryza-
cje techniczng.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej, stosownie do przepisoéw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwiet-
nia 1999r. (Dz.U. z 1999 r. poz. 454 z pozniejszymi zmianami), a takze Rozpo-
rzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 24 stycznia
2001 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magne-
tycznych (Dz.U. z 2001 r. poz.89). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku ko-
niecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geo-
dezyjnego ich przeniesienie.

» Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zala-

czonych do Projektu Budowlanego.
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» Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wy-
wiez¢ na wysypisko $mieci.

> Scieki bytowe nalezy gromadzié w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni sciekow.

» Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ ob-
owigzujace w tym zakresie normy.

» Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknietych pojemnikach.

» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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