Przekroj poprzeczny
od km 0+007 do km 0+318,2
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Nawierzchnia_poboczy skropienie_emulsjq_asfaltowg
skropienie _emulsjq_asfaltowg

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. wyrownanie gruntem
wyrownanie gruntem

= : L — Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.
scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

Nawierzchnia jezdni

8em| kostka brukowa betonowa, szer. warstwy 5,0m

Sem|podsypka cem.—piask. 1.4, szer. warstwy 5,0m

20cm|warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu_0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 5,0m
20cm| warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa, szer. warstwy 5,0m

Detal A

Szczegot kraweznika betonowego,
skala 1:20

zjazd kraweznik Jezdnia

15

kraweznik _betonowy 15x30cm
odsypka cem.—piask. 1:4, gr. Sem
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 (B15)

iajacy: . , Wykonawca: . .
Zamawiajacy: Gmina Pawlow yronaw "Ajko" Artur Kregcisz
Pawlow 56; 27-225 Pawlow 28-200 Staszow; ul. Sikorskiego 6
tel. 41 272 16 14; e-mail: urzad@pawlow.pl tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Tarczek.

Nazwa rysunku:

Przekroj konstrukcyjny

Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data

SWK/0087/PWBD/15
w branzy drogowe;j

Projektant | Artur Krecisz 05.2022

Asystent Wojciech Marciniec 05.2022

Data opracowania: Branza:

Maj 2022

Nr rysunku Nr arkusza

Drogowa D2
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