Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Tarczek.
Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: Gmina Pawtéw
Pawtéw 56
27-225 Pawtow

Wykonawca: Ajko Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

Sporzadzit: Artur Krecisz

Sprawdzit:

Data opracowania: 20.02.2024 r.

Inwestor Wykonawca

1 SeKo Smart 13.1.0.4



Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 BRANZA DROGOWA
1.1 |CPV 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, roboty rozbiérkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.
1.1.1 [SST D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,32
0,32 km 0,32
1.1.2 [SST D 01.02.02 Usuniecie warstwy urodzajnej humusu o $redniej grubos$ci 20cm. Materiat po m2 3 146,00
usunigciu do odwozu i utylizacji.
3146 m2 3 146,00
1.1.3 |SST D-01.03.25 Mechaniczne karczowanie krzewow oraz gatezi drzew wzdtuz drogi. ha 0,30
0,3 ha 0,30
1.2 |CPV 45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopow i nasypow
1.2.1 [SST D-02.01.01 Wykonanie wykop6w mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. m3 869,24
1-V. Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni, zjazdy, chodniki, pobocza.
869,24 m3 869,24
1.2.2 |SST D-02.03.01 Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu pochodzcego z wykopow, m3 869,24
spetniajgcego warunki okreslone w SST wraz z transportem, formowaniem i
zageszczaniem.
869,24 m3 869,24
1.2.3 |SST D-02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu pozyskanego przez Wykonawce, m3 287,00
spetniajacego warunki okreslone w SST wraz z transportem, formowaniem i
zageszczaniem.
287 m3 287,00
1.3 |CPV 45233000-9 |PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
1.3.1 [SST D-04.04.01 W-wa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. | m2 1678,00
w-wy 20cm.
1678 m2 1678,00
1.3.2 |SST D-04.05.01 W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 1678,00
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 z zaklinowaniem 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm.
1678 m2 1 678,00
1.4 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
1.5 | SST D-08.02.02 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na m2 1678,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm.
1678 m2 1 678,00
1.6 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.6.1 |SST D-06.03.01 Wykonanie pobocza drogi wraz ze Scigciem i profilowaniem podtoza. Pobocza z | m2 480,00
kruszywa 0/31,5mm gr. $redniej 10cm. Szerokos¢ poboczy 0,75m.
480 m2 480,00
1.6.2 [SST D-04-04-03 | Powierzchniowe utrwalenie poboczy dwiema warstwami emulsji asfaltowej m2 480,00
480 m2 480,00
1.7 |CPV 45233290-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.7.1 |SST D-07.02.01 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z wykonaniem | szt. 4,00
wykopu, fundamentu i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
4 Szt. 4,00
1.7.2 |SST D-07.02.01 Tablice znakéw drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do stupkéw stalowych szt. 6,00
6 Szt. 6,00
1.8 |CPV 45233000-0 |ELEMENTY ULIC
1.8.1 [SST D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace lub obnizone o wymiarach 15x30 cm na m 634,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po zageszczeniu z wykonaniem
tawy z oporem z betonu C12/15.
634 m 634,00
1.9 |CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY
1.9.1 [SST D-01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,32
0,32 km 0,32
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