
Powierzchnia wykopu
Powierzchnia nasypu

Kostka brukowa betonowa

Powierzchnia istniejącego terenu
Oznaczenia graficzne:

Powierzchnia usunięcia humusu

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa kruszywa łamanego

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm≥2,5MPa

Elementy prefabrykowane z betonu

Elementy wykonane na miejscu z betonu

Powierzchnia terenu po usunięciu warstwy humusu

Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego

Zamawiający:

Projektant

Wykonawca:

Artur Kręcisz

Skala

DataNr. uprawnień
      1:100

PodpisImię i nazwisko

Nazwa rysunku:

Data opracowania:

Opracowanie

Drogowa

Przekroje poprzeczne

Nr rysunku:
D3

Branża:

Obiekt:

Nr arkusza:

SWK/0087/PWBD/15
w branży drogowej

Maj 2022

05.2022

"Ajko" Artur Kręcisz
ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszów

tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Gmina Pawłów
Pawłów 56; 27-225 Pawłów

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek.

tel. 41 272 16 14; e-mail: urzad@pawlow.pl

Projektant Artur Kręcisz SWK/0087/PWBD/15
w branży drogowej 05.2022
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Przekrój poprzeczny w km 0+100.0

Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu

Przekrój poprzeczny w km 0+110.0

Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu

Przekrój poprzeczny w km 0+120.0

Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu

Przekrój poprzeczny w km 0+130.0

Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu

Przekrój poprzeczny w km 0+140.0

Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu

Przekrój poprzeczny w km 0+150.0

Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu

Przekrój poprzeczny w km 0+160.0

Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu

Przekrój poprzeczny w km 0+170.0

Odsunięcia od osi
Rzędne drogi
Rzędne terenu
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