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Budowa zjazdu zwyktego z drogi gminnej nr 200828K ul. Jasnej (dziatka nr 182/8 obreb 205) do posesji

zlokalizowanej na dziatce nr 84/145 obreb 205 w Tarnowie w ramach realizacji zadania pn.: ,Budowa
drogi do budynku osiedle Niepodlegtoéci 7 wraz z zatoka parkingowa i zjazdem do ul. Jasnej”

I. Opis techniczny

Il. Rysunki:

Rys. 1 Orientacja skala 1:10 000
Rys. 2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 3 Rzut skala 1:200
lll.Zataczniki rysunkowe

Rys. 3 profil podtuzny skala 100:500
Rys. 4 przekréj podtuzny skala 1:25
Rys. 5 przekréj poprzeczny skala 1:25

Rys. 6 konstrukcje nawierzchni 1 skala 1:50
Rys. 7 konstrukcje nawierzchni 2 skala 1:50

Rys. 8 szczegoty zjazd skala 1:10
Rys. 9 sie¢ gazowa skala 1:25
Rys. 10 sie¢ wodociggowa skala 1:25
Rys. 11 sie cieptownicza skala 1:25

Rys. 12 sie¢ elektroenergetyczna skala 1:25

IV. Zataczniki formalno-prawne
1. decyzja lokalizacji zjazdu z dnia 26.06.2023r. znak ZDiK.IE.4410.2.39.2023.AC

2. odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak: WGN-GOD.6630.132.2019

z dnia 11.04.2019r.
. warunki Tauron z dnia 26.04.2023r. znak TD/OTR/OMD/UB/MG/308/2023
. warunki Tauron z dnia 25.05.2023r. znak 23-05-1157612-01
. warunki MPEC z dnia 24 lipca 2023r. znak NBP.52.224.2023.MP
. warunki Tarnowskie Wodociggi z dnia 08.05.2023r. znak TP/805/1531/2023/MGS
. warunki PSG z dnia 15.05.2023 znak PSGKR.ZMSZ.763.1153536.1.23
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Budowa zjazdu zwyktego z drogi gminnej nr 200828K ul. Jasnej (dziatka nr 182/8 obreb 205) do posesii
zlokalizowanej na dziatce nr 84/145 obreb 205 w Tarnowie w ramach realizacji zadania pn.: ,Budowa

drogi do budynku osiedle Niepodlegtoéci 7 wraz z zatoka parkingowa i zjazdem do ul. Jasnej”

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

 Zlecenie Inwestora,

* Decyzja o zezwoleniu na lokalizacje zjazdu Zarzadu Drég i Komunikacji w
Tarnowie,"

* Wizja w terenie,

Mapa zasadnicza,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie.

2. Inwestor
Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie
33-100 Tarndw, ul. Bernardynska 24

3. Lokalizacja
woj. matopolskie, m. Tarnow:
dz. nr ewid. 182/8, 84/145, obr.0205

4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy zjazdu zwyktego z drogi

gminnej nr 200828K ul. Jasnej (dziatka nr 182/8 obreb 205) do posesji (nieruchomosci
przeznaczonej na cele zwigzane z budowg parkingu oraz drogi manewrowej)
zlokalizowanej na dziatce nr 84/145 obreb 205 Tarnow, jednostka ewidencyjna
126301_1 miasto Tarnow. Zakres realizowany w ramach zadania pn.:

~Budowa drogi do budynku osiedle Niepodlegtosci 7 wraz z zatokq parkingowgq i
zjazdem do ul. Jasnej”

Inwestycja bedzie polegata na budowie zjazdu z ul. Jasne;.

W zwigzku z celem wykonania opracowania, dokumentacja projektowa wykonana
zostata w formie uproszczonej zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2019r. poz. 1186) oraz z § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1129):
~dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
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robét budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,
sktada sie w szczegdlnosci z plandéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajqcych
Jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych (...)".

5. Opis stanu istniejacego.

Teren objety projektem znajduje sie w miescie Tarnéw przy ulicy Jasnej na terenie
osiedla Niepodlegtosci.

Istniejgca ulica Jasna jest ulicg $Slepa posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej
szerokosci 6,25m - 6,85m, przekrdj uliczny, ulica dwukierunkowa jednojezdniowa.

Teren objety opracowaniem opada w kierunku potudniowo-wschodnim. Wzdtuz
drogi znajduje sie zabudowa jednorodzinna wielorodzinna, przedszkole, punkty

sprzedazy i punkty ustugowe.
Ulica Jasna posiada odwodnienie poprzez istniejacy system kratek sciekowych.

6. Opis stanu projektowanego

6.1 Sytuacja
« Zaprojektowano budowe zjazdu z ulicy Jasnej celem umozliwienia dojazdu do

budynku wielorodzinnego dz. nr ewid. 84/13. Zaprojektowano zjazd na wszystkie
relacje, o nawierzchni utwardzone z kostki betonowej wibroprasowane;.

+ szerokosci jezdni wjazdu - 5,0m,

» wyokraglenie krawedzi zjazdu tukiem o promieniu R=5,0m

» pochylenie podtuzne zjazdu - 5,00 %

+ spadek poprzeczny jezdni zjazdu dowigzany wysokosciowo do istniejacej
nawierzchni ulicy Jasnej,

« szerokos$¢ chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym,

+ Spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w kierunku jezdni,

» obramowanie krawedzi zjazdu kraweznikiem betonowym 20x30cm obnizonym

Projektowany zjazd nie koliduje z sasiednimi zjazdami i nie narusza débr osoéb trzecich.

Przewidziano réwniez przebudowe istniejacego kraweznika w miejscu wskazanym
na rysunku sytuacji na nowe krawezniki betonowe i dostosowanie go do krawedzi
jezdni biegngcej w pozostatym odcinku ulicy. Krawezniki utozy¢ nalezy na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscy przebudowy kraweznika nalezy
rowniez wykonaé nowa nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa.
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Po zakonczeniu budowy nalezy odtworzyé oznakowanie pionowe, pasy zieleni,

a teren budowy i jego otoczenie uporzadkowac.

6.2 Odwodnienie

Nawierzchnie nalezy ksztattowaé w taki sposob, aby spadki zapewniaty mozliwie
szybki sptyw wody opadowej do istniejgcych wpustow kanalizagji. Nie dopuszcza sig
podniesienia niwelety w taki sposob aby powstaty zastoiska wodne.

6.3 Geotechniczne warunki posadowienia.

Inwestycje wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji
Dz.U.98.2012.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r zaliczamy do | kategorii geotechnicznej
przy wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych ktére w rejonie projektowanej
inwestycji okreslone zostaty na podstawie przeprowadzonego badania podtoza
gruntowego. Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu robot ziemnych. Warunki
gruntowe okreslono jako proste (podfoze nosne jednorodne). W zwigzku z powyzszym
projektowany obiekt zaliczono nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;

7. rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

Konstrukcja nawierzchni zjazdu w pasie zielenca:

8 cm |Warstwa $cieralna z ptyt azurowych

4 cm |Podsypka piaskowa

W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 -
[Evd >= 40(MN/m?)]

W-wa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63 -

[Evd >= 30(MN/m?)]

14 cm

20 cm

4 cm |W-wa odcinajaca: geowtdknina na podsypce piaskowe;

Grunt rodzimy - [Evd >= 15(MN/m?)]

Warunek mrozoochronnosci dla KR1 G3:
O,So*hz = Hi
h,=1,00 m

Hg=0,50 m
0,50*1,00 < 0,50 — warunek spetniony
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu w pasie chodnika:

8 cm |(Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu hydrofuga

4 cm |Podsypka piaskowa

W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 -
[Evd >= 40(MN/m?)]

W-wa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63 -

[Evd >= 30(MN/m?)]

14 cm

20 cm

4 cm |W-wa odcinajgca: geowtdknina na podsypce piaskowej

Grunt rodzimy - [Evd >= 15(MN/m?)]

Warunek mrozoochronnosci dla KR1 G3:

0,50*h; < Hi
hz=1,00 m
Hg=0,50 m
0,50*1,00 < 0,50 — warunek spetniony
UWAGI:

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-5-02205.

= Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wodd
gruntowych | opadowych.

= Roboty nalezy tak etapowac, aby nie pozostawiaé niezabezpieczonego wykopu
gdyz moze to skutkowac degradacja gruntu.

= Grunty organiczne oraz nienosne nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy
z dowozu. Wykonawca powinien przewidzie¢ taka ewentualnos¢ na etapie
sporzadzania oferty.

= Moze zaistnie¢ potrzeba pompowania wody z wykopdw przed przystgpieniem do
robot budowlanych. Wykonawca powinien przewidziec takg ewentualnos$¢ na etapie

sporzadzania oferty.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslania obszaru

oddziatywania:
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2015 Poz.

460 z p6ézn. zm.) Art. 43 ust. 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozn. zm. Dz.U. 2015 Poz. 1422, Rozdziat 3 §19.
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8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach nizej
wymienionych dziatek: dz. nr ewid. 182/8, 84/145, obr.0205

9. Organizacja robot

Materiaty potrzebne do budowy zjazdu magazynowad na przylegtej dziatce
inwestora. Sprzet zmechanizowany ma pracowa¢ od strony dziatki inwestora.
Nie nalezy dopuszczac do zabrudzenia nawierzchni ulicy Jasnej.

10. Zielen

Przedmiotowa inwestycja budowy zjazdu swym zakresem nie obejmuje wycinki drzew,

krzewow oraz nasadzen zastepczych.

11. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska, higieny i
zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje

ponadnormatywnego zacienienia dziatek sasiednich.

W trakcie realizacji budowy zjazdu przewiduje sie chwilowe i przemijajgce
ucigzliwosci dla srodowiska (zwiekszony hatas i pylenie pochodzace z maszyn
budowlanych i pojazdéw transportowych na plac budowy). W trakcie budowy nie
przewiduje sie specjalnych i dodatkowych urzadzen i zabezpieczen w zakresie ochrony

srodowiska.
Podczas budowy nalezy stosowac szczelne kabiny sanitarne oraz regularnie

oprozniac zbiorniki bezodptywowe ze Sciekami.

Ponadto w zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie w szczegdlnosci:

= wykonanie odwodnienia zjazdu poprzez wtasciwe uksztattowanie nawierzchni,

= wykonywanie robot zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bezpiecznego oraz
ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami, zapewniajgc wtasciwg organizacje
prac,

= zobowigzanie wykonawcy robét do ochrony gleb, wod powierzchniowych przez
gromadzenie i utylizacje/sktadowanie materiatoéw z rozbiorki zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami,

= magazynowanie i inne operacje z odpadami bedg dokonywane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska,
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jak tez z zachowaniem innych przepiséw szczegdtowych w tym zakresie, zwtaszcza
BHP i p. poz.,

= odpady poszczegdlnych rodzajéw nie beda mieszane z innymi odpadami,

= wytworzone odpady beda przewozone do dalszego przerobu taborem firmy do
tego upowaznionej (odpady beda przewozone, zatadowywane i wytadowywane w
sposéb wykluczajacy mozliwos¢ zanieczyszczenia drog iterendw uzytecznosci
publicznej oraz srodowiska oraz przy zachowaniu obowigzujacych przepisow),

= odpady beda przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia, w zaleznosci od ich
rodzaju oraz istniejacych mozliwosci zbytu, za posrednictwem uprawnionych firm,

= prowadzenie prac budowlanych tak, aby jak najmniej zniszczy¢ przylegty teren
omawianej inwestycji, w tym wyznaczy¢ ewentualne drogi przejazdu dla transportu i
maszyn budowlanych,

» zabezpieczenie placéw budowy, stosowanych maszyn, sktadowisk i magazynéw na
wypadek wystapienia nadmiernych opaddéw deszczu przez np. odpowiednia
lokalizacje sktadowisk i magazynow (lokalizacja poza zakresem terendw zalewowych
oraz poza zakresem obszarow Natura 2000),

= odpowiednie zabezpieczenie miejsc postoju i konserwacji maszyn budowlanych
przed mozliwoscig wycieku weglowodoréw ropopochodnych i przedostaniem sie
ich do gruntéw lub wod,

* sktadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednig segregacje, a
nastepnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane powstajacych odpadéw,

= po zakonczeniu realizacji uporzadkowanie przylegtego terenu i przywrdcenie go do
stanu umozliwiajacego jego uzytkowanie.

12. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

WSszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym zostaty uzgodnione w protokole z
narady koordynacyjnej znak: WGN-GOD.6630.132.2019 z dnia 11.04.2019r.

12.1 istniejacy gazociag

Projektowany zjazd krzyzuje sie z istniejacym gazociggiem gA200, g180PE, g110
- gtebokos$¢ 1,00 m.
Wg warunkow technicznych zaprojektowano strefe ochronna od spodu konstrukgji
nawierzchni do gornej tworzacej rure gazowa 0,50 m zilustrowang na zatgczniku

rysunkowym rys. nr 9.

12.2 istniejacy wodociag

Projektowany zjazd krzyzuje sie z istniejacym wodociggiem o srednicy PE@160
mm , ktérego gtebokos¢ jego posadowienia to okoto 1,50m.
Wg warunkoéw technicznych w projekcie zachowano gtebokos¢ min. 1,50m liczac od
rzednej projektowanego zjazdu do zewnetrznej scianki istniejgcego przewodu
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wodociggowego PE160 mm. Najnizsza rzedna projektowanego zjazdu w miejscu
potaczenia zjazdu i ulicy Jasnej jest na poziomie +2cm (wyniesienie kraweznika) w
stosunku do istniejacej rzednej ulicy Jasnej.

Projektuje sie jako zabezpieczenie rure ostonowa dwudzielng stalowg DN 250
zilustrowang na zatgczniku rysunkowym rys. nr 10.

12.3 istniejaca sieé cieptownicza

Projektowany zjazd krzyzuje sie z istniejagcg nieczynnag podziemna siecia
cieptownicza ktérej gtebokos¢ posadowienia znajduje sie na poziomie 0,70m liczac od
przednej projektowanego zjazdu do zewnetrznej scianki istniejgcego przewodu sieci
cieptownicze;.
Projektuje sie strefe ochronna liczac od spodu konstrukcji nawierzchni
projektowanego zjazdudo zewnetrznej scianki istniejgcego przewodu sieci
cieptowniczej 0,20m zilustrowana na zatgczniku rysunkowym rys. nr 11.

12.4 istniejaca sie¢ elektroenergetyczna - stup oswietleniowy

Projektowany zjazd krzyzuje sie z podziemna siecig elektroenergetyczna linii
oswietleniowej ktdrej gtebokos¢ posadowienia znajduje sie na poziomie 0,80m oraz ze
stupem oswietleniowym.
Wedtug warunkow technicznych w projekcie przewiduje sie usuniecie kolizji stupa
oswietlenia ulicznego nr 1786 zasilanego ze stacji TRTS-559 Lwowska 1, nowa
lokalizacja stupa oswietleniowego zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej i
zostata pokazana w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
Wedtug warunkéw technicznych w projekcie przewidziano zabezpieczenia usuniecia
kolizji istniejacych kabli nN w postaci dzielonej rury ostonowej typu AROT
wychodzacej po 0,50m poza projektowany zjazd. Nalezy zastosowac nastepujgce
srednice rur ochronnych:

dla kabli
dla kabli o przekroju 35mm? i 25mm? rury o srednicy min 110mm koloru niebieskiego

dla kabli o przekroju 120mm? rury o $rednicy min 160mm koloru niebieskiego
Zabezpieczenie zilustrowano na zatgczniku rysunkowym rys. nr 12.

13. Istniejace miejsca parkingowe na ul. Jasnej

Projektowany zjazd powoduje utrate 2 miejsc parkingowych znajdujgcych sie
przy ulicy Jasnej. Utracone miejsca zostang odtworzone na projektowanym w
odrebnym postepowaniu parkingu na ktérym przewidziano tacznie 7 miejsc

postojowych.
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14.

1)

2)

3)

5)

Uwagi

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt
realizuje konkretny cigg technologiczny. Jezeli Dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t wskazywataby w odniesieniu
do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie —
dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych co do ich cech i
parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a
nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w
dokumentacji. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentow,
okreslaja zatem minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiada¢ towary, aby speini¢ wymagania stawiane przez Projektanta i
stanowia wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Niemniegj
jednak wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw
oraz cel jakiemu majag stuzyc.

Zwrot lub rownowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatow
oznacza materiat o identycznych parametrach i wiasciwosciach wytworzony
przez innego producenta. Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
wyrobdéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale wymagana jest na etapie
przetargu pisemna zgoda Projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez
wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobow.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od
rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych
w niniejszym projekcie, wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

Roboty zwigzane z planowana inwestycja powinny odbywac sie pod nadzorem
autorskim.

W przypadku natrafienia w czasie robét na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwaé Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka
budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen powinny byc
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w
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7)

9)

stosunku do Inwestora, Biura Projektow lub Projektanta. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac
zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca
powinien zwrdcic sie pisemnie do Zamawiajacego lub biura projektéw celem
wyjasnienia rozbieznosci jeszcze na etapie postepowania przetargowego.
Zasada powyzsza obowiazuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych
z niniejsza dokumentacja.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejacych i
naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z
tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ ochrone wod i gleby przed

skazeniem.

10) Po zakonczeniu inwestycji teren objety inwestycjg oraz w jej sasiedztwie nalezy

bezwzglednie przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

S
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozpoczecie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem przez kierownika budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ponizej przedstawione.

A. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw:

Projektowana inwestycja obejmuje:

e wykonanie niezbednych robét rozbiorkowych,

e wykonanie robdt ziemnych,

e wykonanie koryta pod zjazd,

e wykonanie nawierzchni jezdni,

e wykonanie odwodnienia powierzchniowego jezdni zjazdu, chodnikow poprzez

ksztattowanie spadkdéw podtuznych i poprzecznych,
e przebudowe/przebrukowanie ciggéw pieszych i peszo-rowerowych,
e uporzadkowanie terenu inwestycji.
e regulacja pionowa zawordw i studzienek.

B. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W zakresie inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
e Ul Jasna

e zabudowa mieszkalna i ustugowa

e przedszkole

e zjazdy/dojazdy do posesji;

e podziemne sieci uzbrojenia terenu;

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono wystepowania elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas Inwestycji przewiduje sie wykonywanie robot, ktérych charakter, organizacja
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lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonywanie wykopdw o scianach pionowych stwarzajace zagrozenie przysypania
ziemig podczas wykonywania robot ;

e prowadzenie robot w poblizu istniejacych zabudowan;

e prowadzenia robdt w poblizu czynnych paséw ruchu drogowego;

e wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i ciezkiego sprzetu;

e wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem gazéw palnych, ktére moga powodowac
zagrozenie pozarowe oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac
spawalniczych, naswietlenie oczu i oparzenia;

e wszelkie praca zwigzane z zastosowaniem urzadzen elektrycznych, dzieki ktorym
moze wystapi¢ porazenie pradem elektrycznym.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie wykopy nalezy zabezpieczac

przed wodami opadowymi oraz ewentualnie wodami gruntowymi, ze wzgledu na

podatnos¢ gruntoéw wystepujacych w podtozu badanego terenu do uplastycznienia
sie.
E. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosowanie do zagrozenia.

Umieszczenie tablic ostrzegawczych np. prace na wysokosciach (w wykopach).

Oznakowanie zajecia pasa ruchu drogowego.
Tasma ostrzegawcza — wygradzajaca obszar robdt budowlanych.

F. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw niezbednych
do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja projektowa oraz dziennik budowy — w miejscu budowy.
Pozostate — w siedzibie firmy realizujacej roboty.

G. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw prowadzony przez kierownika budowy nalezy przeprowadzic
ustnie przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z
przedstawieniem niebezpieczenstw, na ktére narazony bedzie pracownik, wraz z
przedstawieniem sposobu ich unikniecia.

H. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢ oznakowanie terenu budowy,
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e oznakowanie i ogrodzenie tasmami terenu na ktoérym zlokalizowano gtebokie
wykopy,

e przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzegac przepisow bhp zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami),

e nalezy stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci,

e nalezy stosowac buty, odziez ochronng i sprzet przy robotach zbrojarskich,
betoniarskich, antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach,

e nalezy stosowac indywidualny sprzet zabezpieczajacy robotnikdw podczas prac na
wysokosci,

e materiaty z rozbiorki nalezy sukcesywnie wywozi¢, a do czasu wywozu nalezy je
sktadowad w miejscu do tego przeznaczonym,

e narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni kontrolowad, jesli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw,

e instalacje i urzadzenia elektryczne powinny mie¢ zapewniong ochrone przed
dotykiem bezposrednim,

e przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym,

e maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu musza
posiadac¢ wymagane dokumenty dopuszczajace je do eksploatacji,

e maszyny i urzadzenia techniczne eksploatowane na budowie powinny byc
w odpowiednim stanie technicznym,

e stale stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni musza byc
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

e miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno by¢ wydzielone
w miejscu ostonietym przed wptywem warunkow atmosferycznych,

e w czasie korzystania z gazu z butli musza one by¢ ustawione w pozycji pionowej
lub pod katem nie mniejszym niz 45°,

e przewody do tlenu lub acetylenu muszg mie¢ dtugosc co najmniej 5m,

e w przypadku wykonywania robdét w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy, miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy;

e na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefondw :

a - najblizszego punktu lekarskiego,
b - najblizszego posterunku strazy pozarnej,
¢ - najblizszego posterunku policji.

Prowadzenie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji wymaga
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na budowanym odcinku
drogi. Wykonawca robdt jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu
na czas wykonywania robot, w ktérym oprocz wymagan postawionych przez zarzad
drogi musi uwzgledni¢ potrzeby mieszkancow w zakresie dostepu do drogi publiczne;j.
W miare postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji tymczasowej
organizacji ruchu.
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