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LEGENDA:
s 5 1. - projektowana zatoka parkingowa (7 stanowisk postojowych, ‘
0BUH.5 2K-2200 PRED(ZXOLE, 559 nawierzchnla z plyt azurowych, wys.konstr.naw.max.60cm);

YAKY 4x120 "

. - projektowana droga dojazdowa (nawlerzchnia z kostki i o i
brukowej, wys.konstr.naw.max.60cm); ' mgr Rafel Wrébel;
3. - projektowany plac manewrowy (nawierzchnia z kostki
brukows)j, wys.konstr.naw.max.60cm);
4. - projektowane dojécle do przedszkola (nawierzchnia jak na
drodze dojazdowej);
5. - projektowany zjazd publiczny z ulicy Jasnej (nawlerzchnia z Data: BranZa: drogowa;
kostkl brukowej, wys konstr.naw.max.60cm); 09/2018 T
zatoka park. droga | Stadium: projekt j[m rysunku: 1 Unek: projokt
OZNACZENIA GRAFICZNE: Hazd; | budowlany; zagospodarowania terenu;

Adres Inwestycji: delafid nr ewidencyjny 84/145,84/13,162/8 w Tamowie prazy ulicy Jasne], wojewédztwo
maloposikle, powist i, jednostka ewldencyjna 126301_1 miasto Tarnéw, cbreb 205;

X = slup oéwietleniowy do przeniesienia w nowe miejsce;
=21 projektowane miejsca parkingowe, (7 stanowlsk postojowych);
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Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Uzgodnienie nr TD!OTR}OHDIZOFS*IG-ZMOC( o 4’

Data 21??{0-2(012‘/ W oznaczonym terenie

wkredlono przebieg*) brakd) urzadzen podziemnych
wiasnoéci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial

w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

10 m od skrajnych preewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewaddw linil napowietrznych Wi, _
nalezy uzgodnié tezpiecine metody pracy ze Spolka eks_ploatu;aca ¢ of
Odleglosci powy2sze dotyczy rdwnie ulycia déwignic, liczac ealegl £
od najdalej wysunigte] czeéci maszyny do skrajnego przewodu:
Prace ziemne naledy prowadzl¢ w ten sposob, aby nie naruszad usta w
stupow linii jw. ,Inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosziem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia sig 2 uwagy, e prace w poblltu urzadzen podziemnych
TAURCN Dystrybucjs S.A. nalety wykona¢ recznie, zgodnie 2 obowigzujgcymi f
normami. Kable elektroenergetycxne bedace w koliaji poprzecznej
Z planowang inwestycja nalety zaprojektowad jako przejicie w rurze i
oslonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowed
nastgpujace $rednice rir ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wyTycznymi stanowiacvmi

zalicznik de vzgodnienia.
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Naniesione trasy urzadzen energetycznych | teletechnicznych sq orientacyjne
i nie oznaczaja wyraienia 2gody na wykonywanie robét ziemnych.
Ze wzgledu na bezpieczeistwo oséb | mienia, w przypadky kolizji lub skrzyiowar;

z istnjejacy siecia nlektrotmrgetyunq, w terminie 14 dni przed przystipieniem

dokladnej trasy kabli. Sie¢ nNapowietrzna nN nalesy zinwentaryzowaé
we wlasnyn: zakresie, Uzgodnienie jest wazne 7 1oy -

iy wyStawionia,




