P R O J E K T
BUDOWLANY

DOTYCZACY: BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ Z DROGA DOJAZDOWA
ZAKONCZONA PLACEM MANEWROWYM ORAZ ZAWIERAJACA DOJSCIE |
PRZEJSCIE DO PRZEDSZKOLA | ZJAZDEM Z ULICY JASNEJ NA TERENIE OSIEDLA
NIEPODLEGtOS$CI W TARNOWIE OBEJMUJACYM DZIAtKI NR EW.: 84/145,
182/8, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT TARNOWSKI, OBREB
EWIDENCYJNY 205 TARNOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 MIASTO
TARNOW;

Inwestor, adres: Gmina Miasta Tarnowa - Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie,
33-100 Tarnow, ul. Bernardyriska 24;

Lokalizacja inwestycji: wojewédztwo matopolskie, powiat tarnowski,
obreb ewidencyjny 0205 Tarnéw, jednostka ewidencyjna 126301_1 miasto Tarndw,
dziatki nr ewidencyjny: 84/145, 182/8;

Jednostka projektowa: Zakiad Ustug Handlowych w Tarnowie S.C.,
Rafat Wrébel, Anna Sak-Wrébel, 33-100 Tarnéw, ul. Lwowska 59/263,
REGON:850033464, NIP:873-101-40-67, tel.:600-420-533;

Stadium: projekt budowlany;

Brania: drogowa;
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Projektant: inz. Tadeusz Scidg, ot

uprawnienia nr: WD-NB-8346/3/80;

\ /
Opracowat: mgr Rafat Wrébel,
tel.:600-420-533; /‘

Data wykonania: 02 / 2019;

Egzemplarz projektu nr: 1;




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nitej podpisany posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby, oswiadczam iz zgodnie z prawem budowlanym
- projekt budowlany:

DOTYCZACY: BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ Z DROGA DOJAZDOWA
ZAKONCZONA PLACEM MANEWROWYM ORAZ ZAWIERAJACA DOJSCIE |
PRZEJSCIE DO PRZEDSZKOLA | ZJAZDEM Z ULICY JASNEJ NA TERENIE OSIEDLA
NIEPODLEGLOSCI W TARNOWIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EW.: 84/145,
182/8, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT TARNOWSKI, OBREB
EWIDENCYJNY 205 TARNOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 MIASTO
TARNOW;

Adres budowy:

wojewddtho matopolskie, powiat tarnowski,
obreb ewidencyjny 0205 Tarnéw, jednostka ewidencyjna 126301_1 miasto Tarnow,
dziatki nr ewidencyjny: 84/145, 182/8;

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEI,

PROJEKTANT

branza drogowa:
inz. Tadeusz Sciég;

upr. nr: WD-NB-8346/3/80;




-ZAWARTOSC OPRACOWANIA-

I. STRONA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWALNEGO;
Il. OSWIADZCENIE PROJEKTANTA;

ll. ZAWARTOSC OPRACOWANIA;

IV. SPIS TRESCI;

V. PROJEKT BUDOWLANY CZESC OPISOWA;

VI. PROJEKT BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA;

VIl.INFORMACJA B.1.O.Z.;

Vill. PROJEKT BUDOWLANY ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE;




-SPIS TRESCI-

PROJEKT BUDOWLANY CZESC OPISOWA:;

1.Przedmiot opracowania.

2.Podstawa opracowania.

3.0pis stanu istniejgcego.

4.Stan projektowany.

4.1 Sytuacja.

4.2 Odwodnienie.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

4.4, Warunek mrozoodpornosci.

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

5.1. Nawierzchnia parkingu, drogi dojazdowej i zjazdu (w pasie zielerica).
5.2. Nawierzchnia zjazdu (w pasie chodnika).

5.3. Nawierzchnia dojscia do przedszkola.

6. Bilans powierzchni.

7. Organizacja robot.

8.Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

8.1.Instniejgcy gazociag.

8.2.Instniejgcy wodociag.

8.3.Instniejgca sie¢ cieptownicza.

8.4.Instniejgce kable elektroenergetyczne i stup oswietleniowy.
9.Miejsca parkingowe przy ulicy jasnej.

PROJEKT BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA,;

Rys nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — 1:500;
Rys nr 1.1. Projekt zagospodarowania terenu, plac manewrowy przejezdnos¢ —
1:500;

Rys nr 2 Geometria - 1:50;

Rys nr 2.1. Geometria cz.2. - 1:50;

Rys nr 3 Profil podtuzny — 1:100/500;

Rys nr 4 Przekréj podtuzny A-A — 1:25;

Rys nr 5 Przekrdj poprzeczny B-B — 1:25;

Rys nr 6 Konstrukcja nawierzchni cz.1 - 1:50;

Rys nr 7 Konstrukcja nawierzchni cz.2 - 1:50;

Rys nr 8 Szczegdty konstrukcyjne - 1:10;




Rys nr 9 Zabezpieczenie sieci gazu - skala 1:25;

Rys 10 Zabezpieczenie sieci wody - skala 1:25;

Rys 11 Zabezpieczenie sieci cieptowniczej - skala 1:25;

Rys 12 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej - skala 1:25;

PROJEKT BUDOWLANY INFORMACIJA BIOZ;

1.Zakres robdt i etapowanie.
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
3.Wykaz elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4.Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych, skala

i rodzaj zagrozen oraz ich wystepowania.

5.Wskazania dotyczace prowadzenia instruktaz pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt niebezpiecznych.

6.Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia w ich sgsiedztwie.

7.Kierowanie budowg nalezy powierzy¢ Osobie posiadajacej wszelkie
wymagane uprawnienia, ktoéra przejmie peing odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo i prawidtowe wykonywanie roboét.

PROJEKT BUDOWLANY ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE;

1.Uprawnienia projektanta, oswiadczenie projektanta o przynaleznosci do
MIIB;

2.Pismo znak: ZDiK.DE.4400.19.2018.KK z dnia 28-06-2018r.;

3.Decyzja znak: ZDiK.DE.4410.2.69.2018.KK z dnia 11.12.2018r.;

4.Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazu pismo znak: NZ/923/2015 z
dnia 17-04-2015r.;

5. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wodociggowej pismo znak:
TP/1742/4325/2018/MGS z dnia 26-10-2018r.;

6.Warunki techniczne zabezpieczenia sieci cieptowniczej pismo znak:
NBP.52.146.2018.MP z dnia 04-12-2018r.;

7. Warunki techniczne TAURON pismo znak: TD/OTR/OMD/2018-10-

23/0000001 z dnia 23-10-2018r.;

8. Warunki techniczne TAURON pismo znak: TD/OTR/OME/2019-01-
04/0000008 z dnia 03-01-2019r.;

9.Petnomocnictwo, pismo znak: ZDiK.DD.012.181.2018r.;

10. Protokét narady koordynacyjnej, pismo znak: WGN-GOD.6630.132.2019r.;




PROJEKT BUDOWLANY
~ CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO: BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ Z DROGA DOJAZDOWA
ZAKONCZONA PLACEM MANEWROWYM ORAZ ZAWIERAJACA DOJSCIE |

PRZEJSCIE DO PRZEDSZKOLA | ZJAZDEM Z ULICY JASNEJ NA TERENIE OSIEDLA
NIEPODLEGEOSCI W TARNOWIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR EW.: 84/145,
182/8, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT TARNOWSKI, OBREB
EWIDENCYJNY 205 TARNOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 MIASTO
TARNOW;

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy: budowy
zatoki parkingowej z droga dojazdowaq zakonczong placem manewrowym oraz
zawierajgca dojscie i przejscie do przedszkola i zjazdem z ulicy Jasnej na terenie
osiedla Niepodlegtosci w Tarnowie obejmujgcym dziatki nr ew.: 84/145, 182/8,
wojewddztwo matopolskie, powiat tarnowski, obreb ewidencyjny 205 Tarndw,
jednostka ewidencyjna 126301_1 miasto Tarnéw;

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Zlecenie Inwestora;

= Pismo znak: ZDiK.DE.4400.19.2018.KK z dnia 28-06-2018r.;

= Decyzja znak: ZDiK.DE.4410.2.69.2018.KK z dnia 11.12.2018r;

= Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazu pismo znak: NZ/923/2015 z
dnia 17-04-2015r.;

= Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wodociggowej pismo znak:
TP/1742/4325/2018/MGS z dnia 26-10-2018r.;

= Warunki techniczne zabezpieczenia sieci cieptowniczej pismo znak:
NBP.52.146.2018.MP z dnia 04-12-2018r.;

= Warunki techniczne TAURON pismo znak: TD/OTR/OMD/2018-10-
23/0000001 z dnia 23-10-2018r;

= Warunki techniczne TAURON pismo znak: TD/OTR/OME/2019-01-
04/0000008 z dnia 03-01-2019r.;

= Petnomocnictwo, pismo znak: ZDiK.DD.012.181.2018r.;

* Protokdt narady koordynacyjnej, pismo znak: WGN-GOD.6630.132.2019r.;

= Petnomocnictwo, pismo znak: ZDiK.DD.012.181.2018r.;

= Wizja w terenie;

* Obowigzujace normy i przepisy projektowania;




» Faza: projekt budowlany;
= Branzia: drogowa;

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety projektem znajduje sie w miescie Tarnéw przy ulicy Jasnej
na terenie osiedla Niepodlegtosci.

Istniejgca ulica Jasna jest ulicg slepa, posiada nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci 6.25 - 6.85 [m], przekrdj uliczny, ulica dwukierunkowa
jednojezdniowa.

Teren objety opracowaniem A.B.C.D.E.F.G. opada w kierunku potfudniowo-
wschodnim, Wazdtuz drogi znajduje sie zabudowa jednorodzinna,
wielorodzinna, przedszkole, punkty sprzedazy i punkty ustugowe.

Ulica Jasna posiada odwodnienie poprzez istniejgcy system kratek

sciekowych.

4.STAN PROJEKTOWANY.

4.1 SYTUACIA.

Zaprojektowano budowe: zatoki parkingowej z drogg dojazdowa
zakoniczong placem manewrowym oraz zawierajgcg dojscie i przejscie do
przedszkola i zjazd z ulicy Jasnej celem umozliwienia dojazdu do budynku
wielorodzinnego dz. nr ew.: 84/13.

Zjazd zaprojektowano jako wjazd i wyjazd wszystkie relacje, o
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wibroprasowanej. Wijazd o
szerokosé¢ 5.00 [m]. Wyokraglenie krawedzi zjazdu tukiem o promieniu
R=5.00[m].

Pochylenie podtuzne zjazdu 5,00[%]. Pochylenie poprzeczne zjazdu
dowigzane wysokosciowo do istniejacej nawierzchni ulicy Jasnej.
Obramowanie krawedzi zjazdu opornikiem betonowym 12x25 [cm] wtopionym.

Projektowany zjazd nie koliduje z sgsiednimi zjazdami i nie narusza débr

0sOb trzecich.

4.2 ODWODNIENIE.

Poprzez nadanie normatywnych spadkéw podtuinych i poprzecznych
zapewniono prawidtowe odwodnienie. Wody opadowe nie beda sptywaty na
ulice Jasna.

Whyniesienie kraweznika +2,00[cm] znajdujgcego sie na krawedzi z ulicg
Jasng zabezpiecza cze$ciowo od naptywu wod opadowych na zjazd z ulicy.



Z uwagi na fakt, ze pochylenie projektowanej zatoki parkingowej z drogg
dojazdowg i zjazdu skierowane jest w kierunku ulicy Jasnej, w celu
zabezpieczenia przeciw naptywowi wod z dziatki inwestora na droge,
zastosowano nawierzchnie z ptyt azurowych na stanowiskach parkingowych,
drodze dojazdowej, placu manewrowym i czesciowo na zjeidzie (w pasie
zielenca).

Natomiast dalej na zjeidzie w pasie chodnika zastosowano kostke
brukow3 typu hydrofuga.

4.3. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Na podstawie badan geologicznych ustalono grupe nosnosci poditoza pod
projektowane konstrukcje G3 przecietnych warunkach wodnych. Przyjeto
kategorie ruchu KR1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiIA z dnia 24.09.1998 r.
przyjmuje sie dla projektowane] inwestycji pierwszg kategorie geotechniczng
przy prostych warunkach gruntowych.

4.4. WARUNEK MROZOODPORNOSCI.

Na podstawie PN-81/B-03020 okreslono gteboko$¢ przemarzania gruntu
wynoszgcg 1.00m. W zwigzku z powyzszym wymagana grubos¢ nawierzchni ze
wzgledu na warunek mrozoodpornosci dla gruntéw wysadzinowych przy
przyjetej grupie nosnosci podtoza G3 oraz przyjetej kategorii ruchu KR1

HzKR1 = 0,50 * 1,0 = 0,50m - dla podfoza G3 i KR1

W zwigzku z powyzszym minimalna grubos¢ projektowanej konstrukgcji
nawierzchni drogi dla kategorii ruchu KR1 wynosi 50cm.

Dodatkowo projektowane konstrukcje nawierzchni zabezpieczone bedg
przed wysadzinami poprzez wykonanie warstwy ulepszonego podioza
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Ponadto zabezpieczeniem bedzie
réwniez warstwa z geowtdkniny petniaca role warstwy separujgco-odcinajgce]
grunt rodzimy od konstrukcji nawierzchni oraz odsgczajgcej wode na zewnagtrz
podbudowy drogi, placu manewrowego, stanowisk parkingowych i zjazdu.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO — MATERIALOWE

5.1. NAWIERZCHNIA PARKINGU, DROGI DOJAZDOWE) | ZJAZDU (W PASIE
ZIELENCA).




= Warstwa $cieralna z ptyt azurowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.
4[cm];

» Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa 2z kruszywa tamanego:
gr. 14[cm] kruszywo tamane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny modut

odksztatcenia Evd = 40 [MN/m?]);
= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr.

20[cm] kruszywo tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut

odksztatcenia Evd = 30 [MN/m?]);
= Warstwa odcinajgca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

= Razem 50[cm)].
* Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia Evd 2z 15

[MN/m?]);

5.2. NAWIERZCHNIA ZIAZDU (W PASIE CHODNIKA).

» Warstwa $cieralna z kostki brukowej typu hydrofuga: gr. 8[cm] na podsypce
piaskowej - gr. 4[cm];

* Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego:
gr. 14[cm] kruszywo famane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny modut
odksztatcenia Evd = 40 [MN/m?]);

* Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr.
20[cm] kruszywo tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut
odksztatcenia Evd = 30 [MN/m?]);

* Warstwa odcinajgca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

» Razem 50[cm].

* Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia Evd 2z 15

[MN/m?]);

5.3. NAWIERZCHNIA DOJSCIA DO PRZEDSZKOLA.

" Warstwa $cieralna z kostki brukowej typu hydrofuga: gr. 8[cm] na podsypce
piaskowej - gr. 4[cm];

* Goérne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego:
gr. 14[cm] kruszywo tamane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny modut
odksztatcenia Evd = 40 [MN/m?]);

* Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr.
20[cm] kruszywo tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut
odksztatcenia Evd = 30 [MN/m?]);

* Warstwa odcinajaca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

* Razem 50[cm].

* Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia Evd 2 15

[MN/m?]);




6. BILANS POWIERZCHNI.

Droga dojazdowa na dziatce nr ew.: 84/145 -> 224,50 m?;

Chodnik (dojscie do przedszkola) na dziatce nr ew.: 84/145 -> 18,75 m*;
Parking na dziatce nr ew.: 84/145 -> 87,50 m%;

Zjazd na dziatce nr ew.: 182/8 -> 26,97 m?;

7. ORGANIZACJIA ROBOT.

Materiaty potrzebne do budowy zjazdu magazynowal na przylegtej dziatce

inwestora.
Sprzgt zmechanizowany ma pracowac od strony dziatki inwestora.

Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac na wtasnej dziatce.
Nie nalezy dopuszcza¢ do zabrudzenia nawierzchni ulicy Jasnej ziemig z

wykopdw.

8.SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

8.1.INSTNIEJACY GAZOCIAG.

Projektowana droga dojazdowa, parking, zjazd krzyzujg sie z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym - jest to gazocigg gA200, g180PE, g110 - gtebokosé
1.00-[m].

Wedtug warunkéw technicznych zaprojektowano strefe ochronng od spodu
konstrukcji nawierzchni do gérnej tworzgcej rure gazowa 0,50[m] zilustrowang
na rysunku - czesc¢ rysunkowa projektu (rys.nr:9).

W zatgczeniu uzgodnienie: protokét narady koordynacyjnej, pismo znak:
WGN-GOD.6630.132.2019r. oraz warunki dysponenta sieci.

8.2.INSTNIEJACY WODOCIAG.

Projektowany zjazd publiczny krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym — jest to wodocigg o $rednicy PE@160 [mm], ktérego gtebokosé
posadowienia znajduje sie na poziomie 1.50 [m].
Wedtug warunkéw technicznych w projekcie zachowano gtebokosé min.1.50
[m] liczac od rzednej projektowanego zjazdu do zewnetrznej $cinaki
istniejgcego przewodu wodociggowego PE@160 [mm]. Najnizsza rzedna
projektowanego zjazdu w miejscu potgczenia zjazdu i ulicy Jasnej jest na
poziomie +2cm (wyniesienie kraweznika) w stosunku do istniejgcej rzednej ulicy
Jasnej.

Projektuje sie jako zabezpieczenie rure ostonowag INTEGRA dwudzielna
stalowa DN250 zilustrowane na rysunku - czes¢ rysunkowa projektu (rys.nr:10).




W zatagczeniu uzgodnienie: protokoét narady koordynacyjnej, pismo znak: WGN-
G0D.6630.132.2019r. oraz warunki dysponenta sieci.

8.3.INSTNIEJACA SIEC CIEPLOWNICZA.

Projektowana droga dojazdowa, zjazd krzyzujg sie z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym - jest to nieczynna podziemna sie¢ cieptownicza,
ktorej gtebokos¢ posadowienia znajduje sie na poziomie 0.70 [m] - liczagc od
rzednej projektowanej drogi dojazdowej i zjazdu do zewnetrznej Scinaki
istniejgcego przewodu sieci cieptowniczej.

Zaprojektowano strefe ochronng liczgc od spodu konstrukcji nawierzchni
projektowanej drogi dojazdowej i zjazdu do zewnetrznej scinaki istniejgcego
przewodu sieci cieptowniczej 0.20[m] zilustrowang na rysunku - czesc¢
rysunkowa projektu (rys.nr:11).

Obcigzenia ruchu projektowanej drogi i zjazdu, na ktérej projektuje sie ruch
samochoddw osobowych nie spowodujg uszkodzenia przewodu sieci
cieptowniczej (sie¢ nieczynna).

W zatgczeniu uzgodnienie: protokdt narady koordynacyjnej, pismo znak:
WGN-GOD.6630.132.2019r. oraz warunki dysponenta sieci.

8.4.INSTNIEJACE KABLE ELEKTROENERGETYCZNE | SLtUP OSWIETLENIOWY.

Projektowana droga dojazdowa krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym - jest to kabel elektroenergetyczny eANN, ktérego gtebokosé
posadowienia znajduje sie na poziomie 0.80 [m].

Wedtug warunkdw technicznych w projekcie przewidziano zabezpieczenia
usuniecia kolizji w postaci dzielonej rury ostonowej typu AROT wychodzgcej po
0.50[m] poza projektowang droge dojazdowaq. Nalezy stosowaé nastgpujgce
$rednice rur ochronnych:

dla kabli 1kV rury o srednicy min.110[mm] koloru niebieskiego;

dla kabli SN rury o $rednicy min.160[m] koloru czerwonego;

Zabezpieczenie zilustrowano na rysunku - cze$¢ rysunkowa projektu (rys.nr:12).

W zatgczeniu uzgodnienie: protokét narady koordynacyjnej, pismo znak:
WGN-GOD.6630.132.2019r. oraz warunki dysponenta sieci.

Projektowany zjazd krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
— jest to kabel elektroenergetyczny linii o$wietleniowej, ktdrego glebokosc
posadowienia znajduje sie na poziomie 0.80 [m] oraz stup oswietleniowy.

Wedtug warunkdéw technicznych w projekcie przewidziano usunigcie
kolizji stupa o$wietlenia ulicznego nr 1786 zasilanego ze stacji TRTS-559
Lwowska 1, nowa lokalizacja stupa oswietleniowego pokazana w czgsci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu niniejszego opracowania.



Wedtug  warunkéw  technicznych w  projekcie  przewidziano
zabezpieczenia usuniecia kolizji istniejgcych kabli nN w postaci dzielonej rury
ostonowej typu AROT wychodzgacej po 0.50[m] poza projektowany zjazd. Nalezy
stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
dla kabli o przekroju 35[mm?] i 25[mm?] rury o $rednicy min.110[mm] koloru
niebieskiego;
dla kabli o przekroju 120[m?] rury o srednicy min.160[m] koloru niebieskiego;

Zabezpieczenie zilustrowano na rysunku - cze$¢ rysunkowa projektu
(rys.nr:12).

W zatgczeniu uzgodnienie: protokdt narady koordynacyjnej, pismo znak: WGN-
GOD.6630.132.2019r. oraz warunki dysponenta sieci.

9.MIEISCA PARKINGOWE PRZY ULICY JASNEI.

Projektowany zjazd powoduje utrate 2 miejsc parkingowych przy ulicy
Jasnej. Utracone miejsca parkingowe zostang odtworzone na projektowanym
parkingu, na ktérym projektuje sie tgcznie 6 miejsc parkingowych.



INFROMACIJA

B. 1. O. Z.

DOTYCZACY: BUDOWY ZATOKI PARKINGOWE] Z DROGA DOJAZDOWA ZAKONCZONA PLACEM
MANEWROWYM ORAZ ZAWIERAJACA DOJSCIE | PRZEJSCIE DO PRZEDSZKOLA | ZJAZDEM Z
ULICY JASNEJ NA TERENIE OSIEDLA NIEPODLEGtOSCI W TARNOWIE OBEJMUJACYM DZIALKI
NR EW.: 84/145, 182/8, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT TARNOWSKI, OBREB
EWIDENCYJINY 205 TARNOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1 MIASTO TARNOW;

Inwestor, adres: Gmina Miasta Tarnowa - Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie,
33-100 Tarndw, ul. Bernardyniska 24;

Lokalizacja inwestycji: wojewédztwo matopolskie, powiat tarnowski,
obreb ewidencyjny 0205 Tarndw, jednostka ewidencyjna 126301_1 miasto Tarnéw,
dziatki nr ewidencyjny: 84/145, 182/8;

Jednostka projektowa: Zakfad Ustug Handlowych w Tarnowie S.C.,
Rafat Wrébel, Anna Sak-Wrébel, 33-100 Tarnéw, ul, Lwowska 59/263,
REGON:850033464, NIP:873-101-40-67, tel.:600-420-533;

Stadium: projekt budowlany;

Brania: drogowa;

Projektant, adres: ini. Tadeusz $ciég, 1’/ ;
uprawnienia nr: WD-NB-8346/3/80; m

33-156 Skrzyszow 288;

Opracowat: mgr Rafat Wrébel,
tel.:600-420-533;

Data wykonania: 02 / 2019;

Egzemplarz projektu nr: 1;




-SPIS TRESCI-

PROJEKT BUDOWLANY INFORMACIA BIOZ;

1.Zakres robét i etapowanie.
2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
3.Wykaz elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych, skala
i rodzaj zagrozen oraz ich wystepowania.

5.Wskazania dotyczace prowadzenia instruktaz pracownikdw przed
przystapieniem do realizacji rob6t niebezpiecznych

6.Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia w ich sgsiedztwie.

7.Kierowanie budowg nalezy powierzy¢ Osobie posiadajgcej wszelkie
wymagane uprawnienia, ktdra przejmie petng odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo i prawidtowe wykonywanie robot.




OPIS TECHNICZNY INFORMACIJI B.1.O.Z.

DOTYCZACY: BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ Z DROGA DOJAZDOWA ZAKONCZONA
PLACEM MANEWROWYM ORAZ ZAWIERAJACA DOJSCIE | PRZEJSCIE DO PRZEDSZKOLA |
ZJAZDEM Z ULICY JASNEJ NA TERENIE OSIEDLA NIEPODLEGEOSCI W TARNOWIE
OBEJMUJACYM DZIAtKI NR EW.: 84/145, 182/8, WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT
TARNOWSKI, OBREB EWIDENCYJNY 205 TARNOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126301_1
MIASTO TARNOW;

1,.ZAKRES ROBOT | ETAPOWANIE.

* Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy: budowy zatoki
parkingowej z drogg dojazdowa zakonczong placem manewrowym oraz
zawierajgcg dojscie i przejscie do przedszkola i zjazdem z ulicy Jasnej na
terenie osiedla Niepodlegtosci w Tarnowie obejmujacym dziatki nr ew.:
84/145, 182/8, wojewddztwo matopolskie, powiat tarnowski, obreb
ewidencyjny 205 Tarnow, jednostka ewidencyjna 126301_1 miasto Tarnow;

» Nie przewiduje sie etapowania robot.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Nie wstepuja.

3.WYKAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Projekt budowy zatoki parkingowej z drogg dojazdowg zakoriczong placem
manewrowym oraz zawierajgcq dojscie i przejscie do przedszkola i zjazdem z
ulicy Jasnej na terenie osiedla Niepodlegtosci w Tarnowie obejmujgcym dziatki
nr ew.: 84/145, 182/8, wojewddztwo matopolskie, powiat tarnowski, obreb
ewidencyjny 205 Tarndéw, jednostka ewidencyjna 126301_1 miasto Tarndw, nie
zawiera elementdow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4,WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZAC/I ROBOT
BUDOWILANYCH, SKALA | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ ICH WYSTEPOWANIA.

Na podstawie wykazu robdt zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie Informacji BIOZ (dz U. 120/2003 poz.
1126) stwierdzono nastepujace roboty budowlane mogace spowodowac

wystepowanie zagrozen:




= rgbotami ziemnymi;

» pracg sprzetu budowlanego w obrebie robét na ograniczonej powierzchni;

= czasowym ograniczeniem terenu podczas prac za i wytadunkowych
materiatéw dostarczanych w rejon robot;

= stosowanymi materiatami, technologig specyficzng dla robdt drogowych;

= nie stwierdzono robdt, przy ktérych wystepujg zagrozenia substancjami
biologicznymi i jonizujgcymi;

= prowadzone roboty nie stwarzajg ryzyka utoniecia, nie wymagajg uzycia
materiatéw wybuchowych;

5.WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét budowlanych naleizy przeprowadzi¢
szkolenia ogdlne BHP pracownikow w zakresie przewidywanych robdt

budowlano-montazowych.

Przed przystgpieniem do wykonywanid zadan szczegétowych nalezy wykonac
przeszkolenie stanowiskowe.

Kierowanie maszynami budowlanymi powierzy¢ osobom posiadajagcym
uprawnienia.

6.WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREEACH $ZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

W ICH SASIEDZTWIE.

* nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac plac budowy, ogrodzi¢ i
oznakowac wykopy.

= nalezy wykonac dojazd do placu budowy stanowigcy droge ewakuacyjna.

= zapewnienie energii na placu budowy nalezy powierzy¢ osobg posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia.

* na placu budowy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikow w tym
wydzielony i oznakowany punkt pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w
widocznych oznakowanych miejscach srodki gasnicze.

* maszyny i urzgdzenia elektryczne zabezpieczyé przeciwpozarowo.

® kierowanie maszynami i urzadzeniami specjalistycznymi powierzy¢ tylko
osobom uprawnionym.

* na dojsciach do stanowisk rozmiesci¢ informacje o kierunkach ewakuacji,

usytuowaniu srodkédw ochrony i obrony p-poz.



7.KIEROWANIE BUDOWA NALEZY POWIERZYC OSOBIE POSIADAJACE]
WSZELKIE __WYMAGANE __UPRAWNIENIA, KTORA _ PRZEIMIE _ PELNA
ODPOWIEDZIALNOSC ZA BEZPIECZENSTWO | PRAWIDLOWE WYKONYWANIE

ROBOT.

Projektowane roboty nie naruszajg interesow oséb trzecich.



