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RYSUNEK: PROFIL PODLUZNY
ZJAZD, DROGA DOJAZDOWA,
PLAC MANEWROWY
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Skala:
1:100 / 500
: Rysunek nr;
g 3
3 Rysunek:
projekt budowlany; profil podiuiny;
Adres inwestycll:

Yemat: Budowa z2atoki perkingowe] z drogg
dojazdowy zzkohczong placem manswrowym
oraz zwierajgeq dojécie | preejécies do przedszkola
|zjszdem z ulicy Jasne] na teronlo osledla
Niapod| w Temowle obejmujgcym dziaiid
nr owldencyjny: 84/145, 18218, wojewédztwo
mafopoisklo, powiat tammowskl,  obreb




cafkowita szerokosc zjazdu dz. nr:182/8

pas chodnika szerokos¢ 2.50{m)] dz.nr:182/8

Kraweinik najazdowy

" pas trawnika szeroko$c 1.60{m] dz.nr: 162/8

22x15{cm] wyniesienie +0.00[cm] z nawierzchnig placu
postojowego na fawie betonowe] z chudego betonu C10/15

dz. nr.84/145

droga dojaz

RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
SKALA1:25

(= Warstiva Scieralna Z piyt aZurGwych: gr. 8[cm] na podsypce plaskowe] - gr.a(cm];
« Géme warstwy kanstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa Iamanego gr. 14[:1:1] krustywo

mane mm (wyniagany dynamicany
= Dolne warstwy konstrukejl nawierzhni podbudawa z kruszywa famanegu gr. 20 cmi kruszywo
famane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztaicenta: Evd 2 30 [MN/m’]);
» Warstwa odcinajaca: geowiéknina na podsypce piasi:owg_g_[cm],

| Razem S0{cm).
" Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztateenia: Evd 2 15 [MN/m?));

Kraweinik najazdowy
22x15[cm] wynlesienie +2.00[cm)]
na fawie betonowe z chudego befonu klacy C10/15
(]
8 ) 4 ’; :\ ™ .,‘(‘/ ",\'ﬂ
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ul.Jasna dzialka nr swidencyjny 162/8 — T Y:\ : et 1 ‘\\g
A - N 3 N
p - iy s 123 ‘N o !:u B P 5 20 N ' .
‘ .o * o '_'. @ i l'. z_?_.'_ i _-L___-—J' :..',, il AR R .. N 1 -
s e A e TR D LTt Ib;v}ézﬂuiﬁa}a}&oﬁ"" !
1 | 22x15[cm] wyniesienie 0.00[cm] z nawierzchnig drogi :
, o dojazdowej na fawie betonowej z chudego betonu C10/15
[+ Warstwa Scieralna 2 piyt a2urowych: gr. B[cm] nd podsypee plaskowe) - grdfem),
+ Gérne warstwy konstrukcji nawierzchnl podbudowa z kruszyws lamanego: gr. 14]em| kruszywo
Tamane 0731, 5mm [wymagany dynamiczny modul ogksziatceria; Evd & 40 [MI/m']);
» Dolne warstwy konstruke]: nawierzchnl podbudowa 2 kruszywa famanego: gr. 20{cm] kruszywo
tamane 0/63mm (wymagzny dynamiciny modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m*]);
« Warstwa odcinajaca: geowléknina na iaskowe] - gr 4fcm};
« Wai na z kos owej typu fydrofuga: g, B[cm[ nia podsypee piaskawe) - gr. cm, ganzlen;nrmml dynamiczny modut odksztafeenta: Evd 2 15 [MN/m?]);
+ GBme warstwy konstrukcjl nawlerzchn podbudowa 2 Kruseywa Famanego: . mfan] kruszywo Y ivpmagay Gyeaiceny ' :
" Tamane U]3L,5mm [wymagany dynamicany modul odksztalcema: -
+ Dolne warstwy konstrukcji nawlerzchni podbudowa z kruszywa lamanego: g7 20[em] kriszywo i Eﬂ%ﬁﬁb&o 7 %W%;f
tamane 0/63mm {wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 3 30 [MN/m?]j; ] | Rl it il 4 /
+ Warstwa odcinajaca: geowtéknina na podsypce piaskowe] - gr.4[cm]; waredls dojce P P it
Razem 50[cm]. '
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odisztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?)); ;
Skala: Data: Branza;: drogows;
5o th projet Nr Ku: 4 K
- o unku:
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Kraweznik drogowy 25x15[cm]

RYSUNEK: PRZEKROJ B-B
SKALA 1:25

trawnik

tawa betonowa z oporem
Podsypka cementowo - piaskowa

trawnik

« Warstwa Scieralna z plyt azurowych: gr. 8[cm] na podsypce plaskowej - gr.4]cm];

« Gérne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 14[cm] kruszywo tamane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny

— modul OdKsZtatcenla: Evd 2 40 [MIN/mC]J;

» Dolne warstwy konstrukcji nawlerzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo famane 0/63mm (wymagany dynamiczny

modut adksztalcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

» Warstwa odcinajgca: geowtéknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

| Razem S0[cm).

Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

"EM@"‘“W ] 9 Opracowak:
upr. nr: . me;
wogoc kafstCyinodndynisryjrs| /4 i

Data: Branda: arogowa;

0372018

Staidlum: projekt Nr rysunku: & lgnung]g przekrd] B8
budewlany; poprzocIy;

Adres Inwestyejl: dzioid nr ewidsncylny 64/143, 1628 w Tamowis przy ullcy Jesnel, wojewédawe
maloposikle, powdat tamowskd, jednostia ewldencyjna 126301_1 miasto Tarndw, obrgb 0205;

smat: Budows zatold parkingows] 2 drogy doj q zakoficzong placam manewrowym orsz Zwierajacq dojicle |
przsjécie do praejszkola | iazdem z ullcy Jeane] na terenle osledla Nispodioglodel w Tarmowle obejmujacym drlali
nr ewidencyjny: 841145, 182/, wojswidrtwo malopolsids, powist tomowskl, obreb ewidenyciny 0208, jednostia
;126301 1 miasto  Termndw:




RYSUNEK: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CZESC 1, SKALA 1:50

droga dojazdowa

zjazd - nawierzchnia w pasie chodnika
A S N X N o

« Warstwa $cleralna z azurowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm];
= Gérne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 14fcm]

» Warstwa $cleralna z kostki brukowej hudrofuga: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm]; kruszywo Jamane 0/31,5mm [wymagany dynamiczny modul odksztalcenia: Evd 2 40 [MN/mJ;
* Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 14[cm] » Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 20[cm] kruszywo

Kruszywo famane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny modul odksztalcenia: Evd = 40 [MN/m-]J; tamane 0/63mm [wymagany dynamiczny moduf adksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);
» Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo + Warstwa odcinajgca: geawtéknina na podsypce plaskowej - gr.4[cm];

tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztalcenia: Evd 2 30 [MN/m?]}; Razem S0[cm].
: Warst;lé? od}(_:ina]gca: geowléknina na podsypce piaskowe| - gr.4[cm]; Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

azem 50|cm]. :
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny miodut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Opracowat:
mgr Rafel Wrébel; 1

Data: Brania: drogow;
03/2019 )
um: projekt |Nr rysunku: 6 unek: konstrukcja
plac manewr., xjazd; s nawlerzchnl;

dojazd
Adres Inwestyc]l: didaiki nr owidencyjny 84/145,182/8 w Temowle przy ullcy Jasne], wojewddziwa
malopoalle, tamowsid, jodnostia ewidencyina 126301,_1 miasto Tamndw, obegb 0205;

Temaf: Budowa zstoki parkingows] z drogq dojezdown zakoficzong placem manewrowym oraz zwisralgeq dojécie |
przejécle do przedszkola | zjazdem z ullcy Jasne] na terenis oslsdla Nispodiegtedel w Tamowile chojmulgcym dziaikl
nr owidencyfny: 841145, 182/8, wojowédztwo malopoiskle, powlat tamowski, obreb owldenysiny 0205, jednostie

: 126301 1 miasto Teméw;




RYSUNEK: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CZESC 2, SKALA 1:50

doj$cie do przedszkola
i 5 s 0 50 S T A Y 0 00 O N M 0 A (O 6

« Warstwa §cieralna z plyt aturowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm];
= Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 14[cm]
| _KrusZzywo famane 0/31,5mm {wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd = 40 [MN/mA1);
* Dolne warstwy konstrukcji nawlerzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo
tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztalceria; Evd 2 30 [MN/m?]);
« Warstwa odcinajaca: geowldknina na podsypce piaskowej - gr.d[em];
Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztalcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

‘ Zjazd - nawierzchnia w pasie zielerica |

= Warstwa scieralna z kostki brukowej hudrofuga: gr. 8[cm] na podsypce piaskowe] - gr.4[cm];

s Gorne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 14[cm)
kruszywo lamane 0/31,5mm [wymagany dynamiczny moduf odksztafcenia: Evd 2 40 | m);
= Doine warstwy konstrukcji nawiarzchni podbudcwa z kruszywa lamanego: gr. 20[em] kruszywo
tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

= Warstwa odcinajaca: geowfdknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];
Razem 50[cm].

Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

! # Projektant: Opracowak:
InTADEUSZ :
I F upr. :rmss%; } il Wt
w spec.: kansindecyino-indynleryfaol
w Zekres’s drogowym
(
Vi i
= Warstwa £cieralna z plyt aiurowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm); Branie:
l' = Gorrie warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 14[cm] —HANEA: drogows;
|__kruszywo famane 0/31,5mm [wymagany dynamiczny moduf odksztalcenia: Evd 2 m*); Nrrysunku: 7 Unek: konstrukcia
_* Dolne warstwy konstrukc]i nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 20[cm] kruszywo | B nawlerzehnl;
|__tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny moduf odksztaicenia: Evd 2 30 [MN/m?)); Adm inwestyell: dxslid nr  ewldencyjny 84/145,182/8 w Tamowio prry ulicy Jasna), wojewddztwo
|= Warstwa odcinajgca: geowtoknina na podsypce piaskowej - gr.4fcm]; fida, powist tamowsi, | idencyjna 126301_1 miasto Tamdw, obreb 0203;
| Razem 50[cm]. Temaf Budowa zatol] parklngowoj z drogq dojazdowy ukoﬂmnqh plecom manewrcwym orez swierajgeq dojécis |
| ; - o ETT przojécle do przedsziola | zjazdem z ulicy Ji Jasne| na terenie osledla Nlopodiegtodc! w Temowie obajmujgsym daiaiil
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?)); nr owidencyiny: B4/148, 18218, wojews fopolskls, powiat tamowskl, obrob owldenycjny 0205, fednostka

ewidencyjna: 126301 1  miasto  Tamébw;




Przekrdj na potaczeniu zjazdu z
krawedzig jezdni ulicy Jasnej

Krawgznik najzdowy 22x15[cm]

Jezdnie ulicy Jasnsj

Projektowana jezdnia zjazdu

5.00‘%[ \

Podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z oporem

Przekréj na potgczeniu zjazdu

RYSUNEK: SZCZEGOLY KONSTRUKCJYNE
SKALA 1:10

z kraweznikiem bocznym

Kraweznik drogowy 25x16[cm]

Projektowana jezdnia zjazdu
/2,00[%] kierunek zgodny ze spadkiem uficy Jasne) \

Chodnik, zieleniec

L

0

Podsypka cementowo - piaskowa

3
Lawa betonowa z oporem

TP

~
Z\

Projeictant: 0 5
I ARS8, P
W spea.: konstrukcyjno-nzyniangne)
w Zakresle
A // 3
/ /4 '.l’

Skala; Data: BranZa: drogowa;
1:10 0372018
Oblgkt: zatoka pari..droga | Stadium: projekt Nr rysunku: 8 'sunak: szezogsty
dojazd., plac manewr., zjazd; | hydowdsriy; konstrukeyjne;

ny 84/145,182/8 w Tamowle przy ullcy Jesne), wolawedztvo

Adres inwestycjl: ddaiid nr ewidency]

matoposikle, powlat tar i, | § dencyjns 126301_1 miasto Tarnéw, obrgb 0205;
Temat: Budows zatokl parkingows] z drogq dojazdowy zakoficzong pi Yy oraz Twietalney dojicia |
przofdcio do presdazkola | zjazdemz ulloy Jesne] na tersnle osiedla Nispodleglasci w Tamowie obajmujgcym daiafii
nr ewidencyjny: 84/148, 182/8, wojewddziwo malopoiskls, powlat tamowskd, obrob owidenycny 0205, jednostka

na: 126301 1  missto  Termdw;




catkowita szerokosc zjazdu dz. nr:182/8

pas chodnika szerokodé 2.50[m] dz.nr:182/8

Kraweinik najazdowy
22x15{cm] wyniesienie +2.00[cm)
na fawie betonowej z chudego betonu kiacy C10/15 ™\ |

pas trawnika szeroko$¢ 1.60{m] dz.nr: 182/8
~ dz. nr:84/145

roga dojaz

Krawgznik najazdowy
22x15[cm] wyniesienie £0.00fcm] z nawierzchnig placu
postojowego na fawie betonowsj z chudego betonu C10/15

/

RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
ZABEZPIECZENIE SIECI GAZU
SKALA1:25/25

= Warstwia scieralna Z pryt azurowych: gr. Bjcm] na podsypce plaskowej - gr.Alcm];
+ Gome warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa famanego: gr. ld[un] kruszywo
™ Tamane 0/31,5mm [wymagany dynamiczny modul nia:
. Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20(tm I tm] kruszywo
ne 0/63mm [wymagany dynamiczny moduf odksztaicenia: Evd 2 30 [MN/m’]);
. Warstwa adcinajaca: geowtdknina na podsypce plaskowe] - gr.4[cm];

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

= \ | #0.16=218.22 (4,50% +2.55=220.55
+0,00=218.00 ¢ v
ul.Jasna dziafka nr ewidencyjny 162/8 [ NN L AN
| ~NY g N
- S Asxy d 0 o ¢ [
o 91 [ St RN L i it
: s i e e : g
% 4 |
e S S s g TR SR AR S R EIL e s S Kraweanik najazdowy J
strefa ochronna gazocigg gA200 0,5{m] od spodu konstmkq: - o istniejqcy gazociag nieskiego cisnisnia g110 na gigbokosai min. 1 .00jm) 22x45{cm] wynieslenie £0.00[cm] z nawierzchnia drogi | |
Rawierzchni do géme] tworzacej fure gazows - Zachowana / Istniejgcy gazociag Sredniego cisnienia 9180PEna9*eb0koéct min:1.00fm] dojazdowe] na fawie betonowe] z chudego betonu C10715____
(dodatkowe zabezpieczenie nle jest wymagane) _(,-..) e
istniejacy gazociag $redniego ciénienia g180PE na glgbokodci min.1.00[m] '
istniejgcy gazocigg nieskiego cisnienia gA200 na giebokosci min.1.00[m] /
n
amiczn’
+ Warstwa odcinajgea Mumm podsypce piaskovie] - gri_],_
£l na : gr. dlcm] na pia - grajcmj; l Razem 50[cm].
N 55'“‘ warstwy konstrukeji nawferzchni Mb“d""""k‘“m famanego: gr. 14{cm] kruszywo [ Grunt rodzimy (wymagany cynamiczny modul odksttalcenia: Evd 2 15 [MN/m));
~—Tarmana O3, 5mm [wymagany dynamiciny modul odksztalcenta: Evd 40 [N/ - :
« Dolne warstwy konstrukcji nawlerzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. m}gml kruszywo $CI08 oo, 5 W—E_m dbal;
famane 0/63mm [wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd # 30 [MN/m]); bttt ' ;
= Warstwa odcinajaca: geowiknina na podsypee piaskowej - gr.4(cm]; ’
Razem 50{cm]. : 7 f
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztalcenia: Evd 2 15 [MN/m?)); / |
Data: Branza: drogows;
03/2019
Oblgke: o ] Btadium: Dﬂ'!"ﬂ Rr rysunku: 9 Rysunek: :;;uhmm tloé
3 w Tamowle przy uficy Jasnej, wolowddziwo

oraz zwlerajgca dojécie

Temat: Budowa ratold p
pu-u}lcbdowud;ﬁahlxtndﬂnz ullw Jeshe] m hnnh undh Mupodw wTaliobeimuHcymﬁ
nr owidencylny: 84/145, 1528, wojewddriwo malopoiskie, powdist tamowski, obreb swidenycjny 0208, Judnostka

: 126301 1 miasto Tamnéws * N

Adres inwestyc|i; daaiki nr nﬁlmcynw 84/1485, 16278
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RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
ZABEZPIECZENIE SIECI WODY
SKALA 1:25/25

catkowita szerokosc zjazdu dz. nr:182/8

pas chodnika szerokost 2.50[m] dz.nr:182/8  pas trawnika szeroko¢ 1.60(m] dz.nr: 182/8
dz. nr.84/145

roga aojaz
[* Warsta Sciéralna 1 piyt azurowych: gr. B[cm] na podsypee piaskowe) - arAlcm[;
» Gdrne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa Tamanego: gr. 14[cm| kruszywo
Lﬁammmmmwn——
« Dolne warstwy konstrukcji nawlerzchni podbudowa z kruszywa flamanego: gr. 20{cm] kruszywo

famané 0/63mm (wymagany dynamiczny medut odksttaleenia: Evd 2 30 [MN/m’]);
» Warstwa odcinajgea: gepwibknina na podsypce piaskawe; - gr.4[em];

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Kraweznik najazdowy
22x15{cm)] wyniesienie +0.00[cm] z nawierzchnia placu
poslojowego ria fawie betonowej z chudego betonu C10/15

Kraweinik najazdowy
22x15[cm] wyniesienie +2.00[cm]
na fawie betonowej z chudego betonu kiacy C10/15 ™ .
N 1
| " : \’ 3 { rr ")
\ I “ .‘ / C NN0O/ 7!-{_). .i‘) L )z i !/" ‘ ;} r'/ \ <
00021800 | 007 4 5.00% 5+0.16=218. 50
ul.Jasna dzialka nr ewidencyiny 18218 | A A oy e T T T pirmip=y N 1 W
oLt I'j‘:“'.‘rl — s e AL > ‘ 3 ;3 T = [CERPHECE \\\ f __,.\,,.R
\_—i = e P . - - ——F e A £, R el -] \X\-“'. I " N S o a "‘, ! N
3}:‘14! : A - ¢ I_Ql". -l £ * i ‘___.,i
B2 4 e I D Tl Rt I BT T _‘ X g T 8oy g e - = TR
G PR LN e e i sl i e T
strefa ochronna wodociagu w160 i ) 22x15[cm] wyniesienie #0.00[cm] z nawierzchnig drogi |
1,50[m] od spodu konstrukcj ' $ dojazdowsj na tawie betonowej z chudego betonu C10/15
nawierzehni do gémej tworzgcej rurg
wodociggowa - zachowana
rura ostonowa INTEGRA dwudzielna stalowa DN250 df.elementu 2m, = Warstwa Stieralna 2 piyt afurowych: g1, 3lcm] na podsypce g Aem)
7 (/ ilod¢ 7 szt. (catokowita dugosc zabezpieczenia 14m) * Gdrne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa 2 kiuszyva tamanego ar. 14[cm] keuszywo
o mane mm (wymagany dynam
( Q ) s Dolne warstwy konstrukdji nawierzchni podbudowa zkmxzywa{amaneg; gf!Z kruszywo
S e ; , lamane 0/63mm {wymagzny dynamicany modul odksttafoenia: Evd 2 30 [MN/m
\_istniejgey wodociag w160 na glgbokosci 1.50[m] * Warstwa odcinajaca; geowlbknina na podsypce plaskowel - gr Alom]:
| Razem S50[cr].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?);
] B
~ Warstwa Scieralna 1 kostki Drukowe] Fypu hyarohuga: g7, B[cm] 1 POGypee piaskowe) - ar Alcm]; | /
= Gorme warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa famanego: gr. 14[cm] kruszywo o~
~Tamane UJ31,5mm [wymagany dynamiczny modul odksztalcenia: Eva 2 40 MImel), | Vi
» Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 20[cm] kruszywo 7/
famane 0/63mm [wymagany dynamiczny modui adksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m’]); i
+ Warstwa odcinajaca: geowldknina na podsypee piaskowej - gr.dfeml;
Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modul odksztalcenia: Evd 2 15 [MN/m?); | gu%' BranZa: drogows:
d: zatoka perkc. droga _ﬂil"“lm [ nku: 10 unek: zabazpleczenie sied
-'Mi Siadu Nr rysunku: [&t s n

14 oz rwierejgen dojdcie
pezejécio do p zhota | jazdem 2 ulicy Jasnej na teranio osiedia HMthhid w‘l’lmmmynuhmdzhld
lor swidencyiny: 84/448, 18208, wojowddriwo malopoiskle, powiat tamowsld, obreb ewidenyciny 0205, jednosthal
lewtsoncyine: 120301 1__miasto_Temdu;




Kraweinik najazdowy
22x15{cm] wyniesienie +2.00{cm]
na fawie betonowej 2 chudego batonu klacy C10/15 \

catkowita szeroko$c zjazdu dz. nr:182/8

pas chodnika szerokoé¢ 2.50{m)] dz.nr:182/8

Krawginik najazdowy

pas frawnika szeroko$¢ 1.60{m] dz.nr: 182/8

22x15[cm] wyniesienie $0.00{cm] z nawierzchnig placu
postojowego na fawia betonowej z chudego betonu C10/15

dz. nr:84/145
droga dojazdowa

RYSUNEK: PRZEKROJ A-A

ZABEZPIECZENIE SIECI

CIEPLOWNICZEJ

SKALA1:25/25

+Warstwa scieralna z pryt aZurawych: gr. S[cm] na podsypee plaskowe) - gr.a[em]

+ Gomne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa famanego: gr. 14{em] kruszywo

Tamane U 31, 5mm [wymagany dynamicany modul oaksZtaicenia: Eva 2 40 [MNJ ],

« Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20{cm] kruszywo

famane 0/63mm ny dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);
« Warstwa odcinajaca: geowldknina na podsypee piaskowej - gr.d[cm];
| Razem 50cm).

Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenla: Evd 2 15 [MN/m]);

! |
$0.00=218.00 T o 5,00 et G |
sk o evidency] N 4 3 e - ¥ w N
ul.Jasna dziatka nr ewidencyjny 182/8 A M T N | i _\\
l = : e ] v
A ; NN : 1 S : *—! N
RN e Fikbes N R I T R 4 Stk BV - o 35 N
N7 ’ r L raa kg T dane Ay e, ]
S i SR R e A e
RN e RSN EIETS. SOk S i P ‘ : ¥ K;awgzmknajazdowy :
: _ e @ L zéxisim]wynwsienieiﬁﬂﬂ[cm]znawmmmq drogi | .
| strefa ochronnaisin. sled |~ N f j na lawia betonovw; 2 chudego betonu C10/15
dieplowniczej 0.20(m] od sgodu iiejaca siet claplowiczs (eczynia)na glabokoddi min. 0.70[m]
konstrukeji nawierzchni do gomej *
tworzgcsj rurg cieplowniczg
« Wa raina 2 :gr. | 7ia podsypce piaskowe] - gralcm];
= Warstwa Scieraina z kosfii brukowej typu hydrotuga: gr. &lcmj na podsypce piaskowe] - gr.ajcm); & warstwy ji nawi udowa z nego: gr. 14{cm)] kruszywo
s Gorme warstwy kenstrukejl nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 14(cm] kruszywo ﬁm
Tamane 0731, S {wymagany dynamicary modul odksztatcenia: Evd 2 40 [MN/m ]} + Dolne wa l:msmﬂ(ql navierzchnl podbudowa 2 krustywa lamanega: gr. 20[cm F'_ : e
+ Dolne warstwy konstrukcjl nawlerzchni podbudowa 2 kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo tamane 0/63mm miczny modul odksztzicenia: Evd 2 30 [MN/m’]); int m_ m _ mgr Rafel Wrébai;
famane 0/63mm (wymagany dynamiczny modul odksztaicenia: Evd 2 30 [MN/m?]); + Warstwa oddn_ga;gemﬂéknim na podsypce piaskawe] - gr.4fem]; ! ' [/ x
» Warstwa odcinajaca: geawtdknina na podsypce piaskowej - gr.4fcml; Razem 50[cm]. Mo i k”
Razem 50[cm). Grunt rodzimy {wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]); -
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m]);
Skala: Data: Brania: drogows;
1:28/25 032019
|[OBIGKE: zatoka pari.droga | Stadlum: projekt Nr rysunku: 11 Rysunek: zabezpisczanio sleé
dojezd., plac , djazd; -_- cleplowniczs),

Admmahm nr nmbncyiny 84/145, 1828 w Tamowla przy ullcy Jasme], wojowddrtwe

lido, powist tamowskl, jednostia ewidoneyjna 126301_1 miasto Tsmz'mr obrgb 0208;
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RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
ZABEZPIECZENIE SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ
SKALA1:25/25

catkowita szerokosc zjazdu dz. nr:182/8

pas chodnika szerokoséé 2.50(m] dz.nr:182/8 pas trawnika szerokos¢ 1.60(m] dz.nr: 182/8

dz. nr:84/145

“Groga dofazdona

& Warstwa Scieralna Z iyt aiur T g7, 8[cm] i podsypee plaskawe] - gr.Alcm];
« Gomne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa lamanego: gr. 14]cm] kruszywo
[ famane 0731, 5mm [wymagany dynamiczny modul odksztalcenia: Evg 2 40 [MN/m);
« Dolne warstwy konstrukeji nawierzchnl podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 20(cm] kruszywo
tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modul odksztatcenta: Evd 2 30 [MN/m’]);
» Warstwa odcinajaca: geow!dknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];
Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?));

KraweZnik najazdowy
22x15[cm] wyniesienie $0.00[cm] z nawierzchnig placu
postojowego nia fawie betonowej z chudego betonu C10/15

Krawginik najazdowy
22x15[cm] wyniesienie +2.00{cm)
na fawie befonowej z chudego betonu klacy C10/15 \

F
\ :' +2.55=290
e T C NNO U LLU
i0-00-218-00 ; = "r‘.")\ f .L'?,
. e \ y = — . NN
ul Jasna dzialka nr ewidencyjny 182/8 VvV S ot T -
o ! ! | | J ;
N Te i 2 ey A
NN l - I = ) 3 B Paids
ot i ! 4 0. A ; i :
e R+ octvonna 030 ST stifaostionna 030 > T i e o ™3
: ORI B0 0t 22x15(cm] wyniesienie £0.00[cm] z nawiezchnia drogi | |
‘ | 1 J dojazdowej na fawie belonowej z chudego bstonu C10/15
g
Lo ) \ kabel elektroenergetyczny eANN na glebokoéci ~0.80[m]
kabel elektroenergetyczny linii oSwieleniowsf na glebokosci zabezpieczenie W postac) rury osionowe] dzielonej fypu AROT
~0.80[m] wychodzacej po 0.50[m] poza zZjazd, nalezy stsoswat srednice
zabezpieczenie w postacji rury os!onmyej dzielonej typu rur ochronnych:
= *:ROT wychodzacej nzgh 0.50(m] poza zjazd, nalezy stsoswac « dla kabli 1KV rury o $rednicy min.110{mm) koloru nisbieskiego;
- Warstiv Sciralna 2 Kostk Drukowe] /pu YGrofuga: . BIci] a pOdsypce PIGSKOWR]- rAICHT: rednice rur ochronnych: « dla kabli SN rury o $rednicy min. 160[m] koloru czerwonego:
= Gdrne warstwy konstrukcji nawferzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[cm] kruszywo + dla kabii o przekroju 35[mm?3 i 25[mm? rury o $rednicy d ; 4 i) 80{m] onego
Ee e b e e min,110fmm] kolor iebieskiego B S
« Dolne warstwy konstrukeji nawlerzchni a 2 kruszywa lamanego: gr. 20[cm) kruszywo : ’ i Ink TADEUSZ §C10G; p Y
Tamane 0/E3mm [wymagany dynamiczny modul odksztlcena: Evd 30 [N * dia kabil o przekroju 120[m’] rury o drednicy min. 160[m] flve A WESNs-E5e8ee ] el
* Warstwa odcinajaca: geowl6knina na podsypee piaskowej - gr.4[cm]; koloru niebieskiego; ¥ z2trects trogomy s
Razem 50fcm). . ; /"
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztalcenia: Evd 2 15 [MN/m?)); WA e zJﬁﬂ'azurowym: R [y T e y
+ Gérne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa lamanego: gr. 14[cm] kruszywo
| * Dolne warstwy konstrukejl nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20{cm] kruszywo Skala; Data: Brania:a =
[ Tamane 0/63mm (wymagany dynamicany moduf odksztalcenia: Evd 2 30 [MN/mr]); 1:25728 oa/2019
|+ Warstwa odcinajgca: geowtdknina na faskowej - gr.4[cml; Jﬁwnﬁg Stadlum: projekt Nr rysunky: 12 Esuneﬁ: 5 - .;.:g

| Ratwen oo} I ros inwestyc|l: nr evwidencyiny 84145, 1828 w Tamowls przy ulicy Jesne], wolowddztwo

| Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m’]); maloposii I, jodnastka cyina 126301_1 missto Taméw, obreb 0205;
| Temat: zatokl parkingows] z drogq doj q zakeficzong pi Manewrewym Oraz IWlerajqc dojéc |
praojécio do preedsgiola | cjazdem z ulicy Jesne] na tarenle osledla Mispodisgiase! w Temowle abejmulqcym dzla!
nr ewidoncyjny: $4/145, 18218, wojewddziwo malopoisile, powist tamowskl, obrob ewidenyclny 0208, jednostka

owidencypna: 128301 1 rmlasto _Yaméwg




catkowita szeroko$c zjazdu dz. nr:182/8

* pas trawnika szerokoé¢ 1.60(m] dz.nr: 182/8

RYSUNEK: PRZEKROJ A-A

ZABEZPIECZENIE SIEC!
ELEKTROENERGETYCZNE.
SKALA1:25/25

pas chodnika szerokoé¢ 2.50[m] dz.nr;182/8
dz.nr84/145
droga dojazdowa
(v Warstwa scieralna Z piyt aurowych: gr. 8cm] na podsypee plaskawe; - gr.a/cm];
+ Gomne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa famanego: gr. 14[ch kruszywo
Tamane 0/31,5mm [wymagany dynamiczny modul cenia: m
« Dolne warstwy konstrukeji nawlerzchni podbudowa 2 kruszywa lamanego: gr. zc)[un; kruszywo
tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modul odksztalcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);
» Warstwa odcinajaca: geowldknina na podsypce piaskowe; - gr.4[cm];
Razem 50[cm].
’ Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/mi));
Kraweinik najazdowy
22x15[cm] wyniesienie +0.00[cm] z nawierzchnig placu
ojowego ria fawie betonowej z chudego betonu C10/15
Krawenik najazdowy o Fonmona o
22x15[cm] wyniesienie +2.00[cm]
na fawie betonowe] z chudego betonu Klacy C10/15 \\ ; \
L 2N N9 . N ) 16 >'I :"";'/ 1 4 50)° t2.00=220.55
10100=218100 ; __. VUL u‘ﬁg \/E"\]I\EOI/(‘ - /s E t ! ‘.?‘:-f{_ 4 .00 ‘ T,/ J /(‘
. N 4 e e il —— N
ul.Jasna dzialka nr ewidencyjny 182/8 ' Ili\\’“ - A e T L = \\% - : ”'"\\\I
N E TR - R S N Pk o B
N ‘ t S A T e P SRS A 1 RN
i St b : """""" s'tr'ef'ab&”rc?n?éﬁéo'[rﬁ]”}’"_:ff """""" Kawgenkngjazdowy
| S 0130["‘1 1o ‘o 22x15{em] wyniesienia £0.00(cm) 2 nawlerzchia drogi | |
- J f G , N dojazdowej na tawie belonowej z chudego betonu C10/15

"= Warstwa 5cieralng 7 Kostkl Brukowe; typu hiydratuga: gr. WW
» Gdme warstwy konstrukcji nawderzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. Itlcm] kruszywo
mane m [wymagany dynamiczny m ena: m
« Dolne warstwy konstrukeji nawlerzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 1[_5-»] kruszywo
tamane 0/63mm {wymagany dynamiczny modul odksztaicenia: Evd 2 30 [MN/m};
» Warstwa odcinajaca: geowlkning na podsypee piaskowej - gr.4[cm);

Razem 50fcm).
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztalcenia: Evd 2 15 [MN/m?));

—]
j

kabel elektroenergetyczny linii oSwietleniowsj na glebokosci
~~0.80[m]

] zabezpieczenie w postacji rury osfonowej dzielonej typu

; AROT wychodzacej po 0.50(m] poza zjazd, nalety stsoswat
% $rednice rur ochronnych:

l‘ = dla kabli o przekroju 35[mm?] i 25[mm?] rury o $rednicy

: min.110[mm] koloru nigbieskiego;

|

I

= dia kabli o przekroju 120[m?] rury o $rednicy min, 160{m]
koloru nigbieskiago;

! + Warstwa stieraina zLﬂazurowydl §7. Blcm] na podsypce piaskowe] - gr.ajcm);

+ Géne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[em] kruszywo
l'““ﬁmane 3T 5mm [wymagany dynamiany modul olczlcera B S A0 M/,
[+ Dolne warstwy konstrukdji nawlerzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 20[cm] kruszywo
[__lamane 0/63mm (wymagany dynamiczny moduf odksztafcenia: Evd 2 30 [MN/m]);
™ Warstwa odcinajgca: geowtdkning na podsypce piaskowe; - gr.4[cm];

Razem 50[cm)].

kabel elektroenergetyczny eANN na glgbokogci ~0.80[m]
zabezpieczenie w postacii rury oslonowej dzielonej typu AROT
wychodzgcej po 0.50[m] poza zjazd, nalezy stsoswac érednice

rur ochronnych:
s dla kabli 1kV rury o $rednicy min.110[mm] koloru niebieskiego;

» dla kabli SN rury o $rednicy min.160{m] koloru czerwonego;
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m‘rgﬁu m! ! 7 mwmwm’;;
o et koastuinyfesntysjenygoy / i
w ztkraséa drogoays -

//"

%{ 7
]

Skala; Data: Brana: drogowa;
1:25/29 0y2018
Oblekt: zetola padc,droga | Stadfum: projekt Nr rysunky: 12 Rysunek: mbszplaczonte sisé
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Adres inwestyc|i: dzisid nr wd-nevtny 84/145, 182/8 w Tamowls przy ulicy Jasne), wolowddstwo
Mmmkl.j-dnm«lmm 126301 1mm'rmndu obrgb 0208;

ym oraz rwierajacn dojécie |

| Grunt rodzimy (wymagany dynamicany moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Temal Budm nmm p:dtlngu-n! z drogy d a 13




