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- nowa lokallzacja shupa odwistienlowego;

A.B.C.D.EF.G . zakres inwestyc)l;

TiETE T 4. projektowana dojdcle do przedszkola (nawierzchnia z kostkl
5. projekiowany plac manewrowy cz.1 - (nawlerzchnia z piyt
6. projektowany plac manewrowy c¢z.2 - oddzlelne opracowanis

¢ - stup odwistlenjowy do przenlesienia w nowe misjscs;
. - projektowane migjeca parkingowe, (7 stanowlsk postojowych);

1. projektowany zjazd publlczny z ullcy Jasne] (nawlerzchnia z

kostki brukowe] w szerokosicl chdonika, dale] z plyt aturowych);

2. projektowana droga dojardowa (nawlerzchnla z plyt aturowych);
.7 3. projektowana zatoka parkingowa (7 stanowisk postojowych,

e Rafal Wrobel;

Brana: drogowa;

Rysunek: projert
ragospoderowanis terenu;

Adres Inwestyc]l: dziwikl nr ewldsncyjny 24143, 1828 w Temowle przy wicy Jasnef, wojswédziwo
i rakd, 126301 |mmrun¢womhm

Temal: Budows zstold parkingows] z drogy dojazdows zakoficzony pi




RYSUNEK: KONS TRUKCJA NAWIERZCHNI
CZESC 1, SKALA 1:50 |

droga dojazdowa |

zjazd - nawierzchnia w pasie chodnika |

= Gérne warstwy konstrulcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[cm]
-gréfemj; Kruszywo lamane 0731,5mm [wymagany dynamiczny modul odksziaicenta: )
ego: gr. 20{cm] kruszywo

= Warstwa scieralna z plyt aiurowych: gr. 8[cm] na pcdsyp_ce piaskowe;j - gr.4fcm];

» Warstwa $cieralna z kostki brukowej hudrofuga: gr. 8[cm] na podsypce piaskowe
« Gérne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa farmanego: gr. 14{cm] = Dolne warstwy konstrukcjl nawierzchni podbudowa z kruszywa faman
kruszywo famane 0/31,5mm [wymagany dynamicziy moduf odksztaicénia Evd 2 40 TMIR/); tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny moduf adksztaicenla; Evd 2 30 [MN/m?]);
= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20{cm] kruszywo * Warstwa odcinajgca: geowléknina na podsypce p askowe] - gr.4[cm];
Razem 50[cm].

Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odkszta!cenia Evd 2 15 [MN/m?]};

famane 0/63mm (wymagany dynamiczry modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);
= Warstwa odcinajgca: geowléknina na podsypce piaskowei - gr.4[cm];

Razem 50[cm].

Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);
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slide, poviat tamaowskd, Jednostia ewidsncyjna 126301, 1 miesto Teméw, obrgb 0205;
Femat: Budows zatok! parkingows] z drogq dojazdows zakedczong plasem Ym oraz zwierajgcq dojéchs |
prasjécie do przedsakola | Jezdem & uiley Jasne] no tsrenis osledia Nispodisglodel w Ternowle obejmujgcym drie!
Nﬂnneﬂnrwﬂﬂ 18278, m:]ew&dnwammm powiat tarnowskl, obreb ewldenyciny 0205, Jednostka
missto

nr




parking |

+ Warstwa fcieralna z plyt azurowych: gr. 8fcm] na podsypce biaskowei -gr.dfcm];

= Gorne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 14[cm]
kruszywo famane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny mogul o cenia: m?]J;

tamane 0/63mm (wymagany dyriamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

* Dolne warstwy konstrukcji nawigrzchni podbudowa 2 kruszywa famanego: gr. 20[cml kruszywo

_= Warstwa odcinajgca: geowldknina na podsypce plaskowej - gr.dfem];

"Razem 50[cm].

Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Zjazd - nawierzchnia w pasie zielerica |

s Warstwa écieralna z piyt azurowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

= Gérnie warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[cm]

krusZywo Jlamane 0/3 1,5mm (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd & 40 [MN/m=]]

= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo

tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

= Warstwa odcinajaca: geowldknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

Razem 50{cm)].

Grunt rodzimy {wymagany dynamiczny moduf odksztaicenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

RYSUNEK KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CZESC 2, SKALA 1:50

do;écle do pr'zedszkola

| 1 e 3 0 ) 9

« Warstwa écieralna z kostki brukowe]j hudrpfuga: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

= Gdrne warstwy konstrukeji nawierzchni padbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[cm)
kruszywo famane 0/31,omm [wymagany dynamiczny modul odksztalcenia:

VNI

= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni padbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo

tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

= Warstwa odcinajgca: geowiéknina na podsypce piaskowej - gr.4[em];

_Razem S0[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenta: Evd 2 15 [MN/m?]);
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RYSUNEK: PROFIL PODLUZNY
ZJAZD, DROGA DOJAZDOWA,
PLAC MANEWROWY

SKALA 1:100/500




| RYSUNEK: PRZEKROJ B-B

SKALA 1:25
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tawa betonowa z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa

PP

= Warstwa icieralna z plyt azurowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej -gr.4{cm];

= Gorne warstwy konstrukc)i nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 14[cm] kruszywo tamane 0/3 1,5mm (wymagany dynamiczny

MoUul O enla: Ev ml
= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 20[cm] kruszywo lamane 0/63mm {(wymagany dynamiczny

modut odksztafcenla: Evd 2 30 [MN/m®]);

= Warstwa odcinajgca: geowltéknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztalcenia: Evd 2 15 [MN/m?]); . !




