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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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ali? mﬂ ﬂﬂc fm ﬂe I EE.EZ;‘:, J NE w granicach projeklowane | inweslyc Ji
33-103 Tarndw, ul. Platanowa 12 Hie wyklucza sig istnienia w terenie inaych, nic wykazonych na niniejszej
tel. 607-064-264 mapie ur zqd zed podziemaych, kidre nie byly egloszone do inwentaryzec Ji.

Wykazane na mapie granice nieruchomasci przy Jplo wedlug
stanu uwidocznionego w ewidenc i grunldw i budynidw.

Poswiaddza sip, 28 dokument zostal apracowany w wyniku proc geodezy Jnych
I kartogrficznych, kidrych rezultaly zawiera operat techniczny wplsany do
ewidenc]i matoriatXi243w polstwowego zasobu geodez Jy Jnego | kartograficznego
0 adzqcy pafistwowy 2as6h
xy‘};ﬁrﬂd@q . PREZYDENT MIASTA TARNOWA
Identyfikator ewidency Jny materiaty P16,
2asobu-aperaty technicznego
Dataw, o operaty
do ewidepc | materiot 3243w zasobu
laacjatw 34/ 2016
LEGENDA:

771 1. projektowany zjazd publiczny z ulicy Jasne] (nawierzchnia z
kostki brukowej w szerokogci chdonika, dale] z plyt aturowych);
2, projektowana droga dojazdowa (nawlerzchnia z piyt azurowych);

; 7] 3. projektowana zatoka parkingowa (6 stanowisk postojowych,
nawlerzchnia z plyt azurowych);

przz777 4. projektowane dojécle do przedszkola (nawierzchnia z kostki

brukowej);
5. projektowany plac manewrowy cz.1 - (nawierzchnia z plyt
azurowych);

7771 6. projektowany plac manewrowy cz.2 - drugi etap - oddzielne

opracowanie (nawierzchnia z plyt azurowych);

OZNACZENIA GRAFICZNE:
X - istn. stup oswietleniowy do przeniesienia w nowe miejsce;

- Istn.ogrodzenle do przeniesienia w nowe miejsce;

£ - projektowane miejsca parkingowe, (6 stanowisk postojowych);

~~ - nowa lokalizacja shupa o$wietleniowego;
_______ zakres inwestycji A.B.C.D.E.F.G.;

Opracowal:

mgr Rafal Wrébel;

Branza: drogows;

" %28; | budowi

NF rysuriku: 1

| Adres inwestycjl: dzialid nr ewidencyjny 84/145, 182/8 w Tamowie przy ulicy
.—_ 3 tar 1, M k

yjna 126301_1 mlasto Tarnéw, obreb 0205;

[prasiéclo do presdazkola | sjazdem 2 ullcy Jasnel na _tarens

nr ewidencyjny: B4/145, 18278,

; 126301 1 miasto__Taméw;

Rysunek: projext
zagospodarowania terenu;
Jasne|, wojewddziwo
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_______ zakres inwestycji A.B.C.D.E.F.G.;
7 =przejezdnosét - plac manewrowy;

l !

JEDN.EW,: :126301_1 M’IASTO TARNéW

MAPA DO C E LOW PROJE K TOWYC H

mafqcyeh wplyw na zagospodar awanie grunldw, ewenlualnych siuZebnosci gruntowyeh obeigZ1% fgcych grunly pololone

N GRS TES g |*rometolowr mestel

mgr inz. Piotr Bartnik I i

33-103 Tarnow, ul. Platanowa 12 Wie wyklucza sig islnicnia w ferenie innyeh, nie wykazangeh na niniejsze]
) tel, 607-064-264 mapic ur zqdzeih podziemaych, kibre nie byly zgloszone do inwenlaryzac i,
WIP 8701067744 REGON 850135348

Wykazane na mapie granice nieruchomasci iy Jelo wedlug
slanu iwidocznianego w ewidencJi grunide | budynkdy,

Nr upr\4967

Paswiadoza sig, 2 dokument zostal apracowany w wyniku prac geadezy Jnych
I kartogroficznych, kidrych rezultaly zowiera operat fechiczay wpisany do
ewidenc]i materiolX%243w pafistwowego zasobu goodez ly Jnego | kartograficznago
Or ad zas6b
e .- PREZYDENT MIASTAT ARNOWA
IdemyTikalor owidency Jry waterioly P63,
2Zasobu-operaty tachnicznego
Data w, operaty technicznego
do ewidenc i materiolX%243w zasobu
Uewcjanw 342016
LEGENDA:

7| 1. projektowany zjazd publiczny z ulicy Jasnej (nawierzchnia z
kostki brukowej w szerokoéci chdonika, dalej z plyt aturowych);
2. projektowana droga dojazdowa (nawierzchnia z plyt azurowych);
] 3. projektowana zatoka parkingowa (6 stanowisk postojowych,
nawierzchnia z plyt aturowych);

Identylikalor zgloszenia pracy geadezy fne] GOD.6640, 3 4.2016
" Skala mapy k50 | Doloopracowamio mapy 2"6"01 2016
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 Uznaczenigz granic obszary, kidry byl przedmiolem S ; T L
akluoki 2 TR G B
Oznaczenie  informac Je o shizebnosciach gruniowyeh | Wykonanie n ninie sze ] mapy nie bylo popr zedzone uskaleniami dolyczgeym

"] 4. projektowane dojécie do przedsziola (nawierzchnia z kostki
brukowej);
5. projektowany plac manewrowy cz.1 - (nawierzchnia z piyt
azurowych);

' 6. projektowany plac manewrowy cz.2 - drugi etap - oddzielne

opracowanie (nawierzchnia z plyt aturowych);

OZNACZENIA GRAFICZNE:
- istn. stup os$wietleniowy do przeniesienia w nowe miejsce;

gg! gcﬂ “A.I'
mgr Rafal Wrébel; %(

- Istn.ogrodzenie do przeniesienia w nowe miejsce;

l&lﬁﬁw

- projektowane miejsca parkingowe, (6 stanowisk postojowych);

Nr rysunku: 1

F_Ey! pm!-kt zagosp.ter.

- nowa lokalizacja stupa o$wietleniowego;
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RYSUNEK: PROFIL PODLUZNY
ZJAZD, DROGA DOJAZDOWA,
PLAC MANEWROWY

SKALA 1: 100/ 500
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* |Skala:
03/2019 1:100 / 500
ranza: Rysunek nr:
drogowa, 3
Stadium: Rysunek:
projekt budowlany; profil podiuiny;

Adres inwestycji:
dziatki nr ewidencyjny: 84/145, 182/8;

Temat: Budowa zatoki parkingowe] z droga
dojazdows zakoficzony placem manewrowym
oraz zwlerajacy dojécle | przejécie do przedszkola
Izjazdem z ulicy Jasne] na terenie osledia
Niepodieglodci w Tamowie obejmujacym dziatki
nr ewidencyjny: 84/145, 182/8, wojewbdztwo
matopolskie, powiat  tamowski, obreb
ewidenycjiy 0205, Jednostka ewldencyjna:
126301_1 miasto Tamnéw;




Kraweznik najazdowy
22x15{cm] wyniesienie +2.00[cm]

na tawie betonowej z chudego betonu klacy C10/15 \

+0.00=218.00

catkowita szerokaﬁg Zjazdu dz. nr:182/8

2.50 1.60
pas chodnika szeroko$¢ 2.50[m] dz.nr:182/8 pas frawnika szerokosé 1.60[m] dz.nr: 182/8

Kraweznik najazdowy

22x15[cm] wyniesienie +0.00[cm] z nawierzchnig placu
postojowego nia tawie betonowej z chudego betonu C10/15

ul.Jasna dziafka nr ewidencyiny 182/8

dz. nr:84/145

droga dojazdowa

RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
SKALA 1: 25

48.65

« Warstwa Scieralna z plyt azurowych: gr. §[cm] na podsypce piaskowej - gr.Afcm]; |

» Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 14[em] kruszywo
Tamane 0731,5mm (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 2 40 [MN/m];

s Dolne warstwy konstrukc]i nawierzchni podbudowa 2 kruszywa famanego: gr. 20{cm] kruszywo
tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

» Warstwa odcinajaca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.d[em];

Razem 50[cm].

Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny medul odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

+2.55=220.55

= Warstwa Scieralna z kostki brukowe] typu hiydroiuga: gr. Bjcm] na podsypee piaskowe) - grajcm];

« Gorrie warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 14[cmTkruszywo

" famane

, MM (wymagany

amicziy mol cenia.

» Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa Z kruszywa lamanego: gr. ZO{cm] kruszywo

famane 0/63mm (wymagany dynamiczny moduf odksztafcenia: Evd & 30 [MN/m?]j;

» Warstwa odcinajaca: geowtdknina na podsypce piaskowe] - gr.4{cm];

Razem 50[cm].

Grunt rodzimy (wymagany dynamiiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?*));

| | | N
. S L — =N
i _'_':'f' \

Krawezmk najazdowy |

22x15[cm] wyniesienie £0.00[cm] z nawierzchnig drogi | J

dojazdowej na tawie betonowej z chudego betonu C10/15
» Warstwa Scieralna  piyt azurowych: gr. Blcm] na podsypce piaskowe] - gr.a[cmy;
» Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kfuszywa famanego: gr. 14{cm] kruszywo

" Tamane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny modu odksztatcenia; Eva 2 40 [MN/m]j;
+ Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa lamanego: gr. 20{cm] kruszywo
famane 0/63mm (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 30 [MN/m?]);
« Warstwa odcinajgca: geowtdknina na podsypce piaskowe; - gr.4fcm];
Razem 50{cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?);
Opracowal:
mgr Rafsl Wrobel;
f [
i
Data: Branza: drogowa;
03/2019
lokt: zatoka pu'k..::g: d'“ﬂ"' projekt Nr rysunku: 4 Rysunek: praskréj A-A;

| Adres inwestycii: dﬂaﬂdnermcyMyMM1wamehmmmJundwohwm
| matopesikie, po M“mu_pdm-ﬁdmcm:1m1 1mlnh'ru-mtm obreb 0205;




RYSUNEK: PRZEKROJ B-B

SKALA 1:25

/ e ——————— i N ——— e r— U— —

218.17

\\

Kraweznik drogowy 25x‘¥5[cmi\~\\

trawnik

trawnik

tawa betonowa z oporem
Podsypka cementowo - piaskowa

=« Warstwa cieralna z plyt azurowych: gr. 8lcm] na podsypce piaskowe] - gr.4[cm];
» Gorne warstwy konstrukgji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[cm] kruszywo famane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny

moduf odksztalcenia: Evd 2 40 [MN/m?);

» Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 20[cm] kruszywo tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny
modut odksztalcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

« Warstwa odcinajaca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Projektant: Opracowat:
BRI 8005, / e Rt Wy
w 8pac.: konstrukcyino-inzynieryjnej
w zakresie drogowym
§
Brania: drogowa;
Nr rysunku: § IMMM&M

MM'MYQ! a.ua nr w:ldomyjny 84/148,182/8 w Tamowle przy ulicy Jasnej, wolewddziwo
yjna 126301_1 miasto Taméw, obreb 0205;




zjazd - nawierzchnia w pasie chodnika

|
N A N O Y I i PO _i._{‘I L1

RYSUNEK: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

droga dojazdowa

= Warstwa 4cieralna z plyt azurowych: gr. 8[cm] na podsypce pigskowej - gr.4[em];

= Warstwa $cieralna z kostki brukowej hudrofuga: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

» Gérne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 14[cm]

Kruszywo lamane 0731,5mm (wymagany dynamiczny maduf odksztaicenia: Evd 2 40 [MN/mJ;

= Gérne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 14[cm]

= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 20[cm kruszywo

kruszywo famane 0/31,5mm {wymagany dynamiczny modut odksztaicenia: Evd 2 40 [MN/m?]);

tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo

= Warstwa odcinajgca: geowtoknina na podsypce plaskowej - gr.4[cm];

tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztalcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

Razem 50[cm].

= Warstwa odcinajaca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

Grunt rodzimy (wymagany dynamicz-ny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Razem 50[cm].

Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny miodut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Projektant: Opracowat:

In. TADEUSZ 2 mgr Rafal Wrébel;

upr. nr: 0;

wEpec.: .

Skala; Data: Branza: drogowa;

1:50 03/2019

Obleki: zatoka park.droga | Stadium: projekt Nr rysunku: 6 Rysunek: konstrukcja
dojazd., plac manewr., zjazd; |budowiany; nawlerzchnl;

Adres inwestycjl: dzalid nr ewidencyjny 34/145,182/8 w Tamowle przy ulicy Jasne), wojewddztwo

h Ikie, powlat tamowski, jednostka ewidencyjna 126301_1 miasto Tarnéw, obrgb 0205;

{

emat: Budowa zatoki parkingowe] z droga dojazd

q zakofh 3 placem manewrowym oraz rwierajacq dojécle |

przejécie do przedszkola | zjazdem z ulicy Jasne] na terenie osiedia Nlepodiegioéci w Tamowie obejmujgcym dzi

nr ewlidencyjny: 84/145, 182/8, wojewédztwo malopol

miasto T

kie, powlat ta ki, obreb ewldenyciny 0205, jednostka




| parking
RYSUNEK: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CZESC 2, SKALA 1:50

dojécie do przedszkola _ f

« Warstwa $cieralna z plyt azurowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm];
= Gérne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa ftamanego: gr. 14[cm]
““kruszywo famane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny moduf odksztalcenia: Ev m];
» Dolne warstwy konstrukcji nawigrzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 20[cm] kruszywo
tamane 0/63mm (wymagany dyriamiczny modut odksztatceriia: Evd 2 30 [MN/m?]);
= Warstwa odcinajaca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

zjazd - nawierzchnia w pasie zielennca |

» Warstwa Scieralna z kostki brukowej hudrofuga: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

» Gérne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 14[cm]
kruszywo famane 0/31,5mm {wymagany dynamiczny mioduf odksztalcenia: Evd 2 40 [MIN/m?]};

= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo
tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

= Warstwa odcinajgca: geowldknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?));

ojektant: Opracowat:
i : mupﬁuszsm-! | ,",,E,‘m;
wapea: NG
= Warstwa scieralna z plyt azurowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4[cm]; . = i
» Gérne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 14[cm] i’;:—"—z Branza: drogows;
krusZywo famane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny moduf odksztalcenia: Evd 2 40 [MN/m?]}; Obloki: zatoka park. s T
= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo . olec g <4 Arrysunku: .;!”——, : lw.
Adres inwestycji: dzlafki nr -wldoncyjny 84/145,182/8 w Tamowle przy ulicy Jasne], wojewsSdziwo

tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?));
= Warstwa odcinajaca: geowléknina na podsypce piaskowe] - gr.4{cm]; | matopasiide, powiat tamowsk, jednostka cyjna 126301_1 miasto Taméw, obrab 0205;

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztaicenia: Evd 2 15 [MN/m?]);




Przekréj na potgczeniu zjazdu z

krawedzig jezdni ulicy Jasnej

Projektowana jezdnia zjazdu

5,000%] \ \

Krawegznik najzdowy 22x16[cm]

b |

Jezdnia ulicy Jasnej

Podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa 2z oporem

RYSUNEK: SZCZEGOLY KONSTRUKCJYNE

SKALA 1:10

Przekréj na potaczeniu zjazdu

z kraweznikiem bocznym

Kraweznik drogowy 25x16{cm]

Projektowana jezdnia zjazdu
/ 2,00[%] kierunek zgodny ze spadkiem ulicy Jasnej \

Chodnik, zieleniec

Vil

Podsypka cementowo - piaskowa

\F"

o

tawa betonowa z oporem /

mm—
(e
o~
|
nt: Opracowatl:
ADEUSZ H mgr Rafal Wrébel;
w 8pad.: konstrukcyjno-inzynieryjnej
Data: BranZa: drogowa;
03/2019
lekt: zatoka park.,droga um: projekt Nr rysunku: 8 Eysunek: szczeglly
i | budowlany; konstrukcyjne;

poslkle, powlat tarnowskl, jednostka ewidency]

Tarméw,;

inwestycji: daatid nr ewidencyjny 84/145, 1828 w Tamowle przy ulicy Jasne), wojewddztwo
a 126301_1 miasto Tarnéw, obreb 0205;

Temat: ingowe] z drogy dojazdows zakoficzong placem manewrowym oraz zwilerajyca dojécle |
przejécle do przedszkola | zjazdem z ulicy Jasnej na terenle osiedla Niepodieglodci w Tamowie obejmujacym dziatk
ewidencyjny: B4/145, 18218, wojewbdztwo malopolskie, powiat tarnowski, obreb ewidenyciny 0205, Jednostka




catkowita szerokosc zjazdu dz. nr:182/8

‘ 2.50

pas chodnika szeroko$¢ 2.50[m] dz.nr:182/8

Kraweznik najazdowy i

22x15[cm] wyniesienie +2.00[cm] '

na lawie betonowe] z chudego betonu klacy C10/15 |
I

+0.00=218.00

‘500%

4.10 |
| | 1.60
pas trawnika szeroko$¢ 1.60[m] dz.nr: 182/8

_dz. nr:84/145
droga

wa

Kraweznik najazdowy
22x15{cm] wyniesienie £0.00[cm] z nawierzchnig placu
postojowego na fawig betonowej z chudego betonu C10/15

RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
ZABEZPIECZENIE SIECI GAZU
SKALA 1:25/25

48.65

= Warstwa Scieralna Z pryl azurowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowe; - gr.a[cm];

s Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[cm] kruszywo

Tamane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 2 40 [MN/i?J;

» Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 20[cm] kruszywo

famane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?]};

» Warstwa odcinajaca: geowléknina na podsypce piaskowe; - gr.4[cm];
Razem 50[cm).

Grunt rodzimy {wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?));

+2 5522055

ulJasna dziaka nr ewidencyiny 182/8 | 4 '.J T miinNR TN RRRRARNRRRR | N
t 2 ; ey 5 i A A e ke ey e v 5 ¥ ]
I A i ar s e Krawgimk najazdowy !
strefa ochronna gazocigg gA200 0,5{m] od spodu konshukql o |sm|ejqcy gazociag nieskiego cisnienia 9110 na 9*@b0k0$0| min. 1’ Ob[m] 22x15[cm] wyniesienie £0.00[cm] z nawierzchnig drogi !
nawierzchni do gome] WWorzagej rure gazowa - Zachowana / istniejacy gazociag $redniego cisnienia g180PE na glebokosci min.1.00[m] dojazdowe] na faiie betonowej z chudego betonu C10/15
(dodatkowe zabezpieczenie nie jest wymagane) : (.--._)_ . im ]
istniejacy gazociag $redniego cisnienia g180PE na glebokosci min.1.00{m] /‘T ‘
N I oy j ™ Warstwa Scieralna z plyt aZurowych: gr. 8]cm] na podsyppce piaskowe) - gr.ajcm];
istniejacy gazociag nieskiego ci$nienia gA200 na gigbokosci min.1.00[m] ; = Gome warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14]cm] ruszywo
’ Tamane 0/31,5mm (wymagany dynamiczny modul odksztatcenta: Eva = 40 MR/,
1.00 S | = Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 20[cm] kruszywo
famane 0/63mm {wymagany dynamiczny modut odksztatcenia; Evd 2 30 [MN/m7]);
) = Warstwa odcinaja¢a: geowlokni laskovie] - gr.dlem);
v Warstwa Scieralna z kostki brukowej typu g7 B[cm] na pédsypee piaskowej - gr.d[cm]; Razem 50!cm]_ma - g 03 podsypee p 1. eron)
_:_gé"“’ warstwy k°"ﬂw;‘::j;:mm::1m;“d°“ zkmszywaatamanego gr. 1‘"[:"‘] kruszywo Gruntrodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);
mane 0731,5mm | ny dyn oduf odksztalcenia: Evd 2 40 [MINFmel); > -
« Dolne warstwy konstrukji nawierzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 20[cm] kruszywo e Sits: me;f':;'f-:“"-'
Tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m]}; . 3 WD G Epaet:
= Warstwa odcinajgca: geowléknina na podsypce piaskowe| - gr.4[cm]; wazhresie drogowym
Razem 50[cm].
Grunt rodzimy {wymagany dynaniczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);
Skala: Data: Branta: drogowa;
1:2528_ wmzm S .
Obla!(?_.pmnh M'm: i '.m Nr rysunku: 9 nel ::u siet
Adres inwestycii: Mmmw“ﬂuuzuwhmwhmumh!mlm
maloposlkis, powiat tar J it videncyjna 126301 1nﬂm1‘m,obqu5
Toma! Budowa zatokl pﬂwzdﬂm ‘owym oraz zwlerajaca dolécle

zjazdem z ullcy Jnnq na hunlo ochdla Mopodlmlaicl w'l’lmudoob.]mdqcymdzl




RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
ZABEZPIECZENIE SIECI WODY
SKALA 1:25/25

catkowita szerokosc zjazdu dz. nr:182/8 .
4.10 , | | :
2.50 . 1.60
pas chodnika szerokos¢ 2.50[m)] dz.nr:182/8 pas trawnika szerokos¢ 1.60[m] dz.nr: 182/8
dz. nr:84/145
“droga dojaz

» Warstwa $cieralna z piyt aZurowych: BF- 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.a[em]; |

+ Gorne warstwy konstrukej nawierzchni podbudowa  kruszywa amanego: gr. 14Icmfkruszywo

~famane 0731,5mm [wymagany dynamiczny moduf 13

= Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. Zﬂlcm] kruszywo
tamane 0/63mm [wymagany dynamiczny modut odksztaicenia: Evd 2 30 [MN/m?]);

» Warstwa odcinajaca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.4fcm];

Razem 50{cm].
Grunt rodzimy [wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Kraweznik najazdowy
22x15[cm] wyniesienie £0.00[cm] z nawierzchnig placu
postojowego nia fawie betonowej z chudego betonu C10/15

Krawenik najazdowy
22x15{cm] wyniesienie +2.00[cm] 1

na fawie betonowej z chudego betonu kiacy C10/15
+0.02

+2.55=220.55

+0,00=218.00 0 5.00%

ul.Jasna dziatka nr ewidencyjny 182/8 ' ' EEEEEERERNRE NN NN NN
& :.r;;' meezmk najazdowy o “ﬁl
o | 22x45[cm] wyniesienie £0.00[cm] z nawierzchnig drogi | |

strefa ochronna wodociagu w160 e o - ;
dojazdowej na tawie betonowej z chudego betonu C10/15

1,50[m] od spodu konstrukcji
nawierzchni do gémej tworzacej rure
wodociggowa - zachowana

rura oslonowa INTEGRA dwudzielna stalowa DMN250 df.elementu 2m, v Warstwa Scieralna 7 piyE aTurowych: g, Bcm] i podsypee piaskowe] - grAfcm];
» Grne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kfuszywa famanego: gr. 18[cm] kruszywo

ilos¢é 7 szt. (calokowita diugo$¢ zabezpieczenia 14m) ‘
- @ famane 0/31,5mm (wymagany dynamicny modul odksztalcenia: Eva 2 40 [MIN/m7l;;

» Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo
—re ; § famane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztalcenia: Evd 2 30 [MN/m?);
istniejacy wodocigg w160 na glgbokosci 1.50[m] « Warstwa odcinajaca: geowldknina na podsypee piaskowe] - grd[cm];

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztalcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Opracowal:
« Warstwa scieralna Z Kostki brukowe] typu hiydrotuga: gr. Blcm] na podsypce piaskowe) - gr.a[cm]; Rt /
= Gdrne warstwy konstrukeji nawierzchni pedbudowa z kruszywa tamanego: gr. 14]cm] kruszywo /.
Tamane U/31,5mm (wymagany dynamiczny modui odksztaicenia: Evd & 30 [MN7m]J; /\
« Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego: gr. 20[cm] kruszywo /
lamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztalcenia: Evd 2 30 [MN/m?]);
» Warstwa odcinajaca: geowldknina na podsypce piaskowe] - gr.dfem];
Razem 50[cm].
Grunt rodzimy {(wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]); Branza: drogown;
INF rysunku: 10 Rysunek: zabezpleczenie sieé
wody;
MMM nr tmcrjny 84/148, 1828 w Tamowle przy ullcy Jasne], wojewbdztwo
powlal tar yina 126301_1 miasto Tamdw, obrgh 0205;
T

T.I'I'llt Budowa zatokl W‘md"l dowa ap mar ym oraz ajaty doj




RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
ZABEZPIECZENIE SIECI
CIEPLOWNICZEJ

SKALA 1:25/25

catkowita szerokgﬁg: z;azdu dz. nr:182/8

2.50 1.60
pas chodnika szerokos¢ 2.50[m] dz.nr:182/8 pas trawnika szerokos¢ 1.60[m] dz.nr: 182/8

48.65

~ dz.nr.84/145

[ Warstwa Scieralna z plyt azurowych: gr. 8[cm] na podsypce piaskowe] - gr.afcm],

» Garne warstwy konstrukcji nawierzchni padbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[cm]kmszywo
famane 0731,5mm (wyniagany dynamiczny modul o fia: m -

« Dolne warstwy konstrukcji nawlerzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. Zotcm] kruszywo
tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m’]};

» Warstwa odcinajgca: geowidknina na podsypce piaskowe - gr.4[cm];

Razem 50{cm).

Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evdz 15 [MN/m?));

KrawegZnik najazdowy

22x15[cm] wyhiesienie +0.00{cm] z nawierzchnig placu
postojowego na fawie betonowej z chudego betonu C10/15

Kraweginik najazdowy
22x15[cm) wyniesienie +2.00{cm]
na tawie betonowej z chudega betonu klacy C10/15

$0.00=218.00 +2.95=220.55

ul.Jasna dziatka nr ewidencyjny 182/8 '

Krawezmk najazdowy

22x15[cm] wynigsienie £0.00[cm] z nawierzchnig drogi |

dojazdowej na tawie betonowej z chudego betonu C10/15
lsmlejaca sie€ cleplownicza (nieczynnajna glebokosci min.0.70[m]

strefa ochronna istn. seci
cieptowniczej 0.20[m] od sp
konstrukeji nawierzchni do g
tworzacej rure cieplowniczg

« Warstwa Scieralna z pryt azurowych: gr. B[cm] ha podsypce piaskowe] - gr.{l[cm];

» Warstwa Scieraina 2 kostki brukowej Typu hydrofuga: gr. 8[cm] na podsypce piaskowej - gr.4lcm); » Gome warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[cm] kruszywo
= Gdrne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa faménego: gr. 14{cm] kruszywo Tamane 0731,5mm [Wymagany dynaniiczny modul odksztalcenia; Evd 2 40 [MN/m-T];

Tamane 0731, 5mm [wymagany dynamiczny modul odksztatcenia: Evd 2 40 [MIN/m-TJ; + Dolne warstwy konstrukeji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20jcm] kruszywo [eitant: T
= Dpine warstwy konstrukeji nawlerzchni podbudowa z kruszywa lamanego: gr. 20[cm] kruszywo famane 0/63mm (wymagany dynamiczny moduf odksztafcenia: Evd 2 30 [MN/m]}; ADEUSZ 810G, il %’{ﬁﬁw;

famane O[SSmm iﬂmggan! ggnam iczny moduf odksztatcenia: Evd 2 30 [MN!I'H’]L = Warstwa odcina 1ajgca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.dfem]; gt HW f
« Warstwa odcinajaca: geowtéknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm]; Razem 50[cm]. _ w rakroske drogouym
Razem 50[cm]. Grunt rodzimy {wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?)); i 7
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 lMNIm’]) : (!

Data: Branza: drogows;
1:28125 0312019
oki: zatoka park.droga W_usm projekt Nr rysunku: 11 sunek: zabezpleczenle sleé
dojazd., plac zjazd; i I cleplownlczef;

Adru westycji: MMMMMH!MHJWIwTMmmM]W
MMW!M! 1m|IIhTarn6w cbreb 0205;




RYSUNEK: PRZEKROJ A-A

ZABEZPIECZENIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ
SKALA1:25/25
catkowita szerokasg: Zjazdu dz nr:182/8 -
2.50 | 1.60
pas chodnika szerokos¢ 2.50[m] dz.nr:182/8 pas trawnika szerokos¢é 1.60[m] dz.nr: 182/8
0z nr:84/145
droga dojazdowa

» Warstwa Scieralna Z pryt azurowych: gr. B[cm] na podsypee piaskowe] - gr.a[cm];

= Gome warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[0111 kruszywo
Tamane 0731,5mm (wymagany dynamiczny enia:
» Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa {famanego: gr. Zﬁ]cm] kruszywo
tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 30 [MN/m?);
« Warstwa odcinajaca: gepwidknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm];

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Kraweznik najazdowy
22x15[cm] wyniesienie £0.00[cm] z nawierzchnig placu
postojowego na fawie betonowej z chudego betonu C10/15

Kraweznik najazdowy
22x15[cm] wyniesienie +2.00[cm)
na lawie betonowej z chudego betonu klacy C10/15

£0.00=218.00 5 426522055

ul.Jasna dziatka nr ewidencyjny 182/8

_,ﬁ_
1

1

'08‘0--: Tk

R ] I e Tt

_‘,_._'_"._-_.L_‘-;-;:"_A_'-_-j‘_'____oo_ﬂ_
N

Krawem:k najazdowy
22x15{cm] wyniesienie £0.00[cm] z nawierzchnig drogi
dojazdowej na fawie betonowej z chudego betonu C10/15

100 - . 0.50

{O/\
t \
|

\ kabel elekiroenergetyczny eANN na glebokosci ~0.80[m]

kabel elektroenergetyczny linii o$wietieniowej na gigbokosci zabezpieczenie w postacji rury osfonowej dzielone] fypu AROT
T-GBU[rr_l] _ ‘ o wychodzacej po 0.50[m] poza zjazd, nalezy stsoswac $rednice
zabezpieczenie w postacji rury ostonowej dzielonej typu rur ochronnych:
AROT wychodzacsj po 0.50[m] poza zjazd, nalezy stsoswa¢ » dia kabli 1kV rury o srednicy min.110[mm] koloru niebieskiego;
v Warstwa &ieralna z kostki Brukowe] typu fiydrofuga: gr. Bjcm] na poasypee praskawe] - gra[cmy; $rednice rur ochronnych: » dia kabli SN rury o $rednicy min.160[m] koloru czerwonego;
» Garme warstwy konstrukc]l nawlerzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 14[cm] kruszywo » dla kabli o przekroju 35[mm?] i 25[mm? rury o $rednicy
ﬂmmmmm—— min. §10[mm] koloru niebieskiego;
» Dolne warstwy konstrukeji nawlerzchni podhudowa z kruszywa lamanego: gr. 20[cm[ kruszywo dla kabi Kroju 120[m?] fury o &rechicy min.160[m)
famane 0/63mm (wymagany dynamiczny modul odksztaicenia: Evd 2 30 [MN/m]); * dla kabli o przekroju [m?] rury o $rednicy min.160[m|
= Warstwa odcinajaca: geowtdknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm); koloru niebieskiego;
Razem 50[cm].
Grunt rodzimy {wymagany dynaniiczny modut odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]); +Warsiwa Scieraina T piyk afurawych: g7, Blcm] a podsypee praskowe] - grAlcm];

= Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni podbudowa 2 kruszywa lamanego: gr. 14[cm] kruszywo

Tamane 07315/ (wymagany dynamiczny modul odksziatcenta: Evd 2 40 [MIN/me]T,
» Dolne warstwy konstrukcji nawlerzchni podbudowa z kruszywa famanego: gr. 20[cm] kruszywo Data: S g :
tamane 0/63mm (wymagany dynamiczny modut odksztafcenia: Evd 2 30 [MN/m?]); 037201 e drdgows
| » Warstwa odcinajgca: geowtknina na podsypce piaskowej - gr.4[cm); Stadium: projekt Nr rysunky; 12 Unek: zabezpleczenie sieé

Razem 50[cm].
Grunt rodzimy (wymagany dynamiczny moduf odksztatcenia: Evd 2 15 [MN/m?]);

Adm Inmggcjl daiatkl nr ﬂld.ncwfv 84/145, 182/8 w Tamowle przy ulicy Jasne], wojewédziwo
powiat tarnowskl, j mu-lcﬂmﬂsm 1m1m obreb 0205;
Zm

Tomat: ludmwldpﬂﬂ-




