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Dot.: okreslenia warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku
z budowa zatoki parkingowej z droga dojazdowg i zjazdem z ul. Jasnej na terenie
osiedla 25-lecia PRL w Tarnowie dz. nr ew. 84/145, 84/13 oraz 182/8

W odpowiedzi na Wasze pismo W sprawie jw. informujemy, ze:

1. W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa niskiego

ciénienia DN200, PE d,110 oraz sie¢ gazowa $redniego cisnienia PE d,180
eksploatowana przez Rejon Dystrybucji Gazu w Tarnowie.

. Nalezy zachowac przykrycie nad siecig gazowa minimum 1,0 [m], liczac od goérnej
tworzacej rury gazowej do poziomu projektowanej nawierzchni drogi, przy czym nie
mniej niz 0,5 [m] od spodu konstrukdji nawierzchni.

. Nawierzchnie nad gazociagiem wykona¢ z materiatébw rozbieralnych oraz

przepuszczalnych.
. Przed przystapieniem do prac budowlanych wykona¢ sondy poprzeczne celem

zlokalizowania istniejacej sieci gazowej.

. Roboty ziemne w strefie kontrolowane] czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢
recznie oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Tarnowie
(nadzér jest platny).

_ Rozpoczecie prac budowlanych nalezy zglosic z minimum tygodniowym
wyprzedzeniem do Rejonu Dystrybucji Gazu w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37a
33-100 Tarnow, tel. 14 629 80 60.

. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela
Rejonu Dystrybucji Gazu w Tarnowie protokét z odbioru wykonanych robot
w odniesieniu do czynnej sieci gazowej.

. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej
w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca iflub Inwestor.
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9. Prace budowlane w poblizu sieci gazowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

10. Faktura za przedmiotowe warunki techniczne zostanie przestana pocztg na Wasz
adres.

Sprawe prowadzi: -
Barttomiej Ujek, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, tel.14 632 32 61
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Dotyczy: Wydania warunkdéw _technicznych na _zabezpieczenie _sieci

wodociggowej w zwigzku z budowa zjazdu z ul. Jasna (dz. nr 182/8
obr. 205) na dz. nr 84/145 obr. 205 w miejscowos$ci Tarnéw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2018r. (data wplywu 10.10.2018r.) Tarnowskie

Wodociagi Sp. z 0.0. uzgadnia inwestycje dotyczaca budowy zjazdu publicznego z ulicy Jasna
(dz. nr 182/8 obr. 205) do dz. nr 84/145 obr. 205 w Tarnowie pod nastepujacymi

warunkami:

1. Zachowal gteboko$¢ min. 1,5 m liczac od rzednej projektowanego
i przebudowywanego zjazdu do zewnetrznej Scianki istniejacego przewodu
wodociggowego PE160.

2. Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem zjazdu nalezy dokonaé
odkrywki istniejacego wodociagu. W przypadku nie zachowania minimalnej
odlegtosci pionowej 1,5 m nalezy istniejacy wodociag przebudowaé na diugosci
projektowanego zjazdu zachowujac min. odlegto$¢ pionowa.

3. Na istniejacym wodociagu zatozy¢ rure ochronng stalowa wyprowadzong min. 1,5
m z obu stron poza projektowany zjazd.

4. W miejscu skrzyzowania projektowanego zjazdu z istniejacym wodociagiem prace
wykonywa¢ pod nadzorem Tarnowskich Wodociagéw Sp. z o.0.

5. Wody opadowe z projektowanej inwestycji nalezy rozprowadzi¢ po terenie dziatki
Inwestora.

6.  Warunki sa wazne przez okres 3 lat od daty wydania.
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Dotyczy : wydania warunkéw zabezpieczenia sieci cieplowniczej w zwigzku
z budowsy: zatoki parkingowej z droga dojazdowa zakonczong placem
manewrowym 1 zjazdu z ulicy Jasnej, dz. nr ew. 84/145, 84/13, 182/8, obreb 205

w Tarnowie.

W odpowiedzi na wniosek z prosbg o wydanie warunkéw technicznych dotyczacych
zabezpieczenia istniejacej sieci cieplowniczej w zwigzku z budowsg jw., informujemy co
nastepuje:

1. w obrgbie planowanej inwestycji znajduje si¢ nieczynna podziemna sieé cieptownicza
wykonana w technologii kanatowej;

2. nalezy sprawdzi¢ czy projektowane obciazenia drogi nie spowoduja uszkodzenia
kanatu i tym samym osiadania gruntu;

3. w przypadku kolizji z kanalem, nalezy go zlikwidowa¢ (przed przystgpieniem do prac
nalezy uzgodnié sposob likwidacji);

4. rozpoczgcie wykonywania prac w poblizu sieci nalezy zglosi¢ do Zakladu Przesylu
i Dystrybucji Energii MPEC S.A. w Tarnowie, na 3 dni przed przystgpieniem do prac
— Operator rejonu Jan Batko — tel. 692 474 023.
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TAURON Dystrybucja S.A.
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e S # TAURON

Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTF!YBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Tamnéw, dn. 23.10.2018 r. Rafat Wrébel 1013002561

TD/OTR/OMD/2018-10-23/0000001 ul. Podmiejska 24A
33-100 Tarnéw

Dotyczy: zabezpieczenie kabla nN w zwiazku z budowg zjazdu publicznego z ul. Jasnej
na dziatke 84/145 w Tarnowie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12.10.2018r. informujemy, ze na wskazanym terenie

nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowej nN, linii

kablowych oswietleniowych, wraz z klauzulami informacyinymi umieszczonymi na odwrocie
map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestyciji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja Serwis S.A., nalezy wykonaé¢ zgodnie z ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami i normami, majgc na wzgledzie m.in ponizsze warunki:

» zachowac odlegtosé poziomg od istniejgcych urzgdzen energetycznych (kable sieci
nN co najmniej 0,5 mb),

» zachowac¢ odleglo$¢ poziomg co najmniej 1 mb od ustojéw istniejacych stupéw
oswietlenia ulicznego.

Do projektu rozbudowy drogi zatgczyé potwierdzenie dotrzymania w/w warunkéw,
przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegtosci nalezy
wystapi¢ o wydanie warunkéw przebudowy.

W zwiazku z wystepujaca kolizja z siecig nN oraz z siecia oswietlenia ulicznego,
whiosek zostat przekazany do Wydziatu Eksploatacji nr tel. 14 631 1630 oraz do TDS
Biuro Oswietlenia Krakéw ul.Karosek 31 Bochnia nr tel.14 631 4370, w celu wydania
warunkoéw technicznych usuniegcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

W przypadku prac w poblizu urzadzerr TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spéiki
TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie Region SN/nN Tarnéw w zakresie linii SN i nN.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego),
poprzedzajgc je wykonaniem sond poprzecznych w celu doktadnego zlokalizowania trasy
istniejgcych kabli.

Odpowiedzialno$é¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzér
nad prowadzonymi robotami do Regionu SN/nN Tarnéw.
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Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

s

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ abiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopacé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptathe wytaczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych
witasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Tarnéw, a nastepnie zgtosic¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych
kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm
- oraz innych utrudnieni technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okre$lenie
nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej,
cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia
w TAURON Dystrybucja S.A. ( Wydziat Ekspoloatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji)
z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Podczas budowy nalezy speini¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczegdinosci §55 oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego
DT-DE-90/WO w czesci eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych.
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Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwdch lat, liczgc od daty niniejszego

pisma.

Zatgczniki:
mapa szt. 1
Kopia:
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