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Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci:

Gmina Miejska Krakéw

Zespél Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. Stawowa 179

31-346 Krakoéw

Pelnomocnik:
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 14

ul. Stawowa 179
31-346 Krakow

Obiekt:
Budynek przedszkola

Adres nieruchomosci:
Dziatka nr 775/1, obr. 34, j.ewid. Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
PRZYLACZENIA DO SIECI
L.inst. 0656/T/2022

Dot. Przylacza wodociagowego i przylgcza kanalizacyjnego.

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek z dnia
29.04.2022 r. oraz na podstawie przedtozonej dokumentacji wydaje:

I. Zapewnienie:

e dostawy wody w ilosci Qasr = 7,0 m/d i o cis$nieniu 0,29 MPa
 odbioru $ciekdw bytowych oraz przemystowych w ilosci réwnej ilosci dostarczonej wody

Prezes Zarzadu: Piotr Zietara,
Wiceprezesi Zarzadu: Pawet Senderek, Janusz Wesotowski, Cztonkowie Zarzadu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra

Krajowy Rejestr Sadowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia, Wydziat XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitat zakfadowy: 232 117 000,00 zt w catosci optacony, Bank Pekao S.A. | 0/Krakéw, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



II.
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Uzgodnienie dokumentacji w zakresie:

Projektowanego przylacza wodociggowego (odcinek od wilaczenia do sieci do wodomierza
glownego) z rur wielowarstwowych PE SDR 11 @ 63 x 5,8 mm, ktore wlgczone zostanie do
istniejacej sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego DN 100 w terenie dziatki nr 818, obr. 34,
J-ewid. Krowodrza poprzez zastosowanie opaski do nawiercania i zasuwy rownoprzelotowej
DN 50.

Zainstalowania na ww. przylaczu wodociggowym zestawu wodomierza gtéwnego @ 32 mm,
w budynku w pomieszczeniu wodomierza.

Zainstalowania izolatora przeplywéw zwrotnych typ BA na instalacji wodociggowej
bezposrednio za zaworem za wodomierzem glownym.

Projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej, ktére na odcinku w zakresie od wlaczenia do
sieci do pierwszej studni liczac od strony sieci ozn. S1 zostanie wykonane z rur kamionkowych
9 200 mm.

Wilaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 300 mm wykona¢ poprzez potaczenie
siodlowe lub trojnik, w terenie dziatki nr 818, obr.34, j.ewid. Krowodrza.

Uwagi i zastrzezenia:

Niniejsze uzgodnienie dokumentacji, WMK S.A. wydaje wylacznie jako dostawca wody i odbiorca
sciekow, potwierdzajac zdolno$¢ istniejacych urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych do §wiadczenia ustug.

Warunkiem realizacji przedmiotowej zabudowy jest rozwigzanie kolizji poprzez wykonanie
przelaczenia instalacji kanalizacyjnej istniejacego budynku szkoty (dziatka nr 775/1, obr. 34, j.ewid.
Podgoérze), zgodnie z dokumentacja projektowa, wlasnym staraniem i na koszt Inwestora
planowanej zabudowy.

Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ w sposob mozliwie nie powodujgcy utrudnien w odprowadzaniu
sciekow z budynku.

Z chwila realizacji przylacza kanalizacyjnego istniejace przylacze nalezy zlikwidowaé. Prace
zwiazane z likwidacja przyfacza kanalizacyjnego realizowa¢ pod kontrola Zaktadu Sieci Kanatowe;j
WMK S.A. O terminie prowadzenia prac poinformowac z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Za prawidlowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych z obliczeniami oraz wykazang techniczng
mozliwos¢ realizacji przylaczy w sposdb bezkolizyjny do innego uzbrojenia i elementow
zagospodarowania terenu przedstawionych w dokumentacji odpowiada projektant.

Uzgodnienie przedstawionych w dokumentacji rozwigzan technicznych nie narusza praw wiasnosci
0sob trzecich.

Realizacja przylaczenia do sieci wymaga posiadania prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane oraz tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci przylaczane;.

Uzyskanie tego prawa lezy w gestii podmiotu ubiegajacego si¢ o przytaczenie do sieci.

Zaleca si¢, aby podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci, zapewnit na rzecz kazdoczesnych
wilascicieli budynkéw prawne gwarancje korzystania z przytacza kanalizacyjnego

WMK S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmiany srednicy wodomierza gléwnego
w przypadkach uzasadnionych rzeczywistym rozbiorem wody.



7.  Wilaczenie przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego do sieci wykonuje WMK S.A.

8. W miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza wodociggowego z nieczynnym odcinkiem
wodociagu prace prowadzié recznie, nieczynny odcinek zlikwidowaé, konce nieczynnego przewodu
zaslepi¢. Powyzsze realizowa¢ w porozumieniu z Zaktadem Sieci Wodociggowej WMK S.A.

9. Przed przystapieniem do budowy przylaczy nalezy:

- uzyska¢ zgode na wejscie w teren dziatki nr 818, obr.34, j.ewid. Krowodrza,
— potwierdzi¢ w terenie rzedne posadowienia sieci kanalizacyjnej w miejscu wigczenia.

10. Odprowadzanie $ciekow nalezy rozwigza¢ w systemie kanalizacji rozdzielczej do urzadzen
kanalizacyjnych uktadu centralnego.

11. Do kanalizacji sanitarnej odprowadzanie wod opadowych oraz roztopowych jest zabronione.

12. Jakos$¢ odprowadzanych sciekéw przemystowych winna odpowiadaé wymogom Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow
sciekow przemystowych i warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.
22016 r., poz. 1757).

13. Miejsce poboru probek sciekow przemystowych odprowadzanych z nieruchomoscei do sieci ustala
si¢ w studni kontrolnej oznaczonej na planie sytuacyjnym S1.

14. Zakres eksploatacji przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej okresli umowa
o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.

15. Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacja,
niniejszym uzgodnieniem oraz opracowaniem pn. ,,Wytyczne eksploatacyjne w zakresie
projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych”, ktére
dostgpne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

IV. Informacje dodatkowe:

Przed przystgpieniem do realizacji, podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci winien ztozy¢

w WMK S.A. — Centrum Obstugi Mieszkancéw (Krakéw, ul. Senatorska 9) pisemny wniosek

o przeprowadzenie czynnosci odbiorowych. W przypadkach, gdy realizacja przylaczy nastepuje

w terenie:

e pasa drogi publicznej — do wniosku zalaczy¢ zgode na wejscie w teren, wydang przez Zarzadce
drogi,

e dzialki stanowigcej wlasnos¢ Gminy Miejskiej Krakow (z wylaczeniem dzialek stanowigcych
pas drogi publicznej oraz dziatek oznaczonych w operacie ewidencji gruntow uzytkiem ,,dr’’) —
do wniosku zalagczy¢ umowe na przeprowadzenie infrastruktury techniczne;.

Niniejsze uzgodnienie stanowi jednoczesnie warunki przylgczenia do sieci wraz z zapewnieniem
dostawy wody i odbioru $ciekow w ilosciach okreslonych w pkt. 1.

Uzgodnienie to zachowuje waznos$¢ na okres dwoch lat od dnia wydania.

1 egzemplarz dokumentacji zatrzymujemy do celéw stuzbowych, pozostate egzemplarze w zalgczeniu
Zwracamy.

Otrzymuja:
1. Adresat - 2 egz. uzgodnienia + 1 egz. dokumentacji

2. ITD w/m - 1 egz. uzgodnienia + 1 egz. dokumentacji
(0/16836/2022)
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