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Cisnienie otwarcia zaworu - wdech: 2,5+3,0 mbar
Miejsce zabudowy: 4,0 m od powierzchni gruntu
2. Zawér oddechowy MZO-1WA (NC)
typ: 41.50.004
Producent: NORMEC S.R.L.
Srednica znamionowa: 1/1/47
Temperatura pracy: -20°C + +50°C
Cisnienie otwarcia zaworu - wydech: 400 mbar +25
Cisnienie otwarcia zaworu - wdech: 2,5+3,0 mbar +5
Miejsce zabudowy: W rurociggu gazowym za rurowym

przerywaczem plomienia.

6. Obstuga zbiornika.

Przedstawione ponizej procedury odnosza si¢ wytacznie do technicznej obstugi zbiornika.

Podczas obstugi nalezy uwzgledni¢ miejscowe zasady bezpieczenstwa i zasady zapewnienia,
jakosci paliwa lotniczego. Na wstepie podrozdziatu sugerowane sa zasady, jakie nalezy uwzgledni¢
podczas obstugi zbiornika, aby nie spowodowaé pogorszenia, jakosci paliwa.

6.1.

Napetnianie zbiornika.

Paliwo powinno by¢ dostarczane dedykowanym transportem. Cysterna drogowa dostarczajaca

paliwo powinna by¢ przeznaczona do transportu i dystrybucji danego rodzaju paliwa lotniczego.
Agregat pompowy, ktérym bedzie podawane paliwo powinien by¢ wyposazony w odpowiedni uktad
filtracyjny do paliwa lotniczego zabezpieczajacy zbiornik magazynowy przed dostaniem si¢ do
niego zanieczyszczen mechanicznych i wolnej wody. Przed dostawa wskazane jest pobranie probki
paliwa z cysterny dostarczajacej paliwo, oraz odwodnienie odstojnikéw zbiornika magazynowego.

Kolejnos¢ czynnosci:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)
8)

Otworzy¢ rolete odmierzacza AVFED 50,

Skontrolowaé poziom napetnienia komory zbiornika za pomoca listwy pomiarowej systemu
opomiarowania zbiornika, okresli¢ ilo$¢ paliwa, ktéra ma zosta¢ dostarczona do komory
zbiornika (w przypadku pierwszego napetnienia zbiornika czynnos¢ mozna pomingg¢),

Podtaczy¢ kabel do odprowadzania tadunkéw elektrycznych do cysterny w celu wyréwnania
potencjatéw elektrycznych, '

Podtaczy¢ przewod gazowy miedzy ztaczem cysterny, a ztaczem wahadta gazowego w
odmierzaczu AVFD,

Podtaczy¢ przewdd paliwowy z cysterny do kré¢ca napetniania w odmierzaczu,
Uwaga! Sprawdzi¢ czystosé¢ zlaczy przed podiaczeniem!

Ustawi¢ zawér funkeyjny w pozycje: przyjmowani, napetnianie zbiornika,
Zaprogramowac nastawnik dawki w cysternie traneportowej na odpowiedna ilos¢,

Otworzy¢ zawory denne na cysternie transportowe
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9) Uruchomi¢ przeptyw,

10) Po napetnieniu zbiornika odpowiednia iloscig paliwa zatrzyma¢ przeptyw (automatycznie
zamknigcie poprzez nastawnik dawki cysterny transportowej),

11) Zamkna¢ zawory denne na cysternie transportowej,

12) Ustawié zawor funkcyjny w odmierzaczu w pozycj¢: zamkniety,

13) Odtaczy¢ przewdd paliwowy i ostoni¢ ztacze pokrywka,

14) Odtaczy¢ przewod gazowy i ostoni¢ ztacze pokrywka,

15) Odtaczyc¢ i zwina¢ kabel do odprowadzania tadunkéw elektrycznych,
16) Zamknac¢ rolet¢ odmierzacza AVFD 50,

17) Sprawdzic¢ ilos¢ produktu w zbiorniku za pomocg listwy pomiarowe;j.

18) Ustawi¢ na zbiorniku zawor odprezajacy linii gazowej w potozenie: zamkniety

Uwaga! Po zakonczeniu wszystkich czynnosci obstugowych przy napelnianiu
zbiornika magazynowego sprawdzi¢ czy zostaly poprawnie zamkniete wszystkie
zawory i zlacza.

6.2. Odwadnianie zbiornika.

Odwadnianie zbiornika wykonuje si¢ za pomoca zaworu spustowego. Odwadnianie nalezy
przeprowadzac: na poczatku kazdego dnia ,,lotnego”, przed przyjeciem paliwa.

Kolejnos¢ czynnosci:
1) Sprawdzi¢ cisnienie w zbiorniku wskazane przez manowakuometr,
2) Otworzy¢ zawor kulowy linii gazowej w celu zredukowania cisnienia w zbiorniku,
3) Otworzy¢ zawor odcinajacy linii spustu odstoju ze zbiornika,
4) Otworzy¢ zawdr spustowy odstoju,
5) spusci¢ wymagana ilos¢ odstoju,
6) Zamkna¢ zawor spustowy,

7) Zamkna¢ zawor kulowy linii gazowe;.

Uwaga! Przed otwarciem zaworu odcinajacego linii spustu odstoju ze zbiornika
magazynowego zredukowac cisnienie zaworem kulowym (15) linii gazowej.

6.3. Kontrola szczelnosci zbiornika.

Kontrola szczelnosci polega na obserwacji poziomu monitorujgcego ptynu w naczyniu
przeziernym. Poziom ptynu moze sie wahaé o ok. = 50mm w zaleznosci od temperatury
zewngetrznej. Zmiana koloru i poziomu ptynu o wigcej niz 50mm $wiadczy o wystgpieniu
nieszczelnosci.
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