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3. Rysunek pogladowy zbiornika.
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1. Wiaz DN600

2. Kroéciec produktowy

3. Zabezpieczenie przeciwdetonacyjne

4. Rurociag produktowy komory z paliwem AVGAS

5. Rurociag produktowy komory z paliwem Pb95

6. Ziacze przyjmowania paliwa z zaworem dwudrogowym przyjmowania / wydawania
7. Krociec pomiarowy z sonda elektroniczng

8. Dodatkowy krociec pomiarowy

9. Ztacze z zaworem odwodnienia

10. Naczynie przezierne monitoringu przestrzeni miedzyplaszczowe;
11. Zawoér oddechowy 3,5 kPa

12. Linia wahadta gazowego

13. Ztacze wahadla gazowego

14. zawor linii gazowej do redukowania cignienia w zbiorniku

4. Opis techniczny.

Zbiornik stacji kontenerowej KSTS jest przeznaczony do magazynowania paliwa lotniczego, ktore
jest wydawane do statkow powietrznych za posrednictwem scalonego ze zbiornikiem odmierzacza
paliwowego AVFT 50.

Zbiornik jest wykonany ze stali jako naziemny, dwuplaszczowy, dwukomorowy o osi poziomej z
pochyleniem 1%, pokryty wewnetrznie powloka epoksydowa odpowiednia do paliw lotniczych.
Zbiornik posiada dwa wtazy DN600. Wtazy oraz elementy obstugowe sa umieszczone w obrebie
pomostu otoczonego barierkg. Dostgp na pomost zapewnia drabinka.

Zbiornik jest wyposazony w ostone przeciwstoneczna, ktora w polaczeniu ze specjalnym uktadem
oddechowym do minimum ogranicza straty paliwa spowodowane parowaniem.

System oddechowy sktada sie z dwéch zawordw oddechowych. Pierwszy (zamontowany w
rurociagu taczacym fazy gazowe komor zbiornik) utrzymuje w zbiorniku cisnienie 40kPa, drugi
zewnetrzny utrzymuje cisnienie w linii wahadla gazowego na poziomie nie przekraczajacym 3,5
kPa. Pomigdzy zaworami znajduje sie zabezpieczenie przeciwdetonacyjne oraz zawér kulowy
redukowania cisnienia, ktérym obniza sie cinienie w zbiorniku z 40 kPa do 3,5 kPa umozliwiajac
bezpieczne otworzenie kréécéw na zbiorniku. Cisnienie w zbiorniku jest wskazywane przez
manometr zamontowany na pokrywce dodatkowego kroéea pomiarowego.

Kazda z komér zbiornika wyposazona jest w ssawno ttoczne ramie plywajace zapewniajace pobor
paliwa z gornej warstwy cieczy. Ramiona sg wyposazone w linke do kontroli polozenia. Na obu
liniach produktowych zamontowane sa bezpieczniki przeciwdetonacyjne oraz zawory
przeciwprzepelnieniowe

Kazda z komér zbiornika jest wyposazona w odstojnik. W odstojniku gromadzi sie woda oraz
zanieczyszczenia. Odstojnik jest oprézniany pompka podlaczana do kroéea odwodnienia.

Zbiornik wyposazony jest w elektroniczny system opomiarowania w sklad ktérego wehodza dwie
sondy pomiarowe zamontowane w kréécach pomiarowych wyposazonych w poziomniczki i
podiaczone do centralki monitorujacej zamontowanej w czesci elektrycznej odmierzacza AVFED 50.
kazda z komor wyposazona jest w dodatkowy kréciec pomiarowy umozliwiajacy pomiar kontrolny
za pomoca faty pomiarowe;j.
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5.5. Zabezpieczenie przed wniknigciem ognia.

Rurowy przerywacz ptomienia detonacji

producent: PPU ,,LIMET”

typ: RAPP-50

srednica znamionowa: DN350(27)

miejsce zabudowy:

Linia wahadta gazowego - 1 sztuka pomigdzy zaworami oddechowymi

Linie produktowe - 2 sztuki (po jednej sztuce na kazda linig) jak najblize;j
zbiornika

5.6. System oddechowy i wahadla gazowego.
1. Zawor oddechowy EKO-ZO-50 produkcji PPU ,,LIMET” szt. 1

Srednica znamionowa: 50mm(2”),
Temperatura pracy: -30°C++40°C
Cisnienie otwarcia zaworu wydechowego 35mbar
Cisnienie otwarcia zaworu wdechowego 3,5mbar

Miejsce zabudowy — 4m od powierzchni gruntu

2. Zawor oddechowy 41.50.00.4 firmy NORMEC

Miejsce zabudowy — w rurociagu gazowym pomiedzy zbiornikami

6. Obstuga zbiornika.

Przedstawione ponizej procedury odnosza si¢ wylacznie do technicznej obstugi zbiornika.

Podczas obstugi nalezy uwzgledni¢ miejscowe zasad bezpieczenistwa i zasady zapewnienia jako$ci
paliwa lotniczego. Na wstgpie podrozdziatu sugerowane sq zasady jakie nalezy uwzgledni¢ podczas
obstugi zbiornika aby nie spowodowaé pogorszenia jakosci paliwa.

6.1. Napelnianie zbiornika.

Paliwo powinno by¢ dostarczane dedykowanym transportem. Cysterna drogowa dostarczajaca
paliwo powinna by¢ przeznaczona do transportu i dystrybucji danego rodzaju paliwa lotniczego.
Agregat pompowy, ktérym bedzie podawane paliwo powinien by¢ wyposazony w odpowiedni uktad
filtracyjny do paliwa lotniczego zabezpieczajacy zbiornik magazynowy przed dostaniem sie do
niego zanieczyszczen mechanicznych i wolnej wody. Przed dostawa wskazane jest pobranie probki
paliwa z cysterny dostarczajacej paliwo, oraz odwodnienie odstojnikow zbiornika magazynowego.

Kolejnosé czynnosci:
1) Otworzy¢ roletg odmierzacza AVFD 50 i pokrywe uktadu elektrycznego:;
2) Wiaczy¢ zasilanie elektryczne;

3) Skontrolowa¢ poziom stan napetnienia komory zbiornika za pomoca centralki systemu
opomiarowania zbiornika, okresli¢ ilo$¢ paliwa, ktéra ma zosta¢ dostarczona do komory
zbiornika; :

4) Podlaczy¢ kabel elektrostatyczny do cysterny w celu wyr6wnania potencjatéw elektrycznych;
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5) Podtaczy¢ przewdd gazowy miedzy zlaczem cysterny, a ztaczem wahadta gazowego
w odmierzaczu;

6) Podtaczy¢ przewod paliwowy z cysterny do odpowiedniego krééca napetniania w odmierzaczu,
Uwaga! kazda z komor jest przypisana do danego rodzaju paliwa - nie zmieszaé produktow;

7) Ustawi¢ zawor dwudrogowy wydawania / przyjmowania w pozycje: przyjmowanie;
8) Zaprogramowac¢ nastawnik dawki w cysternie transportowe;j;
9) Uruchomi¢ przeptyw;

10) Po napetnieniu zbiornika odpowiednia iloscia paliwa zatrzymac przeptyw (automatycznie
poprzez nastawnik dawki cysterny transportowe;j)
Uwaga! Zabronione jest napetnianie zbiornika z wykorzystaniem zaworu
przeciwprzepetnieniowego, kazde zadziatanie zaworu przeciwprzepetnieniowego nalezy
traktowac jako awarie - sporzadzi¢ odpowiedni protokét i przedsigwziaé czynnosci
zabezpieczajace przed wystapieniem takich przypadkow w przysztosci:

11) Odtaczy¢ przewdd paliwowy;

12) Odtaczy¢ przewdd gazowy;

13) Odlaczy¢ 1 zwinaé linke elektrostatyczna;

14) Wylaczy¢ zasilanie elektryczne;

15) Ustawi¢ zawor dwudrogowy wydawania / przyjmowania w pozycje: zamkniety;
16) Zamknac¢ obudowy odmierzacza.

6.2. Oproznianie zbiornika.

Zbiornik oprézniany jest poprzez odmierzacz paliwowy AVFD 50 scalony ze zbiornikiem
bezposrednio do tankowanego statku powietrznego.

Kolejnos¢ czynnosci:

1) Otworzy¢ rolete odmierzacza AVFD 50 i pokrywe uktadu elektrycznego:;

2) Wiaczy¢ zasilanie elektryczne;

3) Ustawi¢ zawér dwudrogowy wydawania / przyjmowania w pozycje: wydawanie;

4) Podlaczy¢ kabel elektrostatyczny do tankowanego statku powietrznego w celu wyréwnania

potencjatow elektrycznych;

5) Zdja¢ odpowiedni pistoletowy zawdr wydawczy z uchwytu rozwinaé waz i wlozy¢ wylewke do
otworu w zbiorniku statku powietrznego, Uwaga przed wlozeniem wylewki zaworu
pistoletowego do otworu wlewowego zbiornika statku powietrznego jeszcze przed jego
otwarciem dotkna¢ wylewka do metalowej czgsci statku powietrznego w celu wyréwnania
tadunkow elektrostatycznych;

6) Rozpocza¢ wydawanie paliwa poprzez naci$niecie dzwigni zaworu pistoletowego;

7) Po zatankowaniu odpowiedniej ilosci paliwa zamkna¢ przeptyw pistoletowym zaworem :
wydawczym zwina¢ waz i odwiesic¢ pistoletowy zawor wydawczy;

8) Odlaczy¢ i zwina¢ linke elektrostatyczna;




