Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Pawtowskiego 5, 39-400 Tarnobrzeg>>

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa skrzyzowania ulicy Tetmajera z Drogg Krajowg Nr 9 oraz budowa
parkingéw przy ulicy Tetmajera w Nowej Debie

ADRES INWESTYCJI . ul. Tetmajera w Nowej Debie

INWESTOR : Gmina Nowa Deba

ADRES INWESTORA : 39-460 Nowa Deba, ul. Rzeszowska 3

BRANZA . drogi

DATA OPRACOWANIA : 24.02.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.02.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach inwestycji projekt przewiduje:

- przebudowe skrzyzowania ul. Tetmajera z drogg krajowag Nr 9

- przebudowe istniejgcej jezdni i nawierzchni bitumicznej do szerokosci 5,0m
- budowe chodnika szerokosci 2,0m

- budowe oswietlenia

- zabezpieczenie kolizji z infrastrukturg techniczna.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
D-01.01.01
(231+36+50+21)/10000 ha 0,034
RAZEM 0,034
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0806-02 kowej
D-01.02.04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
D-01.02.04
30*0,08 m3 2,400
RAZEM 2,400
4/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0806-07 towo-piaskowej
D-01.02.04
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen- |m2
d.1/0803-04 towo-piaskowej
D-01.02.04
28+9 m?2 37,000
RAZEM 37,000
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8cm |m?2
d.1/0803-08 na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04 - jezdnia ul. Tetmajera
D-01.02.04 |Krotnos¢ = 2
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02 Krotnos¢ = 2
37+235 m?2 272,000
RAZEM 272,000
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - chodniki m2
d.1/0801-02
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
10|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z piaski stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-04 Krotnos¢ = 1,5
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km w miejsce wska-
D-01.02.04 |zane przez Zamawiajgcego wraz z utylizacjg
30*0,3*0,15+2,4+20*0,08*0,3+(37+22)*0,08+235*0,08+272*0,3+22*0,15+28* |m3 116,850
0,15
RAZEM 116,850
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym wraz z utylizacjg - dodatek za kaz-
D-01.02.04 |dy nastepny rozpoczety 1 km - dodatkowo 4 km
Krotnos¢ = 4
116,85 m3 116,850
RAZEM 116,850
13/KNNR 6 Rozebranie znakéw i stupkéw drogowych szt.
d.1/0808-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - 80% kostki z odzysku
D-08.02.02a
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2 Roboty ziemne
15/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2|0113-01 spycharek
47 m?2 47,000
RAZEM 47,000
16| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.2|0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
47 m?2 47,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 47,000
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
231+39+50+21 m?2 341,000
RAZEM 341,000
18/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢é 1 km w miejsce wska-
D-01.02.04 |zane przez Zamawiajgcego wraz z utylizacjg
47*0,2+47*0,15 m3 16,450
RAZEM 16,450
19/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym wraz z utylizacjg - dodatek za kaz-
D-01.02.04 |dy nastepny rozpoczety 1 km - dodatkowo 4 km
Krotnos¢ = 4
16,45 m3 16,450
RAZEM 16,450
3 Jezdnia ul. Tetmajera
20|KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4 o grubosci po za- |m2
d.3/0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
D-04.05.00
225 m?2 225,000
RAZEM 225,000
21|KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem klasa C5/6 o grubosci po za- |m?2
d.3/0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
D-04.05.00
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm o grubosci po za- m2
d.3/0113-05 geszczeniu 20 cm
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 2
225+6 m?2 231,000
RAZEM 231,000
23 Geosiatka z PP o wytrzymatosci min. 100kN/m m2
d.3
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
24|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/1005-07
231+231 m?2 462,000
RAZEM 462,000
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.3/0308-02 cm (warstwa wigzgca AC16W)
D-05.03.05a |Krotnos¢é = 1,25
225 m?2 225,000
RAZEM 225,000
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m?2
d.3/0308-02 cm (warstwa wigzgca AC16W)
D-05.03.05a |Krotnosé = 2
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna AC11S)
D-05.03.05a
225+6 m?2 231,000
RAZEM 231,000
4 Zjazd DK Nr 9
28|KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem klasa C5/6 o grubosci po za- |m?2
d.4/0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
D-04.05.00
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
29|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm o grubosci po za- m2
d.4/0113-05 geszczeniu 20 cm
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 2
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
30|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4/1005-07
39+56+56 m?2 151,000
RAZEM 151,000
31/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o gru- |m?2
d.4/0110-03 bosci po zageszczeniu 12 cm
Krotnos¢ = 1,5
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
32 Geosiatka z PP o wytrzymatosci min. 200kN/m m2
d.4
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24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m?2
d.4/0308-02 cm (warstwa wigzgca AC16W)
D-05.03.05a |Krotnosé = 2
39+17 m?2 56,000
RAZEM 56,000
34|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna AC11S)
D-05.03.05a
39+17 m?2 56,000
RAZEM 56,000
5 Chodniki
35/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-03 Krotnos¢ = 2
D-04.04.00
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
36/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o grubosci po za- |m2
d.5/0113-05 geszczeniu 15 cm
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
6 Pobocza
38/KNNR 6 Nawierzchnie z kruszyw tamanych 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.6/0113-05 cm
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 2
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
7 Kraw ezniki, obrze za
39|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
74 m 74,000
RAZEM 74,000
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-01 niem spoin zaprawag cementowg z fawg betonowg
D-08.03.01
33 m 33,000
RAZEM 33,000
8 Oznakowanie, urz gdzenia bezpiecze hAstwa
41|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie przejscia dla pieszych farbg chlorokauczukows - far- |m2
d.8/0706-06 ba czerwona
D-07.01.01
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
42|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie farbg chlorokauczukows - kolor biaty m2
d.8/0706-06
D-07.01.01
17,73+7,08+1,52 m?2 26,330
RAZEM 26,330
43|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.8/0702-02
D-07.02.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D-07.02.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9 Roboty wyko nczeniowe
45 Demontaz i przestawienie hydrantu szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek szt.
d.9|1406-02
D-03.02.01a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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a7 Zabezpieczenie rurg ostonowg dwudzielng 110 m
d.9
10 m 10,000
RAZEM 10,000
48 Zabezpieczenie rurg ostonowg dwudzielng 125 m
d.9
8 m 8,000
RAZEM 8,000
49|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.9|0507-01
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
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