Kominy Turbo 80/125 koncentyczne - przepusty dachowe

1. TURBO adapter tréjnik dwusc.

2. TURBO kolano 93°
2a. TURBO kolano 93° z podst.

3. TURBO rura dwuscienna
L1000 -
LS00 -
L250 -

4. TURBO obe jma konstr. 50-100

S. Ptyta dachowa z kotnierzem

INOX
889 080 880

812 080 000
813 080 000

807 080 000
808 080 000
809 080 000
849 120 000

311 120 000

przeciw deszczowym

Sa. TURBO prze jscie dachowe
Ptyta stalowa (papa, gont)
-0

841 120 000

1
- 9-25 842 120 000
_'/— - 25-45 843 120 000
) m
1N}

M. Ptyta otowiona (dachdéwka)
-0 854 120 000
\ ) - 5-25 855 120 000
- 25-45 856 120 000

L &18m* 6. TURBO ostona okragta 846 120 000
7. TURBO ustnik dwuscienny 850 080 000

Maksymana wysokos$¢ komina 80/125 bez zmiany kierunkow to 18m*
* Wstawienie kolana 90 powoduje zmniejszenie dopuszczalnej wysokosci o 1m
* Wstawienie kolana 45 powoduje zmniejszenie dopuszczalnej wysokosci o 0,5m
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Swietochtowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU
ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTLOW GAZOWYCH Z ZAMKNIETA KOMORA
SPALANIA WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W MIESZKANIACH NR
2, 4,8 ORAZ WYDZIELENIEM LAZIENKI W MIESZKANIU NR 8 PRZY UL. JANA SIEMINSKIEGO 14-16

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Rylowski SLK/5450/PWQOS/14

SPRAWDZAMCY
mgr inz. Kamil Jopert SLK/6644/PWBS/16

OPRACOWANIE

mgr inz. Kamil Jopert

NAZWA RYSUNKU
Schemat podiaczenia komina 80/125
kotla gazowego

DATA NR RYSUNKU
10.2022 IS-14




