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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4KY-PW6-P1H *

Pan Wojciech Rylowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8747/14

adres zamieszkania ul. Moniuszki 1/8, 41-605 Swietochtowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pk'r 4 us'tawv z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira
Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie Qamoowefrwch funkcji technicznych w
7 2006 . Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach z WOdOWyCh architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu. ze zostely spelnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiemn

DOZYIYWNnym
Pan Wejéiech Rylowski

mar inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1984 w Swietochiowicach

budownictwie (Dz.U. z

ofrzymilje

UPRAWNIENIA BUDOWLARNE
numer ewidencyjny SLK/5450/PWOS/14
do projekiewania i kierowania robetami budowianymi
w specjaincéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen eieplnych,
wentylacyjnvch, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogranicze

Zakres uprawnien:

projekiowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

7 obiektem

v procesie budowy lub remontu,
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér I Kkontrola
techniczna wytwarzania tych elemeniow,
~  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowanie koniroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Minisira Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

HZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoscl
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych

uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszef decyzji stuzy stronom pravio odwofania do KfBjO‘ ref Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownichwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kvelifikecyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie

74 dni od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
Pan Wojciech Rylowski ~
Skowroncza 41
44100 Gliwice
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A8I-BJ9-FG3 *

Pan Kamil Jopert o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9744/16

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 2C/4, 41-706 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/6644/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju =z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 z poézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Kamil Jopert
mgr inz. inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 05 maja 1985 w Knurowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6644/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Oftrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Kamil Jopert 4
Spyry 12 Fams o b,

43-196 Mikotow
2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

mgr inz. Zbigniew Dzigrzewicz






Swietochtowice, pazdziernik 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 punkt 3d — ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami)

Oswiadczam jako osoba projekivjgca projekt branzy sanitarnej mgr inz. Wojciech Rylowski
nr upr. SLK/5450/PWOS/14, ze:

Oswiadczam jako osoba sprawdzajgca projekt braniy sanitarnej inz.  Kamil Jopert
nr upr. SLK/6644/PWBS/16, ze:

Oswiadczam jako osoba projekivjgca projekt branzy konstrukcyjnej dr inz. Bartosz Piotrowicz
nr upr. SWK/0174/PWBKb/17, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU
ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTEOW GAZOWYCH Z ZAMKNIETA
KOMORA SPALANIA WRAZ 7 BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W MIESZKANIACH NR 2, 4, 8 ORAZ WYDZIELENIEM t AZIENKI W MIESZKANIU NR 8 PRZY UL. JANA
SIEMINSKIEGO 14-16 W GLIWICACH

sporzgdzono zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

//
podpis i pieczgtka”

mgr inz. Kamil Jopert
UPRAWNIENJA @

do projektowania | kiergfizafiia robotami budowlanymi
Jaakeesie siecl, jostalacji
fityldtyjnych, gazowych,
acyjnych bez ograniczen

.................

.............................................

podpis i pieczatka
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Swietochtowice, pazdziernik 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10kwietnia
1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdin. zm.),
oSwiadczam, ze nie ma mozliwosci przytqgczenia lokali mieszkalnych nr 2, 4, 8
przy ul. Jana Siemihskiego w Gliwicach do sieci cieptownicze;.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych

osSwiadczen.

...........................................

podpis i pieczgtka
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spoélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19
Zarzad Budynkéw Miejskich | TBS Sp. z o.0.

Gazownia w Gliwicach
4 - ul. Dolnych Watéw 11
ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice 44-100 Gliwice

tel. 32 398 50 00
gazownia.gliwice@psgaz.pl
tel. 32 398 50 00

Nasz znak: W109/0000123319/00001/2019/00000 Gliwice, 27.11.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz U.z2018r., poz. 1168 zp.
zm.), wydaje sig nastgpujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. 0. Jana Siemiriskiego 14-16/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podiaczone do instalaci gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen | taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 10 1 10
Kociol gazowy dwufunkeyjny 25 1 25
(c.0.lc.w.)
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m3/rok]
6. Miejsce wlgczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice o. Jana Siemiriskiego 14/16
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spélka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt



7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. 0. Jana Sieminskiego 14-16/2
8.2. Miejsce usyluowana punktu gazowego: ha zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejgce
8.4. Wymagania dotyczace redukji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorey przylgczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. _

12. Przytgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce: ‘

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwg pracg
przylgczonych urzadzer.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
Wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia $q wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy  Zabrzu, ktérych odpowiednie czg$ci tematyczne bgdg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust, 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie $q zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

SOV
Epoviilty
cognia v Glivfieac

)
.......... il e.............
Yt

Opracowal/a: Beata Radler

(miejscowo$c, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymujg:
1. Klient
2. W109

Nr sprawy: 123319/2019
Strona2z3



Obiekt Numer POD  Kod kreskowy Adres
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

Gazownia w Gliwicach Zarzad Budynkéw Miejskich 1 TBS Sp. z 0.0.
s - ul. Dolnych Watéw 11

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice 44-100 Gliwice

tel. 32 398 50 00

gazownia.gliwice@psgaz.pl

tel. 32 398 50 00

Nasz znak: W109/0000123305/00001/2019/00000 Gliwice, 27.11.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11 .2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t. Dz. U. z 2018 ., poz. 1168 z p.
zm.), wydaje si¢ nastgpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-047560:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. 0. Jana Sieminskiego 14-16/4
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posilkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilod¢ urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen  |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 10 1 10
KKociot gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.0./c.w.)
t.gczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cishienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice o. Jana Siemiriskiego 14-16
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 651 19

G : _ Zarzad Budynkéw Miejskich 1 TBSSp. z 0.o.

azownia w Gliwicach )

ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice ul. Dolnych Wat6w 11
. * 44-100 Gliwice

tel. 32 398 50 00
gazownia.gliwice@psgaz.pl
tel. 32 398 50 00

Nasz znak: \W109/0000124646/00001/2019/00000 Gliwice, 02.12.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.12.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U.z2018r.,, poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. 0. Jana Sieminskiego 14-16/8
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

N Uriadzéhie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  |Lgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] [kw]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkeyjny 25 1 25
(c.0./c.w.)
t.gczna moc [kKW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowedo: 2000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego ci$nienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice o. Jana Siemiriskiego 14-16
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spélka Gazowniclwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczgé¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 488 917 050 zt



7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. 0. Jana Siemiriskiego 14-16/8
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewngliznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: w lokalu, status
urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgiji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania;

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowsej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy ~ Zabrzu, ktorych odpowiednie czgéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. Z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art, 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. 0. Jana Sieminskiego 14-16/4
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem

0 okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy ~ Zabrzu, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Cztonek Korporacji Mistrzéw Kominiarskich Wojewodztwa Slgskiego

Gliwice dn.30.06.2022

Opinia kominiarska Nr 132/2022

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzgdzen grzewczo-kominowych

w budynku polozonymw  Gliwice ul. Siemieriskiego nr 14-16/2

nalezgcym do: Zarzad Budynkoéw Miejskich | TBS Sp. z o.0.
ul. Dolnych Watéw nr 11, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podigczenia kotia ,,CO” gazowego
W oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujgce normy
stwierdza sie co nastepuje:

Mozna podigczyé dwufunkeyjny kondensacyjny kociot ,CO” gazowy z zamknietg komorg
spalania w kuchni do przewodu wskazanego na rysunku.Przewdd do ktérego bgdzie podtgczony
kociot ,CO" gazowy nalezy zabezpieczy¢ wktadem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej.

Minimum 150 mm

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzgdzen gazowych) podlegajg obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczen urzadzen kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzgdzono w 2 egz. z przeznaczeniem dia ZBM | TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Potwierdzenie odbioru opinii: .Opinio'dawca ) '
(uprawniony mistrz kominiarski)
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl
Cztonek Korporacji Mistrzéw Kominiarskich Wojewédztwa Slaskiego

Gliwice dn.30.06.2022
Opinia kominiarska Nr 133/2022

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku polozonymw  Gliwice ul. Siemienskiego nr 14-16/4

nalezacym do: Zarzad Budynkoéw Miejskich | TBS Sp. z o.0.
ul. Dolnych Watéw nr 11, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podlgczenia kotta ,,CO” gazowego
w oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujace normy
stwierdza sie co nastgpuje:

Mozna podtgczyé dwufunkeyjny kondensacyjny kociot,CO” gazowy z zamknigtg komorg
spalania w fazience do przewodu wskazanego na rysunku. Przewéd do ktorego bedzie podtgczony
kociot ,CO" gazowy nalezy zabezpieczy¢ wktadem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej.

Minimum 150 mim
Wentylacje grawitacyjng wywiewng w kuchni nalezy popdigczy¢ do przewodu wskazanego

na rysunku.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634) _

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzgdzen gazowych) podlegajg obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewodéw kominowychi podigczen urzadzen kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzgdzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM | TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Opiniodawca

Potwierdzenie odbioru opinii:
(uprawniony mistrz kominiarski)
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Zaktad Kominiarski Jacek Zwigzek
ul. Wolnosci 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiazek@onet.pl

Czionek Korporacji Mistrzéw Kominiarskich Wojewodztwa Slaskiego

Gliwice dn.30.06.2022
Opinia kominiarska Nr 135/2022

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-kentreli urzgdzen grzewczo-kominowych

w budynku polozonymw  Gliwice ul. Siemiefiskiego nr 14-1 6/8

nalezgcym do: Zarzad Budynkéw Miejskich | TBS Sp. z o.o.
ul. Dolnych Watéw nr 11, 44-100 Gliwice
w celu: Wskazania miejsca podigczenia kotta ,,CO” gazowego
W oparciu o: Ustawe z dn. 07.07.1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),

Ustawe z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonanwcze, oraz obowigzujgce normy
stwierdza sie co nastepuje:

Mozna podigczyé dwufunkeyjny kondensacyjny kociot ,CO" gazowy z zamknietg komorg
spalania w fazience do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji kotta ,CO”" weglowego) .
Przewdd do ktérego bedzie podigczony kociot ,CO" gazowy nalezy zabezpieczy¢ witadem
powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej. .

Wentylacje grawitacyjna wywiewng w fazience nalezy poprowadzi¢ rura o srednicy minimum
150 mm przez przewod wskazany na rysunku.

ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadajgcego wymagane
uprawnienia: Jacka Zwigzek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urzadzen gazowych) podlegajg obowigzkowi czyszczenia
minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podtgczen urzadzen kominowych w dniu kontroli

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla ZBM | TBS Sp. z 0.0. oraz ZK Jacek Zwigzek

Opiniodawca

Potwierdzenie odbioru opinii:
(uprawniony mistrz kominiarski)
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