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41-605 Swietochtowice ul.E.Imieli 13
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Zarzgd Budynkéw Miejskich | Towarzystwo Budownictwa
I E I Spotecznego Sp. z o. o.; ul. Dolnych Watéw 11; 44-100 Gliwice
UWAGI: JEDHOSTIA PROJEKTONA
1. Przewody Instalaci grzewcze] zaprojektowano z rur stalowych clenkoéclennych ocynkowanych zewngtrznle. Legenda: 4 BLUE,W?-iCieCh RYIOWSKi Lo
2. Grze)niki montowaé na wysokoécl min. 10 cm ned posadzks. s 706 opis pomleszczenla: 41-605 Swietochtowice ul. E.Imieli 13
3. Wazystile przewody w miejscach przejé¢ przez dylatacje | przegrody budowlane zabezpleczyt g
peszlami lub Izolacjq z planki polluretanowe] na diugoécl ok @wym: 1433 W Sy eap 'E%JEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU

30cm.
4. Wazystkle roboty nalezy wykonaé zgodnle z Polskiml Normaml, Warunkaml Technlcznyml Wykonanla
| Odbloru Robét oraz zgodnle ze sztukq budowlang.
5. Rysunkl rozpatrywaé tgcznle z Informacjaml zawartyml w czeécl oplsowe] oraz z dokumentaciq branzowa.
8. Uzyte w dokumentacji projektowe] nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy technologli naley traktowaé w

ilo$¢ plyt

ilo$¢ konwektoréw grzejnika

my$! art. 20 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwlen publicznych® fako Informace nt. oczekiwanego standardu poziomu
Jakoécl, a nle ctéle Jako wyr6b konleczny do uZycla.
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Instalacja grzewcza, 70/50°C
Instalacja grzewcza, prowadzona
pod stropowo

zaw6r termostatyczny

zawbr powrotny

zmlana wysokos¢l prowadzenla
zaw6r kulowy odcinajgcy
odpowietrznik

ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTLOW GAZOWYCH Z ZAMKNIETA KOMORA|
SPALANIA WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W MIESZKANIACH NR
2, 4, 8 ORAZ WYDZIELENIEM LAZIENKI W MIESZKANIU NR 8 PRZY UL. JANA SIEMINSKIEGO 14-16

PROJEXTANT
mgr inz. Wojciech Rylowski SLK/5450/PWOS/14

/

/)

SPRARDIAUCY ;
v

mgr inz. Kamil Jopert SLK/6644/PWBS/16

OPRACOWANE
mgr inz. Kamil Jopert

NAZWA RYSUNI)

Rzut lokalu 2, ul. Siemiiiskiego14-16, parter =
Instalacja centralnego ogrzewania
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