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SPIS RYSUNKOW
Nrrys. | Nazwa rysunku Skala
PL-01 | Szkic sytuacyjny -
1S-01 Rzut lokalu 2, ul. Sieminskiego 14-16, parter — Stan istniejgcy 1:50
IS-02 | Rzut lokalu 4, ul. Sieminskiego 14-16, | pietro — Stan istniejacy 1:50
IS-03 Rzut lokalu 8, ul. Sieminskiego 14-16, | pietro — Stan istniejgcy 1:50
1S-04 Rzut lokalu 2, ul. Sieminskiego 14-16, parter — Instalacja gazu i wentylacji 1:50
1S-05 Rzut lokalu 4, ul. Sieminskiego 14-16, | pietro — Instalacja gazu i wentylacji 1:50
1S-06 Rzut lokalu 8, ul. Sieminskiego 14-16, | pietro — Instalacja gazu i wentylacji 1:50
IS-07 | Aksonometria instalacji gazu -
IS-08 | Rzut lokalu 2, ul. Sieminiskiego 14-16, parter — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50

1S-09 Rzut lokalu 4, ul. Sieminskiego 14-16, | pietro — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50

IS-10 | Rzut lokalu 8, ul. Siemiriskiego 14-16, | pietro — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50

1S-11 Rzut lokalu 2, ul. Siemiriskiego 14-16, parter — Instalacja wod-kan 1:50
IS-12 | Rzut lokalu 4, ul. Sieminskiego 14-16, | pietro — Instalacja wod-kan 1:50
IS-13 Rzut lokalu 8, ul. Sieminskiego 14-16, | pietro — Instalacja wod-kan 1:50

IS-14 | Schemat podtgczenia komina 80/125 kotta gazowego -

1S-15 Schemat montazowy kotta gazowego -

K-01 Rzut lokalu 8, ul. Sieminskiego 14-16, | pietro — Wydzielenie tazienki 1:100

K-02 Detal $cianki konstrukcyjnej lekkiej — $cianki G-K -

K-03 Detal izolacji podtogi tazienki -

1. SPIS ZAL.ACZNIKOW

Zatacznik 1 — Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia
Zatgcznik 2 — Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
Zatgcznik 3 — Oswiadczenie Projektanta - PEC

Zatgcznik 4 — Warunki przytaczenia do sieci gazowej
Zatgcznik 5 — Opinia kominiarska

Zatgcznik 6 — Uchwata Mieszkancow
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalacji gazu
ogrzewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz projekt wydzielenia tazienki dla
lokali mieszkalnych nr 2, 4, 8 zlokalizowanych przy ul. Sieminskiego 14-16 w Gliwicach.

Zatozenia stanowig:

1) Inwentaryzacja wtasna lokalu;

2) Whytyczne projektowe;

3) Normy, normatywy i przepisy szczegotowe dotyczace instalacji;

4) Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia migdzybranzowe;

5) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. u. 2019 poz. 1065;

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pozniejszymi zmianami;

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719;

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W mieszkaniach przewiduje sie demontaz piecow i kotow opalanych weglem oraz
grzejnikéw elektrycznych i montaz instalacji centralnego ogrzewania. Zrodtem ciepta dla
projektowanych instalacji bedg kondensacyjne dwufunkcyjne kotly gazowe. Montaz
projektowanych instalacji przyczyni si¢ do obnizenia emisji zanieczyszczen.

Projektowana instalacja nie wplynie na zamiang pozostalych parametrow
technicznych wyszczegolnionych w §20.9 Dz. U. 2020 poz. 1609.

Kotly gazowe zostang wyposazone w regulator pogodowy, ktéry dostosowuje prace
kotta w zaleznosci od temperatury powietrza na zewnatrz budynku oraz powietrza wewnatrz
pomieszczenia, zwigkszajac sprawnosc kottow grzewczych.

. INSTALACJA WOD-KAN

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

W lokalu 8 nie ma wydzielonej tazienki. W zwigzku z czym przewiduje sig wydzielenie
tazienki zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Zrodlem cieptej wody uzytkowej w lokalach sg pojemnosciowe podgrzewacze
elektryczne. Podgrzewacze sg przeznaczone do demontazu.

Demontaze nalezy prowadzi¢ etapami w $cistym uzgodnieniu z mieszkancami
i administracja, w celu umozliwienia uzytkowania lokalu w trakcie trwania prac
modernizacyjnych.

1.2. OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla poszczegdlnych
lokali zgodnie z zakresem opracowania. Zasilanie w wode odbywacé sie bedzie z istniejgcych
pionéw wody.
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Pomiar objetosci zuzytej wody w lokalach bedzie realizowany poprzez zabudowany
zestaw wodomierzowy. Przed wodomierzem nalezy zachowaé odcinek prosty o diugosci
5xDN, a za wodomierzem 3xDN.

Zrodlem cieptej wody uzytkowej w lokalach bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy
zlokalizowany w kuchniach lub tazienkach.

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana zostanie z rur PP, lgczonych przy pomocy
ksztaltek systemowych. Projektowane przewody zaizolowac otuling z pianki polietylenowej.
Armature odcinajgcg, ze wzgledu na sposdb prowadzenia, przyjeto przed kazdym
urzgdzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typows - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe
(dla odbioréw fgczonych ,na sztywno") oraz éwieréobrotowe dla odbioréw fgczonych za
pomocy wezykow elastycznych przytgczeniowych.

W lokalach przewidziano przewody wodociggowe zasilajgce poziome i pionowe, ktore
bedg prowadzone w $ciankach instalacyjnych, bruzdach $ciennych oraz natynkowo.
Instalacja wodociggowa doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych.
Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej nalezy uktadac rownolegle do rur zimnej wody.
Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku wodomierza lub
pionu, w celu umozliwienia odwodnienia przewodow.

Przejécia przez $ciany budynkéw powinny by¢ wykonywane w tulejach ochronnych,
wolng przestrzen nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym. W miejscach przejsé nie nalezy
umieszczaé potgczen ani mocowan rur.

W lokalach projektuje sie nowe rozprowadzenie cieptej i zimnej wody.

Bilans zuzycia wody:

Obliczeniowy przeptyw wody wg PN-92/B-01706 dla projektowanych przyborow
sanitarnych w budynkach wyznaczono z wzoru:

q = 0,682 (Z q,,)(MS —0,14

gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktoéw czerpalnych, dm?/s.

Dla lokali:
Suma przeplywow
Przeplyw normatywn
Rodzaj punktu llosé i ywny normatywnych
czerpalnego an [dm®/s] Tan [dm/s]

szt. | Wody zimnej | Wody cieptej | Wody zimnej | Wody cieplej

Bateria czerpalna dla

. 1 0,15 0,15 0,15 0,15
wanny lub prysznica

Zawor do dolnoptuku (D) 1 0,13 0,00 0,13 0,00

Bateria czerpalna

1 0,07 0,07 0,07 0,07
zlewozmywakowa
Bateria czerpa_llna z y 0,07 0,07 0,07 0,07
umywalki
Pralka 1 0,25 0,00 0,25 0,00
SUMA 0,67 0,29
Przeptyw q 0,43 0,25
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Suma przeplywéw normatywnych wody cieplej i zimnej dla kazdego z lokali
mieszkalnych wynosi 0,68 dm®s. Dla mieszkan dobrano wodomierze jednostrumieniowe
JS2,5 o $rednicy nominalnej DN15.

Zestawy wodomierzowe mieszkaniowe sklada¢ si¢ bedq z zaworow odcinajgcych
i wodomierzy do wody zimnej zgodnie z czescig graficzng opracowania. Dla lokali
przewidziano nowe zestawy wodomierzowe, jesli jednak stan techniczny istniejgcych bedzie
dobry, nie ma koniecznosci ich wymiany.

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z lokali bedg odprowadzane istniejgcymi pionami do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
projektuje sie z rur PVC-HT (podejécia) w zakresach $rednic @40-110. Instalacje
odprowadzenia skroplin z kotta projektuje si¢ z rur PVC-HT o drednicy @32 do istniejgcej
instalacji kanalizacji.

Podejscia do przyboroéw prowadzi¢ w $ciankach instalacyjnych, bruzdach $ciennych
lub natynkowo z zachowaniem minimalnego spadku 1,5%. Wszystkie urzgdzenia sanitarne
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych
uszczelnionych materialem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przeptyw obliczeniowy

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2:2002 dla instalacji wyznaczono

Z Wzoru:
qg. =K JZAL‘VS
gdzie:

K- odplyw charakterystyczny, zalezny od charakteru budynku dla K=0,5 [dm?/s]
AW;s = rownowaznik odptywu

Rodzaj przyboru sanitarnego llos¢ Roéwnowaznik Suma réwnowaznikéw
[szt.] odplywu odplywu
Ustep sptukiwany z zbiornikiem 1 2 2

Wanna lub natrysk z korkiem 1 0,8 0,8
Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Umywalka 1 0,8 0,8
Pralka 1 0,8 0,8
SUMA 5,2

Przeplyw obliczeniowy wyniesie qs = 1,14 dmd/s
l.4. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy poddac¢ prébom
szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje wodg oraz dokfadnie
odpowietrzyé. Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby
wodnej przy ciénieniu: pproby = 2 x probocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Ciénienie to

6
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nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut
spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas przeprowadzanie préby szczelnosci nalezy je usungé i ponowione przeprowadzi¢
calg probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykonaé dwukrotnie przy
napelnieniu zimng wodg oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob
szczelnosci przewody nalezy podda¢ plukaniu wodg wodociggowa. Wode z instalacji po
zakonczeniu prob nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli
badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzié ja roztworem wapna
chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekgiji nalezy przewody ponownie przeptukac¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce
$cieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej kolana fgczacego pion z poziomem
a nastepnie poddaé obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje
poprawié a nastepnie ponownie poddaé prébie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej podda¢ probie szczelnosci na cisnienie prébne
wynoszgce 50 kPa. Poziomy kanalizacji deszczowej poddac probie na cisnienie 150 kPa.

Wyniki prob szczelnosci odcinkow, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete
w protokdtach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego
i uzytkownika.

I.5. WYTYCZNE BRANZOWE.

1.5.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:

o demontaz przyboréw sanitarnych;
o kafelkowanie pomieszczen;
e izolacja pionowa i pozioma scian;,
e odtworzenie posadzki;
e odtworzenie sufitu podwieszanego;
e przebicia i bruzdy pod rurociggi.

II. INSTALACJA GAZU

I11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

W lokalach zostata zabudowana instalacja gazu.

Lokale mieszkalne sg wyposazone w gazomierze zlokalizowane na klatce schodowej
oraz w mieszkaniach.

W lokalach przewiduje sie wymiane instalacji gazu.
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II.2. OPIS INSTALACJI GAZU

Projektuje sie instalacje gazu dla lokali od gazomierzy G4 zlokalizowanych zgodnie
z czescig graficzng opracowania do punktéw odbioru. Instalacja zasilana bedzie z sieci
gazowej. W lokalu nr 4 przewiduje sie dodatkowo nowg lokalizacje gazomierza na klatce
schodowej wraz z wykonaniem instalacji pomiedzy pionem gazowym a nowg lokalizacja
gazomierza.

Instalacja gazu, w lokalach mieszkalnych 2, 4, 8 bedzie zasila¢ kociot gazowy
kondensacyjny, dwufunkcyjny oraz kuchenke gazowg. Urzgdzenia gazowe zostang
zlokalizowane w tazienkach, kuchni zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przed
urzadzeniami gazowymi przewiduje sig¢ montaz zaworu odcinajgcego oraz filtra. Podtgczenie
urzgdzen do instalacji zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z DTR.

Instalacje gazowg wewnatrz budynku projektuje sie z rur miedzianych. Dla odcinka
instalacji pomiedzy pionem gazowym a gazomierzem przewiduje si¢ wykorzystanie rur
stalowych. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem i mocowaé do elementow
konstrukeyjnych budynku za pomocg mocowan statych lub przesuwnych.

Minimalna kubatura pomieszczenia dla kottéw z zamknietg komorg spalania to 6,5m?,

Nr mieszkania Rodzaj pomieszczenia Kubatura [m?]
14-16/2 Kuchnia 121,1
14-16/4 tazienka 18,5
14-16/8 tazienka 12,4

W mieszkaniach zostat spetniony warunek kubaturowy. Kotly zostang zabudowane w
pomieszczeniach o wysokosci wigkszej niz 2,2m — warunek spetniony.

Instalacje podda¢ prébom szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Podczas montazu instalacji nalezy stosowa¢ armature posiadajgcg atesty dla
zastosowania na instalacjach gazowych.

Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane bezposrednio z zewnatrz za
pomocy systemu powietrzno-spalinowego o érednicy @80/125, ktorymi odprowadzane bedg
takze spaliny. W lokalach przewdd powietrzno-spalinowy projektuje sig w istniejacych
kominach murowanym zgodnie z opinig kominiarska.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z opinig kominiarska i czeécig graficzng opracowania.

I.3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJL.

1.3.1.MONTAZ INSTALACJI
Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z rur miedzianych/stalowych.

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian prostopadle
i réwnolegle do ich krawedzi za spadkiem min. 0,4% w kierunku przyboru gazowego
zachowujgc minimalne odlegtoéci od innych instalacji.

Przy przejéciu przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej przewodow
elektrycznych i innych urzadzen iskrzacych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegto$¢ wynosi
20mm.
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Mocowanie rurociggéw uchwytami metalowymi. Odleglosé uchwytow niaksialiie:
1,5m dla rur poziomych i 2,5m dla rur pionowych.

Jako armature odcinajgcg przy kazdym urzgdzeniu gazowym nalezy zabudowaé
kurek gazowy stozkowy bezdtawikowy lub kurek sferyczny (kulowy) w fatwo dostepnym
miejscu. Wszystkie zastosowane materialy, armatury i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie i posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na korpusie zaworu
nazwe producenta, $rednice nominalng, cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie
pracy.

Dopuszcza sig inne sposoby faczenia przewodéw gazowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normatywami.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnosé robét z projektem pod
wzgledem jakosci i rodzaju uzytych materiatbw, a nastepnie przedmuchaé sprezonym
powietrzem w celu sprawdzenia prawidtowosci przeptywu.

11.3.2.MONTAZ URZADZEN

Przed przystgpieniem do montazu urzadzenia gazowego wymagane jest uzyskanie
zapewnienia dostawy gazu, przediozenie protokotéw kontroli jakosci i zgodnosci wykonania
instalacji z projektem, przedtozenie protokotu z pozytywnych préb szczelnosci instalacji
gazowej oraz przediozenie zaswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowo$é potgczen kanatu
spalinowego i wentylacyjnego.

Podtgczenie kotta do instalacji gazowej wykonaé za pomocg dwuzlgczki gwintowane;j
lub szybkoztgcza.

I.3.3.PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje gazowg nalezy poddac¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Pierwszg
probe nalezy wykona¢ przed podigczeniem przewodéw do odbiornikéw, a drugg
z odbiornikami podtgczonymi do instalacji (bez gazomierza).

Pierwszg probe szczelnosci nalezy wykonaé sprezony powietrzem na cisnienie
0,05MPa, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej przypalnikowej i wyréwnaniu sie
temperatury czynnika. Drugg probe szczelnosci nalezy wykonaé po podtgczeniu przyboréw
gazowych na cisnienia 0,015MPa. Instalacje nalezy uwaza¢ za szczelng jezeli w ciggu 30min
trwania proby manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowaé
i wykona¢ na nowo. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé poprzez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
1.3.4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Przewody miedziane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg poprzez
oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci wg aktualnej normy oraz malowanie farbg
ftalowg podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg ochronng nawierzchniowa.

11.3.5.0DBIOR INSTALACJI
Odbidr instalacji gazowej moze byé¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnoéci instalacji dokonanych w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior
instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem
9
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ewentualnych zmian w/g zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow
urzgdzen gazowych oraz protokoléw wykonania prob i badan.

Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Il.4. WYTYCZNE BRANZOWE

11.4.1.WYTYCZNE BUDOWLANE
Nalezy wykonac:
e przebicia w $cianach;
e demontaz oraz odtworzenie sufitu podwieszonego;
e mocowanie i podwieszenie przewodoéw instalacji gazowej;

e mocowanie przewodow spalinowych i powietrzno-spalinowych.

II.5. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowaé sie do przepisdw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji, wytyczne ITB oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U.
nr 47/2003, poz. 401.

11.6. OBLICZENIA INSTALACJI GAZU

; Moc Przeptyw P -
Urzadzenie Licza .| grzewcza | jednostkowy .Wspolczynm'k. Prze3p v
urzadzen kW] [m¥/h] jednoczesnosci [m3/h]
Kociot gazowy 1 22 3 1 3
Kuchenka y 8 0.8 1 0.8
gazowa
lll. INSTALACJA GRZEWCZA

l11.1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

Lokale sg ogrzewane za pomocy piecy kaflowych, kotta weglowego z grzejnikami
wodnymi oraz grzejnikéw elektrycznych, ktére przeznaczone sg do demontazu.

W ramach prowadzonych prac nalezy zdemontowa¢ paleniska, wykonac
zamurowania powstalych w wyniku demontazu otworéw oraz dokona¢ odtworzenia
posadzek.

111.2. OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

W lokalach przewiduje sie instalacje ogrzewania grzejnikowego w oparciu o grzejniki
plytowe kompaktowe bocznozasilane oraz grzejniki zaworowe w pomieszczeniach.
Dodatkowo w tazienkach przewidziano zastosowanie grzejnikéw tazienkowych. Zrédtem
ciepla dla instalacji, w kazdym z lokali mieszkalnych bedzie kociot gazowy kondensacyjny z
zamknietg komora spalania. Kotly nalezy wyposazy¢ w programatory pokojowe. Kazdy kociot
bedzie przygotowywat czynnik grzewczy o parametrach 70/50°C.

10




Urzad Miejski w Gy
Wydziaf Architektury

I Budownictwa

Projekt  obejmuje  wykonanie instalacji  dwururowej wodnej, pompowej,
niskotemperaturowej dla zasilania grzejnikéw w poszczegolnych pomieszczeniach.

Przewody instalacji zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych
zewnetrznie. Rozprowadzenie instalacji ¢.o. do poszczegolnych odbiornikéw projektuje sie w
bruzdach $ciennych oraz natynkowo. Instalacja zostanie wyposazona w armature
odcinajgca, regulacyjng i zabezpieczajgca.

Instalacja  zostanie zabezpieczona przed nadmiernym  wzrostem ci$nienia
i temperatury naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa, ktore stanowig
wyposazenie kotta. Obieg wody w instalacji wymuszony zostanie przez pompke obiegowg
zabudowang w kotle.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki plytowe kompaktowe bocznozasilane
oraz zaworowe. Jako elementy grzejne w tazienkach przyjeto grzejniki drabinkowe.
Rozmieszczenie elementéw wg czesci graficznej opracowania.

Kazdy grzejnik bedzie posiadat mozliwos¢ odcigcia go za pomocy zaworoéw
przylaczeniowych. Podejscia do grzejnikéw wykonac¢ od $ciany. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocg glowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem
oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach. Zawory regulacyjne z gtowicami
termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii
cieplnej do poszczegolnych grzejnikow, majac na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych
we wszystkich pomieszczeniach w zadanej wysokosci odpowiadajgcej rzeczywistym
potrzebom lub zyczeniom uzytkownikow.

lI.3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJL.

1.3.1. MONTAZ INSTALACJI

Przewody instalacji zaprojektowano z stalowych cienkos$ciennych ocynkowanych
zewnetrznie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku miejscowych odwodnien.
Odpowietrzenie instalacji za pomoca recznych odpowietrznikow przy grzejnikach oraz
odpowietrznikéw automatycznych w najwyzszych punktach instalagji.

Przejécia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ peszlami lub izolacjg z pianki
poliuretanowej na dlugosci ok 30cm.

Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac
w klasie odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody (rowniez w ewentualnych
przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych).

I.3.2. PROBA INSTALACJI

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych
urzadzen instalagji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg préby. W celu kontroli
zmiany ci$nienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie manometru
z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy wypehi¢ wodg
i odpowietrzyé. Ciénienie probne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
jednak nie mniej niz 0,40MPa. Podczas proby wstepnej cidnienie prébne w ciggu 30 min
nalezy dwukrotnie podnie$é do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych
30 min préby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu
wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe giowna. W tym czasie ci$nienie
pozostale po probie wstepnej nie moze spas¢ wigcej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukaé
oraz sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonej préby. Na zakonczenie wszystkich prac
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montazowych i zakonczonych probach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy.
Prace odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych; czesé E3; Roboty instalacyjne sanitarne; Instalacja ogrzewcze”
wytyczne ITB. Protokdét koricowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z prob
szczelnosci przekazac Inwestorowi.

11.3.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzegaé czystosci wody. Pod
wzgledem wilasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-93/C-04607.

Nie oproznia¢ instalacji z wody na czas diuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladow i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

111.3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rurociggi stalowe z powlokg cynkowg nie wymagajg zabezpieczenia przeciwko
korozji.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez
oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci wg aktualnej normy oraz malowanie farbg
ftalowg podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg ochronng nawierzchniows.

l1l.4.WYTYCZNE BRANZOWE.

n.4.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:

e demontaz piecy kaflowych, pieca weglowego wraz z grzejnikami wodnymi i instalacjg
zasilajgcg tgcznie z naczyniem wzbiorczym, grzejnikow elektrycznych;

e mocowanie grzejnikow;
e przebicia i bruzdy pod rurociggi grzewcze;
l.4.2. BRANZA ELEKTRYCZNA
Nalezy zasili¢:
e kociol gazowy kondensacyjny - Ne.=0,048kW; (230V);

I.5.WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowacC sie do przepisow zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji, wytyczne ITB oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U.
nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadaé wtasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie przejScia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci tego oddzielenia.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia, wszystkie produkty powinny
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posiada¢ certyfikaty lub deklaracije zgodnosci dopuszczajgce do stosowania ich

w budownictwie.

l11.6. OBLICZENIA

111.6.1. OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU
Zalozenia do obliczen:
System ogrzewania: wodne, pompowe
Strefa klimatyczna: lll, tz = -20°C
Sposdb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano pakietem programow Instal Soft,
zgodnie z normg PN-EN 12831.

Straty ciepta oraz przyjete temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach
pokazano w czesci graficznej opracowania.

IV. INSTALACJA WENTYLACJI
IV.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

W lokalach nr 2, 4, 8 znajdujg sie piony wentylacji grawitacyjnej w tazience oraz
kuchni. W lokalu nr 2 oraz 8 nalezy zdemontowac istniejgcg wentylacje kuchni w postaci
przewodéw wentylacyjnych biegngcych odpowiednio poprzez pomieszczenie przedpokoju
oraz tazienki.

IV.2.0PIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

W lokalach mieszkalnych nr 2, 4, 8 projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng
w kuchniach oraz tazienkach zgodnie z graficzng czes$cig opracowania projektowego.
W lokalach przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych kominéw grawitacyjnych wskazanych
w opinii kominiarskiej, do ktérych zostang wiozone wktady kominowe wentylacyjne.

W celu umozliwienia dziatania wentylacji wywiewnej, zostang wykorzystane istniejgce
nawietrzaki $cienne/okienne, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Nawiewniki powinny
by¢ wyposazone w mozliwosé zamkniecia. W oknach drewnianych o matej szczelnosci, nie
ma Kkonieczno$ci montazu nawiewnikow okiennych. Nawiewniki okienne sg réwniez
profilaktycznie uwzglednione w zestawieniu materiatéw dla okien drewnianych na wypadek
gdyby nastgpita w miedzyczasie wymiana istniejgcych okien drewnianych.

IV.3.MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI.

Instalacje wentylacji wykonac z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno byé
wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewngtrz
ksztaltek. Podejscia do elementdow wywiewnych mozna wykona¢é z przewodow
aluminiowych, niepalnych, izolowanych termicznie, spetniajgcych warunek NRO.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowaé na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykonaé podktadki z gumy.

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B.
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Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

IvV.3.1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy ocynkowanej z zewnetrzng powlokg
cynkowa, nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w miejscach ubytku powtoki cynkowej wedtug
ogdlnie przyjetych zasad.

Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystosci wg
aktualnej normy nalezy malowaé farbg ftalowa podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farba
ochronng nawierzchniowg

IV.3.2. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody wentylacji grawitacyjnej z blachy ocynkowanej prowadzone przez
przestrzenie nieogrzewane nalezy zaizolowaé termicznie wetna mineralng na podkiadzie
z folii aluminiowej o grubosci 30mm.

IV.4.WYTYCZNE BRANZOWE.

IvV.4.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:
o Przebicia przez $ciany, stropy i dach;
o Doszczelnienie przejscia kanatow wentylacyjnych przez otwory w dachu;
e Mocowanie przewodoéw wentylacyjnych;
o Zaslepienie otworéw po zdemontowanych odcinkach przewodéw wentylacyjnych;

e Odtworzenie sufitow podwieszanych.

V. KONSTRUKCJA

V.1. SKROCONA EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Budynek znajduje sie ogdlnie w stanie technicznym dobrym. Wszystkie elementy
konstrukcyjne budynku nie sg zniszczone, spelniajg swoje zadania, nie wymagajg napraw.
Stropy nie wykazujg oznak przekroczenia nosnosci. W budynku stropy sg wykonane jako
odcinkowe i drewniane.

Stan techniczny budynku pozwala na ‘wykonanie prac zawartych w niniejszej
dokumentacji technicznej, z zachowaniem odpowiedniej kolejno$ci wykonywania prac.
Projektowane prace remontowe nie sg wymuszone stanem technicznym konstrukgji
budynku. Jezeli po odstonigciu belek stropowych wykonawca stwierdzi niezadowalajgcy stan
techniczny nalezy o tym fakcie poinformowa¢ projektanta w celu podjgcia dziatan
zaradczych. Projektowana przebudowa jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami Ustawy
Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przeprowadzenie
projektowanych robot budowlanych nie spowoduje pogorszenia stanu technicznego budynku
oraz nie spowoduje zagrozenia zdrowia i zycia lokatorow.
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V.2. WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT KARTONOWO-
GIPSOWYCH ODPORNYCH NA WILGOC NA STELOZU Z
KSZTALTOWNIKOW SYSTEMOWYCH

Prace nad montazem nalezy rozpoczgé od dokladnego wyznaczenia potozenia
przysztej $cianki dziatowej, a wiec od zaznaczenia miejsc na écianach, podtodze i suficie, do
ktorych przytwierdzone bedg profile obrysowe. Przed ich przykreceniem (najlepiej za
pomocy kotkoéw rozporowych do szybkiego montazu rozmieszczonych nie rzadziej niz co
1000 mm) nalezy koniecznie utozy¢ tasme tlumigcg drgania (filc, guma, korek). Poprawi to
réwniez thumienie dzwiekow przez przegrode.

Profili w miare mozliwosci nie nalezy sztukowaé. Diugie, jednorodne odcinki znacznie
lepiej spelniajg swoje zadanie. Nastepnym etapem prac jest ustawienie stupkéw (co 0,6 lub
0,3 m w zaleznosci od wariantu $ciany). Krawedzie otworu, w ktérym majg by¢ zamontowane
drzwi muszg byé koniecznie wzmocnione profilami o$cieznicowymi.

Kolejng czynnoécig jest dociecie plyt gipsowo-kartonowych. Przy pracy tej nalezy
zachowaé szczegdlng staranno$é i dokladnosc¢. Warto réwniez pamietaé, ze ptyta powinna
byé o jakie$ 15—17 mm krétsza niz wysoko$é pomieszczenia. Dzigki temu bedzie sig¢ mogta
bez problemu odksztatcaé po zamontowaniu. Plyty nie powinny dotyka¢ podtogi, stropu ani
$cian konstrukeyjnych, gdyz spowoduje to przenoszenie przez nie dzwigkéw. Najlepiej
pozostawié okoto 10-milimetrowe odstepy od sufitu i okoto 5-milimetrowe od $cian bocznych.

W miare mozliwosci nalezy unikac niepotrzebnego sztukowania plyt, a jezeli zajdzie
juz taka potrzeba (np. jesli pomieszczenie jest wyzsze niz dlugo$¢ standardowych piyt — 3
m), to nalezy pamietac, ze potgczenie nie moga znajdowac sie w jednej linii na diugosci catej
$ciany! Odlegtos¢ pomiedzy sgsiadujgcymi fgczeniami powinna wynosi¢ minimum 400 mm.
Plyty uktadane wokét otworu drzwiowego nalezy wycigé w ksztatcie litery L, a ich tgczenie
powinno przypadaé mozliwie jak najblizej srodka nadproza. Pozwala to zapobiec pgkaniu
zlgcza.

Plyty przykreca sie blachowkretami wylgcznie do profili pionowych. Mocowanie do
profili poziomych moze spowodowaé uszkodzenie plyt na przyktad pod wplywem
przewidywanego konstrukcyjnie ugiecia stropu.

Po zamocowaniu plyt po jednej stronie $cianki mozna rozprowadzi¢ niezbedne
instalacje (wodne, elektryczne) oraz wycigé otwory instalacyjne pod gniazdka elektryczne
i wigczniki. Kolejnym etapem jest rozmieszczenie wewnatrz $ciany izolacji akustycznej
z wetny mineralne;j.

Piyty po drugiej stronie stelazu przykreca sie w taki sposob, aby byly przesunigte
w stosunku do plyt po przeciwnej stronie oraz aby ich tgczenia przypadaly na sagsiednich
stupkach. Zdecydowanie poprawia to stabilno$é konstrukcji i izolacyjnos¢ sciany.
Przyktadowy rysunek rozwigzania technologicznego $cian dziatowych z zastosowaniem piyt
g-k przedstawia ponizszy rysunek.
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2 - orolii peziomy {przylaczeniovy)
3 - prohif pisnowy (stupek)
4 = otwdr w slupku do przeprowadzenia

przewodow mstetacyjnych
5 - izolacya akustyczna 2 welny
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6 - pierwsza warstwa plyl g-4
7 = druga warstwa plyt g-+
8~ blachowkrety
9 —tasma zhrojgca
1} - masa szpechiowa
L1 - wiykontzenie powterzchas, p. farba

akrylawg

V.3. WYKONANIE PODLOGI W POMIESZCZENIU LAZIENKI

tazienki nalezy podzielié na strefy mokre i wilgotne. Strefy mokre obejmujgce kabing
natryskowa z brodzikiem, wanne, umywalke i miske ustgpowg (z pasem po 50 cm
w poziomie oraz do wysokosci 2,0 m uszczelnienia wokét tych sprzetéw) oraz calg podtoge
(z wywinieciem 15 cm). Powierzchnie te po uprzednim zagruntowaniu, uszczelni¢ warstwg
jednosktadnikowej masy uszczelniajgcej o gruboséci 1 mm. We wszystkich narozach wklei¢
tasmy uszczelniajgce. Spoiny w narozach na fgczeniu $ciany z podtoga, Sciany ze sciang ,
spoiny pachwinowe oraz wszystkie elementy przej$ciowe, takie jak rurki zasilajgce
i odplywowe, nalezy zabezpieczy¢ trwale elastycznym silikonem sanitarny,. jego zadaniem
jest zmniejszenie naprezen powstajgcych na styku powierzchni lub materiatéw o réznym
wspdtczynniku rozszerzalnosci liniowej. Jako warstwe wykorczeniowa nalezy zastosowac
gres antyposlizgowy na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z fugg odporna na dziatanie
plesni i grzybéw. Cato$¢ umiescié na warstwie wyréwnujgcej z jastrychu cementowego gr.
2,5cm

V.4. MONTAZ DRZWI W LAZIENCE

W lazienkach nalezy zastosowa¢ drzwi przeznaczone do  montazu
w pomieszczeniach higienicznych. Drzwi takie charakteryzowac si¢ powinny wystepowaniem
czes$ciowego przeszklenia oraz otwordw lub podcieé wentylacyjnych. Oszklenie drzwi nie
powinno byc¢ przejrzyste. Zastosowac drzwi petne z piyty
o strukturze ,plastra miodu”. Szeroko$¢ otwordw drzwiowych oraz strony skrzydet, kierunki
ich otwierania przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji. W  przypadku
pozostawienie istniejagcych drzwi nalezy je doprowadzi¢ do takiego stanu, aby zapewniony
byt nawiew powietrza do pomieszczenia. W zwigzku z tym nalezy w nich wykonaé podciecie
lub otwory wentylacyjne o powierzchni nie mniejszej niz 220 cm2. Wymiary drzwi min 80x200
cm.
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V.5. MONTAZ PRZYBOROW HIGIENICZNO-SANITARNYCH W LAZIENCE

tazienki nalezy wyposazyé w elementy armatury higienicznej, takie jak: miski
ustepowe wraz z instalacjg sptukujgcg (tzw. Kompakt), umywalka oraz kabing prysznicowg z
brodzikiem. Elementy wyposazenia tazienki nalezy zamontowaé¢ zgodne z zaleceniami
producentéw ww. urzadzen.

V.6. WENTYLACJA LAZIENEK | KUCHNI

Wentylacja pomieszczen zgodnie z wczesniejszym punktem opracowania. Drzwi
w tazienkach nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu, aby zapewniony byl nawiew powietrza
do pomieszczenia w zwigzku z tym nalezy w nich wykona¢ podcigcie lub otwory
wentylacyjne o powierzchni nie mniejszej niz 220 cm2. Wymiary drzwi min 80x200 cm2.

V.7. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

W wydzielonych pomieszczeniach nalezy wykona¢ doprowadzenie o$wietlenia
i dokona¢ montazu gniazd elektrycznych. Zasilanie gniazd elektrycznych za pomocg kabla
elektrycznego 3x2,5mm. W branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ wymiane rozdzielni
elektrycznych. Nalezy dokonaé podigczenia urzadzen elektrycznych wydanych w czesci
sanitarne;.

VI. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana informacjg ,BiOZ" zostata
opracowana na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. 2020r. poz 1333,
Z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

a) Zakres i kolejnosé roboét

Zakres robo6t obejmuje wykonanie nowej instalacji gazu w celu zamontowania
kondensacyjnych — dwufunkcyjnych kottéw gazowych z zamknietg komorg wraz z budowag
etazowej instalacji centralnego ogrzewania, dobudowg przewodéw wentylacyjnych oraz
wydzieleniem tazienki .

Zaktada sie nastepujgca kolejno$c realizacji prac:

e prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy;,

o rozbiorka istniejgcych przyboréw, urzadzen i instalacji przeznaczonych do
demontazu;

e prace budowlane z rozbiérkg sufitow podwieszonych;

e roboty montazowe, montaz grzejnikdw, urzadzen, przyboréw zgodnie z rysunkami,
wykonanie instalacji gazu, grzewczej i wod-kan;

e wykonanie okablowania i podtgczen elektrycznych;

e préby, ptukania i uruchomiania.

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W budynku znajdujg sie instalacje:
o elektryczne,
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o wodociggowe i kanalizacyjne,
e oOgrzewania,
e wentylacji.

c) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
moga wystgpi¢ w czasie wykonywania nastepujgcych robot:

e prace na wysokosci;

e prace w poblizu urzadzen elektrycznych;

o upadki przedmiotéw z wysokosci;

e prace zwigzane z transportem materiatu;

o porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elekironarzedzi.

Wykonywanie prac na wysokosci wigkszej niz 5m winno by¢ prowadzone przez
pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowar zabezpieczajacych przed
upadkiem.

Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow,
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Inne zagrozenia w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126) nie wystepuja.

d) Sposob instruktazu pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowa
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

o okresleniu bezpiecznego wykonywania prac,

o szczegdlowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

o przedstawienia metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

Prace na budowie mogg byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie ,BHP”. Ponadto dla pracownikéw
powinien by¢ przeprowadzany codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do
wykonywanie prac na okreslonym stanowisku.

Kierownik budowy winien przeprowadzié¢ instruktarz pracownikow w tym:

o okresli¢ zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

o poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochronny
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen,

o okreslié sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

e) Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

e zatrudni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,
e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas prac na
wysokoséci nosi¢ kaski ochronne,

18

v Gliwicach

U(’(‘,‘\mn),

( )!!,\./; )



Hriqd Miejski w Glivicach
/Vy_(f/_f;#/\uihit«‘mwv k
| !mm)wni(:iwn

o prace na wysokosci wykonywaé z drabin przyéciennych i rusztowan z zastosowaniem
pasoszelek bezpieczenstwa,

o teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostepem o0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,

o barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego,

o prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlana,

o materialy budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiorki skladowa¢ w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych o tego celu miejscach,

o uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania,

o prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym oséb uprawnionych,
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami BHP.

VIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

VIL.1. INSTALACJA WOD-KAN

VILL1.1. Sieminskiego 14-16/2
. | Wyszczegélnienie | Jednostka [ llos¢ |  Producent
INSTALACJA WODY
Rura PP PN20 do wody @25 m 12 Ogodlne
Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy Qgoirie
wewn. 25 mm:
m 12
- 6mm
3 | Zawdr ¢wierc¢obrotowy DN15 szt. 2 Ogodlne
4 | Zawor odcinajgcy DN15 szt. 2 Ogdlne
5 | Zawdér odcinajgcy DN20 szt. 4 Ogodlne
6 | Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy szt. 1 Apator
JS2,5 DN15
Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej szt. 1 Ogdlna
kotta
Bateria  zlewozmywakowa z  wezykiem szt. 1 Ogdlna
elastycznym
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura PP PN20 do wody @25 m 7 Ogodlne
2 | Pompka do odprowadzenie skroplin z szt 1 Ogdlne
kondensatu
VIl.1.2. Sieminskiego 14-16/4
Lp. | WyszczegédlInienie | Jednostka [ llos¢ |  Producent
INSTALACJA WODY
1 | Rura PP PN20 do wody @25 m 14 Ogodlne
2 | Otulina PE, A40°C)=0,035W/mK o $rednicy m 14 Ogdlne
wewn. 25 mm:
- 6mm
3 | Zawér éwierc¢obrotowy DN15 szt. 2 Ogodlne
4 | Zawor odcinajgcy DN15 szt. 1 Ogodlne
5 | Zawdr odcinajgcy DN20 szt. 4 Ogdlne
6 | Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy szt. 1 Apator
JS2,5 DN15
7 | Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej szt. 1 Ogodlna
kotta
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Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka llosé Producent
8 Bateria umywalkowa z wezykiem elastycznym szt. 1 Ogodlna
INSTALACJA KANALIZACJI
1 Rura PP PN20 do wody @25 m 7 Ogolne
2 Pompka do odprowadzenie skroplin =z szt 1 Ogdlne
kondensatu
VIL.1.3. Sieminskiego 14-16/8
Lp. | Wyszczegélnienie [ Jednostka | llosé |  Producent
INSTALACJA WODY
1 | Rura PP PN20 do wody @20 m 6 Ogolne
2 | Rura PP PN20 do wody @25 m 14 Ogolne
4 | Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy Ogdine
wewn. 20 mm:
m 6
- 6mm
;| Otulina PE, A(40°C)=0,035WimK o érednicy Dgaliie
wewn. 25 mm:
m 14
- 6mm
6 | Zawor ¢wieréobrotowy DN15 szt. 8 Ogodlne
7 | Zawér odcinajgcy DN15 szt. 2 Ogodlne
8 | Zawor odcinajacy DN20 szt. 4 Ogdlne
9 | Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy szt. 1 Apator
JS2,5 DN15
10 | Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej szt. 1 Ogdlna
kotta
11 | Bateria umywalkowa z wezykiem elastycznym szt. 1 Ogodlna
12 | Bateria  zlewozmywakowa z  wezykiem szt. 1 Ogdlna
elastycznym
13 | Bateria do prysznica szt. 1 Ogodlna
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura kanalizacyjna @32 PVC m 2 Ogédlne
2 | Rura kanalizacyjna @50 PVC m 3 Ogdlne
3 | Rura kanalizacyjna @110 PVC m 1 Ogdlne
4 | Umywalka szt. 1 Ogolne
5 | Prysznic szt. 1 Ogdlne
6 | Miska ustepowa szt. 1 Ogolne
VIl.2. INSTALACJA GAZU | WENTYLACJI
VIL.2.1. Sieminskiego 14-16/2
Lp. | Wyszczegolnienie [ Jednostka | llos¢ |  Producent
INSTALACJA GAZU
1 Rura miedziana do gazu @28 m 10 Ogodlne
2 Rura miedziana do gazu @22 m 6 Ogodine
3 Rura miedziana do gazu @18 m 5 Ogodlne
4 Zawor odcinajgey do gazu DN20 szt. 1 Ogdlne
5 Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogolne
6 Zawor odcinajgcy do gazu DN15 szt. 1 Ogdlne
7 Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogolne
8 Rura ochronna DN40 m 1 Ogolne
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Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka |  llosé Producent
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
’ Adapter dwuscienny @80/125 do kotla st 1 Ogélne
gazowego
2 Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 15 Ogblne
3 Rura dwuscienna L300 @80/125 szt. 1 Ogdlne
4 Kolano 93 @80/125 z podstawg szt. i Ogodlne
5 Obejma konstrukcyjna kpl. 1 Ogdlne
6 Ostona okragta szt. 1 0Ogdlne
7 Ustnik dwuscienny izolowany szt. 1 Ogolne
8 Przejscie dachowe @80/125 szt. 1 Ogdlne
9 Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogolne
INSTALACJA WENTYLACJI
1 Nawie\{vni'k okienny  higrosterowany  z ot 4 Ogéine
zamknieciem
2 Kratka wentylacyjna szt. 1 Ogdlne
3 Wktad kominowy wentylacyjny m 15 Ogdlne
4 Nasada kominowa typu H szt. 1 Ogodlne
VII.2.2. Sieminskiego 14-16/4
Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka [ llos¢ |  Producent
INSTALACJA GAZU
1 Rura miedziana do gazu @28 m 18 Ogdlne
2 Rura miedziana do gazu @22 m 3 Ogodlne
3 Rura miedziana do gazu @18 m 9 Ogdlne
4 Rura stalowa bez szwu do gazu DN 25 m 14 Ogodlne
5 Zawor odcinajgcy do gazu DN20 szt. 1 Ogadlne
6 Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogdlne
4 Zawor odcinajgcy do gazu DN15 szt. 1 Ogodlne
8 Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogodlne
9 Rura ochronna DN40 m 2 Ogodlne
10 | Gazomierz miechowy typu G-4 R130 szt. 1 Ogdlne
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
1 Adapter dwuscienny @80/125 do kotta s7t 1 Ogéine
gazowego
2 Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 13 Ogdlne
3 Kolano 93 @80/125 z podstawag szt. 1 Ogodlne
4 Obejma konstrukcyjna kpl. 1 Ogolne
5 Ostona okragta szt. 1 Ogolne
6 Ustnik dwuscienny izolowany szt. 1 Ogodlne
7 Przejscie dachowe @80/125 szt. 1 Ogodlne
8 Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogdlne
INSTALACJA WENTYLACJI
1 Kratka wentylacyjna szt. 1 Ogdlne
2 Wkiad kominowy wentylacyjny m 10 Ogolne
3 Nasada kominowa typu H szt. 1 Ogdine
VIN.2.3. Sieminskiego 14-16/8
Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka llos¢ |  Producent
INSTALACJA GAZU
1 Rura miedziana do gazu @28 m 14 Ogdlne
2 Rura miedziana do gazu @22 m 4 Ogodlne
3 Rura miedziana do gazu @18 m 5 Ogdlne
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Lp. | Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ Producent
4 Zawor odcinajgcy do gazu DN20 szt. 1 Ogodlne
5 Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogolne
6 Zawor odcinajagcy do gazu DN15 szt. 1 Ogdlne
7 Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogdlne
8 Rura ochronna DN40 m 1 Ogodlne
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
1 Adapter dwuscienny @80/125 do kotta ot 1 Ogélne
gazowego
2 Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 4 Ogodlne
3 Rura dwuscienna L500 @80/125 szt. 1 Ogdlne
4 Rura dwuscienna L300 @80/125 szt. 1 Ogodlne
5 Kolano 15° dwuscienne @80/125 szt. 2 Ogdlne
6 Kolano 93 @80/125 z podstawg szt. 1 Ogodlne
7 Obejma konstrukcyjna kpl. 1 Ogdlne
8 Ostona okragta szt. 1 Ogolne
9 Ustnik dwuscienny izolowany szt. i Ogodlne
10 | Przej$cie dachowe @80/125 szt. i Ogodlne
11 | Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogdlne
INSTALACJA WENTYLACJI
1 Nawie\{vnilk okienny  higrosterowany  z - 4 Ggélie
zamknieciem
2 Kratka wentylacyjna okragta @160 szt. 2 Ogolne
Rura stalowa z blachy stalowej ocynkowanej Ogodlne
3 m 4
@160
4 Kolano prasowane 90°z bl. stal. ocynk. @160 szt. 1 Ogodlne
5 Wyrzutnia dachowa @160 szt. 1 Ogodlne
6 Wktad kominowy wentylacyjny m 4 Ogdlne
7 Nasada kominowa typu H szt. 1 Ogdlne
VII.3. INSTALACJA GRZEWCZA
VIL3.1. Sieminskiego 14-16/2
Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Urzgdzenia
1 | Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 Ogodlne
komorg spalania i programatorem pokojowym o parametrach:
- znamionowa moc cieplna - 22kW;
- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u - 24,3kW;
- wydajnos¢ c.w.u przy AT = 30°C — 11 dm3/min;
- wymiary: 340x450x802 mm
Rury
2 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 72 Ogdlne
3 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewngtrz 18 x 1,2 m 20 Ogolne
4 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22 x 1,5 m 5 Ogdlne
Grzejniki
5 | Grzejnik tazienkowy L=640mm; H=1780mm szt. 1 -
Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 1300 W
6 | Grzejnik kompaktowy 22K/900x920 szt. 1 -
7 | Grzejnik kompaktowy 21K/600x800 szt. 1 -
8 | Grzejnik kompaktowy 33K/400x1120 szt. 1 -
9 | Grzejnik kompaktowy 33K/400x1800 szt. 1 -

22



Urzad Miejski w Gl
V\/ydzm}/\u:hil
] I%H(Jr)wm(:t\ﬂ/n

Lp. | Wyszczegodlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Armatura
10 | Zawor powrotny DN15 szt. 5 Ogolne
11 | Zawor termostatyczny DN15 szt. 5 Ogdlne
12 | Glowica termostatyczna szt. 5 Ogdlne
13 | Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy szt. 2 Ogodlne
14 | Odpowietrznik automatyczny szt. 12 Ogodlne
15 | Zawdr odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogolne
VIL.3.2. Sieminskiego 14-16/4
Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Urzadzenia
1 | Kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 Ogdlne
komorg spalania i programatorem pokojowym o parametrach:
- znamionowa moc cieplha - 22kW;
- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u - 24,3kW;
- wydajno$é c.w.u przy AT = 30°C — 11 dm3/min;
- wymiary: 340x450x802 mm
Rury
2 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 46 Ogodlne
3 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18 x 1,2 m 8 Ogodlne
4 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22 x 1,5 m 27 Ogodlne
Grzejniki
5 | Grzejnik tazienkowy L=640mm; H=1020mm szt. 1 -
Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 680W
6 | Grzejnik zaworowy 33KV/500x1000 szt. 1 -
7 | Grzejnik zaworowy 33KV/500x1400 szt. 1 -
8 | Grzejnik zaworowy 22KV/500x1000 szt. 1 -
9 | Grzejnik zaworowy 22KV/500x1120 szt. 1 -
10 | Grzejnik zaworowy 21KV/600x600 szt. 1 -
Armatura
11 | Zawér podwdjny odcinajgcy DN15 szt. 5 Ogodlne
12 | Zawér powrotny DN15 szt. 1 Ogodlne
13 | Zawér termostatyczny DN15 szt. 1 Ogodlne
14 | Glowica termostatyczna szt. 6 Ogdlne
15 | Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy szt. 2 Ogodlne
16 | Odpowietrznik automatyczny szt. 8 Ogdlne
17 | Zawdr odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogodlne
VIL3.3. Sieminskiego 14-16/8
Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Urzagdzenia
1 | Kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 Ogdlne

komorg spalania i programatorem pokojowym o parametrach:
- znamionowa moc cieplna - 22kW;

- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u - 24,3kW;

- wydajnos$é c.w.u przy AT = 30°C — 11 dm3/min;

- wymiary: 340x450x802 mm
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Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Rury
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 19 Ogodlne
3 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18 x 1,2 m 20 Ogolne
3 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22 x 1,5 m 27 Ogdlne
Grzejniki
4 | Grzejnik tazienkowy L=540mm; H=1420mm szt. 1 -
Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 1126W
5 | Grzejnik zaworowy 22KV/600x520 szt. 1 -
6 | Grzejnik zaworowy 33KV/500x500 szt. 1 -
7 | Grzejnik zaworowy 33KV/500x1000 szt. 1 -
8 | Grzejnik zaworowy 33KV/600x1800 szt. 1 -
Armatura
9 | Zawdr podwajny odcinajgcy DN15 szt. 4 Ogolne
10 | Zawdr powrotny DN15 szt. 1 Ogdlne
11 | Zawdr termostatyczny DN15 szt. 1 Ogodlne
12 | Glowica termostatyczna szt. 5 Ogolne
13 | Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy szt. 1 Ogdlne
14 | Odpowietrznik automatyczny szt. 6 Ogodlne
15 | Zawdr odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogodlne

UWAGI KONCOWE

Calos$¢ robét instalacji centralneqo ogrzewania wykonac i odebraé zgodnie z:
niniejszym opracowaniem;
z obowigzujgcymi normami i przepisami;
zaleceniami producentéw urzadzen;
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" COBRTI Instal - zeszyt 6
Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — COBRTI Instal Zeszyt nr 10
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania,
wykonawca zobowigzany  jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
e Warunkami technicznymi podanymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) montowanego
kotta.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe —W-wa 1995
oNormy PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1
o Warunkami technicznymi wydanymi przez lokalnego dystrybutora gazu — warunki techniczne

Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej (posiadajgcej samodzielng
funkcje techniczna w budownictwie w zakresie kontroli robét dla instalacji gazowych — uprawnienia
wykonawcze w zakresie instalacji gazowych).

Przejscie przewodéw przez konstrukcje przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z normg BN — 82 / 8976 -50 ,Przejscia gazociggdéw przez przegrody budowlane™:

Zuzycie gazu mierzone bedzie za pomocg gazomierza miechowego typu G-4 Gazomierz
umieszczony na klatce schodowej/przedpokoju.

Instalacje gazowg wewnatrz budynku projektuje sie z rur miedzianych/stalowych. Potgczenia
rozigczane dopuszczalne sg jedynie w miejscach polgczenia armatury i urzgdzen z rura gazows.
Potgczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako material uszczelniajgcy
stosowa¢ tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Przewody nalezy mocowaé do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow systemowych. W miejscach przej$¢ rurociggu przez
przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne o odpowiednio wiekszych Srednicach, przy czym w
tych miejscach nie moze by¢ potgczen rur.
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Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci co najmniej 10 cm
od innych przewodéw instalacyjnych, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegtosci co najmniej
w odlegtosci 2 cm. Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zabudowac¢ zawér odcinajacy i filtr gazowy.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé prébie szczelno$ci zgodnie z PN - 92 / M —
34503.Po wykonaniu proby szczelnoéci i odbiorze instalacji, przewody nalezy oczy$ci¢ i pomalowaé
farbami ochronnymi w kolorze zéttym.

e Rysunki, czes¢ opisowa i przedmiar kosztorysowy i kosztorys sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach
a nieujete w specyfikacji winny byé traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosié projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny posiada¢ niezbedne atesty
i spetiac obowigzujgce przepisy i wymagania.

o Sposob prowadzenia instalacji oraz lokalizacje grzejnikow nalezy kazdorazowo
konsultowaé z wiascicielami mieszkan i projektantem. Ewentualne zmiany zglasza¢ celem
weryfikacji regulacji hydraulicznej projektowanej instalacji. Podczas prowadzenie pionéw
instalacji centralnego ogrzewania nalezy omijaé elementy konstrukcyjne budynku.

o Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy ustali¢ z zarzadca rzeczywisty
zakres prac. Na etapie projektowym zatozono, iz wszystkie lokale mieszkalne bedg
podigczane do projektowanej instalacji centralnego ogrzewania. Kalkulacje nalezy opierajgc
si¢ na dokumentacji projektowej kosztorysowej oraz wizji lokalnej. Wycene wykonania
instalacji nalezy oprze¢ na wycenie poszczegbinych lokali mieszkalnych ujetych
W poszczegolnych elementach kosztorysu.

° Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialtéw lub montazu urzadzen powinny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowié podstawy
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

o Instalacje¢ centralnego ogrzewania nalezy wykonaé i odebraé zgodnie z wymaganiami
technicznymi CORBTI INSTAL zeszyt 6 i 10 oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP

o Przekucia i przewierty nalezy prowadzié w sposéb nie naruszajgcy elementéw
konstrukcyjnych budynku.,

W zakresie przepiséw bhp i p.poz. obowigzuig :

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. u. 2019 poz. 1065;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz.6).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.

719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. Nr 75
poz. 846 z pézn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313
z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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