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stalowych clenkoéclennych ocynkowanych zewngtrznle.
2. Grze)nlkl montowaé na wysokoécl min. 10 cm nad posadzkq.
3. Wazyetklo przewody w miejscach prze}éé przez dylatacje |
przegrody budowlane nalezy zabezpleczy¢ pesziaml lub
Izolacthlanldpoluretanwejnadhnoédokm

4. Wszystkle roboty nalezy wykonaé zgodnle z Polskiml
Normaml, Warunkemi Technlcznymi Wykonanla | Odbloru
Rob6t oraz zgodnle ze szitukq budowlang
5. Rysmldmpelrywaclqmlezhfonnaqanizmnymlw

czgécl opleowe) oraz z dokumentacq bra

6. Uzyte w dokumentac]| nazwyﬂnn.wyrobéw
budowlanych czy technologll nalezy traktowaé w myé! art. 20
ust. 3 ustawy "Prawo zamdwlei publicznych" Jako Informacle
nt. oczekiwanego standardu poziomu Jakoédl, a nle éciéle Jako
wyr6b konleczny do uzycla.

Instalacja grzewcza, 70/50°C
Instalacja grzewcza, prowadzona
pod stropowo

zawor termostatyczny

2awor powrotny

zmlana wysokoédi prowadzenla
zawobr kulowy odcinajgcy
odpowietrznlk
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