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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz 2351) z pdzniejszymi zmianami Dz.U. z 2022 poz 1557,
Dz.U. z 2022 poz. 88, Dz.U. z 2021 poz. 1986

Oswiadczam, zZe projekt techniczny remontu:

~Remont czesci pomieszczen parteru budynku

zlokalizowanego na dzialce 936/3, 936/2, 938 w Radlowie”

identyfikator dzialki ewidencyjnej
121605_4.0007.936/3, 121605_4.0007.938, 121605_4.0007.936/2

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Spare)
1
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/10/15/MP Krakéw, dnia 15.06.2015 r.
DECYZJA nr MPOIA/007/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze:
Pani mgr inz.arch. Sylwia Madejska
urodzona w dniu 01 lipca 1987 r., w Dgbrowie Tarnowskiej
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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(S

mar inz.akch. Jolanta Wasik, Cztonek OKK

<

magr inz.arch. And

Otrzymuja:
1. Sylwia Madejska, zam. ul. Kilifiskiego 50, 33-240 Zabno
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlznego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig

decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. a/a

30-110 Krakow.  ul. Kraszewskiego 36,  tel fax: 12427 26 47.  e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl.  http: www.mpoia pl
NIP: 677-21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. SYLWIA KAROLINA MADEJSKA-MOSOR
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/007/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: MP-2098.

Cztonek czynny od: 04-11-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2023 r. Krakodw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2098-C4ED-BD57-B2E8-378F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY

CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu do zadania:

~Remont czesci pomieszczen parteru budynku

zlokalizowanego na dzialce 936/3, 936/2, 938 w Radlowie”

identyfikator dzialki ewidencyjnej
121605_4.0007.936/3, 121605_4.0007.938, 121605_4.0007.936/2

2. Podstawowe dane dotyczace inwestycji

R
o

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

R
°

Adres / Lokalizacja: ~ DZIALKA NR 936/31936/2 w Radtowie,
obreb 0007, Radtéw
jednostka ewid. Radléw - miasto

Inwestor: Miasto i Gmina Radiow
UL. Kolejowa 7, 33-130 Radtéw

R
°

2
%

Jednostka projektowa: ARTiARCH Pracownia Projektowa Sylwia Madejska-Mosor
Ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno

3. Podstawa opracowania

R
28

Zlecenie Inwestora

R
28

Mapa do celéw opiniodawczych

R
28

Inwentaryzacja stanu dziatki i obiektu

R
28

Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

R
28

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
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4. Stan istniejacy

4.1 Opis ogolny - lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 936/3, 936/2, 938 przy Placu Tadeusza Kosciuszki
3 w Radlowie. Dzialki sg zagospodarowane przedmiotowym budynkiem, a dziatka 936/2
dodatkowo innymi budynkami w odlegtosci okoto 27 m od przedmiotowego budynku. Dziatki
czeSciowo ogrodzone. Obiekt zlokalizowany jest w niewielkiej odleglosci do granicy z dziatka
sa sasiednia 934/3 (elewacja pétnocno - wschodnia).

4.2 Opis og6lny - budynek
Budynek, w ktérym przewiduje sie remont czesci pomieszczen zostat wybudowany na
poczatku XX wieku. Wykonany jako murowany z drewniang wiezba dachowa. Jego gléwna
funkcja jest biblioteka publiczna na pietrze. Na kondygnacji parteru znajduja sie pomieszczenia
ustugowo - biurowe. Budynek posiada dostep dla os6b niepelnosprawnych. Po stronie lewej
zlokalizowany jest bank. Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajduja si¢ na parterze po
stronie prawej od wejscia gtéwnego wzdluz calej elewacji péinocno-wschodniej. Z uwagi na
czesta zmiane uzytkownika, konieczne jest przeprowadzenie generalnego remontu. Istniejace
$ciany maja zmienna kolorystyke. Posadzki wykonane z terakoty sa nieréwne. Sciany w
wiekszosci tynkowane. W pomieszczeniu komunikacji widoczne zawilgocenie éciany z
odparzonym tynkiem, ktéry nalezy usunad, a Sciane osuszy¢. Wykonana jest zabudowa lekka
oraz Scianki dziatowe, ktére nalezy wyburzy¢/rozebra¢. Pomieszczenia posiadaja normatywna
wysokos¢ dla funkcji ustugowo - biurowej. W pomieszczeniach zostala czesciowo
zdemontowane oprawy o$wietleniowe, a takze urzadzenia state jak np. zlew w pom. socjalnym.
Ogolny stan pomieszczen jest dostateczny.

5. Stan projektowany

PROJEKT PRZEWIDUJE:
e Wyburzenie czeéci Scian dzialowych - oznaczone na rysunkach
¢ Skucie tynkéw, rozbiérka istniejacych posadzek
e  Wymurowanie nowych $cian - z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm - wg rysunkéw
¢ Wykonanie instalacji i urzadzen technicznych kanalizacji sanitarnej, wodociagowe;j,

elektrycznej, wentylacji w istniejacych kanatach

Prace wykonczeniowe $cian, posadzek, sufitow, montaz urzadzen

Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej na nowga, w istniejacych otworach
Lokalizacja urzadzen gasniczych - wg rysunku

Skucie okladzin ceramicznych na écianach,

Skucie posadzek z ptytek ceramicznych,

Rozbiérka i demontaz obudéw wentylacji i zadlepien drzwi

Wywoéz i utylizacja gruzu,

Wykonanie tynkéw cem. - wap. kat. III - $ciany nowo wznoszone i zamurowania,

,Remont cze$ci pomieszczen parteru budynku
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¢ Na Scianach istniejacych przygotowanie podioza pod okladziny lub powloki malarskie -
drobne reperacje ubytkéw, skucie elementéw wystajacych, wyréwnanie podtoza
zaprawa wyréwnawcza pod okladziny z ptytek ceramicznych,

¢ Wykonanie gtadzi z masy szpachlowej na écianach - pod powloki malarskie,

¢ Wykonanie gtadzi z masy szpachlowej na stropach - pod powloki malarskie,

e tynkowanie ubytkéw i brakéw tynkoéw $écian i sufitéw, wykonanie szpalet

¢ Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na écianach do wys. Minimum 200 cm

e Przygotowanie podloza pod posadzki - drobne reperacje ubytkéw, skucie elementéw
wystajacych, wyréwnanie podioza zaprawa wyréwnawcza pod posadzki z plytek
ceramicznych,

e wykonanie lekkiej obudowy instalacji, pionéw, kanatéw wentylacyjnych z ptyt G-K gr.
12,5 mm wodoodpornej na stelazu metalowym z profili C, U 50

¢ Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

¢ Wymiana parapetow wewnetrznych w oknach

e montaz opraw o$wietleniowych i wytacznikow

e montaz i regulacja oécieznic i skrzydet drzwiowych

e montaz kratek wentylacyjnych

e montaz armatury i wyposazenia pomieszczenia socjalnego

e prace malarskie - malowanie $cian i sufitow farba lateksowa z wcze$niejszym
zagruntowaniem emulsja gruntujaca

6. Dane materialowe

Posadzki:

W pomieszczeniach nalezy sku¢ istniejace posadzki, a takze warstwy podlogi do stropu w celu
wyréwnania poziomu posadzek z wykonaniem izolacji i wykonaniem nowej posadzki z ptytek
gresowych lub ptytek winylowych.

Warstwy podlogi:

- posadzka - gres - 1,0 cm / plytka winylowa
- klej do ptytek gresowych/winylowych

- folia w plynie

- wylewka cementowa zbrojona siatka 5 cm
- folia PE

- styropian klasy EPS200 - 5,0 cm

- folia paroizolacyjna gr. 0,5mm

- istniejace warstwy podlogi na gruncie

Warstwy podlogi nalezy uktadaé w taki sposéb aby zminimalizowac réznice wysokosci miedzy
pomieszczeniami.

,Remont cze$ci pomieszczen parteru budynku
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W  pomieszczeniach mokrych nalezy wykonaé¢ izolacje przeciwwilgociowa preparatem
przeciwwilgociowym - folii w ptynie z wywinieciem na éciany na wysoko$¢ ok. 10 cm.

W pomieszczeniach z wpustami podlogowymi wykona¢ posadzke ze spadkami w ich
kierunku. Istniejace wpusty podiogowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonaé¢ z plytek z gresu nieszkliwionego
impregnowanego, antyposlizgowych R10 odpornych na $cieranie i uderzenia mechaniczne,
ukladanych na zaprawie klejacej. Dla zabezpieczenia Scian nalezy wykonac¢ cokoliki z plytek
gresowych o wysokosci 15 c¢cm. Do wypelnienia spoin nalezy uzy¢ fugi w kolorze
harmonizujagcym z kolorem plytek, odpornej na wode, mycie Srodkami czyszczacymi i
utrzymujaca szczelnosc.

PLYTKI GRESOWE - do pom.higieniczno-sanitarnych, komunikacja - wym. 60x60 cm,
antracytowe, klasa Scieralnosci min. IV, szkliwione, barwione w masie, tatwo zmywalne,
nienasigkliwe, odporne na plamienie, antyposlizgowo$¢ min. R10, matowe

e DPlytka gresowa Qubus Antracite Lappato Ceramika Limone, alternatywnie ZOYA
DANZIG Terrano lub réwnowazne

Qubus Antracite Lappato Ceramika Limone | Alternatywa - ZOYA DANZIG Terrano

Jako alternatywe mozna zastosowaé plytki gresowe o wym. wym. 60x60 cm, jasnoszare, klasa
Scieralnosci min. V, nieszkliwione, barwione w masie, tatwo zmywalne, nienasigkliwe, odporne
na plamienie, antyposlizgowos¢ min. R9,

e Plytka gresowa Neutro Nowa Gala NU12 natura, alternatywnie Betonico Rako
(szkliwiona) lub réwnowazna.

,Remont cze$ci pomieszczen parteru budynku 9/13
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Neutro Nowa Gala NU12 natura Alternatywa - Betonico Rako

Spoiny pomiedzy plytkami nienasigkliwe, odporne na wilgo¢, silikony odporne na wilgo¢,
kolor dopasowany do plytki.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ stan podioza i w razie potrzeby wykonac
niezbedne naprawy. Posadzki musza by¢ wykonane w jednej ptaszczyznie.

Posadzki czesci pomieszczen projektuje sie jako:

- plytki winylowe - pomieszczenie uslugowe. Wymiary 80x40x0,6 cm, odporne na
wilgoé¢, antyposlizgowe, fatwo zmywalne, elastyczne, klasa uzytecznosci 33, klasa Scieralnosci
min. AC5, matowe, montowane na "klik"

Podloga Szary Matowy UNI, The Floor, alternatywnie Nebbia STONE The Floor lub
réwnowazne

Szary Matowy UNI, The Floor Alternatywa - Nebbia STONE The Floor

,Remont czgsci pomieszczen parteru budynku 10/13
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Sciany:

Projektuje sie Sciany weztéw sanitarnych, pomieszczenie socjalne jako tatwo zmywalne,
wylozone plytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m faczonymi fuga 3mm. Powyzej tynk
jako cem - wap malowany farbami tatwozmywalnymi w kolorze biatym.

Ptytki nascienne w pomieszczeniach mokrych ukladane do wysokosci min. 200cm od podtogi.
Pomieszczenia socjalne malowane farbami tatwo zmywalnymi o klasie I (wg PN-EN 13300).

W pomieszczeniach, gdzie lokalizuje sie zlewozmywaki nalezy $ciane montazu zlewozmywaka
wylozy¢ ptytkami ceramicznymi w pasie wysokosci 60cm. Miejsca, w ktérych zamontowana
jest umywalka wylozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00m.

Jako zabezpieczenie przed szybko widocznym zabrudzeniem proponuje sie montaz ptyt
laminowanych o grubosci 18mm w pasach szerokosci 40+50cm na wysokos$ciach najbardziej
zagrozonych zabrudzeniem.

Sciany w pom. sanitarnych - pasujace do podlég, wymiary 60x60cm, lappato, kolor biaty Ptytka
Qubus White Lappato Ceramika Limone lub réwnowazna.

Qubus White Lappato Ceramika Limone lub réwnowazne

Miejsca, w ktérych zamontowana jest umywalka wytozy¢ plytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,00m.

Na $cianach wokél umywalek zastosowaé plytki w kontrastowym kolorze Qubus Grey
Ceramika Limone lub réwnowazne.

,Remont cze$ci pomieszczen parteru budynku
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Qubus Grey Ceramika Limone lub réwnowazne

Spoiny pomiedzy plytkami nienasigkliwe, odporne na wilgo¢, silikony odporne na wilgog,
kolor dopasowany do plytki.

UWAGA!

Narozniki szlifowaé (kat 45st.) - nie dopuszcza sie plastikowych listew wykarniczajacych. Nalezy
stosowac wylacznie materialy i produkty przystosowane do uzytku w tego typu obiektach i
miejscach narazonych na intensywne uzytkowanie, o powierzchniach antyposlizgowych.

Dopuszcza sie zmiane wielkosci plytek i koloru. Calos¢ do usciSlenia na etapie budowy po
decyzji Inwestora - pod Scistym nadzorem biura projektowego.

WYKONCZENIE SCIAN

Sciany gipsowane, szpachlowane lub wykoriczone tynkiem cementowo - wapiennym - w
wigkszoéci malowane. Sciany wewnetrzne malowacé farbami akrylowymi lub lateksowymi
koloru biatego.

Tynk w komunikacji ogélnej na wysokosci do 1,5 m jako mozaikowy, zywiczny (grysik).

WYPOSAZENIE OBOWIAZKOWE

Wszystkie sanitariaty - powinny by¢ wyposazone w dozowniki na mydto w plynie, pojemniki
na reczniki papierowe oraz kosze otwierane z przyciskiem pedalowym. Urzadzenia zastosowac

,Remont cze$ci pomieszczen parteru budynku
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ze stali nierdzewnej lub materiatu o r6wnowaznej odpornosci powierzchni na uzytkowanie. Za
umywalkami zamontowac lustra z fazowanymi brzegami o wymiarach 60x40cm na wysokosci
1,10m od poziomu posadzki.

Wykona¢ przygotowanie pod identyfikacje pomieszczen poprzez montaz tabliczek przy
drzwiowych akrylowych.

Obiekt nalezy oznakowac znakami bezpieczeristwa i ewakuacji zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami, w szczeg6lnosci normami PN 92/N-01256/01 (znaki
bezpieczenistwa - ochrona przeciwpozarowa) oraz PN 92/N-01256/02 (znaki bezpieczeristwa -
ewakuacja).

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp

1p. poz.

Obiekt nalezy remontowac i utrzymywacé zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektéw budowlanych.

Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne wykoniczeniowe powinny posiadaé
aprobaty, spetnia¢ kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod
wzgledem zdrowotnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP przy wuzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z przebiegiem uzbrojenia
terenu.

Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzann architektonicznych
zastosowanych
w projekcie. Ewentualne zmiany moga by¢ dokonywane tylko po uzgodnieniu z autorami
projektu.

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac¢ z Projektantem.

,Remont cze$ci pomieszczen parteru budynku
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2. Projekt stanowi opracowanie faczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej

4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie
dokonaniem zamowien.

5. Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

6. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty.

7. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi,

BHP i PPOZ, obowiazujacymi polskim normami, normami branzowymi, strukcjami producentéw oraz
obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.

8. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym, a takze
zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.

9. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dotem o przekroju
0,022m%

10. Szczegoty konstrukcji dachu - patrz projekt konstrukgji.

11. Szczegdty fundamentdéw - patrz projekt konstrukcji.

12. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowac z projektantem.

i przed

i stosowania w
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1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami, opisami i projektami 1
branzowymi.
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@l 7. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
| sanitarnymi,
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obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.
8. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym, a takze
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UWAGA!

1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami, opisami i projektami

branzowymi.

2. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej

4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie
dokonaniem zamoéwien.

5. Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

6. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty.
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1 Podstawa opracowania:
a) Zlecenie Inwestora;
b) Zatwierdzony podktad architektoniczny;
c) Uzgodnienia branzowe;
d) Katalogi producentéw urzgdzen;
e) Normy i przepisy wykonawcze:

2  Opis techniczny

2.1 Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy wykonania robdt instalacyjnych wewnetrznych instalacii
sanitarnych dla istniejgcego budynku biblioteki w zakresie czesci pomieszczen,
podlegajgcych remontowi. Roboty instalacyjne w zakresie:

a) kanalizacji sanitarnej wewnetrznej (wykonanie nowych podejs¢ pod przybory
sanitarne);

b) wodociggowa (zimna i ciepta woda uzytkowa);

c) centralnego ogrzewania (czyszczenie);

d) wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wyciggowe;j;

2.2 Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania sqg instalacje sanitarne realizowane w ramach robot
instalacyjnych przy okazji wykonywania remontu pomieszczen biblioteki.

2.3 Uktad sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu

Dziatka, na ktérej znajduje sie budynek, uzbrojona jest w przytgcze wodociggowe,
przytqgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze kanalizacji deszczowej oraz przytgcze
gazowe. W ramach ninigjszej inwestycji nie przewiduje sie przebudowy wspomnianych
wyzej przytqczy.

3 Stanistniejgcy

3.1 Instalacja wody zimnej i ciepte] wody uzytkowej

W budynku istniejgca instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych oraz z
tworzywa, tgczonych przez potgczenia gwintowane, zgrzewane. Zrodtem wody do
celdow uzytkowych jest istniejgcy przytgcz wodociggowy. Zrodtem ciepta do
podgrzewania wody jest kociot gazowy dwufunkcyjny z otwartg komorg spalania.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku istniejgca kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur zeliwnych oraz z rur z
tworzywa sztucznego. Istniejgcy pion i podejscia do przyborow bez zmian. Do
nowoprojektowanych przybordw sanitarnych wykonac podejscia za pomocq rur PVC.

3.3 Instalacja cenfralnego ogrzewania

W budynku zostata wykonana instalacja centralnego ogrzewania. Sktada sie ona z
przewodow stalowych, przewoddw miedzianych, zaworéw odcinajgcych, obejm
mocujgcych, rozdzielacza, grzejnikdw ptytowych z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi.

3.4 Instalacja wentylacii
W  budynku istnieje  wentylacja grawitacyjna. W  przebudowywanych
pomieszczeniach istnieje  wentylacja grawitacyjna oraz okna  otwieralne



umozliwigjgce przewietrzanie pomieszczen. Niektére pomieszczenia posiadajg
wentylacje mechaniczng wyciggowa.

4  Stan projektowany — cze$¢ opisowa

4.1 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Budynek isthiejgcy zasilany jest w wode z sieci wodociggowej zaznaczonej na mapie
zasadniczej za pomocqg przytgcza wodociggowego. Woda wykorzystywana jest do
celéw socjalino - bytowych. Projektuje sie instalacje wodng w pomieszczeniach
remontowanych w zakresie podejs¢ pod projektowane punkty czerpalne. Woda na
potrzeby C.W.U. przygotowywana bedzie bez zmian czyli za pomocg kotta gazowego
dwufunkcyjnego. Istniejgcy wodomierz bez zmian.

Instalacje wody wykonac z rur z atestem do wody pitnej. Rury i ksztattki tqczy¢ z
zastosowaniem potgczen skrecanych, zaciskowych. Podejscia do przyboréw
prowadzi¢ w bruzdach (nie nalezy przekraczac¢ dopuszczalnych przez normy grubosci
bruzd w $cianach). Przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej
minimalna grubos¢ izolacji wg Zatgcznika nr 2 Rozporzgdzenia dot. Warunkdw

technicznych jokim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie:

— dlawody zimnej — grizolacji 10mm
— dlawody ciepte] —dla @ 25 - grizolacji min. 30mm
—dla @ 20-@ 16 - grizolacji min. 20mm

Potgczenia z armaturg wykonac przy pomocy ksztattek mosieznych. Przejscia przez
strop oraz $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przy przejsciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac przejscia ognioochronne w klasie nie
nizszej niz przegroda. W trakcie montazu nalezy zadbac o wtasciwe mocowanie oraz
prowadzenie przewoddw biorgc pod uwage ich rozszerzalno$¢ termiczng
(kompensacja wydtuzen przez kompensatory lub uktad kolankowy). Stosowac punkty
state i punkty ruchome w mocowaniu przewoddéw. W przypadku kolizji z innymi
instalacjami stosowa¢ odsadzki, obejscia, kolanka, tuki zachowujgc minimalne,
zalecane odlegtosci. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac ptukanie wodg o
mozliwie duzej predkosci przeptywu, a nastepnie poddac jg probie szczelnosci
zgodnie z wymogami PN -81/B-10725 oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych klasy ,,S”. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z przybordw projektuje sie
grawitacyjnie. Rury i ksztattki PVC tgczy¢ na kielichy z uszczelkami gumowymi. Pod
kazdym pionem montowac rewizie kanalizacyjng PVC. Précz wywiewek mozna
montowac zawory napowietrzajgce ponad przyborami. Zawory zabezpieczyé przed
zatkaniem i uszkodzeniem. Dopuszcza sie umiejscowienie zaworu w  bruzdach
wentylowanych lub przykrycie ptytami kartonowo- gipsowymi posiadajgcymi
odpowiednie perforacje, umozliwiajgce wymiane powietrza. Piony i przewody
odptywowe maskowac poprzez zabudowanie lub prowadzenie w bruzdach
Istniejgce wpustu  zlikwidowaé, zadeklowac rure odptywowq, zabetonowad
pozostatos¢ po wpuscie podtogowym.

4.3 Instalacja cenfralnego ogrzewania
Instalacja centfralnego ogrzewania bez zmian. Zaleca sie wykonanie czyszczenie
instalaciji c.o. oraz aplikacje inhibitora korozji.



4.4 Instalacja gazowa

Istniejgcy przytgcz gazowy bez zmian. Wymienic rure spalinowq od kotta gazowego.
Zamontowac czujnik CO w pomieszczeniu gdzie znajduje sie urzgdzenie gazowe. Do
pomieszczenia tego zapewni¢ doptyw powietrza poprzez kratke nawiewng w
drzwiach o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm?, oraz kratke wywiewnq o powierzchni
nie mniejszej niz 200 cm?2 mozliwie blisko stropu (do przewodu komina wentylacyjnego).
Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowej jest niedopuszczalne.

4.5 Instalacja wentylacii
W budynku istniejgca wentylacja grawitacyjna pozostaje bez zmian. W
pomieszczeniach objetych opracowaniem, zamontowac nawiewniki higrosterowane
w najwyzszych punktach okna. Istniejagce kratki wentylacji grawitacyjnej wymieni¢ na
nowe oraz zastosowac zaraz za kratkami stabilizatory przeptywu wentylacii.

W pomieszczeniach gdzie zastosowane sq wentylatory wyciggowe czy to sufitowe czy
Scienne, zapewni¢ ich zasilanie elekiryczne oraz sterowanie zgodnie z
zaleceniami/wytycznymi  producenta. Przeptyw powietrza pomiedzy strefami
wentylacyjnymi zapewnic ze strefy o mniejszym zanieczyszczeniu do strefy o wiekszym
zanieczyszczeniu. Przeptyw powietrza w pomieszczeniach wentylowanych zapewnic
poprzez stosowanie kratek lub podcie¢ drzwiowych.



Zaslepione punkty czerpaine

Kratka wentylacyjna w zabudowie gk

oraz zawdr czerpainy Kratka wentylacyjna w Scianie
[ ] Zabudowa gk
PG
S
¥ '2\':'
Rozdzielacz
Zestaw wodomierzow)

2z 3licznikami wody

Kociof gazowy atmosferyczny
dwufunkeyjny

hoN
Wentylator wyciggowy [|

Kratka.wentylacji grawitacyjnej /Z o
na przewoazie-kominowym PEN
wentylacji grawitacyjnef

Kratka wentylacji grawitacyjnej /:lg

w zabudowie gk

Kratki wentylacji grawitacyjnej
w zabudowie gk

Grzgjniki z termostatem

Informacje:

[1] zaznaczone obiekty stwierdzone z natury;

[2] w pom. 04 znajduje sig kociof gazowy z otwartg komorg spalania do celow c.o. oraz c.w.u.,
[3] podtaczenie grzejnikdw wykonane z rur miedzianych;

[4] PG - istniejacy punkt gazowy: kurek gidwny, reduktor, 3 gazomierze;

[5] instalacja gazowa przebiega przez pomieszczenia 0.7, 0.9; 0.4;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw
NIP 9930590377 REGON: 361843397

RTI [P ACOWNIA PROJEKTOWA
RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR

TEMAT ZADANIA | pEMONT CZESCI POMIESZCZEN PARTERU

BUDYNKU BIBLIOTEKI
LOKALIZACJA ) ) ) SKALA

Dziatka nr 936/3 i 936/2 w Radtowie 1:100
NAZWA NRRYS.
RYSUNKU RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1S.01
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA

I NR UPRAWNIEN 02.2024
SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. instalacyjnej
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NR POM. | NAZWA POﬁEZSZLgZ-]E—NE Po%.spgs;,l[mf])évﬁ -l]_ZEI'B[LmJ] WYS. POM. [m]
0.01 KOMINIKACJA 9,64 9.64 3,26
0.02 KOMUNIKACJA 13,23 13,23 2,82
0.03 KOMUNIKACJA 1,27 1,27 2,81
0.04 ISTNIEJACE WC 1,65 1,65 2,82
0.05 ISTNIEJACE WC 1,74 1,74 2,14
0.06 | ISTNIEJACY SCHOWEK 4,91 073 010-195
0.07 IST. KOMUNIKACJA 4,27 4,27 2,55
0.08 IST. POM. SOCJALNE 2,57 2,57 2,55
0.09 |STNIEJACAKOMUNIKACJA 2,15 2,15 2,54
0.10 POM. 1 9,38 9,38 326
0.1 POM. 2 7,87 7,87 3,26
0.12 | POM.GOSPODARCZE 5,81 5,81 2,60
0.13 POM. 3 24,27 24,27 326

SUMA 88.76 84,58

—=- grzejniki plytowe z zaworem termostatycznym, bez zmian,

- kociof gazowy z otwartg komorg spalania dwufunkcyjny, bez zmian,
w pom. 0.04 zamonotwac czujnik CO;

o - zdemontowac wpust poclogowy, rure odplywowg zadeklowac,
wyrownac zaprawg do poziomu posadzki;
- istnigigce podejscie sanitarne wykorzystac do podigczenia miski
ustepowej, zamontowac zawdr napowietrzajacy 2110;
1 - projektowane nawiewniki okienne; np. Awenta Slimline 4000;

= - projektowane punkty czerpalne, podejscia z rur PEX 216; izolacja
termincza;

- kratki wentylacyjne w zabudowie gk, zabudowa do likwidacji
zgodnie z projektem architektonicznym

- nowa kratka wentylacyjna, za nig zamontowac stabilizator przeplywu,
na szczycie komina zamontowac obrotowg nasade hybrydowa;, np. Darco, zasilanie 12V

- ponowne wykorzystanie wyrzutni z istniejacych kratek;

@ - projektowane wentylatory sufitowe, 2100 np. Awenta ORBIT z zaworami zwrotnymi;
“L— - projektowane kanaly SPIRO, 2100; grubosc izolacji 3 fem];

- istnigjigcy wentylator wyciggowy - Zlikwidowac; na kominie zamontowac kratke;

- Istnigjgcy przewdd spalinowy z rury elastycznej, wymienic na rure sztywng
do kotlow gazowych;

- Zlikwidowac istniejgce kratki, wstawic wentylatory @100 np. Awenta ORBIT z zaworami zwrotnymi;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

R'H P A[UWNM PRUJEKTUWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw

RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR ~ N1P 9930590377 REGON: 361843397
1
TEMAT ZADANIA | pEMONT CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
BUDYNKU BIBLIOTEKI
LOKALIZACJA SKALA
Dziatka nr 936/3 i 936/2 w Radtowie 1:50
NAZWA NR RYS.
RYSUNKU RZUT PARTERU 1S.02
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
I NR UPRAWNIEN 02.2024
SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. instalacyjnej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MDJ-U56-V4B *

Pan Wojciech Maksymilian Szczyrek o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0236/18

adres zamieszkania ul. Stefanii Hanausek 70, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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RZUT CZESCI PARTERU
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA [POW. POS. [m?]POW. UZYTK. [m?[WYS. POM. [m]
0.01 KOMINIKACJA 9,64 9,64 3.26
0.02 KOMUNIKAGJA 13,23 13,23 2,82
0.03 KOMUNIKACJA 1,27 1,27 2,81
0.04 ISTNIEJACE WC 1,65 1,65 2,82
0.05 ISTNIEJACE WC 1,74 1,74 2,14
0.06 | ISTNIEJACY SCHOWEK 4,91 073 0,10-1,95
0.07 IST. KOMUNIKAGJA 427 4,27 2,55
109 @ 0.08 IST. POM. SOCJALNE 2,57 2,57 2,55
184
009 [STNIEJACAKOMUNIKACJH 2,15 2,15 2,54
0.10 POM. 1 9,38 9,38 3,26
0.11 POM. 2 7,87 7,87 3,26
0.12 POM. GOSPODARCZE 5,81 5,81 2,60
M 0.13 POM. 3 24,27 24,27 3,26
184 @ SUMA 88.76 84,58
LLE GENDAS
Ly | D1 = OPRAWA OSWIETLENIOWA LED
NP. ARTSHAPE LINE LED LARGE 6000 PLX E34 840
B1 | B1 — OPRAWA OSWIETLENIOWA LED
NP. BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 (3514 Im; 25.0 W)
@C1 | C1 - OPRAWA OSWIETLENOWA LED
) NP. BERYL SURFACE NEW LED K-1 1800 MICRO-PRM E 34 840
D1 — OPRAWA OSWIETLENIOWA LED
@D1 NP. BERYL NEW LED 0-1 1800im MICRO-PRM E34
1=1 CZUJKA RUCHU/OBECNOSCI ZASILANIE 230V 16A
Ioh LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. 10A/230V IP20
~" LACZNIK INSTALACYUNY SWIECZNIKOWY 10A/230V P20
\/({\ LACZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY 10A/230V IP20
[@ WENTYLATOR KANALOWY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
RTI PRA[UWNM PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

/]!REH

SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  nip 9930590377

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw
REGON: 361843397

TEMAT ZADANIA

REMONT CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
BUDYNKU BIBLIOTEKI

LOKALIZACJA | Dziatka nr 936/3 i 936/2 w Radtowie SAA oo
NAZWA RZUT PARTERU - REMONT - NR RYS.
RYSUNKU INSTALACJA OSWIETLENIA E-01
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA

I NR UPRAWNIEN 12,2023
INST. ELEKTR. |MGR INZ. KRZYSZTOF DROGOS PODPIS
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PROJEKT ZAWIERA:
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1.1 DANE WYJSCIOWE | ZAKRES OPRACOWANIA

1.2. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH.

1.3 INSTALACJA OCHRONNA
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E-01 Rzut parteru (remont) — instalacja oswietlenia skala 1:100
E-02 Rzut parteru (remont) — instalacja gniazd wtykowych  skala 1:100



1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Dane wyjsciowe i zakres opracowania

Opracowanie niniejszego projektu budowlanego obejmuje instalacje elektryczng w w
czesci parteru budynku z przeznaczeniem na biblioteke. Opis niniejszego projektu
obejmuje: instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych, i instalacje ochronne przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

Catos¢ projektu opracowano na podstawie aktualnych przepiséw i norm

elektroenergetycznych i Prawa Budowlanego.

1.2. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Oswietlenie w pomieszczeniach oraz w sanitariatach zaprojektowano zgodnie z PN-
EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach”.
Instalacje prowadzi¢ przewodami kabelkowymi YDYp zo 3x1,5 dla obw. o$wietlenia
oraz YDYzo 3x2,5 dla obwodow gniazd w rurkach elektroinstalacyjnych ukfadanych w
bruzdach pod tynkiem.

Zatkgczanie oswietlenia i wentylacji lokalne tgcznikami klawiszowymi umieszczonymi w
poblizu wejs¢ do pomieszczen. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet
hermetyczny min. IP44. Do obwodéw oswietlenia przytgczy¢ czteroprzewodowo
wentylatory kanatowe ze statg fazg sprzed czujnika obecnosci.

O ile uzytkownik nie okresli inaczej, tgczniki montowaé w na wysokosci 1,4 m, gniazda na
na wys. 0,9 m (o ile nie opisano inaczej na rzucie).

Przewody od gniazd komputerowych RJ 45 doprowadzi¢ do puszki pokazanej na rys E-
02.

1.3 Instalacja ochronna

W budynku zastosowano ochrone poprzez szybkie wytgczenie oraz wytgcznikami
réznicowo - prgdowymi. Obudowy: zestawu przytgczeniowego i tablic w Il kl. ochrony. W
budynku wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe.

Catos¢ instalacji ochronnej wykonac zgodnie z normg PN/IEC-60364

Po wykonaniu zasilania i instalacji skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami. Ich

wynik zadecyduje o dopuszczeniu instalacji do eksploataciji.

1.4 Uwagi koncowe
Instalacje elektryczng wykonaé z powyzszym projektem. Nalezy instalowa¢ urzadzenia

atestowane i dopuszczone do obrotu. Catos¢ instalacji powinna wykonaé osoba lub



podmiot posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot w zakresie

elektroenergetycznym.



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4CL-WR5-YWA *

Pan Krzysztof Drogos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0150/03

adres zamieszkania ul. Dobrzanskiego 48, 33-111 Koszyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WOJEWODA MAY.OPOLSKI

RR.XT.7131/6/02 Krakéw, dnia 24 wrzesnia 2002 1.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 95/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w zwigzku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z péZn zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr
inz. Krzysztofa Drogo$ - na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztaice-
nie i praktyke zawodowsa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upiawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. Krzysztofowi DROGOS
kierunek studiéw: ,,elektrotechnika”
urodzonemu dnia 3 marca 1970 r. w Tarnowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od decyzji niniejszej shuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Walszam sk UCZ 38/42 za postednictwem Wojewody Mailo-

Otrzymuja:

2 Gléwny UrzaLd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38}42 OG 926 Waxszawa
3.aa .

31-156 Krakdw, ul. Basztowa 22 * tel. {12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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0.01 KOMINIKACJA 9,64 9.64 3,26
0.02 KOMUNIKACJA 13,23 13,23 2,82
0.03 KOMUNIKACJA 1,27 1,27 2,81
0.04 ISTNIEJACE WC 1,65 1,65 2,82
0.05 ISTNIEJACE WC 1,74 1,74 214
0.06 | ISTNIEJACY SCHOWEK 491 0,73 0,10-1,95
0.07 IST. KOMUNIKACJA 427 4,27 2555
0.08 | IST.POM. SOCJALNE 2,57 2,57 2,55
0.09 [STNIEJACA KOMUNIKACJA 2,15 2,15 254
0.10 POM. 1 9,38 9,38 326
0.11 POM. 2 7,87 7,87 3,26
012 | POM. GOSPODARCZE 581 581 2,60
0.13 POM. 3 24,27 24,27 3,26

SUMA 88.76 84,58

L EGENIDA

<Re/X | Gniazdo 230V - IP20, 16A,
«re/x | Gniazdo 230V — hermetyczne IP44, 16A,
<R5 | Gniazdo instalacji teletechnicznych — RJ45

]fXY

Punkt przytqczeniowy 230V — 1-fazowy

?fXY

Punkt przytqczeniowy 230/400V — 3—fazowy
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PRA[UWNM PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
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SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  nip 9930590377

REGON: 361843397

TEMAT ZADANIA
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BUDYNKU BIBLIOTEKI
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I NR UPRAWNIEN 122023
INST. ELEKTR. |MGR INZ. KRZYSZTOF DROGO$S PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr 95/2002 do proj. w spec. elektr.
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