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Piszczac, SIERPIEN 2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
22021 r poz. 2351 z p6Zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA
Zlokalizowanej:

21-533 Rossosz

dz.nr ewid.: 428

obreb ewidencyjny: 0006 ROSSOSZ
jednostka ewidencyjna : 060113_2 ROSSOSZ

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Pieczatka i podpis

magr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna
upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta
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.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

Mazowiecka Dkregowa Rada Lzby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis = listy architcktow)

Wazowiecke Oxrenowa Rada Izby Architelkbiw RP zeswladezs, £o:

mgr ind. arch. Jzef Waldemar DYMEL
posiadaieey kwalfkacje zawodows do peitienia samodzieinych funkoi Lecmnicenych w bodovericlwne
w spocjalnosc architelbonicznel §ow zakrasie 2osiadanych upraweizn nr 11 /69,
Jjost wolsany na liste czionkdw Mazowiackial Ok-egowej [zby Architektdw RF
pod numersin: MA-1264.

Czronck covrny od 27-08-2005 T

L'@ta | migjsce wygarerowania raswiardcreniz: 14-02-2023 r, Warszawa,
Eazwladczonic jost waine do dnfa: 31-12=-2023 r.

Podplisaito slekboniczhie w systamie informabyczowm Izhy Architektdw BP pizez:
Anatal Kuczynskl, Sekreta Okregowe] Rady Tzrbw Architsktow RFP.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

0 nr geodezyjnym 428 potozonym w miejscowosci Rossosz

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest:
przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Klub
Malucha

Kategoria: IX

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Miejsce realizacji przedsiewziecia znajduje sie w miejscowosci Rossosz, na dziatce geod. nr
428.

Dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztatt wielokata. Teren ze spadkiem w
kierunku potudniowo-wschodnim. Dostepnos¢ komunikacyjna zlokalizowana od potnocnej i wschodniej
czesci dziatki. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, wyposazona w infrastrukture techniczna.

Dziatka jest aktualnie zabudowana - budynkiem Szkoty Podstawowej oraz boiskami
sportowymi. Czes¢ budynku Szkoty, w ktdrej bedzie sie znajdowac Klub Malucha to obiekt pietrowy,
kryty stropodachem. Nalezy do budynkow niskich (N).

Do budynku prowadzg place i dojazdy utwardzone kostkg betonowa.

Sasiednie dziatki po stronie zachodniej i potudniowej. Reszta dziatek sasiednich stanowig
dziatki drogowe.

KANALIZACJA SANITARNA

Istniejgca instalacja zewnetrzna do bezodptywowego zbiornika na nieczysto$ci ciekte
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Po wtasnej dziatce

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istniejace przytacze

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Istniejace przytacze

SIEC CIEPLOWNICZA

Witasna kottownia w budynku Szkoty Podstawowe;j

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce nr ewid. 428 zaprojektowano przebudowe czesci budynku Szkoty Podstawowej wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na Klubu Malucha. Klub Malucha przewidziany na 200séb.
Dodatkowo zostanie dostosowane istniejace utwardzenie przed projektowanym wejsciem do budynku.
Na zewnetrz zostang zaprojektowane schody i pochylnia dla niepetnosprawnych do projektowanego
wejscia do budynku szkoty
6



Odprowadzenie wod opadowych z budynku sie jako powierzchniowe, zgodne ze spadkiem
terenu dziatki.
Warunki gruntowo-wodne
W poziomie posadowienia projektowanych elementow, oraz utwardzenia wystepujg grunty piaszczyste -
piaski drobne i Srednie w stanie $rednio zageszczonym - o nos$nosci gruntow min. 0,15MPa (1,5
kG/cm2). Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia bezposredniego.
Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca infrastrukture techniczng na zewnatrz budynku.

Nawierzchnie

Nalezy zlikwidowa¢ bariery architektoniczne w miejscach kolizji utwardzenia ze zjazdami oraz w
miejscach przej$¢, wejsciem projektowanym do budynku.

4. ZESTAWIENIE (BILANS TERENU)

powierzchnia dziatki objeta oprac. 17515m? -100,0%
powierzchnia zabudowy 2276,0 m? -13,0%
powierzchnia istn. schodéw i pochylni 88,0 m? -0,5%
powierzchnia proj. schodéw i pochylni 34,00 m2 -0,2%
powierzchnia utwardzenia

istniejace utwardzenie 1370 m2 -7,8%

istniejgce boiska sportowe 2955,0 m? -16,9%
powierzchnia zieleni 10792,0m2 -61,6%

5. INFORMACJE | DANE

5.1.0chrona konserwatorska
Dziatka nr 428 w miejscowo$ci Rossosz nie zostata wpisana do rejestru zabytkow i gminnej ewidencii

zabytkdw oraz nie jest objeta nadzorem konserwatorskim.

5.2.Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nr 428 w miejscowos$ci Rossosz nie jest objeta wptywem eksploataciji gornicze;.

5.3. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i
ich otoczenia.
Projektowany zakres, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie

okre$lenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami), nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

W zwigzku z realizacjg projektowanej przebudowe czesci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na Klub Malucha nie przewiduje sie powstania zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu i jego otoczenia.

Masy ziemne powstate w wyniku wykopdw zostang zagospodarowane we wtasnym zakresie.



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1 Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzn. zm.)

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;

Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumiec jako uzyskane po wykorczeniu
elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle oScieznicy. Jako
szerokos¢ uzytkowa schoddéw (biegow i spocznikéw) nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w Swietle poreczy (pochwytdw) - nie moze
by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dzieh odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaé projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajace
materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci)  oraz protokoty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen
przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, ci$nienia i
wydajnosci hydrantéw, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie nosnoscia, szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowa (R, E, 1)
powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytwdrce).
4/ W projekcie zastosowano wytacznie urzadzenia posiadajace aktualne $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty

techniczne i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz
deklaracje zgodnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

6.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

6.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem

Czes¢ budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania ze wzgledu na swojg zasadniczg
funkcje i charakter zakwalifikowany jest do budynkow uzytecznosci publicznej i kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

Pozostata cze$¢ budynku nie objeta opracowaniem — kategoria zagrozenia ludzi bez zmian ZLII

a. Powierzchnia wewnetrzna - strefy ZLII wynosi: 122,55m?

b. Wysokos¢ budynku, stuzgca do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych: liczona od poziomu
terenu przy gtownym wejsciu do budynku do kalenicy wynosi ok 10,75m, analizowany budynek nalezy
zakwalifikowac jako niski (N).

c. Liczba kondygnaciji: czes¢ budynku objeta opracowaniem pigtrowa



6.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania

Czes¢ budynku objeta zmiang sposobu uzytkowania, zaliczona jest do budynkoéw uzyteczno$ci
publicznej kategoria zagrozenia ludzi ZL Il. Powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej powierzchni
wynoszacej 8 000 m2.

6.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Wymagang klasg odpornosSci pozarowej dla czeSci budynku, niskiego zaliczonego do
budynkow ZLII, jest klasa ,C” odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi
ognia. Poszczegbine elementy posiadajg nastepujaca klase odpornosci pozarowej i klase odpornosci
ogniowej elementow budynku

. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci - —

. . gtéwna . -~ §ciana wewnetrzna?, .
pozarowej konstrukcia konstrukcja strop) sciana 5) 6) przekrecie
budynku rukel dachu zewnetrzna), 2 ’ dachu

nosna
1 2 3 4 5 6
,C” El 30
R 60 R15 REI 60 . El15 E15
(o)
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

) Jezeli przegroda jest czeScigq gtownej konstrukcji nodnej, powinna spetniaC takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych

w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg, wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

(-) nie stawia sig wymagan.

Budynek posiada instalacji piorunochronne;.

6.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.

W budynku nie bedg wystepowaé strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

6.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z
wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od granicy z
sasiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenistwo pozarowe §271-273 [1].
- odlegto$¢ od zabudowanych dziatek:




a) ponad 4 m wymaganej odlegto$ci min. 4 m.

6.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Do czesci budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZLII zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 ) nalezy zapewni¢ potaczenie z drogg pozarowq
wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz
30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.
Wymagana ilo$¢ wody dla przedmiotowego budynku do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie §
5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.)
[3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z istniejgcego hydrantu nadziemnych na sieci wodociggowe;j
o wydajnoéci 10 I/s

6.9 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Obiekt o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Prawo

budowlane (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 r. poz.443) dokonano analizy przebudowy czesci budynku

Szkoty Podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w zakresie obszaru oddziatywania obiektu

na sasiednie nieruchomo$ci.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektow uwzgledniono nastepujace akty

prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1333 z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 22020 .

poz. 1219 z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r.

poz. 283 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2019, poz. 1065) - WT
Przebudowa cze$ci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

oraz obszary oddziatywania budynku mieszczg sie na terenie dziatki nr ewid. 428.

Odlegtos¢ obiektu z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich

umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§12 WT) nie powoduje objecia tych dziatek

obszarem oddziatywania

10



Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich (§60 WT): ze wzgledu na
odlegtosci modernizowanego obiektu nie ograniczajg nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych
dziatek obszarem oddziatywania.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki
objetej inwestycja.

Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki
objetej inwestycjg

11
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|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. O$wiadczenia projektanta

Piszczac, SIERPIEN 2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
22021 r poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA

Zlokalizowanej w miejscowosci:
21-533 Rossosz
dz.nr ewid.: 428
obreb ewidencyjny: 0006 ROSSOSZ
jednostka ewidencyjna : 060113_2 ROSSOSZ

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imig i nazwisko Pieczatka i podpis

mgr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna
upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ




Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA

I.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Klub Malucha.
Kategoria obiegu IX.

I.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Klub Malucha na dziatce nr 428 w miejscowosci
Rossosz.

Celem projektu jest udostepnienie rodzicom mozliwosci opieki nad dzie¢mi w wieku
do trzech lat, oddziat przewidziany jest na 20 dzieci.

Klub Malucha znajdowa¢ sie bedzie na poziomie parteru Szkoty Podstawowe;.
Pomieszczenia zaprojektowane to:

- wejscie,

- szatnia, miejsce na wozki,

- korytarz,

- fazienka,

- sala ,,klub malucha”,

- rozdziat positkow.

Dzieci bedg przebywaty w budynku powyzej 5h dziennie.

Przebudowa polega na postawieniu Scianek dziatowych wydzielajgcych nowe pomieszczenia,
wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach, wykonanie nowych otwordw
drzwiowych, przebudowie istniejacych schodow oznaczonych na rzucie, wykonaniu kurtyny
powietrznej, zamurowaniu istniejgcych otwordw oznaczonych na rzucie, wykonaniu nowe;
instalacji wod —kan w projektowanych pomieszczeniach, oraz nowych instalacji elektrycznych
w projektowanych pomieszczeniach.

Inwentaryzacja obejmuje cze$¢ budynku Szkoty Podstawowej przeznaczonej na
Klubu Malucha. Cze$¢ budynku objetego opracowaniem pietrowa ze stropodachem,
niepodpiwniczona. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.
Budynek murowany, kryty stropodachem. Sciany zewnetrzne murowane o grubosci: 70,0cm
obustronnie otynkowane, od zewnatrz docieplone. Posadzki wykoriczone w zaleznosci od
funkcji pomieszczenia.



Obrobki blacharskie, orynnowanie w dobrym stanie technicznym. Elewacje tynkowane- tynki
w dobrym stanie technicznym.

Stropodach w dobrym stanie technicznym. Pokrycie stropodachu blachg trapezowg w dobrym
stanie technicznym

Stolarka okienna —w dobrym stanie technicznym

Stolarka drzwiowa — w dobrym stanie technicznym

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna. Ogrzewanie budynku odbywa sie z
wykorzystaniem istniejgcej kottowni w dobrym stanie technicznym.
Budynek wyposazony w instalacje elektroenergetyczng, wodociagowa i kanalizacyjna.
Budynek ogdlnie w stanie nadajacym sie do projektowanego zakresu robét.
Podczas ogledzin gtownych elementow konstrukcji nie stwierdzono ugie¢
przekraczajgcych dopuszczalne.

1.1.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Obecnie przedmiotowa czes¢ budynku objetego opracowaniem to obiekt
dwukondygnacyjny, wykonany w technologii murowanej, posadowiony na fundamencie
betonowym, tawach Zelbetowych. Stropodach o konstrukcji zelbetowej pokryty blacha.

Przebudowie poddana jest czes¢ budynku Szkoty Podstawowe;.

I.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni (objetych opracowaniem):
Pow. uzytkowa parteru

-objeta opracowaniem - 170,38 m?
w tym
-Klub Malucha: 122,55 m?
- budynek czesci szkoty: 47,83 m2

powierzchnia
uzytkowa w , . , .
Ip. wyszczegolnienie | stanie Wykodn(I:(z.enle Wykoriczenie Sciany W);!(tcfnczenle
istniejacym posadzki sufitow
w m2
Parter Klub Malucha
Uzupetnienie/potozenie uzupelnienie  tvnku
1 Wejscie 12,14 terakota tynku cem-wapienny + petnie y
cem-wapienny
farba zmywalna
Szatnia. mieisce na Uzupetnienie/potozenie nienie vk
2 i ) 15,90 terakota tynku cem-wapienny + uzupeinienie fynku
wozki cem-wapienny
farba zmywalna




Korytarz

16,63

terakota

Uzupetnienie/potozenie
tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie tynku
cem-wapienny

t azienka

10,27

terakota

ptytki ceramiczne do
min. h=2,1m

Uzupetnienie/potozenie
tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie tynku
cem-wapienny

Sala ,,Klub Malucha”

58,82

wyktadzina

Uzupetnienie/potozenie
tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie tynku
cem-wapienny

Rozdziat positkéw

8,79

terakota

ptytki ceramiczne do
min. h=2,1m

Uzupetnienie/potozenie
tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie tynku
cem-wapienny

Przebudowa czesci budynku

Szkoty Podstawowej

1S

Szatnia szkolna 1-3

17,84

terakota

Uzupetnienie/potozenie
tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie tynku
cem-wapienny

28

Korytarz 1-3

20,79

terakota

Uzupetnienie/potozenie
tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie tynku
cem-wapienny

3S

WC damski 1-3

4,60

terakota

ptytki ceramiczne do
min. h=2,1m

Uzupetnienie/potozenie
tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie tynku
cem-wapienny

48

WC meski 1-3

4,60

terakota

piytki ceramiczne do
min. h=2,1m

Uzupetnienie/potozenie
tynku cem-wapienny +
farba zmywalna

uzupetnienie tynku
cem-wapienny




I.1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zakres badan geotechnicznych

W celu okreSlenia warunkdéw geotechnicznych dla potrzeb projektowanego budynku
dokonano:

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych, sondowan i odwiertu, analizy
makroskopowej podtoza.

Warunki gruntowo-wodne

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) budynek
zaliczany jest do ,1 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgledéw dla obiektu wystarczy jakosciowa
ocena wiasciwosci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokonanych ogledzin dziatki
wynika, ze w podtozu wystepujq ,proste warunki gruntowe"

1.1.6 Liczba lokali uzytkowych
Obiekt stanowi dwa lokale uzytkowe.

I.1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt o prostej bryle. Konstrukcja nadziemna murowana, fundament betonowy, strop zelbetowy, nie
stanowi zagrozenia pozarowego. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Obiekt nie bedzie miat
wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, oraz innych emisji zapachdw, emisji pytowych i
ptynnych. Nie przewiduje sie instalowania w budynkach urzadzen wprowadzajacych drgania i hatas
oraz wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce oraz pole elekromagnetyczne. Zaopatrzenie budynku w
wode z sieci wodociggowej, odprowadzenie nieczystosci ciektych bytowych przydomowej oczyszczalni
Sciekdw. Przewidywane zuzycie wody oraz ilos¢ odprowadzonych sciekow bez zmian, odprowadzenie
wod opadowych powierzchniowo na teren posesji inwestora. W zwigzku z funkcjonowaniem budynku
beda powstawaty odpady komunalne w iloéci 1m3 na miesigc, odbior odpadéw przez Gminny Zaktad
Komunalny. Obiekt nie jest szkodliwy dla Srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania
powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na
istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi i stosunki wodne. Powierzchnia ziemi zostanie
uporzadkowana i poprawi sie jej estetyka otoczenia obiektéw. Gleba oraz wody powierzchniowe i
podziemne nie zostang zanieczyszczone ani skazone przez inwestycje.

I.1.7a Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie wody bez zmian

Odprowadzanie $ciekow bez zmian

Budynek o znikomym szkodliwym oddziatywaniu na $rodowisko. Budynek spetnia warunki
ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz emisja dopuszczalna



okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dokonywania oceny pozioméw
substancji w powietrzu ( Dz.U. z 2012 roku, poz.1032 )

I.1.8 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii za zrédet
odnawialnych, Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Nie dotyczy

I.1.9 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

I.1.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.1.10.1. Opis projektowanych zmian i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cze$ci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na Klub Malucha na dziatce nr 428.

Zakres robot przy stolarce:

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej oznaczonej na rzucie

- poszerzenie, zamurowanie otworéw drzwiowych

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, zewnetrznej wraz z dostosowaniem otworéw
drzwiowych do obecnych wymagan, montaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicg
regulowang

- montaz stolarki okiennej: wewnetrznej po wykonaniu otworéw

- uzupetnienie tynkéw w miejscu zamurowani, poszerzen

Roboty wewnetrzne:

- zamurowanie otwordw drzwiowych, oznaczonych na rzucie

- postawienie nowych $cianek (wykonanie nowego uktadu pomieszczen)
- czesSciowe zamurowywanie przej$¢ pomiedzy pomieszczeniami

- wykonanie nowych przej$¢ miedzy pomieszczeniami poprzez wykonanie czesciowych
wyburzen $cian istniejgcych

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z nadprozami

- wykonanie nowych otwordw okiennych wraz z nadprozami

- skucie uszkodzonych tynkéw na $cianach i sufitach

- potozenie tynkéw na istniejgcych $cianach i sufitach,

- pomalowanie $cian farbg do $cian i sufitow,

- demontaz podtog i posadzek

- wykonanie nowych posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi



- potozenie na scianach w tazienkach, pomieszczeniu rozdzielni positkow glazury

- demontaz instalacji wewnetrznych, armatury (wod-kan. w przebudowywanej czesci)

- wydzielenie strefy p.poz. obejmujacej pomieszczenia Klubu Malucha poprzez zastosowanie

scian o odporno$ci ogniowej REI120,

- przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach — zgodnie z cze$cig sanitarng

- przebudowa wewnetrznej instalacji .o w pomieszczeniach — zgodnie z cze$cig sanitarng

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach — zgodnie z czescig elektryczng

- przebudowa istniejgcych schodéw wewnetrznych oznaczonych na rzucie w celu dostosowania ich do
aktualnych wymagan WT

Roboty dodatkowe

- wykonanie schodéw wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych przy nowym wejsciu do
budynku

- montaz zadaszenia z szyby bezpiecznej nad nowym wejsciem do budynku

- wydzielenie strefy p.poz poprzez zastosowanie paséw wetny mineralnej na elewacjach

- przetozenie na elewacji rury spustowej (kolizia z projektowang pochylnig dla
niepetnosprawnych)

1.1.10.2. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego

11.1.10.2. 1. Sciany wewnetrzne

Projektowane $ciany dziatowe gr. 12cm wykonane z pustakéw betonu komdrkowego na
zaprawie klejowej lub z cegty petnej

Zamurowania otwordw drzwiowych za pomocg pustakdéw betonu komorkowego na zaprawie
klejowej lub z cegty petnej

Sciany oddzielenie p.poz o odpornosci ogniowej REI120 na konstrukcji lekkiej wypetnione
wetng mineralng (zastosowac $cianki systemowe).

1.1.10.2. 2. Nadproza

W istniejacych Scianach w miejscu wykonania nowych  otworéw drzwiowych i
okiennych, nalezy wykona¢ nadproze stalowe. W $cianach nalezy wyku¢ bruzde najpierw z
jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig dwuteownik
NP. 160 z zaktadem na $ciany min. 15cm i zabetonowa¢ betonem min. klasy C20/25,
nastepnie w ten sam sposéb wykona¢ nadproze z drugiej strony Sciany NP. 160 osadzone w
Scianie, belki skrecone srubami. Przed tynkowaniem osiatkowac¢ elementy stalowe siatka.

W siankach projektowanych nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek
prefabrykowanych zelbetowych typu L-19/N o dtugosci dostosowanej do szerokosci otworéw
lub Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu kl. C20/25 zbrojone czterema pretami o
Srednicy 12mm dotem i dwoma pretami o Srednicy 12mm gérg ze stali klasy RB 500W-AllI N,
strzemiona z pretéw o Srednicy 6mm w rozstawie co 25-30cm.

1.11.10.2. 3.Posadzki

Podtogi w zaleznosci od funkcji pomieszczen zgodnie z rzutem.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe
przed wczesniejszym demontazem warstw istniejgcych.



Dla ptytek w strefie wejSciowej zewnetrznej wymagany wspotczynnik antyposlizgowosci
R11/R10 V4, w strefie wejsciowej wewnetrznej, tazienkach, pomieszczeniach porzadkowych
itp. wymagany wspodtczynnik antyposlizgowosci R9.

Wyktadzina z przeznaczeniem do zastosowania w szkotach, materiat nie rozprzestrzeniajacy ognia.

1.1.10.2. 4.1zolacje
- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki nalezy wykona¢ z dwoch warstw folii
polietylenowej gr. 0,22mm lub dwoch warstw papy na lepiku.

1.1.10.2.5.Stolarka okienna i drzwiowa
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem
Okna - PCV. Okna podawcze

Drzwi zewnetrzne —aluminiowe ocieplane o wspotczynniku min. U = 1,3 W/m2K, oszklone szybami

bezpiecznymi lub drewniane z naswietlem.

Drzwi wewnetrzne systemowe wewnatrzlokalowe z o$cieznicami drewnianymi regulowanymi, skrzydto
ptytowe wzmocnione — np. ramiak drewniany obtozony obustronnie ptytami HDF laminowanymi z

wypetnieniem z ptyty wiérowej otworowej z szyldami i klamkami metalowymi
Przy wszystkich drzwiach zamontowac odboje.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny by¢ wyposazone w otwory wentylacyjne/ podciecia i zamki

Podolakowe z zatrzaskiem fazienkowym.
Przy drzwiach zamontowa¢ odboje i listwy

Przed przystapieniem do wykonania stolarki wymiary pobra¢ na budowie.

1.1.10.2. 6.Kominy

- W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykorzysta¢ istniejace kanaty wentylacyjne w
przypadku braku wykona¢ wentylacie za pomoca projektowanych pustakéw z betonu
lekkiego. Wystajaca cze$¢ komina ponad dach nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami
warunkéw atmosferycznych. Alternatywnie wentylacje grawitacyjng pomieszczenia mozna
wykona¢ poprzez S$ciane.  Wyloty przewoddéw zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi.
Przej$cia przez inne pomieszczenia lub strefy obudowaé p.poz.

- W pomieszczeniach wc i tazienek zamiast kratek zamontowa¢ wentylatory elektryczne
uruchamiane wytgcznikiem o$wietleniowymi.

1.1.10.2. 7.Kolorystyka
Kolorystyke oznaczono na elewacji — kolorystyka istniejaca

1.1.10.2. 8.Tynki i okladziny Scian

Tynki istniejagce wewnetrzne na $cianach i sufitach cementowo-wapienne kategorii Il
czesciowo do skucia. Zastosowac tynki wewnetrzne renowacyjne zacierane na gtadko.

N Scianach projektowanych tynk cem-wap.

Dla osiggniecia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwato$ci w okresie eksploatacii
niezbedne jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokotowych, przyokiennych i
dylatacyjnych wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.
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Catos¢ pomieszczen sanitarnych +do wysokosci min. 2,10m wylozy¢ glazura,
natomiast powyzej wykona¢ tynki renowacyjne facznie z sufitami w celu wyréwnania
nieréwnosci a nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
Ptytki Scienne szkliwione o nasigkliwo$ci wodnej E>10%, gatunek |, ptytka ceramiczna o
wymiarach 60x120cm

11.1.10.2. 9. Malowanie

. przed wykonaniem malowania nalezy przygotowa¢ podtoze —zagruntowac,
wyszpachlowac, wykonac przecierke
. dwukrotne malowanie $cian i sufitbw pomieszczen objetych opracowaniem

farbg w kolorach uzgodnionych z Inwestorem

1.1.10.2.11 Oktadziny
Glazura — w pomieszczeniach tazienek oraz pomieszczeniu rozdziat positkéw, utozona do
wysokosci min. 2,10m

11.1.10.2.12 Parapety
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2cm w pomieszczeniach mokrych
wykonczone glazurg - tak jak Sciany.

1.1.10.2.13 Izolacje cieplne i akustyczne
Cieplne Sciany zewnetrznej po stronie potudniowo-zachodniej i potnocno-zachodniej - wetna mineralna
grubosci 10cm, o wspotczynniku przenikania ciepfa max. A=0,038W/(m*K) (oddzielenie ppoz.)

1.1.10.2.14 Schody i pochylnia dla niepetnosprawnych

Schody i pochylnia dla niepetnosprawnych z kostki brukowej wykorczone palisadg, wraz z
balustradg ze stali nierdzewne;j .
Projektowany podjazd dla niepetnosprawnych o nachyleniu pochylni wynoszacym 6% oraz  wysokosci
pochwytu wynoszacym 75 cm i 90cm

11.1.10.2.15 Zadaszenie

Nad projektowany wejsciem do budynku i istniejgcym do klubu malucha nalezy zamontowac¢ lekkie
zadaszenie ze szkta hartowanego.

1.1.10.3. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego

Instalacja centralnego ogrzewania
W  budynku instalacja centralnego ogrzewania istniejgca -przebudowa w
pomieszczeniach objetych opracowaniem

Instalacja wodociggowa
W budynku instalacja wodociggowa istniejagca do przebudowy, zaprojektowano
instalacje wodociggowa do projektowanych urzadzen sanitarnych (wg projektu technicznego)
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Instalacja kanalizacyjna
W budynku instalacja kanalizacyjna istniejaca do przebudowy, zaprojektowano
instalacje kanalizacyjng do projektowanych urzadzen sanitarnych (wg projektu technicznego)

Instalacja elektryczna
W budynku instalacja elektryczna istniejaca do przebudowy (wg projektu
technicznego)

Wentylacja

Pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, czesciowo

grawitacyjnie zgodnie z czescig sanitarng

W pomieszczeniach hig.-sanit wentylacja grawitacyjna wywiewna, ktéra wspomagana
mechanicznie wentylatorem poprzez kanaty wentylacyjne. Elektryczny wentylator
mechaniczny, uruchamiany automatycznie po wigczeniu oSwietlenia pomieszczenia.
Wentylacja spetniajaca po wytgczeniu role wentylacji grawitacyjne;.

Instalacja odgromowa
Istniejacq instalacje odgromowa nie objeto opracowaniem.

Przytacza kanalizacyjne, wodociggowe, elektryczne

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie zmiany zapotrzebowania na
wode oraz ilosci odprowadzanych $ciekéw oraz zuzycia energii elektrycznej. Istniejace
przytacza pozostajg w niezmienionej formie.

Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejace przytacza, gdyz inwestycja jest
mozliwa do zrealizowania bez potrzeby zwiekszania mocy i parametrdw medidw
poszczegolnych gestorow sieci.

ll.1.11 Dane dotyczacy warunkow ochrony pozarowej

1.Podstawowe dane techniczne o obiekcie.

Cze$¢ parteru budynku ( po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania) ze wzgledu na

swojg zasadniczg funkcje i charakter zakwalifikowany jest do budynkéw uzytecznosci

publicznej i kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

a. Powierzchnia (Klub Malucha) - strefy ZLII wynosi:122,55m?

b. Wysokos¢ budynku, stuzaca do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych: liczona
od poziomu terenu przy gtownym wejsciu do budynku do kalenicy wynosi 10,75 m, a
budynek jest parterowy w zwigzku z powyzszym, zgodnie z trecig § 8 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
analizowany budynek nalezy zakwalifikowa¢ jako niski (N).

Liczba kondygnaciji: cze$¢ budynku szkoty, gdzie zlokalizowany jest Klub malucha: pigtrowy
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2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych okreslanych jako ,niebezpieczne
pozarowo”.

3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje sig zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

4, Strefy pozarowe
Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynkéw niskich kategorii ZL Il wynosi 8000 mz2.
Faktyczna powierzchnia wewnetrzna pomieszczen objetych opracowaniem wynosi 122,55m2.

5. Klasa odpornosci pozarowej.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej przyjeta dla kategorii ZL |l oraz dla budynku niskiego
(N), okre$lona zostata jako ,C”.

Klasa odoornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4

. P gtdwna . o~ $ciana wewnetrzna), .
pozarowej konstrukcia konstrukcja strop?) $ciana 5 6) przekrecie
budynku no$na g dachu zewnetrzna'), 2 ’ dachu

1 2 3 4 5 6
,C El 30
R 60 R15 REI 60 . El15 E15
(0ei)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas

odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w
kol. 4.

“) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

(-) nie stawia sie wymagan.

Budynek posiada instalacie piorunochronng. Zapewnia ochrone budynku instalacjg

odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacje wykonano za

pomocg zwodow poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych

elementdw przewodzacych w tym zbrojenia fundamentéw, metalowych konstrukcii.

Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sg zwodami

podwyzszonymi.

6. Ewakuacja z budynku.
Liczba os6b w cze$ci budynku objetego opracowaniem zmiany sposobu uzytkowania.
W budynku moze przebywa¢ do 250s6b.
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Wyjscia ewakuacyjne. W czeSci objetej zmianie sposobu uzytkowania na Klub malucha
wystepujq dwa wyjscie ewakuacyjne (wyjécie do czesci szkolnej i wyjscie gtowne z Klubu
Malucha na zewnatrz).

Dilugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy ZLII przy jednym kierunku dojscia 10,0m, przy dwéch
dojsciach — 40,0m.

Dhtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 10m. Drzwi na drogach
ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz. Wszystkie drogi, wyjScie ewakuacyjne i kierunki
ewakuacji powinny by¢ oznakowane zgodnie z zasadami okreslonymi w obowigzujacych
normach i przepisach.

7. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
a) W instalacji elektrycznej uwzgledniono przeciwpozarowy wytacznik pradu.
b) Budynek wyposazony w instalacje piorunochronna.

8. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w ramach ochrony przeciwpozarowej
obiektu :

- centralny, gtowny wytacznik pradu, zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku i
oznakowany zgodnie z Polskimi Normami;

9. Wyposazenie w gasnice:

Czes¢ budynku objeta opracowaniem wyposazony zostanie w gasnice przeno$ne spetniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Gasnice bedg
dostosowane do gaszenia tych grup pozarow, ktdre mogg w nim wystapic, {j. A, B, C. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde
100 m2 powierzchni budynku.

Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych oraz w
miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.

10.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow:
Woda do gaszenia pozaru czerpana bedzie z sieci wodociggowej wiejskiej, za posrednictwem
hydrantu.

11.1.12 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Budynek dostosowany jest dla 0sob niepetnosprawnych.

Drzwi do poszczegblnych pomieszczen sq wykonane bez progdw, drzwi pomieszczen
ogdInodostepnych posiadajg skrzydta o szerokosci min. 90 cm.

Budynek bedzie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych w tym celu zostanie wykonana
przy schodach do budynku pochylnia dla niepetnosprawnych. Przed budynkiem znajduje sie
istniejace miejsce postojowe dla niepetnosprawnych. Szerokos¢ korytarza zapewnia
swobodne przemieszczanie sig 0sob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
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l11.1.13 Uwagi koricowe

materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie o zblizonych
parametrach jakosciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemie$Inicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie
warunkow udzielonego przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe
odrebng decyzjg administracyjna.

roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspotpracy nadzoru autorskiego.
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. DANE OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest czes¢ budynku Szkoty Podstawowej potozony na dz. nr 428 w
miejscowosci Rossosz.

Celem ekspertyzy jest zbadanie i ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji czesci
budynku w zwigzku z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania na Klub Malucha. Na
podstawie szczegotowych ogledzin zostat zbadany stan techniczny poszczegdinych
elementow konstrukcyjnych. Uwaga: W zakres opinii budowlanej wchodzg zagadnienia
konstrukcyjno-budowlane zwigzane z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania.

|.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Ogledziny techniczne przeprowadzone w czerwcu 2023roku.
— Inwentaryzacja architektoniczna.

— Polskie Normy Budowlane i Prawo Budowlane.

W czesci opisowej dla okreslenia stanu technicznego elementéw konstrukcji postuzono sie

nastepujgcymi terminami:

,dobry” — elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zostaly zgodnie ze sztukg budowlang i
gwarantuje sie petne przejecie obcigzen, zachowanie standéw granicznych uzytkowania oraz ich

wiasciwe wykonanie,

,Zadowalajacy” — posiadajacy pewne uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym i budowlanym, istnieje
mozliwos¢ przywrdcenia pierwotnych wartosci technicznych drogg niewielkich napraw lub wzmocnien,

,niezadowalajacy” — posiadajacy duze uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym i budowlanym, istnieje
tylko czesciowa mozliwoS¢ przywrdcenia pierwotnych warto$ci technicznych jednak wymagajacych

znacznych naktadow,
,Zty — stan awaryjny elementoéw budowlanych i konstrukcji — do wymiany i rozbiérki.

Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO:

Czes¢ budynku Szkoty Podstawowej to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czesciowo

podpiwniczony. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowane;.

Szczegotowe dane techniczne:

- konstrukcja budynku: murowana

- wysoko$¢ catkowita czesci budynku: 10,75 (do kalenicy)

- fundamenty-posadowienie na tawach Zelbetowych, posadowione ponizej strefy
przemarzania

- §ciany zewnetrzne — murowane z ociepleniem obustronnie otynkowane

- $cianki wewnetrzne konstrukcyjne: murowane obustronnie otynkowane

- $cianki wewnetrzne dziatowe: murowane

- stropodach, —wykonczony blachg

- nadproza zelbetowe, prefabrykowane

- wody opadowe z dachu odprowadzane za pomocg rur spustowych po terenie
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lll. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU NA
PODSTAWIE PARAGRAFU 206 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W

SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI |

ICH USYTUOWANIE.

Opis poszczegoinych elementéw konstrukcyjnych budynku - objetego opracowaniem

Fundamenty.

Budynek posadowiono na tawach Zelbetowych. Poziom posadowienia fundamentéw znajduje sie
ponizej strefy przemarzania. W trakcie dokonywania ogledzin nie zaobserwowano widocznych gotym
okiem uszkodzen konstrukcji budynku w formie zarysowan czy tez peknie¢, ktore mogtyby Swiadczy¢ o
nieréwnomiernych osiadaniach fundamentéw badz tez o przecigzeniu gruntu w poziomie posadowienia.
Nie zaobserwowano widocznych sladow zawilgocenia Scian parteru, co $wiadczytoby o ewentualnym
podcigganiu kapilarnym w $cianach fundamentowych.

Stan techniczny fundamentéw nalezy okresli¢ jako zadowalajacy

Konstrukcja budynku murowana

Sciany budynku murowane obustronnie otynkowane — $éciany zewnetrzne- $ciany wewnetrzne
konstrukcyjne

W trakcie dokonywania ogledzin nie zaobserwowano widocznych gotym okiem uszkodzen muréw

w formie zarysowan czy tez peknie¢ powierzchni $cian.

Stan techniczny $cian budynku okresli¢ nalezy jako zadowalajacy.

Stropodach Zelbetowy- brak widocznych uszkodzen. Nadproza- brak widocznych uszkodzen.

Obrébki blacharskie, rynny -stan techniczny jest zadowalajacy.

IV. WNIOSKI:

Projektowana przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na Klub Malucha zwigzane bedzie z wykonaniem robot konstrukcyjnych, wykonczeniowych,
instalacyjnych.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie dojdzie do przecigzenia
istniejacych fundamentéw budynku oraz innych elementéw konstrukcyjnych.

Konstrukcja istniejacej czesci budynku objetej opracowaniem pozwala na bezpieczne wykonanie
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Klub Malucha.

Ogdlny stan techniczny konstrukcji przedmiotowego budynku pofozonego w miejscowo$ci Rossosz
okresla sie jako zadowalajacy.

Projektowana przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
nie wptynie na statyke budynku istniejacego, ani budynkdw potozonych na dziatkach sasiednich.
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EKSPERTYZA BUDOWLANA(OPINIAARCHITEKTONICZNA)
DOTYCZACA ZMIANY WARUNKOW POZAROWYCH ORAZ
HIGIENICZNO-SANITARNYCH W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA CZESCI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA

OBIEKT BUDOWLANY: KLUB MALUCHA

ADRES OBIEKTU:

21-533 Rossosz

dz.nrewid.; 428

obreb ewidencyjny: 0006 ROSSOSZ
jednostka ewidencyjna : 060113_2 ROSSOSZ

INWESTOR:

GMINA ROSS0Sz
Adres:
ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz

AUTOR: mgr inz. arch. Jozef Dymel

DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2023r.



. ANALIZA WARUNKOW HIGIENICZNO-SANITARNYCH:

Przeanalizowano mozliwo$¢ zamiany sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej na Klub Malucha.
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg na poziomie parteru budynku i bedg dostepne
dla 0sdb niepetnosprawnych. Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen wynosi 3,44m.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg normatywne doswietlenie Swiattem
dziennym. Przedmiotowy lokal wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne: wod.-kan.,
elektryczng, c.o.

Il. ANALIZA WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO:
Powierzchnia wewnetrzna czesci budynku Szkoty Podstawowej objete zmiang sposobu
uzytkowania to 122,55m2. Nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych okre$lanych
jako ,niebezpieczne pozarowo”.
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla kategorii ZL Il oraz dla budynku niskiego (N),
okreslona zostata jako ,C”.
Wszystkie elementy budynku muszg posiada¢é ceche materiatbw ,NRO” (nie
rozprzestrzeniajacych ognia), ktérych produkty rozkfadu termicznego nie sg toksyczne i
intensywnie dymigce.
Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierajg sie¢ na zewnatrz. Wszystkie drogi, wyjScia
ewakuacyjne i kierunki ewakuacji powinny by¢ oznakowane zgodnie z zasadami okre$lonymi
w obowigzujacych normach i przepisach.

M. WNIOSKI:

Z przeprowadzonej analizy architektonicznej wynika, ze przedmiotowa cze$¢ budynku (czesé
budynku Szkoty Podstawowej) kwalifikuje sie do zmiany sposobu uzytkowania na Klub
Malucha.

Dla ww. zmiany sposobu uzytkowania spetnione sg warunki bezpieczenstwa pozarowego
oraz wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( dot. m.in. powierzchni, szerokosci, wysokosci, do$wietlenia pomieszczer;
wielkosci otworéw drzwiowych; kubatury pomieszczen; wentylacji; dostepnosci lokalu dla
0s6b niepetnosprawnych).
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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA

Nazwa zamierzenia
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jednostka ewidencyjna : 060113_2 ROSSOSZ
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania na Klub Malucha w miejscowosci Rossosz.

Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Miejsce realizacji przedsiewziecia znajduje sie w miejscowosci Rossosz, na dziatce geod. nr 428.
Dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztatt wielokata. Teren ze spadkiem w

kierunku potudniowo-wschodnim. Dostepno$¢ komunikacyjna zlokalizowana od potnocnej i wschodnie;
czesci dziatki. W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, wyposazona w infrastrukture techniczna.

Dziatka jest aktualnie zabudowana - budynkiem Szkoty Podstawowej oraz boiskami
sportowymi. Cze$¢ budynku Szkoty, w ktérej bedzie sie znajdowa¢ Klub Malucha to obiekt pietrowy,
kryty stropodachem. Nalezy do budynkéw niskich (N).

Do budynku prowadza place i dojazdy utwardzone kostkg betonowa.

Sasiednie dziatki po stronie zachodniej i potudniowej. Reszta dziatek sgsiednich stanowig
dziatki drogowe.

3. ELEMENTY _ ZAGOSPODAROWANIA __ TERENU KTORE MOGA  STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowa¢ plac budowy. Gtowny realizator
inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcoéw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegoinoSci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

e urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

e montaz szalunkow $cian zbiornika do wysoko$ci 4,5 m przy uzyciu dzwigéw,

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢
min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.




Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢

i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drdég komunikacyjnych na placu budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochyinie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz
10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobow

i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robo6t budowlanych, o
ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z
pozn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdInoSci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysoko$ci ponad 5,0 m

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysoko$ci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi powinny byC zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e pozostawione otwory w $cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktdre powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
Wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykornczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu
robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
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powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,0 m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:
e praca na wysoko$ci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZ_ENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do
wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujgacego w
szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewoddw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukcji dachu
jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkow, nalezy stosowa¢ rusztowania z
pomostami otoczonymi barierkami 0 wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace

przechodniéw o mozliwo$ci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

¢ niewladciwa ogoélna organizacja pracy
¢ niewladciwa organizacja stanowiska pracy



Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewfasciwy stan czynnika materialnego
¢ niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
e wady materiatowe czynnika materialnego
e niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

e dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

6.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.



