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. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji c.o. oraz instalacji
wod.-kan. w przebudowywanej cze¢s¢ budynku szkoty podstawowej w m. R0ossosz,
gm. Rossosz, pow. bialski, woj. lubelskie.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujgce przepisy i normy,
- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu,
- inwentaryzacja budowlana,
- branza architektoniczna i konstrukcyjna niniejszego opracowania,

3. Ogélna charakterystyka obiektu

Przebudowywana cze$¢ budynku wykonana w technologii tradycyjnej. Budynek
pigtrowy, niepodpiwniczony. Szczegotowy opis obiektu wg. branzy arch.-konstrukcyjnej
opracowania.

4. Opis rozwigzan projektowych — instalacja c.o.
4.1. Charakterystyka instalacji

Projektuje si¢ instalacje w czes$ci przebudowywanej budynku. Zaprojektowano
instalacje grzewcza, wodna, dwururowa. Zrodlem ciepta bedzie istniejaca kotlownia na
paliwo state. Instalacje¢ obliczono na temperature pracy 70/55°C. Instalacja centralnego
ogrzewania zostanie wykonane z rur stalowych zaciskanych.

Projektowang instalacj¢ wlaczy¢ do instalacji istniejace;.
Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem bocznym z glowicami
termostatycznymi.

Przewody mocowaé¢ za pomocg uchwytéw. Przy montazu nalezy zwrocicé
szczegblng uwage na wlasciwa kompensacje wydtuzen. W najnizszych punktach zataman
sieci rurociggdéw zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach
najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.

Parametry pracy zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych (70/55°C),
regulowane automatycznie w zrodle energii cieplnej. Zabezpieczenie instalacji istniejacym
naczyniem zabezpieczajacym.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 lub
rbwnowazng.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych COBRTI.




4.2. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z podtagczeniem bocznym typy
i wielkosci wg. czesci rysunkowej. Grzejniki mocowaé do $cian za pomocg mocowan
typowych, zalecanych przez producenta. W pomieszczeniach sanitarnych grzejniki w
wersji ocynkowanej.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy
polaczony z gatagzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatgzkami
grzejnikowymi w sposob umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galgzek i
naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub, na ktorych gatazki te sg
prowadzone.

Grzejniki projektowane i istnicjace W pomieszczeniach przebywania dzieci z
ostonami — szczegodty w czesci rysunkowej. Ostony grzejnikowe z ptyty MDF z otworami
transferowymi ciepta. Wyglad ostony ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa robot.

4.3. Rurociagi i armatura

Rurociagi rozprowadzajace (poziomy), piony oraz gatazki grzejnikowe wykonaé
z rur stalowych taczonych przez zaprasowywanie, a z armaturg na potgczenia gwintowane.
Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Gatazki
grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian.
Podtaczenia grzejnikow po wierzchu $cian.

Przejscia rurociaggdbw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajagce swobodne przemieszczanie przewodow w S$cianach lub
stropach. Przejscia przez stropy i $ciany okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ jako ognioszczelne. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem wypetni¢
materiatem plastycznym, niepowodujacym uszkodzen przewoddéw. W tulejach nie moga
znajdowac si¢ zadne potaczenia przewodow.

Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytow i obejm systemowych proponowanych
przez producenta rurociggéw dostosowanych do rodzaju materiatu, $rednicy i parametrow
pracy. Stosowa¢ kompletne obejmy i uchwyty metalowe ze stali ocynkowane;j z elastyczng
wktadkg thumigca drgania i dzwigki, takie elementy petnig réwniez role punktéw
przesuwnych i stalych. Ilos¢ uchwytéow i obejm zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI.

Przy montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wilasciwg kompensacje
wydhuzen. Przy pionach wykona¢ ramiona kompensacyjne. W najnizszych punktach
zalaman sieci rurociggow zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach
najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji,

w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej
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zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowoSci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dost¢pna do obstugi i konserwac;ji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby Kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podparé. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.

Miejscowa regulacja temperatury pomieszczen za pomocg Zaworow
termostatycznych prostych z nastawa wstepng i glowica termostatyczng. Zawory z
gtowicami montowane W poziomie na gatazkach zasilajacych. Na gatgzkach powrotnych
zamontowaé zawory grzejnikowe powrotne z mozliwos$cia spustu wody, umozliwiajace
odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czgséci instalacji.

Przewody instalacji powinny by¢é mocowane do $ciany lub stropu za pomoca
uchwytéw lub wspornikow w odlegtosci nie wigkszej jak:

Srednica nominalna rury Przewod montowany [m]
[mm] pionowo inaczej
dn10 do dn20 2,0 1,5
dn25 2,9 2,2
dn32 3,4 2,6
dn40 3,9 3

Konstrukcje wsporcze ze stali czarnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:
— czyszczenie powierzchni stalowych, recznie lub mechanicznie szczotkami
stalowymi do 2° czystosci wg PN-70/H-97052
— dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg do gruntowania ftalowo-
silikonowg przeciwrdzewng czerwong tlenkowa odporng na temperatury
ciggte do 200°C.
Srednice poszczegodlnych rurociagdéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.




Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Oznaczenia rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania
rurociggow.

4.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji,
W ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i konserwaciji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych
i by¢ zaopatrzona w zlaczke¢ do weza W sposob umozliwiajacy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody. Do wszystkich
elementow instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewnic
odpowiedni dostgp, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty
techniczne umozliwiajagce wykonanie w/w prac.

4.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych 1 nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w Stanie zimnym.
Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

4.6. Proby i odbiory

Podczas robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementy stosowane w instalacji cieptej |
zimnej wody musza posiadac atest higieniczny.

Po zakonczeniu robot, a przed przystapieniem do prob nalezy rurociagi |
urzadzenia przeptukaé. Plukanie mozna uzna¢ za zakonczone jesli analiza spuszczonej
wody nie wykazuje wigcej zanieczyszczen jak Smg/l. Nastgpnie nalezy instalacje poddaé
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probom szczelnosci.

Przeptukang instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci przy pomocy zimnej
wody. Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” na cis. robocze +0,2 MPa, lecz co
najmniej na 0,6 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkow Technicznych.

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal,
- Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,
- Obowigzujgcymi przepisami,

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze ponizej 0st.C.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ mieszaning wody i spr¢zonego powietrza.

Ptukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz
5,0mg/dm®.  Niezwlocznie po zakoficzeniu plukania nalezy instalacje napetnié
odpowiednio uzdatniong woda. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od +5stC)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona woda zimnag i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawi¢ zawordéw i innych
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy
recznej ttokowej podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy (srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia
probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla ci$nienia probnego 6
bar. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji i po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Probe szczelnosci ztadu na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie
goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciaggu co najmniej 3 doby. Podczas proby
szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjna ewentualnych kompensatorow;
wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza sie
za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przecieckbw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na goraco

zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
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takg mozna uznac za spetniajagcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienic wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego
pojemnosci. Po zakonczeniu prob instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie.

4.7. Wytyczne branzowe

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane
W sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu

I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP,

- osoby obstugujace 1 konserwujace musza by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé¢ i konserwowac¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Zalecenia eksploatacyjne
- w pomieszczeniach nalezy utrzymywaé temperatury opisane w czesci rysunkoweyj,

- wodg z instalacji spuszczac¢ tylko w wyjatkowych sytuacjach,

- w przypadku awarii wode¢ z instalacji usuwa¢ tylko do najblizszego zaworu
odcinajacego,

- instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji zgodna z norma PN-93/C-4607

oraz z wytycznymi producenta istniejacych kottow oraz pozostatych urzadzen,

Wytyczne budowlane
Wykona¢ otwory w $cianach na przejscia przewodow poziomych.

4.8. Kurtyna powietrzna

W celu ograniczenia strat ciepta poprzez bezposredni napltyw zimnego powietrza z
zewnatrz W pomieszczeniu nr 2S nalezy zamontowaé kurtyng powietrzng.

Zaprojektowano kurtyne powietrzna o nastepujacych parametrach:
- typ: nagrzewnica elektryczna,

- 3 stopniowy regulator obrotow,

- magnetyczny czujnik drzwiowy wraz z szafkg przekaznikowa,




- szerokos¢ kurtyny: 1,5m,

- zasigg nadmuchu: 3,2m,

- max. strumien przeptywu powietrza: 2300m/h (bieg II),

- nagrzewnica elektryczna 9,0kW,

- 3x400V, 50Hz, 1x230V, 50Hz

- max. pobor pradu: 13 A (grzatki 3x400V), 0,8 A (wentylator 1x230V)
- max. temp. pracy: 30°C,

- klasa izolacyjnosci F, IP20,

- max. poziom ci$. akustycznego 57 dB(A) (na 3 biegu, L=3m)

- wbudowane zabezpieczenie termiczne z funkcjg wychtadzania grzatek.

Wbudowany regulator obrotow umozliwia:
- manualng 3-stopniowg regulacje wydajnosci,

- nastawe trybu pracy

Sterowanie pracg urzadzenia wzgledem temperatury lub otwarcia drzwi na jednym z
trzech biegdéw wentylatora.

Wytyczne montazowe

Kurtyng zamontowa¢ w pozycji poziomej nad otworem drzwiowym. Zachowac
minimalng odlegto$¢ kurtyny od sufitu zalecang przez producenta urzgdzenia.

Wytyczne elektryczne
- wg. branzy elektrycznej opracowania.

Wytyczne eksploatacyjne
- Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz pomieszczen,

- nie wolno umieszcza¢ na urzadzeniu, zadnych przedmiotow
- Urzadzenie musi podlega¢ okresowym przegladom (zgodnie z zaleceniami producenta),
- przy nieprawidlowej pracy Urzadzenia nalezy go niezwlocznie wylaczyc.

5. Opis rozwiazan projektowych — instalacja wod.-kan.
5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych o ztaczach
uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Przewody kanalizacyjne uktada¢ w posadzce
oraz w bruzdach sciennych ze spadkiem minimum i=2%.

Kanal odptywowy wlaczony zostanie do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej — wag.
odrebnego opracowania. Przej$cie kanalizacji pod elementami konstrukcyjnymi budynku
W rurze ostonowe;j stalowej 219,1x6,3mm.

Piony kanalizacyjne PCV110 zostang wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi PCV160. Na kazdym pionie zamontowac¢ rewizje PCV110

9




nad posadzka najnizszej kondygnacji. Przewidzie¢ rewizje — drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgce dost¢p do pionu.

Odgalezienia przewodoéw odptywowych nalezy wykona¢ za pomocg trojnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ponizej przewodéw wodociggowych, grzewczych,
elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od prowadzonych
rownolegle przewodow wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz przewodoéow instalacji c.0.
powinna wynosi¢ minimum 0,1m. Rurociggi prowadzone w bruzdach powinny mie¢
wokot siebie wolng przestrzen oraz zosta¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciang bruzdy.
Bezposredniec zamurowanie w bruzdzie jest niedopuszczalne. Zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ dopiero po przeprowadzonych prébach.

W miejscach przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zatozyé
tuleje ochronne. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne w przepustach przeciwpozarowych.
Przejscie pionéw przez stropy migdzy kondygnacyjne wykona¢ w mufach
przeciwpozarowych. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach
ochronnych. Tuleje ochronne wypei¢ materiatem plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej min. 5 cm wigksza od
srednicy zewnetrznej rury kanalizacyjnej. Tuleje ochronne przechodzace przez strop
powinny wystawa¢ ok. 3cm powyzej podtogi. W tulei ochronnej nie mogg znajdowac si¢
zadne potaczenia przewodow.

Na gtownych przewodach odptywowych wykonaé¢ rewizje kanalizacyjne z doStepem z
poziomu posadzki. Wykonczenie rewizji uzgodni¢ na etapie projektu wykonczenia wngtrz.

Mocowanie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca uchwytow lub
obejm. Powinny one mocowaé przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych:

- dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

- dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilo$¢ uchwytéw przewodow pionowych wynosi:

- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje

- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacjg.

W pomieszczeniu pompy ciepta, mycia wozkow oraz pomieszczeniu na odpadki wykonaé
wpust podtogowy.

Lokalizacja pionow, pozioméw oraz podej$¢ kanalizacyjnych, rewizji wraz z opisem
$rednic oraz spadkami pokazano na rzucie instalacji.

Montaz przyborow sanitarnych
Przybory sanitarne montowa¢ bezposrednio do przegrody budowlanej zapewniajac
mozliwo$¢ wlasciwego uzytkowania i tatwego demontazu. Miski ustgpowe wyposazy¢ w

urzadzenia sptukujace.

Przybory sanitarne nalezy zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym z minimalnym

zamknigciem wodnym 50mm.
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Srednice podejsé kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych pokazano na rzucie instalacji
kanalizacyjnej.

5.2. Instalacja wody zimnej i cieplej

Cze$¢ przebudowywana obiektu zasilana bedzie w wode z istniejacej instalacji
wodociggowe;.

Projektuje sie rury z polietylenu sieciowanego PEX/AI/PEX PN16 na ziaczKi
zaciskowe. Laczenie rurociggéw bezposrednio przy armaturze za pomoca lgcznikoéw
gwintowanych. Bezposredniec podigczenie armatury czerpalnej nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w podtodze, natomiast
podejscia pod armature sanitarng wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody pionowe oraz prowadzone w bruzdach mocowa¢ do przegrod za pomoca
uchwytéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody rozprowadzajace w podtodze uktada¢ w rurach ostonowych (w peszlu).
Rury przewodowe w rurach ostonowych powinny byé ulozone w sposob swobodny.
Prowadzenie rur linig falistg zapewniajaca samokompensacje instalacji Przewody uktadac
nalezy na warstwie styropianu grubosci 1 cm, nastepnie nalezy utozy¢ pozostaty styropian
i zala¢ betonem o grubosci min. 4 cm. Przewody podej$¢ zimnej i cieptej wody dodatkowo
mocowac¢ przy punktach poboru. Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki
Sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu zabezpieczona byta
przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy. Zakrycie bruzdy po dokonaniu
odbioru cz¢$ciowego instalacji. Przewody prowadzi¢ co najmniej 0,1m od rurociaggdéw
cieplnych.

Rurociagi zaizolowac termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ oproznienie instalacji poprzez spuszczenie wody lub
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

Przewody wodny prowadzone w $cianach zewnetrznych zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem i wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacji cieplnej.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg tworzywowa o srednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy
rury przewodowej 0 CO najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz 0 CO
najmniej 1 cm przy przej$ciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ materiat
trwale plastycznym.

Wysokos¢ montazu armatury czerpalnej zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTIL

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci przy cisnieniu
1,5 x wiekszym od roboczego; nie wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne
poszczegolnych elementow systemu. Probe przeprowadza si¢ jako wstgpng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ciSnienie probne
w odstepach 10 min. Po ostatnim uzupetieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. ci$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ wigcej niz o 0,6 bar.

Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek
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ci$nienia nie powinien by¢ wigkszy niz. 0,2bar. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez
wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgczy.

Przy prowadzeniu rur w podtodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawi¢ pod
cisnieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).
Srednice przewodéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

W celu przygotowania cieptej wody zaprojektowano przeptywowe i
pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne.
Zaprojektowano przeptywowe podgrzewacze o nastepujacych parametrach:

- typ podumywalkowy, przeptywowy
- dane elektryczne: 3,53kW, 230V, 15.2A, zabezpieczenie 16A

Zaprojektowano przeplywowe podgrzewacze o nast¢pujacych parametrach:
- typ wiszacy, pojemnosciowy
- pojemnos¢: 100dm3
- dane elektryczne: 1,8kW, 230V

Izolacja przewoddw

Wszystkie instalacje c.w.u. nalezy zaizolowa¢ (minimalna gr. izolacji dla materiatu
2=0,035 W/mK):

- rury o0 $rednicy wew. do 22mm — min. gr. izolacji 20mm,

- rury o srednicy wew. 22 do 35mm — min. gr. izolacji 30mm,

- rury o $rednicy wew. 35 do 100mm — min. gr. izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury.

Rury z.w. z tworzyw sztucznych izolacjg min. 9mm.
Rurociagi izolowac piankg poliuretanowg pod ptaszczem z foli niepalnej.

Przejscie przez przegrody p.poz.
W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostate Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé uszczelnienie

masa elastyczng ogniochronng CP611A dla przewodoéw o srednicy do DN25mm, i opaska
ognioochronng CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawa ognioochronng
CP636 dla rur od DN32mm.

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia,

- wszystkie produkty powinny posiadac certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.
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Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP,

- osoby obstlugujace i konserwujagce musza by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Wytyczne budowlane
Wykona¢ otwory w scianach na przejscia przewodow poziomych oraz pionowych.

W scianach wykona¢ wngki na rewizje. W miejscach wystepowania armatury wykona¢
drzwiczki rewizyjne umozliwiajace tatwy dostep.

Wytyczne elektryczne
Wykona¢ zasilenie podgrzewaczy elektrycznych — wg. branzy elektrycznej opracowania.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobata techniczna. Obowigzek dostarczenia tych dokumentow spoczywa na
wykonawcy. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..
Zastosowane urzadzenia i materiaty winny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz PZH.
Przejscia rurociagdow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.
Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
Wykonawca ma obowigzek wykonania robot z uwzglednieniem obowigzujgcych norm, i
przepisow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ stosujac materiaty i
urzadzenia posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéow urzadzen,

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbedng wiedze, doswiadczenie oraz uprawnienia.
Za stan istniejacych w budynku instalacji odpowiada wtasciciel budynku.

Opracowat:
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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