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Piszczac, wrzesien 2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity

2 2021 r poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA

Zlokalizowanej w miejscowosci:

21-533 Rossosz

dz.nr ewid.: 428

obreb ewidencyjny: 0006 ROSSOSZ
jednostka ewidencyjna : 060113_2 ROSSOSZ

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegdlnienie

Specjalnos¢ Imig i nazwisko Pieczatka i podpis

PROJEKTANT BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

konsirukeyina mgr inz. Zbigniew Rolak

upr. LUB/0113/POOK/13




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

| LUBELSKA

+~. OKREGOWA -

| Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
¢ INZYNIEROW

! BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/84/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z poz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr83 poz. 578 z p6zn. zm./, po ustaleniu, ze zostaty spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
inu na up ienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK

magister inZynier

urodzony dnia 17 wrzesnia 1962r. w Czemiernikach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od dnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopek Czlongk Przewodniczacy

inz. Wim dr hab. inz. Anna Halicka

drinz Andrzej Pichla
Otrzymuja:

@ Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Zbigniew ROLAK

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
2 § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonc] Czlonek PW
dr inz. AWdrzej Pichla drinz. Wiestaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka




1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

\\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BCY9-1QK-L6W *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0354/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzyriskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza foienie otwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oéwiadczeniem woli zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.




I OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA_

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Mapa w skali 1:500.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Inwentaryzacja obejmuje cze$¢ budynku Szkoty Podstawowej przeznaczonej na
Klubu Malucha. Cze$¢ budynku objetego opracowaniem pietrowa ze stropodachem,
niepodpiwniczona. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.
Budynek murowany, kryty stropodachem. Sciany zewnetrzne murowane o grubosci: 70,0cm
obustronnie otynkowane, od zewnatrz docieplone. Posadzki wykonczone w zaleznosci od
funkcji pomieszczenia.
Obrébki blacharskie, orynnowanie w dobrym stanie technicznym. Elewacje tynkowane- tynki
w dobrym stanie technicznym.
Stropodach w dobrym stanie technicznym. Pokrycie stropodachu blachg trapezowg w dobrym
stanie technicznym
Stolarka okienna —w dobrym stanie technicznym
Stolarka drzwiowa — w dobrym stanie technicznym

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna. Ogrzewanie budynku odbywa sie z
wykorzystaniem istniejgcej kottowni w dobrym stanie technicznym.
Budynek wyposazony w instalacje elektroenergetyczng, wodociggowa i kanalizacyjna.

Budynek ogdlnie w stanie nadajacym sie do projektowanego zakresu robét.

Podczas ogledzin gtownych elementow konstrukcji nie stwierdzono ugieé
przekraczajgcych dopuszczalne.
Ogdlny stan techniczny konstrukcji cze$ci budynku objetego opracowaniem okresla sie jako
zadowalajacy.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie na statyke budynku istniejacego, ani budynkow
potozonych na dziatkach sgsiednich



3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na Klub Malucha na dziatce nr 428 w miejscowosci Rossosz.

Zakres robot przy stolarce:

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej oznaczonej na rzucie

- poszerzenie, zamurowanie otworow drzwiowych

- montaz stolarki drzwiowe] wewnetrznej, zewnetrznej wraz z dostosowaniem otworow
drzwiowych do obecnych wymagan, montaz drzwi wewnetrznych wraz z oScieznicg
regulowang,

- montaz stolarki okiennej: wewnetrznej po wykonaniu otworéw

- uzupetnienie tynkéw w miejscu zamurowani, poszerzen

Roboty wewnetrzne:

- zamurowanie otwordw drzwiowych, oznaczonych na rzucie

- postawienie nowych $cianek (wykonanie nowego uktadu pomieszczen)

- czeSciowe zamurowywanie przej$¢ pomiedzy pomieszczeniami

- wykonanie nowych przej$¢ miedzy pomieszczeniami poprzez wykonanie czesciowych
wyburzen $cian istniejgcych

- wykonanie nowych otwordw drzwiowych wraz z nadprozami

- wykonanie nowych otwordw okiennych wraz z nadprozami

- skucie uszkodzonych tynkéw na $cianach i sufitach

- potozenie tynkdw na istniejgcych Scianach i sufitach,

- pomalowanie $cian farbg do $cian i sufitow,

- demontaz podtog i posadzek

- wykonanie nowych posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi

- potozenie na Scianach w tazienkach, pomieszczeniu rozdzielni positkow glazury

- demontaz instalacji wewnetrznych, armatury (wod-kan. w przebudowywanej czesci)

- wydzielenie strefy p.poz. obejmujacej pomieszczenia Klubu Malucha poprzez zastosowanie
$cian o odpornosci ogniowej REI120,

- przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach — zgodnie z cze$cig sanitarng

- przebudowa wewnetrznej instalacji .0 w pomieszczeniach — zgodnie z czescig sanitarng

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach — zgodnie z czescig elektryczng

- przebudowa istniejgcych schoddéw wewnetrznych oznaczonych na rzucie w celu dostosowania ich do
aktualnych wymagan WT

Roboty dodatkowe

- wykonanie schoddéw wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych przy nowym wejsciu do
budynku

- montaz zadaszenia z szyby bezpiecznej nad nowym wejsciem do budynku

- wydzielenie strefy p.poz poprzez zastosowanie paséw wetny mineralnej na elewacjach

- przefozenie na elewacji rury spustowej (kolizia z projektowang pochylnig dla
niepetnosprawnych)



4. DANE POWIERZCHNIOWE:

Zestawienie powierzchni (objetych opracowaniem):
Pow. uzytkowa parteru

-objeta opracowaniem - 170,38 m?
w tym
-Klub Malucha: 122,55 m?
- budynek czesci szkoty: 47,83 m2

5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

5.1. Opinia geotechniczna

Zakres badan geotechnicznych

W celu okre$lenia warunkdw geotechnicznych dla potrzeb projektowanej przebudowy budynku
analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektéw sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych,

sondowan i odwiertu,

analizy makroskopowej podfoza.

Warunki gruntowo-wodne

W obszarze badan wystepujg proste warunki gruntowe, gdyz wystepujace pod niewielkim nasypem
warstwy gruntu mineralnego mimo zréznicowania litologicznego, sg jednorodne genetycznie zalegajace
poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych i gruntéw organicznych, a grunty o
obnizonej nosnosci wystepujg na znacznej gtebokosci.

Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokonanych ogledzin dziatki wynika, ze w podiozu
wystepujq ,proste warunki gruntowe" -z uwagi na jednorodno$¢ genetyczng i litologiczng zalegajacych
warstw oraz braku gruntéw stabonosnych.

Kategoria gruntu: |

5.2. Fundamenty
Fundamenty istniejgce bez zmian.

5.3 Sciany wewnetrzne

Projektowane $ciany dziatowe gr. 12cm wykonane z pustakéow betonu komorkowego na zaprawie
klejowej lub z cegty petnej

Zamurowania otworéw drzwiowych za pomocg pustakéw betonu komorkowego na zaprawie klejowej
lub z cegtly petnej

Sciany oddzielenie p.poz o odpornosci ogniowej REI120 na konstrukcji lekkiej wypetnione weing
mineralng (zastosowac $cianki systemowe).

5.4 Nadproza

W istniejgcych $cianach w miejscu wykonania nowych otworéw drzwiowych i
okiennych, nalezy wykona¢ nadproze stalowe. W $cianach nalezy wyku¢ bruzde najpierw z
jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig dwuteownik
NP. 160 z zaktadem na $ciany min. 15cm i zabetonowaé betonem min. klasy C20/25,



nastepnie w ten sam sposob wykona¢ nadproze z drugiej strony $ciany NP. 160 osadzone w
Scianie, belki skrecone $rubami. Przed tynkowaniem osiatkowac elementy stalowe siatka.

W siankach projektowanych nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek
prefabrykowanych zelbetowych typu L-19/N o ditugosci dostosowanej do szerokosci otworéw
lub Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu kl. C20/25 zbrojone czterema pretami o
Srednicy 12mm dotem i dwoma pretami o srednicy 12mm géra ze stali klasy RB 500W-AllI N,
strzemiona z pretow o Srednicy 6mm w rozstawie co 25-30cm.

5.5 Schody i pochylnia dla niepetnosprawnych

Schody i pochylnia dla niepetnosprawnych z kostki brukowej wykorczone palisadg, wraz z
balustradg ze stali nierdzewne;j .
Projektowany podjazd dla niepetnosprawnych o nachyleniu pochylni wynoszacym 6% oraz  wysokosci
pochwytu wynoszacym 75 cm i 90cm

6. UWAGI KONCOWE

+ materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt powinny posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

+ dopuszcza sig zastosowanie innych materiatdw od podanych w projekcie
0 zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

+ roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

+ wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego
przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjq
administracyjna.

* roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspdtpracy
nadzoru autorskiego

10
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RZUT PARTERU

SKALA 1:50

OTWOROW

SCIANY ISTNIEJACE

-ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH

-PROJEKTOWANE SCIANY

FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA

Pod wszystkimi Sciankami
dziatowymi murowanymi
projektowanymi nalezy wykonat
zelbetowe podwaliny
wym.24x2bkcm ,zbr.4b®12, strz.®6co25. Nadproza
w tych Sciankach
wym. 8/12x12cm ,zbr.4®12, strz.®6co15

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

GMINA ROSS0SZz
ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz

OBIEKT:

KLUB MALUCHA
21-233 Rossosz, dziatka nr 428
jednostka ewid. 060113_2 ROSS0OSZ, obreb ewid. 0006 ROSSOSZ

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr. inz. Joanna Sakowicz-Bury
PROJEKTANT  [mgr- inz. Zbigniew Rolak LUB/0113/
KONSTRUKCJA Egi@i’;ﬂ&i‘jN A POOK/13
s Data Branza
TRESC RYSUNKU:
IX. 2023r. K
RZUT PARTERU sml?' Nrrys.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

bez zgody autoréw zabronione.

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
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BELKA STALOWA

213
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PRZEKROJ A-A

SCIANA ZEWNETRZNA/ WEWNETRZNA

NADPROZA STALOWE
w istniejgcych scianach knstrukcyjnych

SKALA 1:20

1.WYKUC Z JEDNEJ STRONY MURU BRUZDE O SZEROKOSCI 15¢m i GEEBOKOSCI 10cm
2.BRUZDE OCZYSCIC Z KURZU A NASTEPNIE WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA M 12
W KTORA WCISNAC BELKE STALOWA, PRZEWLEC SRUBY

3.PO STWARDNIENIU ZAPRAWYWYKONAC PO DRUGIEJ STRONIE MURU ANALOGICZNE
JW. ROBOTY SCIAGNAC BELKI SRUBAMI M-12,

4.PO STWARDNIENIU ZAPRAWY ROZKUC POD NADPROZEM MUR DO ZAL OZONYCH WYMIAROW
5.NASTEPNIE OTYNKOWAC NADPROZE NA SIATCE WYKONAC NA OSCIEZACH TYNK CEM-WAP.
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PRZEKROJ -PODJAZD DLA NIEPEL.

8,00cm | PLYTA BETONOWA/GRANITOWA

4.00cm | PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA

15,00em | TLUCZEN

GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO
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MOCOWANA DO MURKU
ZA POMOCA tACZNIKOW
SYSTEMOWYCH LUB ZABETONOWAC

W tAWIE POD POLISADA NA GLEBOKOSC MIN.40cm
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\MUREK Z POLISADY BETONOWEJ

UWAGL:
 ELEMENTY BALUSTRAD WYKONAC ZE STALI
AISI 304 lub AISI 316L polerowanej
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- RYSUNKI ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
- W PRZYPADKU BRAKU SZCZEGOLOWYCH ZALECEN W
PROJEKCIE DOTYCZACYCH WYKONANIA ELEMENTOW
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OBIEKTU NALEZY ZASTOSOWAC ZASADY SZTUKI
BUDOWLANEJ | OBOWIAZUJACE NORMY
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