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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz
- pomiary i ogledziny w terenie

- aktualny wtornik geodezyjny

- obowigzujace przepisy 1 normy

Inwestor: inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: Gmina R0ossosz

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest : wymiana instalacji elektrycznych w pom. przeznaczonych pod Klub
Malucha na dziatce nr ew. 428 w m. R0ss0sz gm. R0SS0sz.
Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja wraz z programem inwestycyjnym
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Normy, normatywy, obowiazujace przepisy
- Obowigzujace przepisy i normy budowlane
- Projekt budowlany

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie projektu budowlanego. W niniejszym projekcie
rozwigzano wykonanie modernizacji instalacje elektroenergetycznych w budynku polegajaca na
demontazu starego osprzetu oswietlenia, gniazd , tablic rozdzielczych i1 oprzewodowania, oraz
montazu nowo projektowanych instalacji i urzadzen :

W niniejszym projekcie rozwigzano wykonanie nastepujacych instalacji elektroenergetycznych:

— Przebudowa sieci uzbrojenia terenu

— Instalacje WLZ i P.Poz.

— instalacje oswietleniowg zewnetrzng
— instalacj¢ gniazd wtynkowych

— instalacje przeciwprzepigciowe,

— instalacje potaczen wyrd6wnawczych,
— instalacje wideo domofonowa

— instalacje sieci strukturalnych

— Podlaczenie do ist. rozdzielnicy glownej RG
— rozdzielnice odbiorcze

— linie zasilajace rozdzielnice odbiorcze
— instalacje elektryczne :



— instalacja sitowa , gniazd 230V AC (ogdlnych) i 230V AC DATA
— instalacja sterownicza

— instalacja oswietlenia podstawowego

— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego ( w tym kierunkowego)

— instalacja wyr6wnawcza i uziemiajaca

— instalacja ochrony przed dotykiem posrednim

— Instalacje elektryczne instalacji solarnej

— System telewizji dozorowej CCTV

— System telewizji RTV

— instalacje systemu okablowania strukturalnego
— rozmieszczenie elementow GPD

4. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

W ramach ist, mocy przylaczeniowej budynku proj. si¢ instalacje elektryczne poprzez
modernizacj¢ pomieszczen dla potrzeb Klubu Malucha. Kable zasilajace nalezy wyprowadzi¢
z ist. RG budynku, w ist rozdzielni zabudowaé zabezpieczenie nadmiaropradowe na proj. WLZ.

5. LOKALNE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Z rozdzielnicy gtownej TB-1, zaprojektowano zasilanie rozdzielnic lokalnych zgodnie
rysunkami i schematami.

6. WYLACZNIK PPOZ. PWP- ZLACZE RWP

Wylacznik ,,przeciwpozarowy” PWP ppoz. zaprojektowano w rozdzielnicy zewnetrznej) RWP
przy Scianie zewnetrznej budynku. Przycisk PWP ppoz. zaprojektowano w obudowach z szybka
I opisami zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

Prowadzenie tras kablowych

Projektowane kable nalezy uktada¢ w tynku ostaniajac rurg ochronng RL47

Calo$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykonac zgodnie z PN-76/E-05125. - lub rownowazng
Przed przystapieniem do robodt trasa kabla winna by¢ wytyczona, 1 uzgodniona z branzystami
sanitarnymi w celu uniknie¢cia kolizji.

Kable 1 przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania minimalne, klas wg.
PN-EN-13501-6 w zalezno$ci od rodzaju budynku oraz w zalezno$ci od miejsca montazu kabli i
przewodoéw w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.



Ochrona dodatkowa od porazen.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania. Elementami realizujagcymi takie wiaczenie beda wytaczniki
przeciwporazeniowe roéznicowo - prgdowe i samoczynne wytaczniki instalacyjne nadmiarowo -
pradowe. Przewiduje si¢ zastosowanie wytacznikow o czutosci 30mA. Jako przewody ochronne w
liniach zasilajgcych i instalacji odbiorczej wykorzysta¢ osobne (oznaczone paskami koloru
zottego 1 zielonego) zyly przewodow. Gloéwne przewody ochronne uktada¢ w rurach
ochronnych réwniez oznaczonych. Przewody ochronne doprowadzone do tablic przylaczy¢ do
zaciskow ochronnych i konstrukcji tych tablic. Gléwny zacisk ochronny (w tablicy glownej)
potaczy¢ z gtdbwng szyng wyrownawczg budynku oraz uziemié przez przytaczenie do wypustu ze
zbrojenia fundamentéw. Oporno$¢ uziemienia ochronnego nie powinna z uwagi na
bezpieczenstwo przekracza¢ wartosci 10 Q.  Zacisk  ochronny  tablicy  glownej
umieszczono poza czg¢sciami oplombowanymi tej tablicy.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Dla ochrony przed ewentualnymi przepigciami pochodzacymi od laczen wzglednie sgsiednich
wyladowan atmosferycznych przewidziano zabudowanie, w rozdzielnicy RG ochronnikow
przepieciowych dla L1-3 - N, jak pokazano na schemacie zastosowane ograniczniki przepigé
zapewniajg dwustopniowa ochrong tj. klasy B i C (I i 1l stopnia).

Rezystancja uziemienia budynku R<10Q.

Ochrona przed dotykiem posSrednim

Systemem sieci zasilajacej ztacze kablowo-pomiarowe nn 0,4kV jest uktad TN-C
Jako ochron¢ dodatkowg zgodnie z normg PN-91/E — 05009 - lub réwnowazna przyjeto stosowanie
urzadzen w I klasy ochronno$ci (tworzywa termoutwardzalne).

Jako ochron¢ dodatkowa zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 - lub réwnowazna przyjeto:
samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca wylacznikdw nadpradowych, wyl. roéznicowo-
pradowych IAn=30mA.

linie zasilajace rozdzielnice

Rozdzielnica odbiorcza zasilona bedzie kablem typu NHXH-FE 180/E30 5X10mm][2]
wyprowadzonymi z ist. RG. Kable i przewody beda utozone w rurach ochronnych RL oraz na
korytach stalowych .

7. OSPRZET INSTALACYJNY

Zaprojektowano osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:

- 1,3m - gniazda wtykowe w korytarzach i sali Klubu Malucha

-0,3m - 0,85 - 1,2m - gniazda wtykowe 1-fazowe

- 1,4m - faczniki, przyciski itp

- 1,6m - faczniki i gniazda przy umywalkach

Do zasilania komputer6éw i monitoréw oraz innych urzadzen na biurkach oddalonych od $cian
zaprojektowano listwy kablowe montowane na konstrukcji mebli oraz puszki podtogowe.

Gniazda obwodow nierezerwowanych odrézni¢ kolorystycznie od gniazd obwodow
rezerwowanych. W podobny sposob oznaczy¢ laczniki obwodow oswietleniowych
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rezerwowanych 1 nierezerwowanych. Osprzet obwodow nierezerwowanych wykona¢ w kolorze
biatym, osprzet obwodoéw rezerwowanych wykonaé w kolorze kremowym (lub szarym).

8. GNIAZDA DEDYKOWANE DATA

Do zasilania komputerow zaprojektowano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA
oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen informatycznych winny
posiada¢ napis DATA lub odznacza¢ si¢ innym kolorem, na jednym stanowisku komputerowym
zaprojektowano poczwoérne gniazda DATA. Gniazda z oznaczeniem DATA na $cianach
montowa¢ w wielokrotnych ramkach oraz w puszkach p/t na wysokosci 0,3m od powierzchni
podtogi.

9. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oprawy montowaé w sufitach podwieszanych lub przez przykrecenie bezposrednio do sufitu.
Typy opraw wyszczeg6lniono na zatgczonych legendach opraw oswietleniowych.

W czesci komunikacyjnej zaprojektowano o$wietlenie sterowane recznie wylacznikami oraz
przetacznikami.

Na zewnatrz w poblizu wejs¢ zaprojektowano oprawy oswietleniowe w podcieniu oraz pod
zadaszeniem wejScia. Zaprojektowano sterowanie opraw recznie lub automatycznie przy pomocy
programatora astronomicznego.

Plany instalacji o$wietlenia pomieszczen pokazano na rys. nr.1/E. W obiekcie zaprojektowano
o$wietlenie podstawowe i ewakuacyjne. Oprawy instalowa¢ w budynku do sufitu, zamowienie
opraw ustali¢ z inwestorem podczas budowy w przypadku zmiany na inne. Instalacje wykonac
zgodnie z planami instalacji, uwagami na nich podanymi oraz ze schematami strukturalnymi
zasilajacymi poszczegolne obwody oswietleniowe. Instalacje nalezy wykonaé jako podtynkowsa .
Osprzgt zastosowa¢ w magazynkach , szatniach i lazienkach, kuchni i WC  szczelny
o stopniu oslony min. IP 44. Zalaczenie oswietlenia wykonaé przy zastosowaniu wytacznikdéw
1 przetacznikow .

Przewody o$wietleniowe uktadaé p/t oraz w korytkach wspoélnie z instalacja do gniazd wtyczkowych
1 sity. Instalacj¢ oSwietleniowa projektuje si¢ przewodem YDYp 3x1.5, 4x1.5, 5x1.5, 3x2.5, 4x2.5,
5x2.5,mm2 uktadana pod tynk, w pomieszczeniach komunikacyjnych z przewodu HDGS i (N)HXH.
Zakaczenie o$wietlenia w pomieszczeniach przetagcznikami mocowanymi na wys. 145cm od podtoza
posadzki na klatkach i korytarzach z przyciskéw z znaczkiem $wiatto.

Przyjeto oswietlenie gérne pomieszczen zapewniajac nastgpujace natezenie:

- korytarze -100 Ix
- schody, hol wejsciowy -150 Ix
- toalety, WC -200 Ix
- pomieszczenia biurowe, sale dla dzieci  -5001x
- stotowki pom. socjalne -3001Ix



Instalacja oSwietlenia ogolnego parametry opraw

NUMER OPRAWY 2
OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU
P - oprawy [W] 39
strumien oprawy [Im] 4080
skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 105
Wspdtczynnik mocy, cos@ >0,95
typ zrédta LED
CRI 85
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] 83000
IP 20/44
1K 04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5-30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 94,6° / 94,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN

62471 RGO

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9010 (biaty)

wymiar oprawy [mm] @195 x 110
do wbudowania w podwieszany sufit modutowy lub gipsowo-

sposéb montazu kartonowy

certyfikaty / atesty CE, PZH

klasa ochrony Il

SDCM (zrédta LED) 2

Zasilacz elektroniczny standard E

NUMER OPRAWY 3

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU

P - oprawy [W] 25

strumien oprawy [Im] 2647

skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] 106

Wspdtczynnik mocy, cos >0,95

typ zrédta LED

CRI 80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatos$¢ LED [h] 84000

IP 20/44

1K 04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5-30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)




kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (€C90-C270) - 93,4° /93,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN

62471 RGO

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9010 (biaty)

wymiar oprawy [mm] @165 x 100
do wbudowania w podwieszany sufit modutowy lub gipsowo-

sposéb montazu kartonowy

certyfikaty / atesty CE, PZH

klasa ochrony Il

SDCM (zrédta LED) 2

Zasilacz elektroniczny standard E

NUMER OPRAWY 7

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU

P - oprawy [W] 27

strumien oprawy [Im] 3398

skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W] 126

Wspdtczynnik mocy, cos@ >0,95

typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatos¢ LED [h] 100000

IP 20/44

1K 04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5-30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kat rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° /88,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy lub gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE, PZH
klasa ochrony Il

SDCM (zrédta LED) 3
Zasilacz elektroniczny standard E
NUMER OPRAWY 8

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU
P - oprawy [W] 14

strumien oprawy [Im] 1239




skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W]

89

Wspdtczynnik mocy, cose >0,95
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos$¢ LED [h] 50000
IP 20/44
IK 04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5-30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] @100 x 175
sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy lub gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE

klasa ochrony Il

SDCM (zrédta LED) 3
Zasilacz elektroniczny standard E
NUMER OPRAWY 9

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU
P - oprawy [W] 20
strumien oprawy [Im] 1811
skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] 91
Wspdtczynnik mocy, cos >0,95

typ zrédta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] 62000

IP 20/44

IK 04

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5-30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9010 (biaty)

wymiar oprawy [mm] @165 x 100

sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy lub gipsowo-kartonowy
certyfikaty / atesty CE

klasa ochrony I

SDCM (zrédta LED) 3

Zasilacz elektroniczny standard E




10. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNEGO

Zaprojektowano montaz opraw awaryjnych i ewakuacyjnych bezposrednio do $ciany lub do
sufitu. Oprawy ewakuacyjne zaprojektowano z piktogramami.

Natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej zaprojektowano na poziomie >1Ix, w poblizu
gasnic 51x czas podtrzymania baterii o$wietlenia awaryjnego 1h. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych 1 wzdhiz drég ewakuacyjnych powinny by¢ podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Projektuje si¢ montaz
opraw na wyjsciu z budynku typ oznaczenia AWZ pozostate oprawy zostang zamontowane przez
zamawiajacego w wlasnym zakresie.

Instalacja oSwietlenia awaryjne parametry opraw

NUMER OPRAWY

11

OPIS PARAMETU

WARTOSC PARAMETRU

Przeznaczenie oprawy

Oprawa awaryjna kierunkowa

Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu, szyba z plexi
Montaz Natynkowa

Napiecie zasilania Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz
Zrédto $wiatta 2W LED

Czas tadowania Standard: maks. 24h

Czas podtrzymania 1h

Klasa ochronnosci I

Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK8

Odlegtos¢ rozpoznawania 25m

Rozpoznawalnos¢ 1-stronna

Temperatura otoczenia 0-40°C

Opcje pracy

SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk

autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,

Wymiary 299 -206 -43 mm

Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY 12

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU

Przeznaczenie oprawy

Oprawa awaryjna kierunkowa

Wykonanie

Obudowa z biatego poliweglanu, szyba z plexi

Montaz

Natynkowa z mozliwoscig mocowania zawiesiem linkowym

Napiecie zasilania

Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz

Zrédto $wiatta

2W LED

Czas fadowania

Standard: maks. 24h
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Czas podtrzymania

1h

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK8
Odlegtos¢ rozpoznawania 25m
Rozpoznawalnosé 2-stronna
Temperatura otoczenia 0-40°C
) SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk
Opcje pracy
autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,

Wymiary 299-206-43 mm

Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY 13

OPIS PARAMETU WARTOSE PARAMETRU

Przeznaczenie oprawy

Oprawa awaryjna

Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu
Montaz Podtynkowa
Napiecie zasilania Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz
Zrédto $wiatta 2W LED
Czas tadowania Premium: maks. 12h, energooszczedny uktad fadowania
Czas podtrzymania 1h
Klasa ochronnosci I
Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK7
Temperatura otoczenia 0-40°C
, SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk
Opcje pracy
autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,
zawiera podstawe do wbudowania, optyka do drogi
ewakuacyjnej (rozsyt korytarzowy)

Wymiary 65-65-43 mm

Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY 14

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU

Przeznaczenie oprawy

Oprawa awaryjna

Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu

Montaz Podtynkowa

Napiecie zasilania Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz
Zrédto $wiatta 2W LED

Czas tadowania Premium: maks. 12h, energooszczedny ukfad fadowania
Czas podtrzymania 1h

Klasa ochronnosci
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Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK7
Temperatura otoczenia 0-40°C
) SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk
Opcje pracy
autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,
zawiera podstawe do wbudowania, optyka szeroka (otwarta)

Wymiary 65-65-43 mm

Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY 15

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU

Przeznaczenie oprawy

Oprawa awaryjna

Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu
Montaz Podtynkowa
Napiecie zasilania Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz
Zrédto $wiatta 2W LED
Czas tadowania Premium: maks. 12h, energooszczedny uktad tadowania
Czas podtrzymania 1h
Klasa ochronnosci I
Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK7
Temperatura otoczenia 0-40°C
) SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biafa, PT - przycisk
Opcje pracy
autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,
zawiera podstawe do wbudowania, rozsyt asymetryczny

Wymiary 65-65-43 mm

Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY 16

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU

Przeznaczenie oprawy

Oprawa awaryjna, zewnetrzna (nad wejsciem)

Wykonanie

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz transparentny

Montaz

Montaz natynkowy

Napiecie zasilania

Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz

Zrédto $wiatta 3x1W LED
Czas tadowania Premium: maks. 12h, energooszczedny ukfad fadowania
Czas podtrzymania 3h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony i wytrzymatosci IP65, IK8
) -25 - 40 °C - zastosowanie uktadu grzejnego (lokalizacja na
Temperatura otoczenia
zewnatrz)

Opcje pracy

SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk
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autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

Wymiary 356-136-79 mm
Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
Strumien 395 Im

Czas tadowania 24 h

NUMER OPRAWY 17

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU
P - oprawy [W] 14

strumien oprawy [Im] 2055
skuteczno$é swietlna oprawy [Im/W] 93
Wspotczynnik mocy, cose >0,95

typ zrédta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

trwatos¢ LED [h] 100000

IP 66

IK 08

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20-30

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)

wymiar oprawy [mm]

190 x 150 x 150

sposéb montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE
klasa ochrony |
SDCM (zrédta LED) 2
Zasilacz elektroniczny standard E

11. UKLADANIE KABLI I PRZEWODOW

Projektowane kable i przewody zasilajace rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ na drabinkach
kablowych i korytach kablowych w szachtach elektrycznych, w projektowanych korytach
kablowych ponad sufitem podwieszanym HDGS i (N)HXH w ciggach komunikacyjnych, w
ostonie z rur RKLG na tynku w pom. kotlowni.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w projektowanych
korytkach kablowych, w rurach RKLG mocowanych bezposrednio do sufitu, w rurach
karbowanych gietkich oraz na uchwytach.

Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach kablowych.
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Zaprojektowano koryta kablowe siatkowe i perforowane oraz drabinki kablowe. Koryta
kablowe i drabinki kablowe montowa¢ do $cian i sufitu za pomocg uchwytow oferowanych przez
producenta koryt kablowych.

Kable w ciggach komunikacyjnych montowa¢ o zwigkszonej odpornosci ogniowej typu
HDGS i (N)HXH uktada¢ na uchwytach lub w korytach kablowych o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz same przewody.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w poditodze, zachowujac od innych
instalacji odlegto$¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla rownoleglych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tgcznikow, przyciskow, gniazdek
wtykowych itp.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow elektrycznych i
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do
drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ otrzymujac klase odpornosci ogniowej rownej
odpornoéci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajace odporno$é ogniowa nalezy
stosowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz. nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase

odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

e Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o0 s$rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E T 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewngtrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza

budynku.

12. INSTALACJA UZIEMIEN EKWIPOTENCJALNYCH, POLACZENIA

WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu technicznym w rozdzielnicy gtéwnej RG nN zaprojektowano gtéwna szyne
wyrownania potencjatdw GSU. DO szyny GSU za pomocg bednarki FeZn25x4, przewodow
LgYzo50mm2, LgYzol6mm?2, LgYZo6mm?2 nalezy podtaczyc¢:

- przewody ochronne

- metalowe rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

- metalowe kanaly wentylacyjne,

- korytka kablowe,
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- metalowe elementy drzwi i okien,

- inne masy metalowe,

- miejscowe szyny wyrownania potencjatow,

W pomieszczeniach wc, tazienek, pom. przygotowania personelu, gabinetach lekarskich
wykona¢ miejscowe szyny wyrownania potencjatow SWP. Szyny SWP montowaé ponad
sufitem podwieszanym tazienek, ponad sufitem podwieszanym na korytarzu, w przypadku braku
sufitu podwieszanego szyny SWP montowa¢ pod umywalka lub sptuczkg w miejscu mato
widocznym 1 dostepnym w puszkach podtynkowych z przykrecang pokrywa lub w obudowach
podtynkowych z drzwiczkami. Do szyn SWP podiaczy¢ za pomocg przewodow LgYzo6mm?2
metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny, metalowe elementy umywalek, metalowe drzwi, okna
oraz inne metalowe elementy budynku. Miejscowe szyny wyrdOwnania potencjatow SWP
potaczy¢ z bednarka FeZn25x4 przebiegajaca wzdhuz korytarza.

13. WENTYLACJA

W wc i tazienkach w miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano wypusty przewodow
elektrycznych do zasilania wentylator6w montowanych w kratkach wentylacyjnych. Zataczanie
wentylatorow stycznik sterowany zegarem.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajagce wymogi
prawa budowlanego oraz obowiazujacych Polskich Norm,

calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzagdzeniami, przepisami i sztuka budowlang
oraz DTR producentéw urzadzen,

przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien,

skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie dziatania wylacznikow
roznicowo-pradowych, sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych potaczen
wyrownawczych 1 sporzadzi¢ protokoty,

w miejscach zblizenia 1 przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,

teren po prowadzonych robotach ziemnych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,

inwestor nie bedzie posiadat odbiornikow powodujacych powstania zaklocen w sieci i
przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Obiekt nalezy doposazy¢ w  dwa przyciski pozarowe pradu , glowne wylacznik ,ppoz”

zlokalizowanie wytacznikéw P.Poz. pokazano na rys.nr.10.
Wylacznikiem gtéwnym ,,ppoz” nalezy wylaczac¢ zasilanie rozdzielnicy RG ( oraz caty budynek)

Napigcie zasilania rozdzielnic RG - 400V AC.
Napigcie zasilania gniazd 1F 230V, AC.
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15. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych

W budynku zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtyczkowych 1-faz 3-faz . Instalacj¢ wykonac zgodnie
z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami strukturalnymi na nich podanymi..
Instalacj¢ wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach jako p/t , w pomieszczeniach kuchni, zalecza i
piwnic jako n/t w listwach elektroinstalacyjnych . Instalacje¢ gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia zaprojektowano przewodem 1faz-YDYp 3x2.5 mm2.i 3-faz YDYp 5x2,5mm2,
YPYp 5x4mm2. Gniazda montowane typu Gn-1f 2P+Z z blokadg na styki pradowe , Gn-3f 3P+Z ,
IP54 1lub IP 44 o zwigkszonej wytrzymato$ci mechanicznej w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci.

Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano narys. nr 1/E,

Gniazda 1-faz w pomieszczeniu ustalonych przez inwestora mocowa¢ na wysokosci 20-35cm od
posadzki, w pom. pozostalych na wysokos$ci 120cm od posadzki .

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami
strukturalnymi na nich podanymi.

16. ZASILANIE URZADZEN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Zasilanie urzadzen instalacji teletechnicznych
Zaprojektowano instalacje zasilajace urzadzenia systemow :
3. Systemu CCTV ( zasilanie szafy SCTV oraz kamer)

5. System antenowy RTV ( zasilanie szafki SRTV)

Zasilanie urzadzen sanitarnych
W budynku przewidziano zasilanie urzadzen branzy sanitarne;j:
— wentylatorow kanatlowych w WC — doprowadzi¢ zasilenia w miejsca wskazane w branzy
sanitarnej przewodem opisanym na rys.
Zasilanie w/w urzadzen zgodnie z projektem wykonawczym

17. SYSTEM CCTV

Rozmieszczenie elementow telewizji dozorowej
Zaproponowany system monitoringu wizyjnego bedzie shuzyt do obserwacji obszarow

istotnych z punktu widzenia ochrony obiektu i 0sob znajdujacych si¢ w nim, jak rowniez do
podjecia mozliwie najszybszej reakcji oraz rejestracji zdarzen wystepujacych w tych obszarach.

Za cze$¢ detekeyjng odpowiadac bedg punkty kamerowe rozmieszczone zar6wno na zewnatrz
wokot elewacji budynku jak 1 na glownych ciggach komunikacyjnych wewnatrz budynku.
Umozliwi to ciagly zapis 1 odtworzenie drogi poruszania si¢ 0sOb po obiekcie.

Szczegolowe parametry poszczegdlnych punktéw kamerowych z informacja o zastosowanym
obiektywie i rozdzielczosci, opisane zostaty ponize;.

Za zapis materialu z kamer IP odpowiadal bedzie rejestrator sieciowy czterdziestokanatowy

umieszczony w pomieszczeniu Nr. 16 magazynek na poziomie parteru.

W rejestratorach zainstalowane beda cztery 6 TB dyski przystosowane do pracy ciagte;j.
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Zaproponowany system jest w peini skalowalny i umozliwia jego dalszg rozbudowe w
przypadku, gdyby ruch w obiekcie w przysztosci okazal si¢ tak duzy, ze nie zostatby spelniony
warunek przechowywania nagran przez minimum 30 dni lub zwigkszona zostataby ilo$¢ kamer.

Rejestratory, poprzez punkty dystrybucyjne z przelacznikami sieciowymi PoE, pobieraja
strumienie wideo bezposrednio z kamer IP.

Podglad z kamer przekazywany bedzie bezposrednio z rejestratorow na jeden monitor LCD
227, zainstalowany w szafie GWP.

Glowne skladowe i opis sytemu CCTV
Gloéwne elementy sktadowe projektowanego systemu CCTV IP to:

¢ Rejestrator sieciowy do 20 kamer IP kazdy.

- Podglad na zywo 17 kamer 5MP,

— Obstuga dyskow: 4xHDD 10TB (maks. 40 TB),

- HDMI, VGA, USB 3.0,

— zliczanie ludzi, analityki VCA, parkowanie, detekcja thumu, wykrywanie obecnos$ci
pracownika

— zasilanie 100-230V, max 25W (bez dyskow)

— System operacyjny  Wbudowany Linux - wbudowana pami¢¢ Flash

— Obsluga urzadzenia Panel przedni, mysz, LAN

- Aktualizacja firmware Pendrive USB3.0, LAN/WAN

— Temp. pracy -10°C do +55°C

- Wymiary 347 x 440 x 75 (mm)

— Obstuga urzadzenia przez NETVIDEO lub IE. Synchronizacja czasu przez NTP, UPnP,
wbudowany Web Serwer, menu w jezyku polskim, powiadamianie na e-mail o0 zdarzeniach

e Kamery kopulowa wewnetrzna, przeznaczona do obserwacji korytarzy.

— Wbudowany o$wietlacz podczerwieni IR do 50m

— Ogniskowa obiektywu 2,7-13,5mm

— Rozdzielczo$¢ 1 strumienia 2592x1944

— Rozdzielczo$¢ 2 strumienia 704x576

- HLC, BLC, DEFOG, 3D DNR, Tryb korytarzowy, ROI (8 obszaro6w), naktadanie obrazu

- Detekcja ruchu, sabotaz, we/wy alarmowe, wyjatki (HDD pelny, btad zapisu HDD, konflikt
adresow IP, konflikt adresow MAC, wyjatek serwera FTP)

- Pojedyncze/podwdjne przekroczenie linii, wtargnigcie, walesanie si¢, zostawienie/zabranie
przedmiotu, przechwytywanie twarzy, zliczanie ludzi, detekcja thtumu, detekcja kaskow,
detekcja parkowania, detekcja biegu, mapa ciepta, detekcja zajgtosci stanowiska pracy

— MicroSD do 512 GB

- Wejscia/wyjscia alarmowe: 2/1

- Matryca 5.0 MP

— Kompatybilnos$¢ z protokotem ONVIF

— Zasilanie 12VDC 8W lub PoE 48VvDC 9,5W
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- Temperatura pracy -35°C, - 65°C
— Wymiary ®132x100 [mm]
— Baza montazowa

e Kamery sieciowa w zintegrowanej obudowie tulejowej. Przeznaczona do obserwacji terenu
wokotl budynku.

— Wbudowany oswietlacz podczerwieni IR do 80m

- Ogniskowa obiektywu 2,7-13,5mm

— Obudowa zewng¢trzna [P67

— Rozdzielczo$¢ 1 strumienia 2592x1944

— Rozdzielczo$¢ 2 strumienia 704576

- Kompresja H.265 umozliwiajaca transmisj¢ obrazu wysokiej jako$ci

- HLC, BLC, DEFOG, 3D DNR, Tryb korytarzowy, ROI (8 obszaroéw), naktadanie obrazu

- Detekcja ruchu, sabotaz, we/wy alarmowe, wyjatki (HDD pelny, btad zapisu HDD, konflikt
adresow IP, konflikt adresow MAC, wyjatek serwera FTP)

- Pojedyncze/podwdjne przekroczenie linii, wtargnigcie, walesanie si¢, zostawienie/zabranie
przedmiotu, przechwytywanie twarzy, zliczanie ludzi, detekcja thtumu, detekcja kaskéw,
detekcja parkowania, detekcja biegu, mapa ciepta, detekcja zajetosci stanowiska pracy

— MicroSD do 512 GB

- Wejscia/wyjscia alarmowe: 2/1

- Matryca 5.0 MP

— Kompatybilno$¢ z protokotem ONVIF

— Zasilanie 12VDC 8,5W lub PoE 48VvDC 10W

— Temperatura pracy -20°C, - 60°C

- Wymiary 225mm x 95mm x 90mm

e  Monitor LCD 27”

— Rozdzielczo$¢ wyswietlacza FHD 1920x1080

— Wysoki wspotczynnik kontrastu wynoszacy 20 000 000: 1

— Wejscia HDMI 1 Display Port przeznaczone do odbioru sygnatu FullHD i taczenia z wieloma
urzgdzeniami

— Filtr niebieskiego §wiatla 1 ograniczenie migotania

— Mozliwos¢ zmiany wspotczynnika proporcji

— Whbudowane gtosniki 2W i ztacze mini-jack

— Zgodno$¢ z VESA ulatwiajgca montaz monitora

Zasilanie urzadzen

Urzadzenia projektuje si¢ zasili¢ TB-2 lub po uzgodnieniu z zamawiajagcym z sieci napigcia
gwarantowanego poprzez dodatkowy UPS. W ramach jednego systemu CCTV wszystkie elementy
zasili¢ z jednej fazy. W przypadku zasilania z réznych faz nalezy zastosowaé separatory
przeciwzaktoceniowe.
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18. STRUKTURA INSTALACJI LAN
Przytacze internetowe nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia serwerowni.
Urzadzenia pasywne oraz aktywne instalacji LAN zlokalizowane beda w projektowanej szafie
glownego punktu dystrybucyjnego GPD. Punkt dystrybucyjny (cz¢$¢ dotyczaca instalacji LAN)
stanowi¢ bedzie nastepujacy osprzet aktywny oraz pasywny:
e 3x panel krosowy, 24 porty RJ-45, kategorii 6e, UTP,
e Switch 19" RACK 24x port RJ45 PoE+ (Gigabit Ethernet) 4x port SFP+ (10Gb/s)
przetacznik zarzadzalny L2
e prowadnica kabli krosowych, pozioma.
Z punktow dystrybucyjnych nalezy wyprowadzi¢ po 2 kable skretkowe na kazde gniazdo
internetowe RJ45.
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujacymi przewodami:
e kabel skretkowy U/UTP4x2x0,5mm kat. 5e.
Przewody nalezy uklada¢ w:
e kanatach instalacyjnych metalowych KPR200H42 — gtéwne ciaggi na poziomie garazu,
e kanalach instalacyjnych metalowych KPR200H42 — glowne ciagi w szachtach
instalacyjnych,
e rurkach garbowanych gigtkich typu ICTA25 uktadanych podtynkowo/pod posadzka do
biur do gniazd koncowych typu RJ-45.

Wifi- dostep bezprzewodowy do sieci internetowej wykonaé lokalnie za pomoca montazu
routeréw na korytarzach w sufitach podwieszanych. Miejsce montazu routera oznaczyc.

19. INSTALACJATVIiRTV

W budynku zaprojektowano instalacj¢ do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz kanatéw
UHF. W tym celu na maszcie antenowym na dachu zlokalizowano dwie anteny do odbioru
programow telewizyjnych. Instalacja zostata przewidziana w pomieszczeniach budynku wskazanych
przez Inwestora zgodnie z rysunkiem 2/E na rys. nr 8/E schemat strukturalny. Skrzynke SRTV z
multiswitchem nalezy umie$ci¢ na §cianie w pomieszczeniu sekretariatu na parterze.

Zasilanie urzadzen
Urzadzenia planuje zasili¢ si¢ ze z tablicy napigcia podstawowego TB-2

Wykonanie instalacji

Oprzewodowanie prowadzone bedzie w korytkach instalacyjnych wspolnych dla instalacji
stabopragdowych, kablem  Triset 45 750hm pod tynkiem na S$cianach i sufitach w rurkach
karbowanych gietkich FX20.
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20. SYSTEM PRZYWOLAWCZY

System przywolawczy zaprojektowano w pomieszczeniach WC dla niepelnosprawnych.
Zaprojektowano system z powiadamianiem optycznym i dzwigkowym w pomieszczeniu Dyzurnego
Izby Dziecka. W pomieszczeniu objetym systemem przywolawczym projektuje sie przyciski
przywotawcze PP, nad drzwiami do pomieszczen - wskazniki optyczne LS oraz przyciski kasowania
sygnatu PK usytuowane ma zewnatrz przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen. Dyzurny bedzie
powiadamiany o wezwaniu poprzez sygnal dzwigkowy oraz zaprogramowang informacjg na
wyswietlaczu LCD. Kasowanie sygnalu odbywa si¢ przyciskiem przy pomieszczeniu wzywajacego.

Instalacja wykonana bedzie przewodami uktadanymi w rurkach FX20 pod tynkiem, a schemat
strukturalny systemu przywotawczego z typami przewodow i polgczen pokazano narys.

21. SYSTEM VIDEODOMOFONOWY

Dla budynku 1 terenu zewngetrznego zaprojektowano systemy video domofonowe obejmujace:
Wejscia do budynku gtdéwne i boczne oraz sale przedszkolne oraz pom. pedagog.

Okablowanie systemow nalezy wykona¢ przewodami typu: LIYCY 7(10)x0,75mm2, YDY
2x2,5mm?2 (na zewnatrz budynku — YKY2x2,5mm2 , UTPW 4x2x0,5 oraz YKSY10x1,5mm?2).
Przewody uktada¢ na korytkach kablowych korytarzach i w rurkach pvc podtynkowo, osobno
przewody zasilajace i sygnatowe/wizyjne. Schemat instalacji domofonowej przedstawiono na rys.

22. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowany system sieci TN-S.
Projektowang instalacje¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41 — lub rownowazng objeto
ochrong przeciwporazeniowa podstawowa przed dotykiem bezposrednim oraz dodatkowa przed
dotykiem posrednim.
Ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zapewniaja ostony, pokrywy, izolacja urzadzen
elektrycznych, przewodow i kabli.
Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczania
zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego

Zsx [a< U0

Zastosowano wylaczniki nadpradowe i1 wytaczniki réznicowo-pragdowe umozliwiajace spelnienie
powyzszego warunku.

Przewodu neutralnego ,,N” i przewodu ochronnego ,,PE” za punktem rozdziatu w rozdzielnicy nie
wolno taczy¢ miedzy soba,

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspdlnego przewodu ochronnego badz i
instalacji uziemiajaco-wyrownawczej. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowa
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacja wyréwnawcza

Gloéwng szyne wyréwnawczg GSW usytuowano w rozdzielni elektrycznej. Szyne
wyrownawcza GSW nalezy potaczy¢:

- ptaskownikiem LgY 35mmz2 z systemem uziemienia obiektu;

- przewodami LgY 25mm2 z szynami PE rozdzielnicy RG

- przewodami LgY 16mm?2 z lokalnymi szynami wyréwnawczymi (LSW) oraz

-20 -




szynami PE szaf i urzadzen teletechnicznych;
- przewodami LgY 10mm2 i LgY 6mm2 z wszystkimi metalowymi instalacjami
I urzadzeniami nieelektrycznymi w obiekcie.

Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwpozarowa i wylaczniki pozarowe

Catos¢ instalacji elektrycznych zabezpieczono przed przepigciami projektujac ochronniki
p.przepieciowe typu 1 i 2 w rozdzielnicy RG oraz typu 2 w pozostatych rozdzielnicach.

Roztaczniki mocy sterowane beda przyciskiem WP usytuowanym na zewnatrz budynku proj. szt. 2
+ 1ist. . W miejscu przejscia instalacji elektrycznych przez stropy i sciany

oddzielenia przeciwpozarowego be¢da wykonane przepusty ogniochronne o klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajacej klasie przegrody.

Przej$cia pozarowe
Przy przejsciach instalacji przez stropy i §ciany oddzielen pozarowych migdzy przewody prowadzié
w uszczelnionych masa ogniochronng o wytrzymato$ci ogniowej takiej jak przegroda.

Brak uszczegétowienia zaprojektowania poszczegélnych instalacji lub ich czeSci w niniejszym
opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania zgodnie z wytycznymi, normami
I rozporzadzeniami zwigzanymi wytycznym do proj. obiektu.

Projektant:
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23. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zalozenia projektowe
a) napigcie sieci zasilajacej 230/400V 50Hz
b) obliczeniowy wspodtczynnik mocy cos =0,93

c) uktad sieciowy: TN-S

2. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej zasilanie podstawowe

moc przytaczeniowa Pi= 15,2kW
moc szczytowa Ps=9,2kW
ISZSIHSIZ

103A<125A<136A

1< 1,45x1;

12<1,45x103A=197,2A

warunki spelnione

6. Dobor przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obciazalnos$¢ pradowg

Istniejace przewody sprawdzono biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 lub
rownowazng Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci

pradowe dtugotrwate przewodow.

Dobor kabli zasilajacych i zabezpieczen
W oparciu o obliczenia oraz wytyczne normy SEP N-E-002 lub réwnowazng przyjmuje
nastepujacy dobor przewodow:

- zasilanie gniazd sieciowych

Ps=3000 kW, Is= 13,73 A, In= 16A , U=230V
Przewod YDYp 3x2,5mm?2 p/t

Ps=2,3kW, Is=10 A, In= 16A , U=230V
Przewo6d YDYp 3x2,5mm?2 p/t

- zasilenie gniazda sitowego pom. techniczne

- instalacja o$wietleniowa

Przewod YDYp 3x1,5mm?2 p/t

- instalacja gniazd wtykowych

Przewod YDYp 3x1,5mm?2 p/t

Projektant:
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kurtyna powiefrzna RZUT PARTERU

}:;ISS,Tépznaislve)? Eéérgla’ror obrotow z termostatem PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

i - magnetyczny czujnik drzwiowy SKALA 1 50

- nagrzewnica elekfryczna 3x400V, 1x230V, 50Hz

- max. pobor mocy - 9,0kW (grzatki), 0,2kW (wentylator)

- max. pobor pradu - 13A (grzatki), 0,8A (wentylator)

- klasa izolacyjnosci F, IP20

- zabezpieczenie termiczne z funkcjg wychtadzania grzatek

WC DAMSKI 1-3
WC MESKI 1-3
=————0N =0 s {[]
/ T
/ Zestawienie danych z projektu
Blok Opis
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iﬁ [ \ / :I:iL - - %I_ZL OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA ARNC/3x1W/B/1/SE/AT/WH 1 szt.
~ S o \ a13 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA LVPC/3W/B/1/SE/AT/WH 2 szt.
’ . @14 OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA LVPO/3W/B/1/SE/AT/WH 5 szt.
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e L]
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REI 120
PP F @)
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SZATNIA, MIEJSCE . |- Wipacy . .
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AW4 Wfiz\ IENKA )>—
A
1 4 .11 </\C] < L1, Czujka mikrofal 2 szt.
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= 13 15 = T
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\
|
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1 / —c rrjﬁ r,L\ ] E=EH - panel centralny systemu przyzywowego
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@ - _ podumywalkowy, PKBJ - przycisk kasujgey
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C— G— AW4
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