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Piszczac,  wrzesień  2023 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

    

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  (Dz.U. tekst jednolity 
z 2021 r poz. 2351 z późniejszymi zmianami )  oświadczam, że projekt : 

 

PROJEKT TECHNICZNY 

PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA 
 
Zlokalizowanej w miejscowości:     

 

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Wyszczególnienie Specjalność Imię i nazwisko Pieczątka i podpis 

PROJEKTANT BRANŻY  
KONSTRUKCYJNEJ 

konstrukcyjna 
 

 
 

mgr inż. Zbigniew Rolak 

upr. LUB/0113/POOK/13 
 

 

21-533 Rossosz  
dz.nr ewid.: 428 
obręb ewidencyjny: 0006 ROSSOSZ 
jednostka ewidencyjna : 060113_2 ROSSOSZ 
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I.1.2. Kopia uprawnień projektanta   
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I.1.3. Kopia zaświadczenia z Izby inżynierów projektanta   
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I. OPIS  TECHNICZNY 

PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA NA KLUB MALUCHA  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

    - Zlecenie Inwestora. 

    - Uzgodnienie funkcji z Inwestorem. 

    - Mapa w skali 1:500. 

 

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU  

Inwentaryzacja obejmuje część budynku Szkoły Podstawowej przeznaczonej na 

Klubu Malucha. Część budynku objętego opracowaniem piętrowa ze stropodachem, 

niepodpiwniczona.  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.   

Budynek murowany,  kryty stropodachem. Ściany zewnętrzne murowane o grubości: 70,0cm 

obustronnie otynkowane, od zewnątrz docieplone. Posadzki wykończone w zależności od 

funkcji pomieszczenia.   

Obróbki blacharskie, orynnowanie w dobrym stanie technicznym. Elewacje tynkowane- tynki 

w dobrym stanie technicznym.   

Stropodach w dobrym stanie technicznym. Pokrycie stropodachu blachą trapezową w dobrym 

stanie technicznym  

Stolarka okienna –w dobrym stanie technicznym 

Stolarka drzwiowa –  w dobrym stanie technicznym 

 

Budynek posiada wentylację grawitacyjną. Ogrzewanie budynku odbywa się z 

wykorzystaniem istniejącej kotłowni w dobrym stanie technicznym.   

Budynek wyposażony w instalację elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.  

Budynek ogólnie w stanie nadającym się do projektowanego zakresu robót.   

Podczas oględzin głównych elementów konstrukcji nie stwierdzono ugięć 

przekraczających dopuszczalne.   

Ogólny stan techniczny konstrukcji części budynku objętego opracowaniem określa się jako 

zadowalający. 

Projektowana zmiana sposobu użytkowania nie wpłynie na statykę budynku istniejącego, ani budynków 

położonych na działkach sąsiednich 
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3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania na Klub Malucha na działce nr 428 w miejscowości Rossosz. 

 

Zakres robót przy stolarce:  

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej oznaczonej na rzucie  

- poszerzenie, zamurowanie  otworów drzwiowych  

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, zewnętrznej wraz z dostosowaniem otworów 

drzwiowych do obecnych wymagań,  montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą 

regulowaną  

 - montaż stolarki okiennej: wewnętrznej po wykonaniu  otworów  

- uzupełnienie tynków w miejscu zamurowani, poszerzeń  

  

Roboty wewnętrzne:  

- zamurowanie otworów drzwiowych, oznaczonych na rzucie  

- postawienie nowych ścianek (wykonanie nowego układu pomieszczeń) 

- częściowe zamurowywanie przejść pomiędzy pomieszczeniami 

- wykonanie nowych przejść między pomieszczeniami poprzez wykonanie częściowych 

wyburzeń ścian istniejących 

- wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z nadprożami  

- wykonanie nowych otworów okiennych wraz z nadprożami  

- skucie uszkodzonych tynków na ścianach i sufitach  

- położenie tynków na istniejących ścianach i sufitach,  

- pomalowanie ścian farbą do ścian i sufitów,  

- demontaż podłóg i posadzek  

- wykonanie nowych posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi  

- położenie na ścianach w łazienkach, pomieszczeniu rozdzielni posiłków glazury  

- demontaż instalacji wewnętrznych, armatury (wod-kan. w przebudowywanej części)  

- wydzielenie strefy p.poż. obejmującej pomieszczenia Klubu Malucha poprzez zastosowanie 

ścian o odporności ogniowej REI120, 

- przebudowa wewnętrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach – zgodnie z częścią sanitarną 
- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o w pomieszczeniach – zgodnie z częścią sanitarną 
- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach – zgodnie z częścią elektryczną 
- przebudowa istniejących schodów wewnętrznych oznaczonych na rzucie w celu dostosowania ich do 
aktualnych wymagań WT 
 

Roboty dodatkowe   

- wykonanie schodów wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych przy nowym wejściu do 

budynku  

- montaż zadaszenia z szyby bezpiecznej nad nowym wejściem do budynku 

- wydzielenie strefy p.poż poprzez zastosowanie pasów wełny mineralnej na elewacjach 

- przełożenie na elewacji rury spustowej (kolizja z projektowaną pochylnią dla 

niepełnosprawnych) 
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4. DANE POWIERZCHNIOWE: 

Zestawienie powierzchni (objętych opracowaniem): 

Pow. użytkowa parteru     

  -objęta opracowaniem              -     170,38 m2  

w tym  

-Klub Malucha: 122,55 m2  

- budynek części  szkoły:  47,83 m2 

5. DANE  KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

5.1. Opinia geotechniczna 

Zakres badań geotechnicznych 

W celu określenia warunków geotechnicznych dla potrzeb projektowanej przebudowy budynku  

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich, z 

wykorzystaniem lokalnych zależności korelacyjnych, 

sondowań i odwiertu, 

analizy makroskopowej podłoża. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

W obszarze badań występują proste warunki gruntowe, gdyż występujące pod niewielkim nasypem 

warstwy gruntu mineralnego mimo zróżnicowania litologicznego, są jednorodne genetycznie zalegające 

poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych i gruntów organicznych, a grunty o 

obniżonej nośności występują na znacznej głębokości.  

Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokonanych oględzin działki wynika, że w podłożu 

występują „proste warunki gruntowe" -z uwagi na jednorodność genetyczną i litologiczną zalegających 

warstw oraz braku gruntów słabonośnych.  

Kategoria gruntu: I 

 

5.2. Fundamenty 

Fundamenty istniejące bez zmian.  

 

5.3 Ściany wewnętrzne  

Projektowane ściany działowe gr. 12cm wykonane z pustaków betonu komórkowego na zaprawie 
klejowej lub z cegły pełnej  
Zamurowania otworów drzwiowych za pomocą pustaków betonu komórkowego na zaprawie klejowej 
lub z cegły pełnej  
Ściany oddzielenie p.poż o odporności ogniowej REI120 na konstrukcji lekkiej wypełnione wełną 
mineralną (zastosować ścianki systemowe). 
 

5.4 Nadproża 

W istniejących ścianach w miejscu wykonania nowych  otworów drzwiowych i 

okiennych, należy wykonać nadproże stalowe. W ścianach należy wykuć bruzdę najpierw z 

jednej strony w miejscu projektowanego nadproża, a następnie wstawić w nią dwuteownik 

NP. 160 z zakładem na ściany min. 15cm i zabetonować betonem min. klasy C20/25, 
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następnie w ten sam sposób wykonać nadproże z drugiej strony ściany NP. 160 osadzone w 

ścianie, belki skręcone śrubami. Przed tynkowaniem osiatkować elementy stalowe siatką.  

W siankach projektowanych nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek 

prefabrykowanych żelbetowych typu L-19/N o długości dostosowanej do szerokości otworów 

lub żelbetowe monolityczne wylewane z betonu kl. C20/25  zbrojone czterema prętami o 

średnicy 12mm dołem i dwoma prętami o średnicy 12mm górą ze stali klasy RB 500W-AIII N, 

strzemiona z prętów o średnicy 6mm w rozstawie co 25-30cm.  

 

5.5 Schody i pochylnia dla niepełnosprawnych 
 

Schody i pochylnia dla niepełnosprawnych z kostki brukowej wykończone palisadą, wraz z 

balustradą ze stali nierdzewnej .  

Projektowany podjazd dla niepełnosprawnych o nachyleniu pochylni wynoszącym 6% oraz  wysokości 

pochwytu wynoszącym  75 cm i 90cm  

 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

•   materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt powinny posiadać 

wymagane certyfikaty, atesty i odpowiadać odpowiednim normom, 

•  dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od podanych w projekcie  

o zbliżonych parametrach jakościowych i technicznych. 

•  roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi normami. 

•  wszelkie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego są dopuszczalne jedynie po 

uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunków udzielonego 

przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowę odrębną decyzją 

administracyjną. 

•   roboty powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy współpracy 

nadzoru autorskiego 
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UWAGI:

 - ELEMENTY BALUSTRAD WYKONAĆ ZE STALI

    AISI 304 lub AISI 316L polerowanej

 - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

 - RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

 - W PRZYPADKU BRAKU SZCZEGÓŁOWYCH ZALECEŃ W

PROJEKCIE DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ELEMENTÓW

OBIEKTU NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZASADY SZTUKI

BUDOWLANEJ I OBOWIĄZUJĄCE NORMY
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RURA SŁUPKA
∅50x2mm
MOCOWANA DO MURKU
ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW
 SYSTEMOWYCH LUB ZABETONOWAĆ
W ŁAWIE POD POLISADĄ NA GŁĘBOKOŚĆ MIN.40cm

Nr rys. 

TREŚĆ RYSUNKU:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Biuro Projektów  i Wycen Majątkowych

Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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