SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr SST/02

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pomocniczy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie rozbiérek z zakresu robot budowlanych wystepujgcych w

obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

— skucie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych $cian kottowni (25% tynkéw) — 14,25 m?,

— skucie posadzki z ptytek (fundament kotta) - 1,70 m?,

— skucie fundamentu pod kociot - 0,50 m?,

— skucie uszkodzonych kafli na $cianach (do 25%) — 8,0m?,

— wykucie wneki w podtodze na osadzenie kratki, odwodnienia liniowego, studzienki
schtadzajgcej, rury przytgczeniowej do kanalizacji,

— demontaz okna

— demontaz studzienki schtadzajgcej

— rozkucie komina w celu umozliwienia montazu nowego wktadu kominowego (3 m* x
0,5 m),

— inne rozbidrki niezbedne do wykonania catosci robot

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport



Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

— teren (pomieszczenia) zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych i
oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przed demontazem fundamentu nalezy zdemontowac istniejgcy kociot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
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Rozbiorki tynkéw, posadzek, pokrycia — [m2]

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Jezeli przewidziano w umowie pfatnosci czesciowe ptaci sie za roboty wykonane zgodnie

z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Zamawiajgcego mierzone w

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty rozbiorkowe
wykonywania robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
Rozbiérki podktadéw betonowych — [m
Przewierty — [cm]

8. Odbioér robot

9. Podstawa ptatnosci
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.2. llosci robot rozbiorkowych mogag ulec zmianie na podstawie decyzji
Zamawiajgcego.



