Teren

2,35

Wyjscie

Istniejacy sktad wegla

0,00

ISTNIEJACA STUDZIENKE $CHtADZAJACA

ZDEMONTOWAC, W JEJ MIEJSCH
DN 5

Z KREGOW BETONOWYCH

RYFLOWANA GRUBOSCI 5[0mm ) WYMIARACH 600x600

WEDLUG ZAtACZONEGO
+ POMPA ZATAPIALNA DO
STEROWANA PLYWAKIEM

CHEMATU

ODY|BRUDNEJ NP. TYPU DRAIN

WYKONAC NOWA STUDZIENKE
0mm H =500+300mm, PRZYKRYTYCH PLYTA

TMW 32/8

QTWOR NAWIEWNY WENTYLAC.J| GRAWITACY.INE)

20X20cm, 25 cm NAD PODLOGA KOTLOWNI

ISTNIEJACY WPUST ZDEMONTOWAG

W JEGO MIEJSCE ZAMONTOWAC WPUST PIWNICZNY
BEZ SYFONU DN 100 NP. FIRMY KESSEL NR ART. 33101

/- NOWE OKNO O WYMIARY 120x150cm
50% POWIERZCHNI Z MOZLIWOSCIA OTWIERANIA

goz @ 65 (do skrzynki z zaworem MAG i kurkiem
gtownym)
istnie jacej szafy uktadu redukcy jno-pomiarowego

—

2,10

1,25

ISTNIEJACA KRATKA WENTYLACYJNA

PECZNIEJACAEI 60
ISTNIEJACE DRZWI
0 ODPORNOSCI EI 60

Korytarz

LEGENDA:

¢.0. zasilanie
------ ¢.0. powrot

Zimna woda
———— - - ciepfa woda uzytkowa

- — cyrkulacja c.w.u.

B ———— gaz

UWAGT:

ISTNIEJACA KANAt WYWJEYNY

GRAWITACYJNY ZAKONGZANY NA

DACHU BUDYNKU

0,00

Pomieszczenie techniczne

0,00

WYKONAC NOWE 0 DLUGOSCI L=2,0m
NP.TYPU RECYFIXPRO 100 TYP 010

T O

—

stnie joce

0000

pod stropen

min. 120

32 istnie joce

Istniejace
Rozdzielacze @ 100

350/250mm h=~18,50 m

PODEJSCIE DO KOTLA 150/100

POMIESZCZENIE KOTLOWNI
23,48m2

1=
D 2o
————c—

o

WSZYTKIE PRACE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z RYSUNKAMI | OPISEM TECHNICZNYM.
WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYMAGAJAAKCEPTACJI PROJEKTANTA.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU WKLADU KOMINOWEGO NALEZY SPRAWDZIC JEGO DROZNOSC NA ELEMENCIE BAZOWYM
PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE URZADZENIA | KONTRUKCJE, A TAKZE FUNDAMENTY

| PRZYGOTOWAC POMIESZCZENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BUDOWLANYMI | OPISEM TECHNICZNYM

ISTNIEJACE DRZWI
0 ODPORNOSCI El 60

MOZNA PRZE

A O KOMINA

ANALIZOWAC MOZLIWOSC ROZWIAZANIA POBORU POWIETRZA DO SPALANIA

Z PRZESTRZENI POMIEDZY NOWYM WKLADEM @ 250 MM A OBUDOWA KOMINA

ISTNIEJACY WPUST ZDEMONTOWAC

W JEGO MIEJSCE ZAMONTOWAC WPUST PIWNICZNY
BEZ SYFONU DN 100 NP. FIRMY KESSEL NR ART. 33101

PLYT RYFLOWANA GRUBOSCI 5.0mm

RURY PE DE32mm

WEACZYC DO ISTN.

INSTALACJI KAN. SANIT.

O WYMIARACH 600x600
+ RAMKA Z KATOWNIKA 20x20mm

RURY KAN. , KIELICHOWE

PVC DN 110mm

PVC DN 110mm

RURY KAN. , KIELICHOWE

ODWODNIENIE LINIOWE L=2,0m

NP.TYPU RECYFIXPRO 100 TYP 010

ZRUSZTEM

KRATOWYM KLASY B 125

800

WLOTOWA NP. TYPU TRC DN 110, OTWOR DN 125mm
ELEMENT BETONOWE PREFABRYKOWANE

DN 500mm H=500 + 300mm
BEZ ODPLYWU

POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ

NP. TYPU DRAIN TMW 32/8
STEROWANA PLYWAKIEM

210

NOWE OKNO O WYMIARY 120x150cm

MINIMUM 50% POWIERZCHNI
ZMOZLIWOSCIA OTWIERANIA

KOTLOWNI

GRAWITACYJNEJ
20X20cm, 25 cm NAD PODLOGA

RURY KAN. , KIELICHOWE

PVCDN

110mm

ISTNIEJACY WPUST ZDEMONTOWAC

W JEGO MIEJSCE ZAMONTOWAC WPUST PIWNICZNY
BEZ SYFONU DN 100 NP. FIRMY KESSEL NR ART. 33101

/ =\ 1 7ZF 2NN "_ .12 IFDAN
INAH N2z 11T
TN = CSo T T 1

NAZWA

Remont instalacji gazowej wraz z remontem pomieszczenia
kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych im. J. Iwaszkiewicza
Twardogéra, ul. Staszica 3, dz. nr 11/2

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY
/ WYKONAWCZY

BRANZA

Sanitarna

imig i nazwisko

nr uprawnien

data

podpis

PROJEKTANT

Pawet Jedrzejewski

245/00/DUW

30.11.2023

SPRAWDZIL

Grzegorz Tomaszczyk

286/94/UW

30.11.2023

INWESTOR

ul. Staszica 3
56-416 Twardogora

Zespot Szkdt Ponadpodstawowych

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK

RZUT KOTLOWNI

PODZIALKA 1
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