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Korytarz

Wyjście

c.o. zasilanie

c.o. powrót

zimna woda

ciepła woda użytkowa

cyrkulacja c.w.u.

gaz

LEGENDA:

UWAGI:

WSZYTKIE PRACE WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z RYSUNKAMI I OPISEM TECHNICZNYM.

WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU WKŁADU KOMINOWEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ JEGO DROŻNOŚĆ NA ELEMENCIE BAZOWYM

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA I KONTRUKCJE, A TAKŻE FUNDAMENTY

I PRZYGOTOWAĆ POMIESZCZENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BUDOWLANYMI I OPISEM TECHNICZNYM

9

Rozdzielacze Ø 100

18

PRZEWÓD POWIETRZNO SPALINOWY
350/250mm h=~18,50 m
PODEJŚCIE DO KOTŁA 150/100

30.11.2023PROJEKTANT Paweł Jędrzejewski 245/00/DUW

Studio Projektowo Realizacyjne

karoterm@provider.pl, tel/fax 71 797-86-75
53-434 Wrocław, ul. Kłośna 9/13

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

NAZWA

RYSUNEK

INWESTOR

imię i nazwisko

ul. Staszica 3
56-416 Twardogóra

nr uprawnień

NUMER RYSUNKU

BRANŻA

PODZIAŁKA

STADIUM

-

data

Sanitarna

podpis

1

ISTNIEJĄCE OKNO ZDEMONTOWAĆ 
NOWE OKNO O WYMIARY 120x150cm  
50% POWIERZCHNI Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA  

ISTNIEJĄCĄ STUDZIENKĘ SCHŁADZAJĄCĄ 
ZDEMONTOWAĆ, W JEJ MIEJSCE WYKONAĆ NOWĄ STUDZIENKĘ
Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN 500mm H =500+300mm,   PRZYKRYTYCH PŁYTĄ
RYFLOWANA GRUBOŚCI 5,0mm  O WYMIARACH 600x600
WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU 
+ POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ  NP. TYPU DRAIN TMW 32/8
STEROWANA PŁYWAKIEM 

ISTNIEJĄCĄ KRATKA WENTYLACYJNA
PĘCZNIEJĄCA EI 60 

ISTNIEJĄCĄ KANAŁ WYWIEWNY 
GRAWITACYJNY ZAKOŃCZONY NA 
DACHU BUDYNKU 

ISTNIEJĄCE DRZWI 
O ODPORNOŚCI EI 60

ISTNIEJĄCE DRZWI 
O ODPORNOŚCI EI 60

ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE LINIOWE ZDEMONTOWAĆ
WYKONAĆ NOWE O DŁUGOŚCI L=2,0m
 NP. TYPU  RECYFIX PRO 100 TYP 010
Z RUSZTEM  KRATOWYM KLASY B 125

ISTNIEJĄCY WPUST ZDEMONTOWAĆ
W JEGO MIEJSCE ZAMONTOWAĆ WPUST PIWNICZNY 
BEZ SYFONU DN 100 NP. FIRMY KESSEL NR ART. 33101 

Remont instalacji gazowej wraz z remontem pomieszczenia 
kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Iwaszkiewicza
Twardogóra, ul. Staszica 3, dz. nr 11/2

OTWÓR NAWIEWNY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
20X20cm, 25 cm NAD PODŁOGĄ KOTŁOWNI
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POMIESZCZENIE KOTŁOWNI
23,48m2

30.11.2023SPRAWDZIŁ Grzegorz Tomaszczyk 286/94/UW

RZUT KOTŁOWNI 

min. 120

80
0

56
0

ELEMENT BETONOWE PREFABRYKOWANE
DN 500mm H=500 + 300mm
BEZ ODPŁYWU 

W ŚCIANCE WYKONAĆ OTWÓR POD USZCZELKĘ 
WLOTOWĄ NP. TYPU TRC DN 110, OTWÓR DN 125mm 

PŁYT  RYFLOWANA GRUBOŚCI 5,0mm  
O WYMIARACH 600x600 
+ RAMKA Z KĄTOWNIKA 20x20mm
 

RURY KAN. , KIELICHOWE 
PVC DN 110mm

ODWODNIENIE LINIOWE  L=2,0m
 NP. TYPU  RECYFIX PRO 100 TYP 010
Z RUSZTEM  KRATOWYM KLASY B 125

ISTNIEJĄCY WPUST ZDEMONTOWAĆ
W JEGO MIEJSCE ZAMONTOWAĆ WPUST PIWNICZNY 
BEZ SYFONU DN 100 NP. FIRMY KESSEL NR ART. 33101

RURY KAN. , KIELICHOWE 
PVC DN 110mm

ISTNIEJĄCY WPUST ZDEMONTOWAĆ
W JEGO MIEJSCE ZAMONTOWAĆ WPUST PIWNICZNY 
BEZ SYFONU DN 100 NP. FIRMY KESSEL NR ART. 33101

RURY KAN. , KIELICHOWE 
PVC DN 110mm

ISTNIEJĄCE OKNO ZDEMONTOWAĆ 
NOWE OKNO O  WYMIARY 120x150cm  
MINIMUM 50% POWIERZCHNI 
Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA  
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OTWÓR NAWIEWNY WENTYLACJI 
GRAWITACYJNEJ
20X20cm, 25 cm NAD PODŁOGĄ 
KOTŁOWNI
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POMPA ZATAPIALNA DO WODY BRUDNEJ 
NP. TYPU DRAIN TMW 32/8
STEROWANA PŁYWAKIEM 

PO POTWIERDZENIU DOBREGO STANU, CIĄGŁOŚCI I WYMIARU ISTNIEJĄCEGO KOMINA 
MOŻNA PRZEANALIZOWAĆ MOŻLIWOŚĆ ROZWIĄZANIA POBORU POWIETRZA DO SPALANIA 
Z PRZESTRZENI POMIĘDZY NOWYM WKŁADEM Ø 250 MM A OBUDOWĄ KOMINA

PROJEKT TECHNICZNY 
/ WYKONAWCZY 
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