SCHEMAT TECHNOLUGICZNY

KOTLOWNI
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ZIMNA WODA - ZASILANIE

L 250 ~

LEGENDA:

RUROCIAGI CIEPLNE - ZASILANIE
RUROCIAGI CIEPLNE - POWRAT
CIEPLA WODA UZYTKOWA
CYRKULACJA CWU

ZIMNA WODA

POLACZENIA NISKOPRADOWE

ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA
PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

Nazwa urzadzenia, materialu Tlos¢ Uwagi

Kaskada kotlow kondensacymych montowanych na stelazu, De Dietrich

Evodens Pro 3 x AMC115/Diematic z kompletem LW3XxAMCProll5 7
1 kolektorami, sprzeglem hydraulicznym i kompletem  izolacji oraz, 1

oczujnikowaniem dl podgrzewacza cwu 1 dwoch obiegow c.o. z

mieszaczem lub rownowazny
2 Pojemnosciowy podgrzewacz wody, De Dietrich BPB 401 lub réwnowazny 1
3 Naczynie przeponowe Reflex 500 N Jub rownowazny, 6 barow 1
4 Neutralizator kondensatu DN2 lub réwnowazny (do 400 kW) 1

Pompa ukladéw centralnego ogrzewania Grundfos Magna 3 UPE 32-120 I
5 8 i L 2

lub rownowazny, regulowana elektronicznie
6 Pompa ladujaca podgrzewacz cwu Grundfos typ Magna 3 25-60 1
7 Pompa cyrkulacji c.w.u. Grundfos typ Alpha 2 25-80 N 180 1
8 Zawor mieszajacy Danfoss VR 3, DN 40, kvs 25, z napedem wolnobieznym| 2
9 Naczynic przeponowe Reflex do ¢.w.u. Refix 40 D 1
10 Stacja uzdatniania wody (zmigkczacz) 1
11 Zawor antyskazeniowy Danfoss Socla EA291, $25 1
12 Zawor antyskazeniowy Danfoss Socla BA2760, ¢ 15 1
13 Wodomierz IS 2,5, DN20 1
14 ‘Wodomierz IS 1, DN15 1
15 Filtr do wody surowej samoczyszczacy ¢ 20 1
16 Filtr siatkowy ¢65 2
17 Filtr siatkowy 625 1
18 Termomanometr 0-100°C, 0-4 bary 9
19 Manometr 6 bar 2
20 Manometr 4 bary 2
21 Termometr 0-100°C 2
22 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 4
23 Uklad spalinowy kotla na nadciSnienie, szczelny, wraz ze wspolnym| 1kl

kolektorem kaskady @ 200 mm, 20 m =
24 Zawory odcinajace §65 it
25! Zawory odcinajace ¢ 32 4
26 Zawory odcinajace ¢25 7
27 Zawory odcinajace §20 2
28 Zawory odcinajace ¢ 15 10
29 Zawory zwrotne ¢ 65 4
30 Zawory zwrotne 25 2
31 Zawor kulowy 7e 7lczka do weza ¢20 2
32 Kurek ¢ 50 do gazu kohicrzowy 1
33 Neutralizator skroplin dla kotlw do 350kw 1

NAZWA | Remont kottowni gazowej dla budynku szkolnego
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych im. J. lwaszkiewicza
Twardogora, ul. Staszica 3, dz. nr 11/2

PROJEKT TECHNICZNY
STADIUM / WYKONAWCZY

BRANZA | Sanitarna

imig i nazwisko nr uprawnien data podpis
PROJEKTANT | Pawet Jedrzejewski 245/00/DUW 30.12.2019
SPRAWDZIL | Grzegorz Tomaszczyk 286/94/UW 30.11.2023

INWESTOR | Zesp6t Szkét Ponadpodstawowych
ul. Staszica 3
56-416 Twardogora

NUMER RYSUNKU

RYSUNEK | Technologia kottowni.
Schemat technologiczny kottowni.
Urzadzenia zgodnie ze specyfikacjg PW
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