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1.1. Wymiary hali:

dtugos¢ budynku -

szerokosc¢ budynku -
WysoKkos¢ -

dtugos¢ boiska do gry-
szerokos¢ boiska do gry-
wysokos¢ nad boiskiem do gry-
powierzchnia zabudowy -
powierzchnia uzytkowa -
powierzchnia catkowita -
kubatura -

1.2. Mozliwos¢ instalacji boisk do gier zespotowych (zgodnie z PN):

siatkéwka

mini koszykéwka

tenis

zapasy

gimnastyka sportowa

akrobatyka sportowa

badminton

judo

wirtualna strzelnica sportowa

scianka wspinaczkowa szerokosci 6.50m

57,44m
24,64m
11,87m
45,35m
24,24m
7,00m
1.415,326m?
1.295,37m?
1.415,32m?
13.193,94m3

18.0m x 9.0m x 7.0m

22.6mx 11.0m x 7.0m
24.0mx 11.0m x 7.0m
12.0m x 12.0m x 4.0m
13.0m x 13.0m x 7.0m
12.0m x 12.0m x 5.5m
13.4mx 6.1m x 5.5m
10.0m x 10.0m x 4.0m



Program uzytkowy i charakterystyka budynku:

zadaszenie boiska sportowego jest obiektem wolno stojgcym, nie podpiwniczonym, parterowym. Budynek podzielony jest na dwie czeéci: sale
widowiskowo — sportowg o wymiarach ok. 24,6m x 45,7m oraz zaplecze socjalno — techniczne o wymiarach ok. 24,6m — 11,7m, w ktérym
zlokalizowane sg pomieszczenia: hol wejsciowy, pokdj nauczyciela (trenera) — pomieszczenie | pomocy wraz z szatnig i tazienka, toaleta dla os6b
niepetnosprawnych, dwa zestawy szatniowe (dwie szatnie dla kobiet i dwie szatnie meskie) oraz tazienki dla sportowcédw, magazyn na sprzet
sportowy, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne. Rozmieszczenie pomieszczeh pokazano na rzutach hali.

Sala sportowa o powierzchni 1.099,28m? oprécz boisk do gier zespotowych moze réwniez stuzy¢ do wystawiania przedstawien teatralnych lub
szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagajacych duzej powierzchni uzytkowej. Mozliwe jest
podzielenie sali na mniejsze czesci, dzielgc jg kurtynami.

Rozwigzania architektoniczno — budowlane:

Zadaszenie tukowe o konstrukcji samonosnej i wysokosci nad polem do gry min 8m

Elewacje zewnetrzne w systemie lekkiego szkieletu stalowego samonosnego oraz bloczkéw z betonu komérkowego, ocieplone styropianem i
otynkowane tynkiem sylikonowym w czesci zaplecza socjalno-bytowego. Elewacje przeszklone, dzieki czemu hala bedzie dobrze doswietlona
oraz dzieki przeszklonym scianom bedzie ,otwarta” na otoczenie. Przeszklenie zaprojektowane, aby nie oslepiato grajgcych.

Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowig nastepujgce rodzaje materiatow:

- tynk silikonowy malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy w kolorze opisanym w czes$ci architektonicznej projektu;

- Sciany z ptyt warstwowych w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym ;

- $lusarka szklana aluminiowa;

Sciany wewnetrzne to $ciany z betonu komérkowego, ptyt gipsowo — kartonowych, systemowe HPL oraz przeszklone aluminiowe. Szklenie ze
szkta bezpiecznego typu Float, bezpieczne, klejone, hartowane.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x40 m o nawierzchni poliuretanowej o grubosci 16 mm uktadanej maszynowo w technologii EPDM na
podbudowie z kruszywa kamiennego oraz warstwie stabilizujgcej ET. Uzytkowa warstwa nawierzchni charakteryzuje sie gtadkg bezspoinowg
faktura. Olinowanie boisk uzgodnione z uzytkownikiem



Dostepnos¢ oséb:

W budynku hali znajdowac sie moga dwie kategorie ludzi: sportowcy lub aktorzy oraz widzowie. Obiekt przygotowany do korzystania z niego
przez 32 zawodnikdw i na tyle osdb zaprojektowac¢ szatnie oraz tazienki. W pokoju nauczyciela (trenera) moga pracowac¢ dwie osoby.
Przewiduje sie, ze w obiekcie moze przebywac do 500 oséb w tym 50 w obszarze widowni.

Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Na zapleczu toaleta o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu umozliwiajgcym korzystanie z niej
osobom niepetnosprawnym, a takze szatnie oraz umywalnie oraz wszystkie pomieszczenia na parterze budynku hali dostepne dla oséb na wdzkach
inwalidzkich, dzieki czemu mogg one bra¢ udziat w zajeciach sportowych.

Zadaszenie dachu tukowe o konstrukcji samonosnej i wysokosci nad polem do gry min 8m Gtéwna konstrukcje scian zaprojektowano w technologii
lekkiego szkieletu stalowego. Gtdwna konstrukcje stanowig stalowe, tukowe dzwigary petnoscienne usztywnione teznikami oraz sciggami. W
$cianach szczytowych ruszt z ksztattownikow stalowych. Konstrukcja zaplecza murowa z bloczkéw z betonu komérkowego usztywniona elementami
zelbetowymi. Strop nad czescig zaplecza zelbetowy stuzacy jako konstrukcja wsporcza pod urzgdzenia wentylacyjne. W takiej samej technologii
parterowy budynek tgcznika pomiedzy istniejgcg sala gimanstyczng i zapoleczem

Fundamenty zelbetowe zgodne z PN posadowione ponizej strefy przemarzania i zaprojektowane zgodnie z warunkami geologicznymi
opracowanymi przez Wykonawce.

Szkolna hala sportowa wyposazona jest w kompletng instalacje wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacyjng, elektryczng, panele
fotowoltaiczne i stabopragdowa. Dodatkowo przewidziano w budynku wspomaganie instalacji centralnej wody uzytkowej przy pomocy instalacji paneli
fotowoltaicznych oraz wspomaganie instalacji elekiryczne;.

Instalacja wodno—kanalizacyjna:



Do wszystkich punktéw czerpalnych doprowadzono wode zimng i ciepta. Ciepta woda dostarczana bedzie centralnie z pojemnosciowego podgrzewacza wody.
dla celéw przeciwpozarowych przewidziano instalacje hydrantowa.

Z budynku zaprojektowano jedno wyjscie w celu przytaczenia do lokalnej sieci wodociggowej wyjscia do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Projekty przytaczy
wody i kanalizacji nalezy opracowac do istniejgcych lokalnych instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania:

Pomieszczenie pomieszczenia na zapleczu beda ogrzewane za pomoca grzejnikdw ptytowych. Sala do gry jest ogrzewana przez centrale wentylacyjng. W budynku
zaprojektowano wentylacje mechanicznej z klimatyzacjg. W zwigzku z dostepem do paliwa gazowego nagrzewnice w centrali wentylacyjnej nalezy
wykonac jako gazows.

Nad wejsciem gtéwnym przewiduje sie zamontowanie kurtyny powietrza w celu zabezpieczenia pomieszczeh przed zimnymi przeciggami oraz
zapewnienia komfortu cieplnego.

Instalacja gazowa:

Dziatka na ktorej zostanie zlokalizowana hala posiada juz istniejgce przylgcze gazowe pod potrzeby budowy hali zakonczone szafkg ktora jest
zlokalizowana w potudniowo zachodnim narozniku.

W budynku przewiduje sie kottownie gazowg w uktadzie kaskadowym wspotpracujgce z podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej, ktéra bedzie zasila¢ instalacje
centralnego ogrzewania oraz instalacje przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wstepny podgrzew wody w zasobniku cieptej wody uzytkowej zapewnia instalacja
- panele fotowoltaiczne.

W ramach adaptacji nalezy opracowac projekt zewnetrznej instalacji gazowej.

Instalacja wentylacji mechanicznej: W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng, nawiewano-wywiewna, zrbwnowazong oraz wentylacje
grawitacyjng. W budynku zaprojektowano wentylacje mechanicznej z klimatyzacja.

Na dachu przewidziano wentylatory, ktére wywiewa¢ beda zuzyte powietrze z pomieszczen zaplecza. Centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z recyrkulacjg
(realizujgca w zimie nawiew cieptego powietrza na sale gimnastyczng) umieszczong na stopie nad zapleczem socjalno-bytowym. Poprzez zastosowanie
recyrkulacji istnieje mozliwos¢é szybkiego zagrzania hali np. po przerwach w uzytkowaniu.

Instalacja elekiryczna: Dla potrzeb budynku przewiduje si¢ instalacje wewnetrzne: odwietlenia i gniazd wtyczkowych, oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem
indywidualnych inwerteréw, ochrone przed porazeniem oraz przeciwprzepieciowa. Dla budynku zaprojektowano réwniez instalacje piorunochronng. W
pomieszczeniach zastosowano oswietlenie swietlbwkowe. W sali gimnastycznej zastosowano naswietlacze LED zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym.

W ramach adaptacji nalezy opracowac projekt przytgcza elektroenergetycznego na podstawie warunkdw technicznych przytgczenia, wydanych przez Gestora sieci.



Kanalizacja deszczowa:

Istniejaca kanalizacja zostanie przebudowana, zaprojektowana kanalizacja deszczowa do odprowadzenia wod opadowych do gruntu ( skrzynki roztrzasajace)
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego.

Uwaga:

1) Niniejsza koncepcja jest przykladowym rozwiazaniem zadaszenia boiska z dachem z membrany EPDM. Przedmiotem zamodwienia jest
natomiast zadaszenie boiska o stalowej konstrukcji lukowej samonosnej.

2) Na rzucie parteru zaplecza nie zaznaczono facznika parterowego pomiedzy zapleczem a istniejaca sala, ktory nalezy zaprojektowaé

i wybudowac¢ w I etapie robét.

5.WYPOSAZENIE
1. Koszykowka - boisko gtowne.

Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na
Sciane, wysieg 180 cm, mocowana bezposrednio do
7 | $ciany lub do przygotowanej konstrukcii

adaptacyjnej w osiach 3 i 7 szt | 2
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w
2 |zakresie 305-260 cm szt.| 2
3 | Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o
wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie
metalowej szt.| 2
Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm (Styrogum
4 |o gestosci 0,3-0,5 g/cm3) szt.| 2

Obrecz do koszykdwki uchylna sprezynowa
5 SPRINGMATIC 70, z bezhakowym systemem
mocowania siatki za pomocg preta szt.| 2

N

Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt.

7 | Montaz konstrukcji uchylnej do koszykéwki szt| 2




2.Siatkowka - boisko gtowne.

1

Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, profil
aluminiowy zebrowany owalny 120 x 100 mm, naciag
typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stupka,
pozwalajacy na ptynng regulacje wysokosci siatki w
zakresie 100 - 250 cm (siatkdwka, tenis, badminton),
powierzchnia satynowana w kolorze aluminium.

kpl.

Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego
120 x 100 mm, L= 400 mm.

szt.

Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny
system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu
poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych.

szt

Ostony profesjonalne stupkéw do siatkdwki (70 x 120
mm i 100 x 120 mm) (ggbka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajacej) zapinane na rzepy

kpl

4 mm PP, obszyta z czterech stron tasma, boki
usztywnione

Szt.

Wieszak na siatke

szt.

Stanowisko sedziowskie do siatkowki z regulacjg
wysokosci podestu, oparciem i podstawkg do pisania

Szt.

Montaz tulei w podtozu boiska do siatkdwki

szt.

3.Pitka reczna - boisko gfdwne.

m), profil 80 x 80 mm. Rama gtéwna spawana w catosci.

Luki stalowe, sktadane. Wszystkie stalowe elementy
ocynkowane.

para




posadzce hali sportowej, zestaw uchwytéw na 1 pare
bramek

zest
aw
Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr.
splotu 4 mm PP lub PE para| 1
Montaz bramek do pitki recznej na hali na talerzykach | para| 1
4. Drabinki gimnastyczne i tawki
1 | Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm -
podwajna szt| 12
2 | Montaz drabinki podwajnej (facznie z elementami
montazowymi) szt| 12
S | Drewniane tawki gimnastyczne 2m szt | 20
5. Siatki ochronne na okna.
1 wymiarach ok 4,6 x 15,7 m - 1 sztuka, 5,4 x 5,2 m - 2
sztuki (Sciana w o0si 7), 4,6 x 15,7 m - 1 sztuka
(Sciana w osi 3), oczka 50 x 50 mm,gr. splotu 3 mm,
kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, 2006
z06tty, czerwony, bialy, czarny, szary m2 0’
2 | Montaz siatek ostonowych na hali sportowej (tacznie z
elementami montazowymi - wsporniki, olinowanie,
o . 21200,6
karabinczyki teflonowe) m 0

6. Drazek gimnastyczny wolnostojacy - 1 komplet.




Drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojacy 1
polowy, z regulacjg wysokosci poprzeczki co 10 cm kpl

2 | Tuleja montazowa drazka gimnastycznego szt

Rama podtogowa z deklem 210/150 mm, magnetyczny
system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu
3 |poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych. szt

4 | Montaz tulei drazka gimnastycznego szt.

6. Tablica wynikow sportowych szkolna - ETW 155-302

155 x 100 cm, sterowanie z pilota bezprzewodowego,
tablica gtéwna (zegar-czas, wynik, czesc¢ gry, stan
setéw, faule druzynowe, wbudowany zegar 24/14 sek.,
syrena), wysoko$¢ cyfr 150 mm - widoczno$¢ do 70 m -
cyfry czerwone

kpl

zasilajgcej (z podtaczeniem do wykonanego
o |okablowania) kpl

7. Strzelnica wirtualna

1 Oprogramowanie : przeznaczone do strzelania z replik szt
laserowych, zawierajgce 1 -5 toréw strzeleckich oraz
powigzane z torami 1 - 5 tablic z podanymi aktualnymi

wynikami biezgcych treningéw strzeleckich dla kazdego

strzelca osobno;

- czas
- liczba amunicji,
- suma zdobytych punktow,

- liczba punktéw za ostatni strzat
uptywajgcego czasu
-zapisywanie danych strzelca

2 | Projektor multumedialny szt




3 | Ekran projekcyjny szt
4 | Kamera rejestrujgca punkt trafienia wigzka
lasera
5 | Uchwyt do rzutnika szt
6 | Laptop Windows 10, procesor 64-bitowy, 4- szt
rdzeniowy, pamie¢ RAM 8 GB, SSD dysk
twardy minimum 128 GB, mocna karta
graficzna, typj — min. 1050GTX.
7 | System nagtosnieniowy min 80 W szt
8 | Laserowa replika broni krétkiej szt
9 | Laserowa replika broni dtugiej szt
8.Mobilna scena
Wyktadzina ochronna na plyte boiska
kpl
2 | Mobilna scena kpl

11



ZESTAWIENIE POMIESZGZEN PARTERU
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8. WIDOKI
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koncepcja jest wykonane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. art.34 przez osoby posiadajace
wymagane prawem uprawhnienia oraz sg zaopiniowane przez uprawionych rzeczoznawcow pod wzgledem ochrony i wymagan p. poz.,
sanitarno-higienicznymi oraz bhp
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symbol poziomu wykofczenio

. symbol spodku powierzchni
03

ol

L= opis i aznaczenie drzwi

da potrzet 0sdb riepetnosprownch

symbol nydrontu wewngtrznego

odporno$t ogniown $cian

%> symbol przegréd

‘ zestawienie przegréd no rys. A-401

wycieroczka w poziomie posadzki

oznoczenie pomieszczen dostosowanych

= odwodnienie liniowe prysznicowe
G kabina prysznicowa
-
7
umywalka
s
0 ow
—
(=] pisuor
B Zlew
o suszarka do rok
M podwsjno szafka
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