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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z projektem instalacji gazu ziemnego

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe, wykonania i odbioru robot zwigzanych z
instalacja gazowa wewnetrzng i zewngtrzng

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemystowe.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy i urzadzenia , dla ktérych PN-EN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji gazu wg. dokumentacji technicznej .
Zbiornikowa inst.gazowa.

-rury  HD 100 SDR11

-tasma z6tta z metalizowang wstega szer.20 cm

-rura stal w izol PE

-przejscie PE/stal

-kolana hamburskie dn 25 <45°

-kolana hamburskie dn 25 <90

-szafka gazowa

-kurek gazowy kulowy

-tasma izolacyjna Polykon

= fiktietidtkbiily 8r2>

- rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-94/H-74221, o pol. spawanych
- niezbgdna armatura przyaczeniowa

Materialy zawarte w zestawieniu sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych .

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych

przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Rury, zlaczki, armature i izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich
wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w



czystym 1 suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np.
termokurczliwg - w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywac w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu cigglosci materiatu (np.

pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem powtoki.

Podpory, zawiesia , elementy mocujgce nalezy przechowywa¢ w zamknigtych

pudfach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.
Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wptywem czynnikow zewnetrznych (w szczegolnosci dotyczy to materiatow chiongcych
wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby i kleje muszg by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur). Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow okreslonych przez
producentow w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
wplywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze przed ingerencja osob niepowotanych.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania og6élne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogodlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymalo$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamiad

dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wiasciwego dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowolane.

4.0 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”



4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatdéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i
roztadunku nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.
- transport rur na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- ksztaltki 1 armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,wymaganiach ogo6lnych”

Montaz przewodow, armatury, urzadzen, wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami i zasadami wymaganymi
przez producentow uzytych materiatow.

5.2. Montaz przewodow

5.2.1Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie

pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow, szczelno$¢ przewodow, potaczenia przewodow powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10208-1, 2 :2011.

Rurociagi stalowe czarne bez szwu w/g PN- EN 10208-1, 2 :2011, o potaczeniach
spawanych. Przewody mocowac przy pomocy obejm z wktadkami gumowymi do stropu lub
$cian.

Przewody prowadzone po wierzchu $cian w odlegtosci 2 cm od tynku zachowujac
normatywne odlegtosci od innych przewodow 1 urzadzen, zgodnie z trasami

wczesniej przygotowanymi. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji po wykonawczej.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen migdzy rura przewodu a
tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona materialem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2.Rury przewodowe do wykonania zewngtrznej instalacji stosuje si¢ nastgpujace

materialy:

- rury ci$nieniowe z polietylenu twardego PE -25HD 10 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4:
2004 Przewody uktada¢ na gltgbokosci min 80cm na podsypce piaskowej min Scm oraz
zasypac piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury 1 utozy¢ taSme ostrzegawcza
koloru zéltego z metalizowang wstgga umozliwiajaca elektroniczne wykrywanie trasy
gazociggu i wprowadzi¢ ja do szafki kurka gléwnego. Na przytaczu w odlegltosci 1.50m
wykona¢ przejscia PE/stal budynku.

Laczenie rur nalezy wykonaé z zastosowaniem ksztaltek elektrooporowych .Miejsca
potaczen spawanych zaizolowac zestawem tasSm POLYKON-PRIMER1027 (czarna wew i
z06tta zew).Izolacje wykona¢ na zaktad 50%. Przylacze gazowe poddac nalezy probie
szczelno$ci przez okres 30 minut pod ci$nieniem -Przylacze gazu p=0.4 MPa (4bar)

po pozytywnym zakonczeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét .do proby zastosowaé
manometry legazilowane o srednicy @ 160 i klasy doktadnosci 0.6 .



Zakres koncowy manometru: dla przytacza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa
dla inst. wewnetrznej 0.16 MPa

5.2.5. Material podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé¢
na korozje w miejscu zamontowania.

5.2.6. Przewody stalowe z punktu czysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie
pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowg silikonowa przeciwrdzewna. Malowac¢ zgodnie z
instrukcjg KOR-3A z zachowaniem warunkow BHP.

5.3. Armatura

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6 MPa
montowane na rurociggach wedlug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w
przedmiarze kosztorys.

5.3.2 Filtry siatkowe z wktadem magnetycznym

5.3.3. Manometry z kurkiem 3-drogowym

5.3.4 Gazomierz

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak,
zeby bylta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.4. Urzadzenia

5.4.1. Szafka gazowa.

Szafke gazowa zamontowac na zewngtrznej Scianie budynku ,do ktoérego nalezy
doprowadzi¢ gaz. Projektuje sie szatk¢ wykonana z zywicy epoksydowej odlegtos¢
szafki od ziemi , okien i drzwi 0.5m .W szafce zamontowac¢ gtowny kurek gazowy oraz
gazomierz

5.4.2. Gazomierz
Gazomierz nalezy montowac w szafce gazowej na elewacji budynku, oraz wewngtrz
budynku na klatkach schodowych



Uwaga: Wszystkie stosowane materiaty ,akcesoria 1 wyposgzenia musza
spetiac kryterium przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materialy do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢
- badanie szczelno$ci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0.C
- przeprowadzi¢ kontrol¢ cato$ci instalacji 1 urzadzen zwracajac szczegdlng uwage na
szczelnos¢ rur 1 potaczen z urzadzeniami.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegdélowymi i PN-EN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji



Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji 1
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki
bakteriologicznego badania wody.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogo6lne”

jednostki obmiarowe:

- jednostka obmiarowa dla wykonanego 1 odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. Odbior robot na podstawie wymagan PN-EN 12599.

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Wymagania ogolne”
8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i
warunkami technicznymi jezeli zostaty odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy, ktore zostaja zakryte ze wzgledu na
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia rob6t montazowych. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonac wpisow
w dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w
pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace dziatania:
a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze
specyfikacja projektowa zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz,
jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci 1 cze$ci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;
) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czysto$ci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spelnieniu nastg¢pujacych warunkow:
a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
b)dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢
wynikiem pozytywnym.
8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisOw w
zakresie BHP oraz instrukcji producentéw materiatow i urzadzen uzywanych w czasie
montazu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac
spawalniczych. W pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy
po ich zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne ,,
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji



Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci 1 jakosci
wykonanych rob6t po przekazaniu atestow producentéw wszystkich uzytych
materialow 1 urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z

pdzniejszymi zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz II — Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z
Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

- PN-EN 10208-1, 2 :2011 — Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury w
klasie wymagan A

- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciSnienia
gazu na przytaczach -- Wymagania funkcjonalne

- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury proby ci$nieniowe;j,
uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkow —
Maksymalne cisnienie robocze < lub = 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne

- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa

- PN-M-40304-02:1979 Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego,
komunalnego i turystycznego -- Zawory iglicowe -- Wymagania i badania

- PN-EN 331 - Kurki kulowe 1 kurki stozkowe stosowanych z zamknigtym dnem
sterowane recznie przeznaczone do instalacji gazowych budynkow

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych tom 11
3. Szczegodtowe specyfikacje materiatowe.

Il. Instalacja wewnetrzna

1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji gazu ziemnego

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.


http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=31995
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=31995
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=31995
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=3984
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=3984
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=3984
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=4038
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=4038
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=4038
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=2323
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=2323
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=2323
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=21865
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=57269
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=57269
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1136&n=57269

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbioér robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
- montaz kottéw wodnych niskoparametrowych gazowych z eleme ntami
automatyki
- montaz systemow kominowych ze stali szlachetnej
- montaz zasobnikow c.w.u.
- montaz rurociggow z rur stalowych czarnych tagczonych przez spawanie

- montaz rurociggdéw z rur miedzianych taczonych ztgczkami
- montaz armatury

- montaz urzadzen zabezpieczajacych

- rozruch i regulacja kottowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)
sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczna
»Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

- Pojecia ogolne
Zrédlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kotlownia — zespot urzadzen, w ktorych, dzigki spalaniu paliw wytwarzany
jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujacych sie¢ w
odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czgsci. W sktad
zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametrow czynnika
grzejnego i ewentua Inej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajace proces
spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypekniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza
temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow
(wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej)
na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza
na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego
czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie
instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.



1.5.

2.0.

2.1.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego
wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Kotlownia wodna — kottownia, w ktorej otrzymanym w kotle czynnikiem
grzejnym jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja
ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna
o0 temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktorej
przestrzen wodna nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczaj a
instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych
cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczna
przepong oddzielajaca przestrzen wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy
zmiany obje¢tosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji
ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymuj g cisnienie w
instalacjach ogrzewan wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub
rejestrujace poszczegodlne parametry w ustalonych miejscach instalacji
ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujace w sposob
optyczny lub optyczno-akustyczny osiagnigcie parametrow
granicznych (dopuszczalnych).

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymaga ia Ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania Ogolne” pkt 2.0.

Materialy do wykonania technologii kotlowni

gazowy wiszacy kociot kondensacyjny, jednofunkcyjny, , sprawnosc do
109%, .0. deklaracja zgodnosci

gazowy wiszacy kociot kondensacyjny, dwufunkcyjny, , sprawnos¢ do
109%, .0. deklaracja zgodnosci

certyfikat UDT

pojemnosciowy stojacego podgrzewacz zasobnik c.w.u. o poj.

V =100 — 160 dm? atest higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI

INSTAL certyfikat UDT

pompy obiegowe dla c.o . cw

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

zawory bezpieczenstwa membranowe

deklaracja zgodnosci



2.2.

3.0.

4.0.

5.0.
5.1

5.2.

certyfikat UDT
- rury stalowe czarne
deklaracja zgodnosci z PN80/H — 74219
- rury miedziane
- ksztattki i prostki systemu kominowego dwusciennego izolowanego ze stali
szlachetnej dla kottow kondensacyjnych
aprobata IGNIG

Skladowanie materialow

Urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazoéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci
do 0,5m.

Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych srednicach do wigkszych.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po poditodze

Ksztaltki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany

SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprze¢tu podano w Specyfikacji Technicznej
,»Wymagania Ogolne” pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot oraz spawarka 3 00 A.

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,» Warunki Ogoélne” pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy
do 0,9 ti skrzyniowym do 5 t.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Warunki ogdélne wykonania robdt podano w Specyfikacj i1 Technicznej ,, Warunki
Ogo6lne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.
Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic¢ ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych



- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz urzadzen
kottowni odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2.1 Wymagania kotlow

Kociot 0 mocy 16 kW
e Zakres mocy nominalnej cieptej przy 50/30 *C max 4,2 kW — min. 16.2 kW
e Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60 *C max 3,8- min. 16.00 kW
e Maksymalne obcigzenie ciep;ne przy przacy na c.0. min 20,4 kW
e Maksymalna temperatura zasilania: min 85 * C
e Minimalna temperatura zasilania: max. 30* C
e Sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu min. 108 %
e Zasilanie 230V
e Komora spalania zamknigta
e Interfejs komunikacyjny: eBus
e Zgodny z dyrektywa ERP
o Elektroniczny zawor gazu
¢ Plynna, elektroniczna modulacja c.o i c.w.u, autodiagnostyka kotta

Kociot 0o mocy 21 kW
e Zakres mocy nominalnej cieptej przy 50/30 *C max 4,2 kW —min. 21.2 kW
e Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60 *C max 3,8- min. 20,00 kW
e Maksymalne obcigzenie ciep;ne przy przacy na c.0. min 20,4 kW
e Maksymalna temperatura zasilania: min 85 * C
e Minimalna temperatura zasilania: max. 30* C
e Sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu min. 108 %
e Zasilanie 230V
e Komora spalania zamknigta
e Interfejs komunikacyjny: eBus
e Zgodny z dyrektywa ERP
e Elektroniczny zawor gazu
e Plynna, elektroniczna modulacja c.o i c.w.u, autodiagnostyka kotta

Kociot 0 mocy 25 kW
e Zakres mocy nominalnej cieptej przy 50/30 *C max 4,2 kW — min. 24,0 kW
e Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60 *C max 3,8- min. 25,00 kW
e Maksymalne obcigzenie ciep;ne przy przacy na c.o. 25,9 kW
e Maksymalna temperatura zasilania: min 85 * C
e Minimalna temperatura zasilania: max. 30* C
e Sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu min. 108 %
e Zasilanie 230V
e Komora spalania zamknigta
o Interfejs komunikacyjny: eBus
e Zgodny z dyrektywa ERP
o Elektroniczny zawor gazu
¢ Plynna, elektroniczna modulacja c.o i c.w.u, autodiagnostyka kotta



Gwarancje
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancii:

Roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego

Kotty gazowe — minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag)
protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego

zbiornik cieptej wody uzytkowej na pozostaty osprzet instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji
na sterowniki minimum 5 lat gwarancji

w okresie gwarancji Wykonawca przynajmniej jeden raz wymieni ptyn solarmy w kazdej
instalacii.

konstrukcja montazowa - min. 5 lat

Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii pocztg
elektroniczng lub sms, w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementdéw uszkodzonych sprzed usterki.

5.3. Montaz urzadzen kotlowni

5.3.1. Ustawienie kotlow

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami
I przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i
obstuge kottow.

Odlegto$¢ przodu kotta od przeciwleglej §ciany powinna spetnia¢ wymagania
producenta dla swobodnego dostepu do palnikow i czyszczenia kotla.

Odlegtosé¢ , boku kotta od sciany, szerokos¢ gtdéwnego przejscia przed kottem
powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacja montazows kotta.

5.3.2. Naczynia wzbiorcze zamkniete

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:
- rury bezpieczenstwa taczacej wodng czes¢ naczynia cisnieniowego z

instalacja
b) zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle),
obliczonego wg PN-82/M-741012

i wymagan UDT

f) manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego na rurze
bezpieczenstwa

Wstepne cisnienie gazu wypetniajacego przestrzen gazowa naczynia powinno by¢
co najmniej rowne ci $nieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od
najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wtgczenia rury bezpieczenstwa do
naczynia.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urzedu
Dozoru Technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac do instalacji dopiero po
wykonaniu proby szczelnosci 1 doktadnym wyplukaniu instalacji.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze staltym spadkiem w jednym
kierunku. Na rurze bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o
klasie doktadnosci 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadajacym maksymalnemu
Ci$nieniu w naczyniu, oraz w zawor Spustowy.



Jesli  konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umozliwia
samoczynnego odpowietrzenia jego czesci wodnej to rure bezpieczenstwa nalezy
wyposazy¢ W automatyczny odpowietrznik.

Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢
wielkos¢  cisnienia  wstepnego w  przestrzeni gazowej. W  wypadku
nieprawidlowosci nalezy doprowadzi¢ cisnienie (upusci¢ lub dopompowac) do
wymaganej wartosci.

Napehiajgc instalacje z naczyniem cisnieniowym wodg, nalezy zwroci¢ uwage
na to, aby otwarte byly wszystkie zawory odcinajace mig¢dzy kroécem do
napetniania i uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

5.3.3. Zasobniki cieplej wody uzytkowej

5.3.4.

Zasobniki cieptej wody uzytkowe] musza posiada¢ pozytywna opini¢ higieniczna
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zasobniki cieptej wody uzytkowej podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urzedu
Dozoru Technicznego.

Zasobniki nalezy instalowa¢ w takich miejscach, aby w wypadku awarii, mozliwa
byta ich wymiana, bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Minimalna
odleglos¢ zasobnikow od $cian i od innych urzadzen o duzych gabarytach
powinna by¢ zgodna z instrukcja montazu producenta.

Zasobniki cieptej wody uzytkowej powinny by¢ izolowane termicznie zgodnie z
PN-85/B-02421.
Montaz rurociggow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku
odbiornikow.

Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociagéw gazowych nie wolno uktada ¢ na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie.

Trasy przewodow powinny by ¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacjg.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie
mniejszych niS:



- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociaggowych i kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociagéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéow z wylagczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji
elektrycznej, w przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym rownym
1 lub mniejszym — nale Sy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciczarze
wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.3.5. Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor prze suwnych
(wspornikoéw 1 wieszakoéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta
instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwalty montaz

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odst¢p migdzy podporami przewodow podano w tablicach.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow miedzianych w instalacji

gazowej
Srednica nominalna Przewéd montowany
Material rury pionowo» Inaczej
m m
1 2 3 4
DN 15-20 2,0 15
DN 25 2,9 2,2
Stalniestopowa DN 32 3,4 2,6
(stal weglowa
zwykla% DN 40 3,9 3,0
stal odporna na
korozje DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 5,9 4,5
Y lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje |

5.3.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewngtrznej rury przewodu:
- €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu



5.3.7.

- COnajmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypekniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpopozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegoétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

System odprowadzenia spalin

Konstrukcja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajacych spaliny powinny by¢
odporne na ich destruktywne dziatanie.

Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokosé
zabezpieczajacg je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425,
jak dla kominéw murowanych).

Kotly muszg by¢ podtagczone na state za pomocg przewodu (czopucha) z
kominem.

Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie najmniejszej
liczbie zalaman i1 tukow, jednak ze w taki sposob, aby nie utrudniaty prac
eksploatacyjnych kottowni.

Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotla.

W przypadku pionowego wylotu spalin z kotta dlugo$¢ pionowego odcinka
czopucha musi wynosi¢ co najmniej 0,22 m.

Przewod kominowy powinien by ¢ prowadzony pionowo.

Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:
- otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtaczenia czopucha,
- zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu
komina.

Dolna krawedz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w ktorym znajduje Si¢
wlot spalin do komina powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi.
Otwor rewizyjny powinien by ¢ tatwo dostgpny oraz wyposazony w szczelne
zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego.

W kottowni wyposazonej w kotty kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu
ze spalin powinien by¢ skierowany do neutralizatora.

Potaczenia elementéw uzytych do budowy komindéw musza by¢ szczelne w
zakresie maksymalnego cisnienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji
komina, ustalonego na podstawie obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest
wykonywanie potaczen w stropach.



Catos$¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta.

5.3.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu kotta, urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i
przeptukaniu kotta.

Podczas zaktadania izolacji i plaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do
zmontowanych czujnikow i kryz pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organéw wykonawczych pod wzgledem mozliwosci
przestawiania w calym zakresie regulacji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystagpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
4. po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia
oraz dokonaniu regulacji
5. w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie kotla i zasobnikow c.w.u.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcja producenta i projektem
(odlegtosci od przegrod budowlanych, wyposazenie fabryczne).

6.3.3. Badanie naczyn wzbiorczych
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcja producenta i projektem.

Badaniu podlega wstepne cisnienie gazu wypelniajacego przestrzen gazowa naczynia.

6.3.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Badanie polega na:
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow im pulsowych,
kabli itp.
b) ocenie zakresow przyrzadow w stosunku do przewidywanych projektem
parametr Ow pracy
c) kontroli doktadnosci wskazan obwodow pomiarowych przez poréwnanie
wskazan ze wskazaniami urzadzen kontrolnych

d) kontroli dziatania obwodow:
- sterowania
- zabezpieczen
- blokad.



6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno, préby cisnieniowe, badanie szczelnosci i
dzialania w stanie goracym

Badanie przeprowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng 52.1. ,,Montaz
instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic”.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen
stalowych wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementow
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary,
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i
zadziorow, zaokraglenie krawegdzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni rgcznie nalezy wykonywac¢ za pomoca metalowych
szczotek recznych lub  mechanicznych, szlifierek recznych, mitotkéw
mechanicznych.

Oleje i smary, ktorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé
metodami odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu
lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem
lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usuna¢ pyt.
Na powierzchnig¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub
montazu oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke
ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad
pod nastgpne warstwy, ktore muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym
zestawie. Gruntow do ochrony okresowej nie nalezy stosowa¢, jesli instalacje sa
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i
tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niS 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki
podktadowej. Pokrycie podkladowe uszkodzone Ilub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy podda¢ renowacji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatow malarskich oraz
przeprowadzi ¢ proby techniczne malarskie.

Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie
wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny
sposob przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubosc i czas
schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowia podstawy do
podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe
lezaca bezposrednio na podtozu nalezy wykonywac wytacznie za pomoca pedzli,



doktadnie rozprowadzajac materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy
wykonywac pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnieciu warstw poprzednich.
Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pgcherzy, ztuszczen lub peknigc.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych
zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki
nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

6.3.6. Probny rozruch urzadzen

Prébny rozruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urgdzen nalezy kontrolowac:

prawidtowos$¢ pracy kottow

prawidtowos$¢ pracy silnikow elektrycznych

prawidlowo$¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej
- sprawno$¢ dziatania urzadzen automatyki
- prawidlowos¢ nastawien wartosci zadanych
- przedzialy odchytek parametrow regulowanych

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow

Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegaja:
1) droznos¢ kanatu
2) szczelnosc¢ potaczen
3) ciag komina
4) prawidlowos¢ wykonania potaczen i zgodnosé¢ z projektem elementow
instalacji odprowadzenia spalin

5) normatywne wyprowadzenia ponad dach
6) spehienie norm ochrony atmosfery.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specytikacji Technicznej ,, Wymagania
Ogo6lne” pkt 7.0.

Jednostkami obmiaru sa:

kotly z oprzyrzadowaniem i elementami automatyki 1 kpl.

zasobniki, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory
bezpieczenstwa 1 szt. dla kazdego typu

1
pompy obiegowe kpl.
system bezpieczenstwa odprowadzania spalin dla kotta
1
kondensacyjnego kpl

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne” 8.0.
8.1. Odbiér mi¢dzyoperacyjny robot poprzedzajacych montaz urzadzen

kotlowni



8.2.

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, je zeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastgpujacych rodzajow robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i
wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbior techniczny koncowy kotlowni

Kottownia powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢
wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie urzadzen (probny rozruch 72 godziny)
e) stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i
ochrony przeciwpozarowej.

Przy odbiorze koncowym kottlowni nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami 1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania Kottowni z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;



9.0.

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow mi¢dzyoperacyjnych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacjg

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

j) instrukcje obstugi kottowni

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy kottownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
b) sprawdzi¢ protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych
C) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku  zakonczenia odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

PODSTAWA PEATNO SCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej ,,Warunki Ogolne”

Roboty instalacyjne dla montazu urzadzen kottowni ptatne sa wg ceny obmiaru,
ktore zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawg materialow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie

przejs¢ przez przegrody
- montaz urzadzen
- przeprowadzenie pomiaréw i bada n wymaganych w ST

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-90/B-014300grzewnictwo — Instalacje centralnegoogrzewania —
Terminologia.

PN-91/B-024190grzewnictwo i cieptownictwo

— Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych — badania.



PN-B-02414:1999

PN-B-02421:2000
przewodow,

PN-93/M-35350
badania.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo.
Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna

armatury i urzadzen — Wymagania i badania
odbiorcze.

Kotly grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i



