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Opis techniczny

1.Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy zewngtrznej i wewngtrzne;j
instalacji gazu ziemnego dla potrzeb budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych na dziatce nr 57 obreb nr 12 jednostka ewidencyjna miasto Tomaszow

Mazowiecki

2.Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora,

2. projekt zagospodarowania terenu

3. pomiary projektanta w terenie

4. obowigzujace przepisy 1 normy:

e BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne

e PN-68/06050R0boty ziemne budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 wrzes$nia
2011r).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z

dn. 15.06.1001r. z p6Zniejszymi zmianami)

3.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany budowy
zewngtrznej i wewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla potrzeb budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych na dziatce nr 57 obrgb nr 12  jednostka ewidencyjna
miasto Tomaszow Mazowiecki

W zakres opracowania wchodzi:
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e Zewngtrzna instalacja gazu na odcinku od punktu gazowego ( projektowanego
wg. odrebnego opracowania) w linii ogrodzenia posesji Inwestora do
przedmiotowych budynkow.

e Zewng¢trzna instalacja gazowa prowadzona po elewacji budynkow

e Wewnetrzna instalacja gazowa w przedmiotowych budynkach.

4. Zewnetrzna instalacja gazu

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje gazowag o $rednicy:
e DN 40 (niskie ci$nienie) na odcinku od punktu gazowego do budynku — PE 100 RC
PN6 SDR11
e DN25 Stal prowadzone od miejsca przejscia PE na Stal w ziemi tacznie z fragmentem
po elewacji budynku
o Tras¢ przebiegu zewnetrznej instalacji przedstawiono na mapie — projekcie

zagospodarowania terenu

4.1 Roboty ziemne

Minimalne przykrycie zewnetrznej instalacji gazu powinno wynosi¢ min. 0,7m. Minimalng
szeroko$¢ wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi w zalezno$ci od $rednicy
przytacza. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni, itp. Po oczyszczeniu i
wyroéwnaniu dna wykopu nalezy:

e wykona¢ podsypke z piasku grubosci min. 10 cm,

e ulozy¢ rur¢ gazowa oraz drut identyfikacyjny,

e wykonac zasypke z piasku grubosci 20 cm,

e zages$ci¢ wstepnie grunt (zwlaszcza wzdtuz bocznych scian rury),

e zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do wys 30 — 40 cm nad rura,

e powtdrnie zagescic grunt,

o ulozy¢ z6ltg folie ostrzegawcza z metalizowana $ciezka,

e zasypa¢ wykop do konca, zaggszczajac grunt warstwami.

4.2 Roboty montazowe

Zewngtrzng instalacje doziemng gazu wykona¢ z rur polietylenowych z materialu PE100RC
w kolorze z6itym za$ instalacj¢ prowadzong catkowicie w elewacji budynku (od wyjscia z
ziemi do szafki z kurkiem gazowym) z rur stalowych spawanych DN25. Rury polietylenowe

stosowane do budowy przytacza gazowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
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obowigzujacych przepisach. Rury i ksztattki polietylenowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego przy zastosowaniu elektroksztattek. Przy zgrzewaniu rur i ksztattek
polietylenowych obowigzuje procedura podana przez producenta. Do budynku nalezy wejs$¢
rurg stalowg izolowang fabrycznie. Przej$cia na stal dokona¢ w odlegto$ci min. 0,5m od
budynku. Polgczenie rury PE ze stalg winno by¢ zrealizowane przy uzyciu ksztattki
adaptacyjnej zapewniajacej odpowiednig wytrzymatos$¢ oraz szczelnos¢ (ztaczka rurowa

PE/stal).

4.3 Skrzyiowanie 7 przeszkodami terenowymi

W przypadku wystapienia kolizji z przeszkodami terenowymi oraz uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonaé¢ czynnosci zgodnie z:PN-91/M-34501,

Obowigzujacymi w tym zakresie przepisami w tym m. in. Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”.

4.4. Proba szczelnosci i wytrzymalosci.

Probe wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
,»W sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe o och
usytuowanie” oraz PN. Ci$nienie proby powinno by¢ zgodne ze standardem Technicznym
Izby Gospodarczej Gazownictwa (,,Proby cisnieniowe gazociagow z PE o maksymalnym
ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wiacznie”) Wyliczono wielko$¢ ci$nienia proby na 0,21 MPa.
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé po 30 min stabilizacji ci$nienia w instalacji zewngtrzne;j
gazu przez okres 30 min, stosujac manometr klasy minimum 0,6. Przed zasypaniem nalezy

zglosi¢ instalacje zewnetrzng do inwentaryzacji geodezyjne;.
4.5 Szafka punktu gazowego

W miejscu potaczenia przylacza z zewnetrzng instalacja gazowa wykonany zostanie punkt

gazowy (wg. projektu przyltacza gazu stanowigcego odrgbne opracowanie branzowe).

5. Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacje wewnetrzng nalezy poprowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

Instalacj¢ nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN-74/H-
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74200 lekkich czarnych taczonych za pomoca spawania lub z rur miedzianych taczonych na
lut twardy. Potaczenia gwintowane dopuszcza si¢ jedynie przy armaturze. Poziome odcinki
instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 cm. W przypadku
wystgpienia kolizji z innymi instalacjami nalezy wystapi¢ do projektanta o wskazanie sposobu
rozwigzania tych kolizji. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po powierzchni
$cian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza si¢ prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych,
nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku przewodoéw stalowych w bruzdach
wypetnionych — po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masg
tynkarska, nie powodujaca korozji przewodow. Przy przejsciach przez stropy i s€iany
stosowac tuleje ochronne wystajace po 3cm z kazdej strony przegrody.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

e Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na state przewodami instalacji gazowe;j,

e Kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu dostepnym.
Instalacje wykonang z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez doktadne
oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podktadowa chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby
podkladowej nalezy nalozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejne;j.

Po wykonaniu instalacj¢ gazowa nalezy podda¢ probie szczelno$ci gazu manometrem
spetniajagcym wymagania klasy 0.6 na ci$nienie rowne 0,1 MPa prze okres 60 min od
momentu ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego.

Rury przewodowe mocowac do $cian/stropéw za pomocg hakow lub uchwytéw w odstepach:
dla rur poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kazdy kociol i kuchnie gazowa
podlaczy¢ do instalacji gazowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zachowaniem

zasad okreslony w DTR urzadzenia.

6. Kociol gazowy

Zapotrzebowanie na moc cieplng realizowane za pomocg kotlow gazowych
kondensacyjnych z zamknieta komorag spalania 0 mocy maksymalnej 25,00 kW.

Wymagania kotta gazowego:

- Spelnia wymagania klasy energetycznej minimum A, okreslone w Rozporzadzeniu

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporzadzeniu
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym
ramy etykietowania energetycznego i uchylajagcym dyrektywe 2010/30/UE.

- Plynna, elektroniczng modulacje c.o i c.w.u, autodiagnostyke kotta

- Elektroniczny zawor gazu

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczenstwa c.o

- Sterowanie cyfrowe, zapton elektroniczny, elektroniczny zawor gazu
6.1 Kuchnia gazowa
Projektowana instalacja doprowadzona zostanie takze do istniejacych kuchni gazowych

7. Uktad uzupetniania zladu

Zad w instalacji c.o. uzupetniaé tylko przy wytaczonym kotle oraz schtodzonej instalacji.
Uzupetniania dokonywac przez waz ze ztaczka nakrgcany na zawor do napetniania instalacji
c.o. Instalacja wody zimnej nie moze by¢ podiaczona do instalacji grzewczej na state.
Napehniania zladu oraz uzupetniania ewentualnych ubytkéw dokonywaé wytacznie poprzez

stacj¢ uzdatniania wody.

8. Opis pomieszczen.

Pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi spetniajg wymogi w zakresie kubatury oraz wysokosci. Do
kazdego pomieszczenia z kottem nalezy wykona¢ kanaty nawiewne. W pomieszczeniach wystepuje
wentylacja grawitacyjna. Przed podigczeniem urzadzen nalezy dokona¢ czyszczenia kanalow

wentylacyjnych oraz wymiany kratek.

8.1 Opinia kominiarska

Potwierdzeniem sprawnie dziatajacej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z
odbiornikami gazu jest aktualna opinia kominiarska sporzagdzona po wykonaniu instalacji
gazowej 1 uktadow wentylacyjnych, wktadow odprowadzania spalin 1 dotaczona do

dokumentacji odbiorowe;j instalacji gazowe (zgtoszenie do uzytkowania)

9. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotlow gazowych odprowadzane bgda poprzez istniejace szachty kominowe.
Do jednego przewodu spalinowego nalezy podciag¢ maksymalnie dwa odbiorniki gazowe,

przy czym nalezy zainstalowa¢ czujnik zaniku ciagu.
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10. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
e _Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robd6t Budowlano-Montazowych”
e , Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
e obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi

producentow

e Do budowy instalacji stosowac atestowane urzadzenia i materiaty, dopuszczone do stosowania
e W trakcie realizacji robdt przestrzega¢ przepisow bhp i ppoz.
e W przedmiotowym budynku zabrania si¢ korzystania z innego rodzaju gazu, niz gaz

ziemny — np. gazu plynnego.

11. Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu

11.1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej i wewngtrznej instalacji gazu ziemnego
dla potrzeb budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
Zakres opracowania:
e Instalacja zewnetrzna gazu ziemnego na odcinku od projektowanego punktu
gazowego zlokalizowanych w linii ogrodzenia do budynkow
e Instalacja zewngtrzna prowadzona po elewacji budynkow
e Instalacja wewngtrzna gazu w budynku od polaczenia z w/w zewngetrzng instalacja

gazowg do projektowanego odbiornika gazowego

11.2. IstniejgCy stan zagospodarowania dzialki.

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jest czesciowo zagospodarowana. Na dziatce
zlokalizowane sa budynki mieszkalne wielorodzinne, inne budowle oraz infrastruktura

techniczna

11.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje si¢ poprowadzenie zewnetrznej instalacji gazu ziemnego zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Glgboko$¢ utozenia zewnetrznej instalacji gazu zgodna z

rysunkiem profilu i cze$cig opisowg projektu.

10
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11.4. Informacje dodatkowe.

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i1 projektowanej instalacji.

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz podlega ochronie

e Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gorniczego.

e Uzyte do budowy materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopow kontrolnych w terenie
stwierdzono, ze w miejscu projektowanej instalacji zewn¢trznej gazu ziemnego wystepuja
piaski drobne i $rednie. Warstwy gruntu sg jednorodne, rownolegle do poziomu terenu, a
zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia, tzn. wystepuja
proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

13. Obszar oddzialywania

Obszar odzialywania przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do terenu na nr 57 obreb nr
12 jednostka ewidencyjna miasto Tomaszow Mazowiecki na ktorej zlokalizowany jest
budynek mieszkalny jednorodzinny. Projektowana wewnetrzna oraz zewngetrzna instalacja
gazowa nie spowoduje zwigkszenia zanieczyszczenia powietrza, zwigkszenia hatasu,
ograniczenia doplywu $wiatta dziennego a takze nie spowoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Podstawa Prawna:

Dz.U.2019 poz. 1186, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

-Dz.U.2019 poz. 1065 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 201r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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14. Oswiadczenie projektanta 03.10.2020

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333).
Jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt budowlany o§wiadczam, ze projekt ten zostat wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

»W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z poézn. zm.) o$§wiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obicktu budowlanego
(objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczacym inwestycji pn. ,,Budowa zewnetrznej i
wewnetrznej instalacji gazu ziemnego dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych”) do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pézn. zm.). Jestem §wiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za

ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

Projektant
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu:

Temat opracowania:

Projekt budowlany budowy zewnetrznej i wewngtrznej instalacji gazu
ziemnego dla potrzeb budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

Obiekt / Adres:
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Dziatka nr ewid. 57
Obreb nr 12
Jednostka ewidencyjna miasto Tomaszoéw Mazowiecki
Inwestor:

Tomaszowskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
Ul. Majowa 15
97-200 Tomaszéw MazowieckKi

Projektant:Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Bogumit Koziarski LOD/2962/PWBS/16

Adres projektanta:

97-226 Zelechlinek,
Swiniokierz Dworski 12
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:

Zamierzenie budowlane objete projektem ,,budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji
gazu ziemnego dla potrzeb budynkéw mieszkalnych ” polega na:
e Wykonanie wykopdéw oraz montaz rurociggow zewnetrznej instalacji gazowej
e Wykonanie zasypki wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
e Montaz rurociggéw wewnetrznej instalacji gazu,
e Montaz odbiornikdw gazu oraz wykonanie systemow spalinowych i
wentylacyjnych,
e Wykonanie prob szczelno$ci oraz zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow,
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- budynki mieszkalne jednorodzinne
- inne budowle
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku w ktoérych znajdowac
beda sie nastepujace instalacje:
e Woda zimna, ciepta
e CO
e elektryczne.

Na terenie dziatki Inwestora znajdujg si¢ istniejace przytacza:
e wodne,

e  energetyczne,

e kanalizacyjne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala
1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot mogg wynikna¢ nastepujace zagrozenia:
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzefn budowlanych,
- Roboty na wysokosciach do 5Sm i powyzej zwigzane z montazem komina
- Upadek przedmiotow z wysokosci
- Ruchome czg$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy
- Porazenie pradem elektrycznym
- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zarOw
- Potknigcie sig, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie
- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos$¢ dla uzytkownikéw budynku
- Niebezpieczenstwa zwigzane z pracami spawalniczymi :
* poparzenia
» oddziatywanie dymow spawalniczych
= uszkodzenia wzroku i1 skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
= podczerwonego
= zagrozenie pozarem lub wybuchem
» zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
14

. USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI
SWINIOKIERZ DWORSKI 12 97-226 ZELECHLINEK TEL. 609513434 bogumil_koziarski@wp.pl



Projekt budowlany budowy zewnetrznej i wewngtrznej instalacji gazu
ziemnego dla potrzeb budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

= zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej
* halas
Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
e Pozar
e Awaria urzadzen
e Awarie instalacji elektrycznej
o Wypadek, katastrofa
e Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy,
lub Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robot, zapoznaje nim zaloge oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsigwzigcia na
poszczegblnych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem
wiadomos$ci 1 umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami
BHP. Ponadto przed przystapieniem do realizacji robdt Kierownik Budowy wyznacza
sposOb oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Personel techniczny budowy, robotnicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie technologii
prowadzenia robot przewidywanych w projekcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp
i higieny pracy.

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie:
Acetylen wykorzystywany do spawania.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefie szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osdb uprawnionych.

- Nalezy stosowac¢ rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych
rozwigzan uzgadnia¢ z projektantami.

- Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem os6b
nieupowaznionych.

- Wilasciwe oznaczenie, wydzielenie 1 organizacja terenu robot naleza do
obowiazkow kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo$¢ podrecznych §rodkow gasniczych.

- Nalezy zapewnic¢ tatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

- Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materialow, rozwigzan systemowych, maszyn 1 urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wlasciwe zaplecze socjalno-sanitarne
niezaleznie od istniejacych budynkow.
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Wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe sktadowanie i gospodarke zarowno materiatami, jak
i odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatnaé teren
budowy, przywrdci¢ do stanu poczatkowego.

W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,,Zakaz palenia
tytoniu", sprzet ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca w ktorych wykonywane
sa prace spawalnicze. Prace moga prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio
przeszkolone, posiadajace kompletng odziez roboczg

Nalezy uzywac sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energia elektryczna

Nalezy posiada¢ wtasciwy ubidr roboczy oraz sprzg¢t ochronny taki jak rekawice, okulary
ochronne, nakrycie glowy.

Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan w zakresie
stabilno$ci pomostoéw, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

Podczas  sktadowania  materiatbw  nalezy  zastosowa¢  ogrodzenie  miejsc
niezabezpieczonych tasmami lub barierkami

Materialty sktadowa¢ tylko do bezpiecznej wysokosci z umieszczeniem tablic
informacyjnych: ,,Sktadowisko materiatow".

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

-  ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

-  ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr
40, poz. 470)

-  ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu poszczego6lnych rodzajow robot.

Projektant

mgr inz. Bogumit Koziarski
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1I1. Zaswiadczenia projektanta

Zaswiadczenie o przynaleinosci do izby
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2. Decyzja o nadaniu uprawnien
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II1. Czes¢ rysunkowa
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