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Opinia nr 13/2021.
Opinia dotyczy istniejacych przewoddéw i podigczen kominowych dymowych i wentylacyjnych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym polozonym w Tomaszowie Maz. przy ul. Zgorzelickiej 43.
Budynek jest wlasnoscia:
Tomaszowskie TBS Sp. z o.0.

Opinia sporzadzona przez posiadajacego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego Zbigniewa
Wozniaka w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr 89, poz. 414, oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690.

Cel sporzadzenia opinii:

1. Ocena stanu technicznego przewodow kominowych pod katem wykonania w calym budynku instalaciji
gazu ze zmiang systemu ogrzewania.

2. Ocena ilosci przewodow do potrzeb wystepujacych w budynku urzadzen grzewczo-wentylacyjnych.

3. Zalecenia.

Ad. 1. Stan techniczny istniejacych przewodow kominowych dymowych i wentylacyjnych na budynku
oficyny jest niedostateczny.

Ad. 2. Tlo$¢ przewodow kominowych jest niewystarczajaca do prawidlowego podlaczenia w budynku
urzadzen grzewczych gazowych i wentylacyjnych.

Ad. 3. Zalecenia:

Lokalnrl.

/wylaczy¢ z eksploatacji (rozebrac) kuchni¢ weglowa i piec kaflowy, urzadzenia te obecnie wiaczone sg
do wspdlnego przewodu.

/przewdd kominowy po piecu i kuchni wyezy$ci¢ mechanicznie, nastepnie zabezpieczy¢ wkladem
LAlufol”.

/mastepnie do tego przewodu wprowadzi¢ stalowy wklad kominowy w taki sposéb aby, zaczerp powietrza
niezb¢dnego do spalania gazu odbywat si¢ z wolnej przestrzeni miedzy obudowsg a wkladem
spalinowym.

/kociol gazowy C.O. z zamknigtg komorg spalania zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchennym.

/dobudowa¢ z materialéw niepalnych przewod kominowy wentylacyjny z izolacjg termiczng do
pomieszczenia kuchni 1 tazienki.

Lokal nr 2.

/wylaczy¢ z eksploatacji istniejgcy obecnie w lokalu kociot C.O. na paliwo stale.

/dobudowa¢ systemowy przewod powietrzno — spalinowy do kotla gazowego C.O.

/kociol gazowy C.O. z zamknigtg komora spalania zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchennym.
/dobudowaé z materialéw niepalnych przewod kominowy wentylacyjny z izolacjg termiczng do
pomieszczenia kuchni i tazienki.

Lokal nr 3.

/wylaczyé z eksploatacji istniejgcy obecnie w lokalu piec na paliwo stale.

/dobudowaé systemowy przewodd powietrzno — spalinowy do kotta gazowego C.O.

/kociol gazowy C.O. z zamknigta komorg spalania zamontowac¢ w pomieszczeniu kuchennym.
/dobudowaé z materialéw niepalnych przewod kominowy wentylacyjny z izolacjg termiczng do
pomieszczenia kuchni i fazienki.



Lokal nr 4.

/wylaczy¢ z eksploatacji istniejgcy obecnie w lokalu kuchnie weglowg 1 piec na paliwo state.
/dobudowac systemowy przewdd powietrzno — spalinowy do kotta gazowego C.O.

/kociol gazowy C.0. z zamkni¢ta komorg spalania zamontowac¢ w pomieszczeniu kuchennym.
/dobudowaé z materialow niepalnych przewod kominowy wentylacyjny z izolacja termiczna do
pomieszczenia kuchni i lazienki.

Lokal nr 5

/wylgczy¢ z eksploatacji istniejgcy obecnie w lokalu piec na paliwo state 1 gazowy podgrzewacz wody.
/dobudowaé systemowy przewdd powietrzno — spalinowy do kotla gazowego C.O.

/kociot gazowy C.O. z zamknigtg komorg spalania zamontowac¢ w pomieszczeniu lazienki.
/dobudowaé z materialow niepalnych przewod kominowy wentylacyjny z izolacjg termiczng do
pomieszczenia kuchni i lazienki.

Lokal nr 7

/wylgczy¢ z eksploatacji istniejacy obecnie w lokalu kociot C.O. na paliwo state.

/przewdd kominowy po kotle C.O. na paliwo stale wyczysci¢ mechanicznie, nast¢pnie zabezpieczy¢
wkiadem ,,Alufol”.

/mastepnie do tego przewodu wprowadzi¢ stalowy wklad kominowy w taki sposob aby, zaczerp powietrza
niezbgdnego do spalania gazu odbywat si¢ z wolnej przestrzeni migdzy obudowa a wkladem
spalinowym.

/kociol gazowy C.O. z zamknigta komorg spalania zamontowa¢ w pomieszczeniu tazienki.

/dobudowaé z materialow niepalnych przewdd kominowy wentylacyjny z izolacjg termiczna do
pomieszczenia tazienki.

/wlot wentylacji kuchni wykonaé¢ w zaznaczonym na szkicu przewodzie wentylacyjnym.

Lokal nr 8.

Iwylgczy¢ z eksploatacji istniejagcy obecnie w lokalu kociot C.O. na paliwo state.

/dobudowaé systemowy przewod powietrzno — spalinowy do kotta gazowego C.O.

/kociol gazowy C.O. z zamknigta komorg spalania zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu.

/dobudowa¢ z materiatléw niepalnych przewdd kominowy wentylacyjny do pomieszczenia z kottem C.O.
i fazienki.

/wlot wentylacji kuchni wykona¢ w zaznaczonym na szkicu przewodzie wentylacyjnym.

Lokal nr 9.

/wylaczy¢ z eksploatacji istniejgcy obecnie w lokalu piec kaflowy i piec na paliwo state.

/przewdd kominowy po kotle C.O. na paliwo stale wyczysci¢ mechanicznie, nast¢pnie zabezpieczy¢
wkladem ,,Alufol”.

/nastepnie do tego przewodu wprowadzi¢ stalowy wktad kominowy w taki sposéb aby, zaczerp powietrza
niezbednego do spalania gazu odbywat si¢ z wolnej przestrzeni migdzy obudowg a wkladem
spalinowym.

/kociol gazowy C.O. z zamknieta komorg spalania zamontowaé w pomieszczeniu tazienki.

/wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kuchennego 1 tazienki prawidlowa w indywidualnych
przewodach wentylacyjnych.

Lokal nr 10.

/wylaczy¢ z eksploatacji istniejacy obecnie kociot C.O. na paliwo stale.

/przewdd kominowy po kotle C.O. na paliwo stale wyczy$ci¢ mechanicznie, nastepnie zabezpieczy¢
wkiadem ,,Alufol”.

/nastepnie do tego przewodu wprowadzi¢ stalowy wklad kominowy w taki sposob aby, zaczerp powietrza
niezbednego do spalania gazu odbywat si¢ z wolnej przestrzeni migdzy obudowg a wkladem
spalinowym.

/kociot gazowy C.O. z zamknietg komorg spalania zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchennym.

/dobudowa¢ przewdd kominowy wentylacyjny do pomieszcezenia kuchni.

/wentylacje tazienki wykona¢ w zaznaczonym na szkicu przewodzie wentylacyjnym.



Lokalnr 11.

/wylaczy¢ z eksploatacji istniejacy obecnie kociol C.O. na paliwo stale.

/dobudowac systemowy przewdd powietrzno — spalinowy do kotla gazowego C.O.

/kociol gazowy C.O. z zamknigta komorg spalania zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchennym.
/dobudowac¢ z materialdw niepalnych przewod kominowy wentylacyjny z izolacjg termiczng do
pomieszczenia kuchni i tazienki.

Lokal nr 12.

/wylaczy¢ z eksploatacji istniejacy obecnie kociot C.O. na paliwo state.

/dobudowa¢ systemowy przewod powietrzno — spalinowy do kotla gazowego C.O.

/kociot gazowy C.O. z zamknigta komorg spalania zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchennym.
/dobudowa¢ z materiatow niepalnych przewdd kominowy wentylacyjny z izolacja termiczna do
pomieszczenia kuchni i fazienki.

Przewody kominowe wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i przewody spalinowe nalezy wykonaé z
materialéw niepalnych, przewody te nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku zgodnie z PN 89/B-10425

Opini¢ sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
Tomaszowskie TBS 2 szt.,
KOMINIARZE s.c. 1 szt.

Potwierdzenie odbioru opinii: uprawniony do kontroli przewodow
Tomaszow Maz. 24.06.2021 r.
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