PROJEKT TECHNICZNY — BRAN ZA ELEKTRYCZNA

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
W CHRZANOWIE W RAMACHA ZADANIA INW. P.N. "BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczon g odpowiedzialno $cig sp.k.,
30-443 Krakow ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTOR
ZESPOL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKOL | PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z po zniejszymi zmianami) ja, ni zej podpisany o swiadczam,
iz niniejszy projekt zostat opracowany w sposob zgodn y z obowi gzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Lukasz KWIATKOWSKI
upr. nr MAP/0400/PWBE/18

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Mateusz Stys
upr. nr MAP/0054/PWBE/21



|. CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej w
Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie w zakresie:

- system oddymiania klatki schodowej

- awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- zasilanie platformy Pionowej dla niepetnosprawnych

Wydzielenia klatki schodowej, dobor stolarki okiennej oraz drzwi przeciwpozarowych nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Podstawa opracowania

» Zlecenie wykonania projektu wykonawczego przez Inwestora

» Biezace uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie przeznaczenia pomieszczen)
* Aktualne podkfady budowlane

Normy i przepisy

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.);

* Wytyczne projektowania SITP W-001 Systemy usuwania dymu z klatek schodowych
Rew.A.1:2016-11;

* PN-B-02877-4.2001-Az1.2006 -Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta

Prowadzenie robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelnosé, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako ftaczng calo$é: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane zrobotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o
wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem
- Nadzo6r autorski. Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie
bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych biedow w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, oraz
Jednostke Projektowa.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami.
W miejscach, w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie
z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszelkich informacji zawartych



w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak réwniez
zobowigzany jest do wykonania wszystkich nie przewidzianych w dokumentaciji,
a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene elementow, koniecznych do poprawnego
funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowigzkiem Wykonawcy jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.
Podczas realizacji robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw, oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestoéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji,
a obowigzkowych do stosowania nalezy stosowac sie do ich tresci i postanowien.

Podstawg robot stanowig wszystkie ww. dokumenty, jako nierozerwalna catosé.
Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty
Wykonawca powinien sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ ewentualne rdznice, gdyby
wystepowaty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien. Jezeli
jakiekolwiek elementy nie zostaty ujete we wszystkich elementach dokumentacji to nalezy
je uwzgledni¢, a w szczegolnosci ujgé nalezy wszystkie elementy i urzadzenia, ktére sg
niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do
zainstalowania wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych wpityw na cene
elementow.

Il. CZESC TECHNICZNA

1. System oddymiania klatki schodowej
Sterowanie systemem oddymiania klatki schodowe] bedzie realizowany za pomocg

centrali CO1. System skifada sie z centrali sterujgcej oddymianiem, czujek wykrywania
pozaru, recznych przyciskébw oddymiania ROP, przycisku przewietrzania. Zewnetrznymi
elementami skladowymi systemu oddymiania, sterowanymi przez centrale w funkciji
otwierania i zamykania, sg sitowniki elektryczne zastosowane do klapy dymowej oraz
drzwi pozarowych. O kierunku ruchu sitownika (otwieraniu lub zamykaniu wyciggéw dymu)
decyduje polaryzacja napiecia wyjsciowego centralki. Wygenerowanie alarmu przez
czujke, przycidniecie przycisku, itp., powodujg pojawienie sie na wyjsciu centrali sygnatu
napieciowego o odpowiedniej polaryzacji. Centrala zaopatrzona jest w zaciski do
przytaczenia wytacznikow krancowych, ktére zamontowane na sitownikach przekazujg do
centrali stany petnego otwarcia lub zamkniecia wyciggoéw dymu. Jednoczesnie sygnaly te
powodujg zakonczenie procesu sterowania sitownikow. Sygnaly z wylgcznikow
krancowych spetniajg jeszcze dwie wazne funkcje:

- zapewniajg kontrole czasu otwarcia klapy,

- umozliwiajg wykrycie zablokowania sie klapy.
Przewidziany maksymalny czas otwierania klapy wynosi 60 s. Przekroczenie tego czasu
wykrywane jest przez centralke i sygnalizowane jako ,uszkodzenie”. Stan ,uszkodzenie”
sygnalizowany jest w systemie w trojaki sposob:

- Swieceniem lampki ,SIL”,

- uaktywnieniem wyjscia ,USZKODZENIE”,

- pulsowaniem lampki ,USZKODZENIE” w przycisku RPO.



Centrala wykrywa tez stan zablokowania/ zamarzniecia klap. W przypadku przekroczenia
czasu otwierania (60 sek.) nastepuje 3 sek. wycofanie i nastepnie ponowne 60 sek.
otwieranie klapy do uzyskania informacji z wylgcznikbw krancowych o catkowitym
otwarciu. W przypadku braku sygnatu otwarcia cykl bedzie powtarzany przez czas 15
min. Centrala posiada budowe modutowg. Sygnat alarmowy z konwencjonalnej czujki
wykrywania pozaru wyzwala w ukiadzie centrali ciggly impuls sterujgcy sitownikiem
wykonawczym, wylgczanym poprzez wytaczniki potozenia krancowego. Sygnat alarmowy
moze by¢ wywotany réwniez poprzez wcisniecie przycisku wrecznym przycisku
oddymiania. Zaprojektowany system jest w peini sterowalny. Centrala zapewnia ciggte
kontrolowanie ciggtosci potaczen. Centralka sterujgca oddymianiem jest podstawowym,
autonomicznym elementem skiadowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centralka
steruje praca sitownika w oknie oddymiajacym. Centralka realizuje funkcje: oddymiania p.
poz. Centralka dodatkowo posiada mozliwo$¢ przewietrzania poprzez reczny przycisk
przewietrzania. Funkcja oddymiania p.poz. realizowana jest w przypadku zadziatania
automatycznej czujki dymu lub wcisniecia przycisku ,Alarm " wrecznym przycisku
oddymiania (RPO). Napiecie zasilajgce w centralce buforowane jest baterig akumulatorow,
ktéra pozwala na prace systemu w sytuacji braku zasilania przez 72h. Alarmowe
otwieranie klap dymowych jest funkcjg nadrzedng i otwieranie ich moze odbywac sie
nawet przy zatgczonej funkcji przewietrzania. Zaprojektowane przyciski alarmowe
oddymiania wspoéipracujg z centralg oddymiania. Przycisk wyposazony jest w diody
sygnalizujgce stan pracy ,dozor” — obecnosé zasilania, ,uszkodzenie” — sygnalizacja
uszkodzenia centralki, sitownikow, przycisku, akumulatora oraz czerwong diode alarmu
sygnalizujgcg wigczenie oddymiania po zbiciu szybki i wcidnieciu przycisku.

Zatozenia podstawowe:
Dla projektu instalacji oddymiania budynku przyjeto ogolne zatozenia:

zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie oddymiania jednej klatki schodowej
napowietrzanie bedzie realizowane automatycznie z wykorzystaniem konstrukcji
drzwi prowadzacych na zewnatrz.

potaczenia kablowe dla sitownikow i napeddw zrealizowaé z wykorzystanie puszek
potgczeniowych posiadajgcych stosowne dopuszczenie wyrobu do stosowania
wyrobu w ochronie przeciwpozarowej;

na poszczegolnych kondygnacjach, zaprojektowane zostaty przyciski do recznego
uruchamiania instalacji oddymiania;

uruchamianie automatyczne bedzie realizowane za pomocq czujek optycznych
dymu zainstalowanych na oddymianych klatkach schodowych;

obwaod zasilania central 230V 50Hz nalezy wykona¢ z obwodéw tablicy elektrycznej
(obwody zasilania zabudowane przed wytgcznikiem pozarowym pradu).
zaprojektowano wykonanie okablowania pod tynkiem, zgodnie z aprobatg
techniczng producenta,;

Dobor urz adzen

Centrala oddymiaj gca

Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki $ciennej. Centralka jest
zasilana napieciem 230V/50Hz. Napiecie robocze to 24V napiecia statego na wyjsciach,
do ktorych podiaczone sg urzadzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem.



Jest wyposazona w akumulatory pozwalajgce na prace uktadu
W ciggu 72 godzin po zaniku napiecia podstawowego.
Centralka umozliwia:
reczne wyzwalanie alarmu poprzez reczny przycisk oddymiania RPO
automatyczne wyzwalanie alarmu poprzez zadziatanie czujki dymu
przekazywanie informacji o alarmie (sygnat NO/NC),
przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),
reczne otwieranie klapy oddymiajgcej w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej
eksploataciji

Reczny przycisk oddymiania

Reczny przycisk oddymiania w obudowie metalowej w kolorze pomaranczowym
stuzy do recznego uruchomienia systemu oddymiania (alarm) oraz do kontroli stanu
catego systemu.
Przycisk posiada diode sygnalizujgcg Alarm/Dozér/Uszkodzenie.

Wskazdéwki montazowe:
Przyciski oddymiania nalezy instalowa¢ n/t na wysokosci ok. 1,2-1,6 m od podtogi, w
odlegtosci (o ile to mozliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.

Czujka optyczna dymu
Automatyczne uruchamianie oddymiania realizowane bedzie za pomocg czujek
optycznych dymu podtgczonych centrali oddymiania

Wskazdwki montazowe:

Czujki montowa¢ w centralnym punkcie chronionej przestrzeni. Gniazda czujek nalezy
instalowa¢ bezposrednio na suficie. Odstep czujek pozarowych od Scian, urzadzen i
materialdw sktadowanych i urzadzen emitujgcych promieniowanie cieplne nie powinna by¢
mniejszy niz 0,5m.

Sitownik w systemie napowietrzania

Otwarcie drzwi bedzie realizowane poprzez sitownik tancuchowy, przy
zastosowaniu drzwi dwuskrzydiowych, sitowniki nalezy podigczy¢ poprzez modut
kolejnosci otwierania. W celu mozliwosci zamkniecia drzwi wejsciowych na klucz a
jednoczesnie zapewnienia napowietrzania w czasie pozaru projektuje sie zastosowanie
sitownika liniowego wraz z kaseta.

Zasilanie
Zasilanie podstawowe i rezerwowe

Centrale systeméw oddymiania nalezy podtaczy¢ do rozdzielni niskiego napiecia
wykorzystujgc pole odptywowe 230V AC 240VA 50Hz sprzed wylacznika gtéwnego
przeciwpozarowego. Zabezpieczenie zasilania Systemu Oddymiania nalezy odpowiednio
oznakowaé: np. "ZASILANIE P.PO Z".

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przewodd zasilajgcy musi by¢ wykonany
i poprowadzony w trasie o odpornosci pozarowej 90 minut np. HDGs PH90 3x2,5 mm?2.
Do zasilania rezerwowego Central Oddymiania przewidziano baterie akumulatorow
kwasowych (zzelowanych), po 2 sztuki. Baterie akumulatorbw umieszcza sie w
obudowach Central Oddymiania.



Do baterii akumulatorow systemu oddymiania nie wolno podigcza¢ zadnych innych
odbiornikéw.

UWAGA: Obstuge techniczng  baterii akumulatoréow prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami wytwaorcy.

Okablowanie
Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i norm podanych
ponizej:

» Zalozenie podstawowe to wykonanie okablowania pod tynkiem;

* Montaz kabli pod tynkiem, na styku skrzyzowania i zblizenia z innymi instalacjami
zabezpieczy¢ rurkami lub innymi przektadkami izolacyjnymi, oraz w przejsciach
przez stropy (zastosowac rurki);

* Przejscia przez przegrody nalezy uszczelni¢é do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej;

* W miejscach montazu elementdw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy
przewodow:

* czujkii RPO: 2 x 20 cm (nie rozciete petle)
» centralki min. 50-100 cm

* Nalezy koordynowac przebieg tras kabli instalacji oddymiania, zachowujgc

nastepujgce minimalne odstepy:
e 20 cm od przewoddéw energetycznych przy braku przegrody
* 5cm od przewoddw energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowej
e 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,swietléwka”

Rodzaje przewodow:
Linie przyciskow oddymiania nalezy wykonac¢ przewodami o odpornosci pozarowej
90 minut np. HTKSH PH90 3x2x1mm?2, dopuszczalne jest zastosowanie przewodu
uniepalnionego bez klasy odpornosci np. YnTKSY 3x2x1mm?2 w przypadku, gdy na
catej dlugosci przewdd prowadzony jest w strefie pozarowej klatki schodowej, a
strefa ta zabezpieczona jest automatycznymi czujnikami dymu;
Linie konwencjonalnych optycznych czujek dymu nalezy wykonac¢ przewodem
uniepalnionym przeznaczonym do wykorzystania w systemach przeciwpozarowych
np. YnTKSY 1x2x1mm?;
Linie sitownikow wykonac¢ kablem HDGs PH 90 3x2,5mm?z;
Linie do przyciskdéw przewietrzania wykonac przewodami YnTKSY 2x2x1 mm2

UWAGA:

Wskazane na planach instalacji lokalizacje urzgdzen mogg ulec zmianie na skutek
koniecznosci zachowania odpowiednich odstepdw od innych urzadzen, ktdre nie zostaty
wskazane na rysunkach, a zwtaszcza lamp oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
Odlegtos¢ urzadzen od opraw oswietleniowych nie mniejsza niz 0,5m



2. Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie:

= oswietlenie powierzchni dr6g ewakuacyjnych

» podswietlenie znakow bezpieczenstwa — piktogramow
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych
drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 lub rownowazne
w taki sposob, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy bylo wieksze niz 1lx, a w
miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix.
Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zalgczenie opraw oswietlenia
awaryjnego na czas nie krotszy niz 1h.

Okablowanie
Okablowanie nalezy wykonaé przewodami bezhalogenowymi
I nierozprzestrzeniajgcymi dymu zgodnymi z rozporzadzeniem CPR w klasie:
= B2ca-slb, d1, al — przewody prowadzone na drogach ewakuacyjnych

Nalezy stosowacC przewody z zytami miedzianymi o izolacji zhamionowej na napiecie
750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykonaé¢ przewodami 3-zytowymi. Instalacje
kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Trasy kablowe
Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z projektowanym oswietleniem awaryjnym projektuje
sie wykonac¢ kablami lub przewodami, ktdre prowadzone bedg w nastepujgcy sposob:
= W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego w rurkach elektroinstalacyjnych
lub podtynkowo
= W pomieszczeniach technicznych — w rurkach elektroinstalacyjnych;

Przejscia przewoddw i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelnié¢
Zza pomocg masy ogniochronnej o odpornosci ogniowej rownowaznej dla samej przegrody.
Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi scian
i stropéw lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

3. Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych

Zasilanie platformy dla niepetnosprawnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz
dokumentacjg DTR platformy dostarczonej na budowe. W przypadku rozbieznosci nalezy
zawiadomié¢ Inwestora oraz Projektanta. Zgodnie z wytycznymi projektuje sie zasili¢
platforme dla niepetnosprawnych przewodem N2XY-J 5x6mmz2. Zasilanie doprowadzi¢ do
szafy sterujgcej na ostatniej kondygnacji.

4. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Instalacje pracowa¢ bedg w uktadzie TN-S. W rozdzielnicy WG przewdd PEN nalezy
rozdzieli¢ na przewdd PE i N. Przewod PE nalezy potaczy¢ z uziemieniem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od
porazen pradem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym:



Dla obwodow ko ncowych o pr adzie nieprzekraczaj acym 32A

UKEAD SIECI 50V < U0 £ 120V 120V < U0 € 230V | 230V < UO < 400V uo > 400V
[s] [s] s] [s
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 - 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1

Dla obwodow rozdzielczych (WLZ) czas wyt  gcznie nie diu zszy nie 5s.
Samoczynne wylgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

» wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych

» wylgcznikow réznicowopragdowych

5. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zostang zainstalowane
ochronniki przeciwprzepieciowe typl+2 w rozdzielnicy WG

6. Uwagi ko ncowe

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Normami, ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu
robét nalezy dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji, pradéw uptywowych oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci potgczen wyrownawczych, uziemien ochronnych
i roboczych, dokona¢ sprawdzenia wylgcznikow réznicowopragdowych i warunkéw
samoczynnego szybkiego wylgczenia a takze wykonac¢ sprawdzenia i pomiary instalacji
odgromowej. Protokoty z tych pomiaréw nalezy dotgczyé do dokumentacji odbiorczej rob6t
elektrycznych.



