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BETON C30/37
STAL A-IlIN
STAL PROFILOWA S235
ELEKTRODY ER 1.46
3 | 1. Poziom posadowienia ptyty dennej windy dostosowac
- i do poziomu posadowienia fundamentéw istniejacych.
- 2. Elementy stalowe opiera¢ na $cianach poprzez
| T L poduszke betonowa grubosci min Scm.
35420, 163 0316 , . , UWAGA!
— 2_703 1 3 G*QbOKOSC OparC|a elementow StalOWyCh na pOd porze 1. Rysungk jegt czgscig pelno"braniowego projektu. Rozpatrywa¢ tacznie z opisami technicznymi i projektami branzowymi i pozostatymi
— ] minimum 15cm rysunkami projektu konstrukcji.
' 2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem elementéw.
PL1 gr. i i i i T=Y] 3. Wszystkie uz teriak i iadac atesty, certyfikaty, deklaracj dnosci.
- Bl 4 DY|ataCje pomledzy Szybem Wmdy a IStnIeJaCa 4. ngryzsyp:dlliﬁytt)?ar;f :zréigg%{);vvlvr;/g ZZISéie?ﬁcvf ;r?)j}ékgﬁe gt;ciqc;cha\fflgnzagrﬁan;:;zlczegélnych elementéw obiektu, nalezy zastosowac
Wi i s, konstrukch 2cm. zasady sztuki budowlanej i obowiazujace Polskie Normy.
| , ) . 5. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacych Polskich Norm.
3 | 5. Elementy Wykonac Zgodnle Z prOJektem Wykonawczym 6. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez Inwestora.
| opisem technicznym.
o ) 0 6.  Poziomy nadprozy przyja¢ zgodnie z branzg A\ meritumn ™eritum Grupa Budowlana spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k.,
o | i architektura. g rupabudowiana 30-443 Krakéw ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13
7. Piyte PL.2 opiera¢ na $cianach istniejacych poprzez wwesvon  PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACHA ZADANIA INW. P.N.
erZdQ ginOkOéCi min 5¢cm. zbrojenie wkleiéc w éciane "BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"
na gteboko$¢ min 10cm. . e W ecgmicat STADIM: - [INWESTOR:
8. OdSUﬂIQCle belkl BS4 Od kraWQdZI OtWOI'U dObraé tak % Smaga i ‘:;g?ﬂzg,?:g - PT ZESPOL EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
aby konieczne byto wypetnienie tylko jednego kanatu s N ) Z | MAPIO4S4PWBKb/17 N SZKOL | PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE
y ko ylo wypefnienie tylko jedneg m— - L |- 2| temes 12|
ptyt Sciennych. Wypetnienie wykonac betonem C30/37 z Pl | wecinoe 18| &
na kruszywie drobnym z dodatkiem peczniejacym. = g T [SAlx [LokaLizacon
Jesli kanat jest uzywany jako wentylacja wykonac 1:100 CHRZANOW UL. ZIELONA 15, 32-500
przebicie do kanatu sgsiedniego T —— ONSTRUKGIA
RZUT PIWNICY (P-1)
NRRYS.: K-1




